ST 01.01 Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru
- roboty ziemne

1. Przedmiot

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt ziemnych.

Specyfikacja Techniczna stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze
robdt.

2. Zakres robot

- roboty ziemne, wywo0z ziemi
- zasypka wykopdow

3. Materiaty

grunty uzyskane z wykopow
nadmiar gruntu (do wywozu)

4. Sprzet

samochéd samowytadowczy do robét zwigzanych z wywozem gruntu
sprzet do rob6t ziemnych

5. Transport

samochéd samowytadowczy, skrzyniowy
wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ robét.

6. Wykonanie roboét

Sposo6b prowadzenia wykopdw powinien gwarantowac ich statecznos¢ w catym
okresie prowadzenia robdt a naprawa uszkodzen wynikajacych z
nieprawidtowego uksztattowania wykopu obcigzajg wykonawce robot.
Wykonawca powinien wykonywaé¢ wykopy w taki sposob aby grunty o réznym
stopniu przydatnosci do budowy sktadowane oddzielnie w sposéb
uniemozliwiajacy ich wymieszanie. Zageszczenie gruntu w wykopach, podktadach
powinno spetnia¢ wymagania, dotyczace minimalnej wartosci wskaznika
zageszczenia i wtérnego modutu odksztatcenia.

Roznica w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze
przekracza¢ +1cm do —3cm.

Wykonawca powinien o ile wymagajg warunki terenowe wykonaé¢ urzadzenia
ktore zapewniajg odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robét
ziemnych tak aby zabezpieczy¢ grunty przed zawilgoceniem i nawodnieniem.
Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robét ziemnych.



7. Kontrola jakosci

Odspojenie gruntu, statecznosci skarp, umocnienia scian wykopéw, odwodnienia
wykopdw, zageszczeniu gruntu, poditozy.

8. Jednostka obmiaru
Jednostki obmiaru nalezy przyjmowac :

(m3) roboty ziemne, wywdz urobku

9. Odbior

Roboty odbiera Inspektor na podstawie zapisoéw w dzienniku budowy i odbioréw
czesciowych ze sprawdzeniem koordynacji robdt.
Dokonuje Inspektor na podstawie wizji lokalnej, kontroli z dokumentacja.

10. Podstawa ptatnosci

Ujeto w czesci ogdlnej

11.Przepisy zwigzane

Rozporzadzenie MGPIB z dnia 15 grudnia 1994r w sprawie warunkéw i trybu przy
robotach rozbiérkowych nie uzytkowanych, zniszczonych lub nie wykohczonych
obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 92 z pézniejszymi zmianami)

PN-86-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole Podziat i opis gruntow.
PN-99/B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
Nr 45 Poz. 401 z 2003r)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r (Dz. U. Nr 120 z
2003r Poz. 11251 1126) w sprawie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w budownictwie.



ST 01.02 Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru
- robét betonowych, zelbetowych

1. Przedmiot

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt betonowych, zelbetowych.

Specyfikacja Techniczna stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze
robdt.

2. Zakres robot

- fawy fundamentowe Zelbetowe

- sciany fundamentowe

- schody zelbetowe ptytowe, belki podestowe

- belki i podciggi zelbetowe, nadproza

- wienhce zelbetowe, stupy zelbetowe

- stropy ceramiczno-zelbetowe, zbrojenie elementéw zelbetowych
- ptyty zelbetowe zewnetrzne, schody zewnetrzne

3. Materiaty

beton B-7.5, B-10, B-15, B-20

stal zbrojeniowa A-O, A-lll, 34GS

prety zbrojeniowe gtadkie, zebrowane 6-20mm

pustaki stropowe, belki stropowe POROTHERM 23/50

4. Sprzet

wyciggarka reczna, mechaniczna, rusztowania, pomosty
mioty pneumatyczne, zageszczarki, ubijaki mechaniczne
samocho6d samowytadowczy, wibratory do betonu, betoniarki
nozyce, gietarki, prosciarki do pretow, zuraw samochodowy

5. Transport
samochdd samowytadowczy, skrzyniowy

wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkow transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ robdt.



6. Wykonanie robot

Roboty betonowe i zelbetowe muszg by¢ wykonywane zgodnie z wymogami norm
: PN-B-06250 i PN-B-06251. Przed przystgpieniem do betonowania powinna byc¢
stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidtowos¢ wykonania wszystkich robot
poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdolnosci :
prawidtowo$¢ deskowan, prawidtowos$¢ wykonania zbrojenia, zgodno$¢ rzednych
z projektem, czysto$¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych
zapewniajgcych wymagang wielkos¢ otuliny, prawidtowo$¢ rozmieszczenia i
niezmiennos¢ ksztattu elementéw wbudowanych w betonowg konstrukcje,
gotowos$¢ sprzetu i urzadzeh do prowadzenia betonowania. Betonowanie mozna
rozpoczg¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem
do dziennika budowy.
Przygotowanie, montaz i odbiér zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom
normy PN 91/5-10042 a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowa. Prety przed uzyciem oczy$ci¢ z ptatkow rdzy, kurzu i btota. Stal
pokryta rdzg i zabtocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi lub mechanicznie
przez piaskowanie. Ciecie pretow przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych
nozy lub palnikiem acetylenowym. Przy odbiorze odgie¢ pretow nalezy zwrdcié
uwage na ich zewnetrzng strone.
Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez
jednorodny beton. Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretow
wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. Uktadanie
zbrojenia na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne. Prety zbrojenia nalezy uktada¢ w sposob
okreslony w projekcie. Skrzyzowania nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym.
Minimalna grubosc¢ otuliny zewnetrznej w swietle pretow i powierzchni przekroju
elementu zelbetowego powinna wynosi¢ co najmniej:

- 0.07m dla zbrojenia gtbwnego fundamentéw

- 0.055m dla strzemion fundamentéw

- 0.03m dla zbrojenia gtbwnego ptyty, belek, stupow

- 0.025m dla zbrojenia strzemion belek i stupdw
Betonowanie — przy stosowaniu pomp wymagane jest sprawdzenie ustalonej
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. Mieszanki betonowej nie
zrzucac z wysokosci wiekszej niz 0.75m od powierzchni na ktérg spada. W
przypadku gdy wysokosc ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawac za
pomoca rynny zsypowej do wysokosci 3.0m.
Przy wykonywaniu elementéw konstrukcyjnych nalezy przestrzega¢ wymogi:
- w fundamentach mieszanke betonowag nalezy uktadac bezposrednio z pompy

warstwami do 40cm zageszczajac wibratorami wgtebnymi
- przy wykonywaniu ptyty mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z

pompy
- przy betonowaniu schodéw stosowa¢ wibratory wgtebne
Przerwy w betonowaniu nalezy stosowaé w miejscach uprzednio przewidzianych i
uzgodnionych z projektantem. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania
betonowania powinna byc¢ starannie przygotowana do potgczenia betonu
stwardniatego ze swiezym przez usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego,
luznych okruchdéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie
woda. Powyzsze zabiegi nalezy wykonaé bezposrednio przed rozpoczeciem



betonowania. W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanego przez

wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno odby¢ sie pézniej niz w ciggu 3

godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest

wyzsza niz 20 st. C czas trwania przerwy nie powinien przekraczac 2 godzin. Po

wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania,

zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac wytacznie w temperaturach nie

nizszych niz +5 st. C, zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton

wytrzymatosci co najmniej 15 Mpa przed pierwszym zamarznieciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do

- b5 st. G, jednak wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia
temperatury mieszanki betonowej + 20 st. C w chwili uktadania i
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co
najmniej 7 dni.

7. Kontrola jakosci

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania konstrukcji zelbetowej, betonowej bruzd
mocowan w trakcie odbioréw czesciowych przed zakryciem, sprawdzenie jakosci
materiatéw i elementéw, zachowanie zalecen technologicznych i zgodnosci z
projektem. Sprawdzenie rob6t betonowych wykonuje sie wg PN-88/B-06250 oraz
PN-63/B-06251. Szczegébtowa kontrole jakosci sprawuje kierownik robot, pod
nadzorem zamawiajgcego.

Kontroli podlegajg: dostawy materiatéw, realizacja poszczegdlnych asortymentow
robot, wydzielone odcinki robot przeznaczone do realizacii, catos¢ realizowanej
konstrukciji.

8. Jednostka obmiaru

Jednostki obmiaru nalezy przyjmowac :

(m3) konstrukcje betonowe, zelbetowe

(m2) ptyty zelbetowe, schody, $ciany fundamentowe, stropy
(t) zbrojenie konstrukcji

9. Odbior

Roboty odbiera Inspektor na podstawie zapisdéw w dzienniku budowy i odbioréw
czesciowych ze sprawdzeniem koordynacji robét. Odbidr czesciowy polega na
ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt. Odbioru czesciowego robét
dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug zasad
jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Celem odbioru czesciowego jest wczesne
wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunieciu przed
odbiorem koncowym. Odbidr czesciowy robdt jest dokonywany przez Inspektora
nadzoru w obecnosci Kierownika budowy.

Zakres robo6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne
stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Odbidr ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego
wykonania robét w odniesieniu do zakresu, jakosci i zgodnosci z dokumentacjg
projektowa. Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez



Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakonczenia rob6t betonowych i
spetnieniu innych warunkdéw dotyczacych tych rob6t zawartych w umowie.

10. Podstawa ptatnosci

Ujeto w czesci ogdinej

11.Przepisy zwigzane

PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
BN-73/6736-01 - Beton zwykly. Metody badan

PN-88/B-32250 - Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
PN-85/B-23010 - Domieszki do betonéw. Specyfikacje i definicje
PN-EN 10080:2005 (U) Stal do zbrojenia betonu . postanowienia
PN-1SO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia. Prety gtadkie

IDT-ISO 6935-1:1991

PN-1SO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe
wymagania.

Poprawki PN-ISO 6935-2/AK: 1998/Ap1:1999

PN-EN 10034:1996 Ksztattowniki stalowe dwuteowniki

PN-65/B- 14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

PN-68/B- 10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy
odbiorze

PN-69/B- 30302 Wapno suchogaszone do celéw budowlanych

PN- 74/B-3000 Cement Portlandzki



ST 01.03 Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru
- robét murarskich

1. Przedmiot

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt — murarskich.

Specyfikacja Techniczna stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze
robét.

2. Zakres robot

- wykonanie scian zewnetrznych

- wykonanie $cian wewnetrznych

- wykonanie $cianek dziatowych

- wykonanie komindéw wentylacyjnych, spalinowych

3. Materiaty

pustaki ceramiczne POROTHERM gr.25¢cm

cegta ceramiczna kratéwka, nadproza POROTHERM

cegty ceramiczne petne kl. 150, zaprawy cementowo-wapienne
pustaki wentylacyjne betonowe

ptyty gipsowo-kartonowe 12.5mm

4. Sprzet

wyciggarka reczna, mechaniczna, rusztowania, pomost
samochdéd dostawczy, skrzyniowy, betoniarki

5. Transport

samochdd skrzyniowy, dostawczy
wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkow transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ robdt.

6. Wykonanie robot

Mury nalezy wykonywa¢ warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania i
grubosci spoin do pionu i sznura z zachowaniem zgodnos$ci z projektem co do
odsadzek i otwordéw. Uktad muru powinien odpowiada¢ zasadom prawidtowego
wigzania dla muru z cegty spoiny w dwdch nastepujacych po sobie warstwach
poziomych muru powinny sie mija¢ co najmniej o 6cm. W pierwszej kolejnosci



nalezy wykonywac mury nosne. Mury konstrukcyjne powinny by¢ wykonane z
elementow jednakowej odmiany i marki i na jednakowej zaprawie. Scianki
dziatowe nalezy murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu $cian gtownych. Mury
nalezy wykonywac réwnomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potaczenia
murow wykonanych nie jednoczes$nie nalezy stosowac potaczenia na strzepia.
Cegty, pustaki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.
Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa.

W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin
przy zewnetrznych licach na gtebokos¢ 5-10mm. Liczba cegiet potéwkowych do
muréw nosnych nie powinna by¢ wieksza niz 15% catkowitej liczby cegiet.
Spoiny w murach ceglanych: - 12mm w spoinach poziomych przy czym
maksymalna grubos¢ nie powinna przekracza¢ 17mm a minimalna 10mm, -
10mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubosc¢
maksymalna nie powinna przekracza¢ 15mm, a minimalna 5mm.

7. Kontrola jakosci

Sprawdzenie jakosci cegiet, pustakéw nalezy przeprowadzaé posrednio na
podstawie zapiséw w dzienniku budowy i innych dokumentoéw stwierdzajgcych
zgodnos$c¢ cech uzytych materiatdw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz
odno$nymi normami. Sprawdzenie jakosci materiatow stosowanych zapraw.
Sprawdzenie efektu ostatecznego — kontrola najwiekszych wymiarow murow,
sprawdzenie wykonania kominéw (przelotowosci przewodow)

8. Jednostka obmiaru
Jednostki obmiaru nalezy przyjmowac :

(m2) sciany z pustakéw, z cegty petnej
(m) kominy spalinowe

(m3) kominy, Sciany

(szt.) nadproza

9. Odbior

Roboty odbiera Inspektor na podstawie zapisow w dzienniku budowy i odbioréw
czesciowych ze sprawdzeniem koordynacji robét.

Odbior robot murowych powinien odbywac sie przed wykonaniem tynkow i innych
robdt wykonczeniowych.

Podstawe odbioru powinny stanowi¢ : dokumentacja techniczna, dziennik
budowy, zaswiadczenia o jakosci materiatdw dostarczanych na budowe,
protokotu odbioru robét zanikajgcych, protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw,
wyniki badan laboratoryjnych jesli takie byty zlecane przez budowe, ekspertyzy
techniczne w przypadku gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.
Dokonuje Inspektor na podstawie wizji lokalnej, kontroli z dokumentacja.



10. Podstawa ptatnosci

Ujeto w czesci ogolnej

11.Przepisy zwigzane

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
PN-68/B-10020 Roboty murowe z ceglty Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-69/B-30302 Wapno suchogaszone do celéw budowlanych
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki

PN-97/B-30003 Cement murarski 15

PN-86/B-30020 Wapno

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-74/B-3000 Cement Portlandzki

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe. Obliczenia i projektowanie
PN-B-12055:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki $cienne



ST 01.04 Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru
- robét dach — konstrukcja, pokrycie

1. Przedmiot

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt — dach konstrukcja, pokrycie.

Specyfikacja Techniczna stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze
robdt.

2. Zakres robot

- wykonanie konstrukcji wiezby dachowej
- wykonanie pokrycia dachu

- wykonanie obrébek blacharskich

- rynny, rury spustowe

3. Materiaty

drewno iglaste klasy C 30 o wilgotnosci do 15% (konserwowane)
murtaty o przekroju 12x12cm, 14x14cm

ptatwie, podwaliny o przekroju 14x16cm, 12x14cm

krokwie o przekroju 6x12, 7x14, 14x14, 12x12cm

kleszcze o przekroju 7x14cm

stupy o przekroju 14x14cm, 12x12cm

kontrtaty 4x4cm, taty 5x3cm, 5x5cm

blacha dachéwkowa,

blacha ptaska powlekana

rynny, rury z PVC, podbitka deski

4. Sprzet

wyciggarka reczna, mechaniczna, rusztowania, pomost
samochdéd dostawczy, skrzyniowy

5. Transport

samochdd skrzyniowy, dostawczy

wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkow transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ robdt.



6. Wykonanie robot

Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed
szkodnikami biologicznymi i ogniem. Preparaty do nasycania drewna stosowac
zgodnie z instrukcjg ITB — Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego
zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale
srodkow, ktére zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu
geometrycznego i wymiardw konstrukcji. Przekroje i rozmieszczenie elementow
powinny by¢ zgodne z dokumentacja. Dtugosci elementow wykonanych nie
powinny rézni¢ sie od projektowanych wiecej niz 0.5mm. Dopuszcza sie
nastepujgce odchyiki: w rozstawie belek do 2cm w osiach rozstawu, do 1cm w
osiach rozstawu krokwi, w dtugos$ci elementu do 20mm, w odlegto$ci miedzy
weztami do 5mm, w wysokosci do 10mm.

Elementy wiezby dachowej stykajace sie z murem lub betonem powinny by¢ w
miejscach stykéw odizolowane warstwag papy asfaltowej.

Murtaty kotwi¢ do projektowanych rdzeni zelbetowych srubami M16.

Pokrycie dachu z blachy powlekanej dachéwkowej mocowanej do fat
Srubowkretami z uszczelkami gumowymi. Obrdbki blacharskie z blachy ptaskiej
powlekanej, rynny i rury spustowe z PVC. Parapety zewnetrzne z blachy stalowej
powlekanej.

7. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem.

8. Jednostka obmiaru

Jednostki obmiaru nalezy przyjmowac :

(m3) konstrukcja wiezby dachowej

(m2) tacenie potaci dachowej, pokrycie blacha, obrébki blacharskie
(m) rury spustowe, rynny dachowe, obrébki

9. Odbior

Roboty odbiera Inspektor na podstawie zapisdéw w dzienniku budowy i odbioréw
czesciowych ze sprawdzeniem koordynacji roboét.

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajagce wymagajq odbioréw czesciowych.
Badanie w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych robét, do
ktorych dostep pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony. Odbiér koncowy polega na
doktadnym sprawdzeniu stanu wykonania pokrycia i obrébek blacharskich i
potaczenia ich z urzagdzeniami odwadniajacymi. Sprawdzenie mocowania
elementdéw konstrukcji dachowej, tacenia, sprawdzenie tgczenia arkuszy blachy,
potaczen poziomych i pionowych.



10. Podstawa ptatnosci

Ujeto w czesci ogdinej

11.Przepisy zwigzane

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne
PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy og6lne
dotyczace tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogolne
wspolne dla drewna okragtego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami
wytrzymatosciowymi.

PN-B-03150:2000/Az1:2001 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego

PN-1SO 8991:1996 System oznaczenia czesci ztagcznych

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka
wyrobéw samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na
korozje. Czesc¢ 3. Stal odporna na korozje.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét — czes¢ C: zabezpieczenie i
izolacje, zeszyt 1. Pokrycia dachowe wydane przez ITB - Warszawa 2004r.
PN-EN 607:2005 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U. Definicje
wymagania i badania.



ST 01.06 Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru
- stolarka okna, drzwi, slusarka

1. Przedmiot

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt montazu stolarki okiennej, drzwiowej i $lusarki.

Specyfikacja Techniczna stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze
robdt.

2. Zakres robot

- montaz stolarki okiennej PVC

- montaz stolarki drzwiowej drewnianej
- montaz drzwi z aluminium

- wiazy dachowe, okna dachowe

- parapety z ptyty laminowane;j

3. Materiaty

stolarka okienna PVC dwuszynowa ztoty dab (RU)
stolarka drzwiowa drewniana typowa

drzwi z aluminium zewnetrzne, wewnetrzne
o$cieznice stalowe, wtazy dachowe 86x86cm
okno dachowe 120x78cm

pianka poliuretanowa, kotwy montazowe, kotki
parapety wewnetrzne ptyty laminowane

4. Sprzet

Poziomica, taty kierujgce i murarska, warstwomierz narozny, pion, sznur murarski
wiertarki, wkretaki, spawarka.

5. Transport

samochod dostawczy , roztadunek reczny

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkow transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ robodt i wkasciwosci przewozonych materiatow.



6. Wykonanie robot

Przed przystgpieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzic¢ :

czy wymiary otworu sg zgodne z wymaganym luzem, zdja¢ skrzydta z oscieznic,
zamontowaé na zewnetrznej stronie oscieznicy kotwy, ustawi¢ oscieznice na
klockach i wypionowac, zabezpieczy¢ rame klockami dystansowymi, zamontowac
kotwy do muru za pomocg dybli, zamontowac skrzydta okienne i przeprowadzi¢
ich ewentualng regulacje, odpyli¢ i zwilzy¢ wodg fuge miedzy murem a ramaq i
wypei¢ piankg PU w sposob ciagty. Zacementowac kotwy zaprawa murarskg z
cementem szybkowigzgcym. Po zastygnieciu i stwardnieniu pianki odcigé
nadmiar pianki, usung¢ kliny i klocki montazowe i uzupetni¢ fugi pianka,
silikonem. Wewnetrzne powierzchnie szpalet wyréwnac zaprawg gipsowa.

7. Kontrola jakosci

Sprawdzenie efektu ostatecznego, sprawdzenie jakosci zastosowanych
materiatéw, sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Sprawdzenie prawidtowosci ustawienia stolarki w pionie i poziomie, wypetnienie
ubytkow w Scianach.

8. Jednostka obmiaru

Jednostki obmiaru nalezy przyjmowac :

(m2) stolarka okienna, drzwiowa

(mb) balustrady stalowe, parapety

(szt) wiazy dachowe, oscieznice, okna dachowe

9. Odbior

Odbiorowi podlega wykonanie wymiamy stolarki okiennej i drzwiowe;.

Odbioru robot nalezy dokonac¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robo6t Budowlano-Montazowych.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie wpiséw do dziennika budowy i
sprawdzeniu z dokumentacjg techniczna.

10. Podstawa ptatnosci

Ujeto w czesci ogolnej



11.Przepisy zwigzane

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana, okna i drzwi wymagania i badania.
PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia
PN/B-02100 Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Okreslenia
PN-90/B-92210 Elementy i segmenty scienne aluminiowe

PN-90/B-92270 Elementy i segmenty scienne metalowe. Wymagania i badania
uzupetniajace

PN-EN 478:1997 Ksztattowniki z PVC do produkcji okien.

PN-B-05000:1996 Okna drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-EN 1906:2003 91.1900kucia budowlane. Klamki i gatki drzwiowe wraz z
tarczami. Wymagania i metody badan.

PN-EN 12608:2003 (U) Ksztattowniki z zmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U)
do produkcji okien i drzwi. Klasyfikacja, wymagania i metody badan.



ST 01.05 Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru
- lzolacje, posadzki, oktadziny

1. Przedmiot

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
roboét izolacje, posadzki, oktadziny.

Specyfikacja Techniczna stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze
robdt.

2. Zakres robot

- wykonanie izolacji poziomych, pionowych przeciwwilgociowych
- wykonanie izolacji poziomych, pionowych cieplnych

- wykonanie izolacji paroszczelnych poziomych

- wykonanie podktadéw pod posadzki

- wykonanie posadzek

- wykonanie oktadzin sciennych

3. Materiaty

Plastikol UDM 2 S, Eurolan 3K, Superflex 10

folia izolacyjna paroizolacja, wiatroizolacja

styropian gr.3, 11cm, wetna mineralna Uni Mata 15cm, 14cm, ALU gr.5cm
mikrozaprawa Deiterman DS.

styropian ekstradowany Styrohard gr.6cm

zwir, piasek, chudy beton B-7.5

wylewka cementowa, zbrojenie rozproszone

ptytki gresowe podtogowe, terakotowe mrozoodporne
zaprawy klejowa, spoinujaca, zaprawy wyréwnujace
wyktadzina PVC Tarket, wyktadzina dywanowa

plyty wibrobetonowe 40x40x5cm

4. Sprzet

Poziomica, taty kierujgce i murarska, warstwomierz narozny, pion, sznur murarski
wiertarki, wkretarki, mieszarki do zapraw, wyciag

5. Transport
samochod dostawczy , roztadunek reczny

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkow transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ robdt i wkasciwosci przewozonych materiatow.



6. Wykonanie roboét

Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie
dziatajgce nan obcigzenia. Powierzchnia podktadu powinna by¢ rowna, czysta i
odpylona. Podktad pod izolacje z papy asfaltowej powinien by¢ zagruntowany
roztworem asfaltowym, lepikiem lub emulsjg asfaltowa.

Przy gruntowaniu podkfad powinien by¢ suchy a jego wilgotnos¢ nie powinna
przekraczaé¢ 5%. Powtoki gruntujace powinny byé¢ naniesione w jednej lub dwoch
warstwach, z tym ze druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym
wyschnieciu pierwszej. Temperatura otoczenia nie powinna by¢ nizsza niz 5st.C.
Izolacje do ochrony obiektu przed wilgocig z gruntu powinny sktadac sie z jednej
lub dwoch warstw papy asfaltowej. Szerokos¢ zaktaddéw papy w kazdej warstwie
powinna by¢ nie mniejsza niz 10cm.

Warstwy wyréwnawcze wykonana z zaprawy cementowej z oczyszczeniem i
zagruntowaniem podtoza mlekiem wapienno-cementowym, z zatarciem
powierzchni na ostro oraz wykonaniem i wypetnieniem szczelin dylatacyjnych
masg asfaltowg. Podktady cementowe powinny by¢ wykonane zgodnie z
projektem ktdry okresla grubosci warstwy w zalezno$ci od rodzajéw posadzek.
Warstwy wyrownawcze wykonac zbrojone ze zbrojeniem rozszczepionym.
Wylewke cementowg nalezy uktadac niezwtocznie po przygotowaniu miedzy
listwami kierunkowymi o wysokosci rownej grubosci podktadu z zastosowaniem
recznego lub mechanicznego zageszczenia z rownoczesnym wyrownaniem i
zatarciem.

Wyktadziny Tarkett

Podtoze powinno by¢ gtadkie, odpowiedniej wytrzymatosci, réwne, suche,
oczyszczone z wszelkich zanieczyszczen i przygotowane zgodnie z miejscowymi
przepisami budowlanymi.

Przy podktadach cementowych zaleca sie stosowanie mas wygtadzajacych
(samopoziomujacych) przeznaczonych do stosowania pod wyktadziny elastyczne.
Przed instalacjg nalezy sprawdzi¢ rolki wyktadziny pod katem numeréw
fabrycznych. Zachowaj etykiety fabryczne wszystkich rolek, az do chwili
zakonczenia instalaciji.

Uwaga: W celu uniknigecia réznicy w odcieniach, do jednego pomieszczenia
nalezy dobra¢ wyktadzine pochodzaca z tej samej serii produkcyjnej. Zaleca sie
rowniez uktadanie wyktadziny kolejno sasiednimi numerami rolek.

W miare mozliwosci rolki nalezy przewija¢ przed instalacjg. Rolki nalezy
przechowywac w pozycji pionowej lub poziomo w jednej warstwie.

Przed instalacjg wyktadzina powinna przyja¢ temperature pomieszczenia (nie
nizszg niz 18°C). Dopiero wtedy przytnij arkusze wyktadziny. W miare mozliwosci
roztéz je na ptaskim podtozu, by materiat pozbyt sie naprezen i przyjat
temperature pomieszczenia. Jest to szczegdlnie istotne w przypadku dtuzszych
arkuszy.

Nalezy unikaé marszczenia i zaginania materiatu, gdyz moze to doprowadzi¢ do
nieodwracalnych zmian.

Uzywaj tylko klejow przeznaczonych do wyktadzin winylowych, stosuj sie do
wskazan producenta klejow.

Arkusze wyktadziny nalezy taczy¢ termicznie przy pomocy sznura spawalniczego
Tarkett.



Woyktadziny Toro EL montuje sie z uzyciem tasm miedzianych oraz klejow
zwyktych i klejéw przewodzacych.

Pasy wyktadziny nalezy klei¢ na catej powierzchni, stosujac do tego celu dobrej
jakosci klej akrylowy do wyktadzin podtogowych. Ze wzgledu na spdd wyktadziny,
ktory pokryty jest wtbknami grafitowymi, stosowanie kleju przewodzacego na catej
powierzchni zostato wyeliminowane.

Klej przewodzacy nalezy stosowac tylko podczas klejenia ptytek podtogowych
oraz do przyklejania tasm miedzianych do spodniej strony wyktadziny. Nalezy
zwrQOci¢ uwage, aby klej rozprowadzany byt rGwniez na powierzchni tasm
miedzianych.

Uziemianie wyktadziny.

Przy uktadaniu paséw wyktadziny krotszych niz 10 m.

Zastosowanie paska folii miedzianej na jednym z krotszych bokéw pomieszczenia
jest zupetnie wystarczajace.

Przy uktadaniu paséw wyktadziny dtuzszych niz 10 m.

Paski folii miedzianej powinny by¢ utozone krzyzowo pod wyktadzing z
zachowaniem ok. 200 mm odlegto$ci od jej krancow.

Rownoczesnie w przypadku koniecznosci potaczenia dwdch pasow wyktadziny
zawsze nalezy stosowac pasek folii miedzianej ok. 1 mb, uktadajac go
prostopadle do linii taczenia krancéw wyktadzin.

Pasy wyktadziny dtuzsze niz 20 m

Paski folii miedzianej nalezy uktadac¢ co 20 m, zachowujac prostopadte utozenie w
stosunku do paséw wyktadziny, oraz zawsze nalezy pozostawia¢ 20 cm
odlegtosci pomiedzy pasami folii miedzianej, a krétszym bokiem pomieszczenia.
W przypadku taczenia krancow wyktadzin nalezy zawsze stosowac pasek folii
miedzianej o dtugosci 1 m.

Potaczenie uziemienia powinno uwzglednia¢ dwa gtéwne zatozenia:

Ptytki sg uziemione przy pomocy kleju przewodzacego oraz paskow folii
miedzianej. Uziemienie systemu jest zapewnione poprzez utozenie paskéw folii
miedzianej wzdtuz obu krétszych bokéw pomieszczenia i potgczenie ich z
uziemieniem budynku. Nalezy zachowac¢ 20 cm odlegtos¢ pomiedzy paskami folii
a $ciana. Odlegtos¢ pomiedzy paskami folii miedzianej nie moze by¢ wieksza niz
20 m.

W przypadku instalowania ptytek na podtodze podniesionej, prowadzenie
oddzielnego uziemienia w normalnych warunkach nie jest wymagane, poniewaz
uziemienie uzyskiwane jest poprzez przewodzacy klej i metalowa konstrukcje
podtogi.

Najpopularniejszym sposobem uziemienia jest potaczenie paséw folii miedzianej
ze standardowym elektrycznym systemem uziemienia, jaki jest w danym
budynku.

W wysoce antyelektrostatycznie wrazliwych miejscach, pasy folii miedziane;j
powinny byc¢ potaczone z niezaleznym systemem uziemienia, ktéry musi by¢
zapewniony przez przysztego uzytkownika.

We wszystkich powyzszych przypadkach uziemienie musi by¢ zgodne ze
wszystkimi wymaganiami i warunkami jakie sg okreslone przez przepisy i normy
budowlane.

Po przyklejeniu wyktadzine nalezy wygtadzi¢ upewniajac sie, ze tworzy ona
dobre, Sciste potaczenie z podtozem oraz, ze nie

tworzg sie pecherze powietrza.

taczenie:



Sasiadujace ze sobg pasy wyktadziny spajane sg termicznie, przy pomocy
specjalnych sznuréw spawalniczych.

Przed wykonaniem taczenia sznurami spawalniczymi, miejsca taczen nalezy
sfrezowac przy pomocy recznej frezownicy lub specjalnej maszyny frezujacej, nie
gtebiej niz na 3/4 grubosci wyktadziny.

Uwaga: Podczas decia, frezowania nalezy zachowac¢ szczegd6lng ostroznosé,
majac na uwadze miedziang siatke przewodzaca, ktéra przy braku nalezytej
ostroznosci instalatora moze ulec uszkodzeniu.

Nastepnie uzywajac zgrzewarki elektrycznej, stuzacej do spawania termicznego,
nalezy ,zespawac" brzegi za pomocg sznura spawalniczego.

Nadmiar zgrzewu nalezy odcig¢ po ostygnieciu.

Posadzki, oktadziny z ptytek ceramicznych

Przed przystgpieniem do wykonania podtozy i oktadzin $ciany powinny byc¢
otynkowane, podtoza powinny by¢ mocne, réwne, suche. Temperatura
pomieszczen w ktdérych wykonuje sie posadzki musi utrzymywac sie powyzej
+15st.C. Spoiny powinny by¢ prostoliniowe i jednakowej grubosci.

Uktadane ptytki musza przylegac catg ptaszczyzng do podtoza.

7. Kontrola jakosci

Sprawdzenie efektu ostatecznego, sprawdzenie jakosci zastosowanych
materiatéw, sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

8. Jednostka obmiaru

Jednostki obmiaru nalezy przyjmowac :

(m3) podktady pod posadzki, zwir, piasek, chudy beton

(m2) izolacje, ptytki Scienne, podtogowe, wyktadziny podtogowe
(m2) izolacje cieplne

9. Odbior
Odbioru robot nalezy dokonac¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robo6t Budowlano-Montazowych.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie wpiséw do dziennika budowy i
sprawdzeniu z dokumentacjg techniczna.

10. Podstawa ptatnosci

Ujeto w czesci ogdinej



11.Przepisy zwigzane

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze
styropianu

PN-EN ISO 10545-7 Ptytki i ptyty ceramiczne — odpornos¢ na scieranie
PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek sciennych ceramicznych szkliwionych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje,
klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i
heterogeniczne pokrycia podtogowe z polichlorku winylu.

PN-EN 651:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Pokrycia podtogowe
polichlorowinylowe z warstwg spieniong. Wymagania.

PN-EN 660-1:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Wyznaczenie odpornosci na
Scieranie. Czes¢ 1 Metoda Stuttgart

PN-EN 660-2:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Wyznaczenie odpornosci na
Scieranie. Czes¢ 2 Metoda Fricka-Tabera

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i
okreslenia

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej

PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej Zmiana (A1)
PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe metody badan.



ST 01.07 Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru
- Tynki, malowanie

1. Przedmiot

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robo6t tynkéw i malowania.

Specyfikacja Techniczna stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze
robdt.

2. Zakres robot

- wykonanie tynkéw cementowo-wapiennych

- malowanie powierzchni scian i sufitow farbami emulsyjnymi
- montaz kratek wentylacyjnych

- okfadziny Scian ptytki ceramiczne

3. Materiaty

zaprawa cementowo-wapienna

zaprawy cementowo-wapienne

farby emulsyjne, emulsyjne akrylowe zmywalne
ptytki ceramiczne $cienne, ptyty gipsowo-kartonowe
zaprawy klejowe, spoinujace

kratki wentylacyjne

4. Sprzet
Poziomica, taty kierujgce i murarska, warstwomierz narozny, kielnie, pace,
szpachle, pedzle, watki malarskie, agregat tynkarski, mieszadta elektryczne
drabiny, rusztowania

5. Transport
samochod dostawczy , roztadunek reczny

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkow transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ robdt i wkasciwosci przewozonych materiatow.



6. Wykonanie robot

Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty budowlane zamurowania, przebicia, instalacyjne podtynkowe.
Tynki nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5st.C pod warunkiem ze
w ciggu doby nie nastgpit spadek ponizej 0st.C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywacé tynki pod warunkiem zastosowania
odpowiednich srodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z Wytycznymi wykonywania
robét budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie
wigzania i twardnienia zwilzane woda.

W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin
przy zewnetrznych licach na gteboko$¢ 5-10mm. Bezposrednio przed
tynkowaniem podtoze nalezy oczyscic¢ z kurzu szczotkami oraz usunac¢ plamy.
Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda. Tynki
tréjwarstwowe powinny by¢ wykonane z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw
wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej
stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno
dociskana do warstwy narzutu. Nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne —
w tynkach nie narazonych na zawilgocenia o stosunku 1:1:4, w tynkach
narazonych na zawilgocenia oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

Do wykonywania robét malarskich mozna przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu
robo6t budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i
kontroli materiatdw. Pierwsze malowanie scian i sufitbw mozna wykonywacé po
catkowitym zakonczeniu robét instalacyjnych z wyjatkiem biatego montazu, oraz
armatury oswietleniowej. Po wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,
utozeniu podtég drewnianych oraz dopasowaniu stolarki okiennej i drzwiowe;j.
Nastepne malowanie mozna wykonac po wykonaniu biatego montazu, utozeniu
posadzek z listwami i cokotami przysciennymi.

Roboty malarskie mogg by¢ prowadzone w temperaturze nie nizszej niz +5st.C
lecz jezeli w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0st.C.

W temperaturze nie wyzszej niz 25st.C. Przy wykonywaniu prac malarskich w
pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje. Roboty
malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy
przeprowadzic¢ z daleka od otwartych zrodet ognia, narzedzi oraz silnikéw
powodujgcych iskrzenie i mogacych by¢ zrédtem pozaru.

Elementy ktore w czasie robo6t malarskich moga ulec uszkodzeniu lub
zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostoni¢ przed zabrudzeniem.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby.



7. Kontrola jakosci

Sprawdzenie efektu ostatecznego, sprawdzenie jakosci zastosowanych
materiatéw, sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa.
Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do
robot tynkowych. Odbidr tynkéw — badanie uksztattowania powierzchni, krawedzie
przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z
dokumentacjq techniczng czy normami. Dopuszczalne odchylenia powierzchni
tynku od ptaszczyzny i odchylenie od linii prostej — nie wieksze niz 3mm i na catej
dtugosci taty kontrolnej 2m. Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku :
- pionowego nie wieksze niz 2mm na 1m i ogdétem nie wiecej niz 4mm w
pomieszczeniu
- poziomego nie wieksze niz 3mm na 1m i ogétem nie wiecej niz 6mm na
catej pow. miedzy przegrodami. Niedopuszczalne sg wykwity, trwate
zacieki na powierzchni tynkdw.
Badania powtok malarskich powinny obejmowac: sprawdzenie wygladu
zewnetrznego, zgodnosci barwy, jednolitego natezenia barwy, rownomiernego
roztozenia farby.

8. Jednostka obmiaru

Jednostki obmiaru nalezy przyjmowac :

(m2) tynki Scian i sufitow, oktadziny z ptytek, z ptyt gipsowych
(m2) malowanie pow. $cian i sufitéw

(szt) kratki

9. Odbior

Badania powtok malarskich nalezy przeprowadzi¢ nie wczesniej niz po 7 dniach
od zakonczenia ich wykonania. Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w
temperaturze powietrza co najmniej +5st.C i przy wilgotnosci wzglednej powietrza
nie przekraczajacej 65%.

Ocena jakosci powtok malarskich obejmuje: sprawdzenie wyglady zewnetrznego,
zgodnosci barwy i potysku, odpornosci na zmywanie, wycieranie, przyczepnosci
powtoki.

Odbioru robo6t nalezy dokonac¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robét Budowlano-Montazowych.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie wpiséw do dziennika budowy i
sprawdzeniu z dokumentacjg techniczna.

10. Podstawa ptatnosci

Ujeto w czesci ogdinej



11.Przepisy zwigzane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i
wytrzymatosciowych

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek
PN-65/B-14503 Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i
wodorozcienczalnymi, farbami emulsyjnymi.

PN-89/C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
ARKADY 1989. Tom | Budownictwo ogbine

Zeszyt 388/2003 Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t. Czes¢ B. Roboty
wykonczeniowe. Zeszyt 1 Tynki.



ST 01.08 Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru
- Elewacje.

1. Przedmiot

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt elewacyjnych.

Specyfikacja Techniczna stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze
robdt.

2. Zakres robot

- docieplenie scian styropianem gr.11cm

- docieplenie osciezy styropianem gr. 3cm

- czapki kominowe, tynki kominow

- wykonanie wyprawy elewacyjnej silikatowe]

- zatozenie katownikow ochronnych narozy, listwy startowej
- okfadziny scian z piaskowca, z desek

3. Materialy

ptyty styropianowe gr.11cm FS odmiany 15

ptyty styropianowe gr. 3cm FS odmiany 15

tkaniny zbrojace z wtdkna szklanego

kleje i masy klejace

taczniki do mocowania styropianu do podtoza

masy tynkarskie — mineralne wyprawy elewacyjne silikatowe

profile cokotowe startowe, katowniki do narozy ochronne

oktadziny z piaskowca naturalnego, deski bejcowane kolor ztoty dab

4. Sprzet

Poziomica, taty kierujgce i murarska, warstwomierz narozny, pion, sznur murarski
wiertarki, szpachle, packi do naktadania mas klejacych i tynkarskich, pitki reczne
lub nozyce do ciecia ptyt styropianowych, agregaty tynkarskie, mieszadta do
przygotowania masy klejowej, rusztowania rurowe



5. Transport

samochéd dostawczy , roztadunek reczny
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

6. Wykonanie robot

Zaprawa klejowa do mocowania ptyt styropianowych oraz masa klejgca do
wykonania warstwy zbrojonej na ptytach styropianowych uzyskiwana jest przez
wymieszanie wodg fabrycznie przygotowanej suchej mieszanki w proporcjach
podanych przez producenta.

Warstwa masy klejacej na ptytach styropianowych powinna mie¢ grubos¢ 3-5mm.
Mocowanie ptyt nalezy rozpoczynac od dotu $ciany budynku i posuwac sie ku
gorze. Mase klejaca naktadaé packaq stalowa na ptycie styropianowej na
obrzezach pasem o szer. 4cm i w cze$ci srodkowej plackami o srednicy 10cm i
gr. 10mm. Do mocowania pierwszego dolnego rzedu ptyt uzywac listwy
cokotowej. Powinna ona by¢ przybita co najmniej 3 kotkami na mb osadzonymi
min. 50mm w podtozu. Po natozeniu masy klejacej nalezy ptyty styropianowe
natychmiast przytozy¢ do Sciany w przewidywanym miejscu i docisng¢
uderzeniami deski drewnianej o szer. 10cm i dt. 1.8m az do uzyskania réwnej
ptaszczyzny z sasiednimi ptytami, co nalezy sprawdzic tatg kontrolna.

Nadmiar masy klejacej usung¢. Ptyty nalezy przykleja¢ w uktadzie poziomym z
zachowaniem mijankowego uktadu spoin. Ptyty uktadac na styk.

W przypadku ptyt pierwszego rzedu oraz ptyt klejonych do scian przy otworach
przewidziane jest stosowanie dodatkowych waskich paskéw tkaniny zbrojacej
wtopionych w mase klejgca owijajgcych boczne skrajne powierzchnie ptyt wraz z
krawedziami w celu wzmocnienia ostonietych obrzezy ptyt. Wywiniecie siatki na
$ciane powinno wynosi¢ min.60 mm. Jezeli kontrola powierzchni przy uzyciu faty
kontrolnej wykaze nierdwnosci, nalezy je wygtadzi¢ za pomoca pac drewnianych
oklejonych papierem sciernym ruchami okreznymi. Po wyréwnaniu powierzchni
ptyt nalezy je oczyscic z luznych czasteczek szczotkg lub sprezonym powietrzem.
Przed wykonaniem wiasciwej wyprawy elewacyjnej nalezy wzmocni¢ naroza
$cian oraz naroza otworéw. Naroza scian i otworéw do wysoko$ci 2 m wzmacnia
sie katownikami ochronnymi ze stali szlachetnej z natozong siatka a powyzej 2 m
waskimi paskami tkaniny zbrojgcej wtopionymi w mase klejgca utozong po obu
stronach wzdtuz krawedzi naroza. Kazdg otwartg spoine lub ubytek nalezy
wypetnic¢ pianka poliuretanowa.

Mocowanie mechaniczne ptyt wykonac niezaleznie od przyklejenia ptyt masa
klejaca. Do mocowania ptyt stosowac tgczniki z tworzywa. Laczniki powinny byc¢
rozmieszczone rbwnomiernie. Zaleca sie stosowanie 4 kotkdw na m2.Wszystkie
nierownosci wzmocni¢ nalezy dodatkowymi kolkami. Zaktadanie tacznikéw
wykonywac¢ mozna dopiero po 24 godzinach od czasu przyklejenia ptyt
styropianowych. Przed wprowadzeniem tgcznika w wywiercone otwory nalezy
oczysci¢ z urobku, np. przez ich przewietrzanie. Wiertarke uruchamia¢ nalezy
dopiero po przebiciu warstwy izolacyjnej i dotknieciu wierttem podtoza.



Do przyklejenia tkaniny zbrojgcej nalezy stosowac kleje i masy klejace
przygotowane zgodnie z instrukcjg producenta. Przyklejanie tkaniny zbrojacej
mozna rozpoczac¢ nie wczesniej niz po uptywie 3 dni od czasu przyklejenia ptyt
styropianowych przy pogodzie bezdeszczowej i temperaturze nie nizszej niz + 5
°C i nie wyzszej niz + 25 °C. Mase klejaca nalezy nanosic¢ na powierzchnie ptyt
styropianowych ciaggta warstwg o szerokosci 1,10-1,20 m i grubosci 1,5-
3m,rozpoczynajac od goéry sciany pionowej o szerokosci tkaniny zbrojacej. Po
natozeniu masy klejacej nalezy natychmiast przyklei¢ tkanine zbrojaca rozwijajac
rolke tkaniny w miare przyklejania wciskajac ja w mase klejaca za pomoca packi
stalowej. Tkanina powinna by¢ napieta i catkowicie wcisnieta w mase klejaca.
Nastepnie wyszpachlowa¢ mase przenikajaca przez oczka siatki. Siatka musi by¢
wszechstronnie okryta masg zbrojeniowg i znajdowac sie mozliwie u géry tak aby
nie byt widoczny kolor siatki. Grubo$¢ warstwy klejacej przy pojedynczej tkaninie
powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,5 mm i nie wiecej niz 3mm. Tkanine zbrojeniowg
nalezy przeprowadzi¢ przez dziurkowana krawedz listwy cokotowej i réwno
obcig¢. Naktadana tkanina nie powinna wykazywac¢ sfatdowan i powinna by¢é
rownomiernie napieta. Sgsiednie pasy tkaniny powinny by¢ przyklejone na zaktad
nie mniejszy niz 100 mm w pionie i poziomie.

W narozach siatka powinna zachodzi¢ za krawedz naroza w obu kierunkach lecz
nie wiecej niz na dtugos¢ 20cm. Powierzchnia po utozeniu tkaniny zbrojacej
powinna by¢ gtadka i pozbawiona nieréwnosci. Jesli stwierdzi sie miejsca, w
ktorych tkanina wzmacniajaca jest widoczna, miejsca te nalezy wyrbwnaé masa
klejaca. Szerokos¢ tkaniny powinna by¢ tak dobrana aby mozliwe byto wyklejenie
osciezy okiennych i drzwiowych na catej ich gtebokosci. Narozniki otworow
okiennych i drzwiowych powinny by¢ wzmocnione przez naklejenie bezposrednio
na styropianie kawatkéw tkaniny o wymiarach 20 x 35cm. Tkanina przyklejona na
jednej $cianie nie moze by¢ ujeta na krawedzi naroznika, lecz nalezy jg wywingc
na sciane sasiednig pasem o szerokosci okoto 15-20cm. W taki sam sposob
nalezy wywing¢ tkanine na oscieza okienne i drzwiowe.

Wyprawy elewacyjne mozna stosowac nie wczesniej niz po uptywie 3 dni od
naklejenia tkaniny zbrojgcej na styropianie. Wykonywanie wypraw elewacyjnych
nalezy prowadzi¢ w temperaturach nie nizszych niz + 5 °C i nie wyzszych niz +
25°C.

Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie opadow
atmosferycznych, silnego wiatru oraz jezeli jest zapowiadany spadek temperatury
ponizej 0 °C w przeciggu 24 godzin.

Do wykonywania wypraw elewacyjnych nalezy stosowa¢ masy tynkarskie zgodnie
z odpowiednimi swiadectwami ITB.

. Kontrola jakosci

Sprawdzenie efektu ostatecznego, sprawdzenie jakosci zastosowanych
materiatéw, sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Kontrola wykonania polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
odpowiednimi normami i wymaganiami. Kontrola przeprowadzana jest przez
Inspektora nadzoru. Podczas prac zanikajagcych w czasie ich wykonania, w
odniesieniu do catego zakresu — po zakonczeniu prac.



8.

Jednostka obmiaru

Jednostki obmiaru nalezy przyjmowac :
(m2) wykonania tynkéw zewnetrznych scian, kominéw, osciezy
(m2) montazu rusztowan rurowych

Odbior

Odbioru robot nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robo6t Budowlano-Montazowych.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie wpiséw do dziennika budowy i
sprawdzeniu z dokumentacjg techniczna.

Odbior czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie: podktadu, jakosci
zastosowanych materiatdw, doktadnosci wykonania przyklejenia ptyt, doktadnosci
wykonania masy zbrojacej, estetyki wykonania elewacji.

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

10. Podstawa ptatnosci

11.

Ujeto w czesci ogdinej

Przepisy zwigzane

PN-90/B-02867 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia
rozprzestrzeniania ognia przez sciany.

PN-B 10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw
pocienionych. Ptyty styropianowe

PN-B-20130:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Plyty styropianowe
ZUAT-15A/03 System docieplenia scian zewnetrznych z zastosowaniem
styropianu jako materiatu termoizolacyjnego i pocienionej wyprawy elewacyjne;.
PN-92/P-85010 Tkaniny szklane

PN-EN I1SO 6946 Opdr cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta.

Swiadectwo ITB Nr 334/02 Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych
budynkow.

PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania
stojakowe z rur.

PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania
ramowe.



ST 02.01 Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru
- Instalacje wod-kan, przytacza.

1. Przedmiot

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét montazu instalacji wod — kan, przytacza.

Specyfikacja Techniczna stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze
robét.

2. Zakres robot

- wykonanie kanalizacji sanitarnej wewnetrznej
- wykonanie instalacji zimnej wody

- wykonanie instalacji cieptej, cyrkulaciji

- montaz przyboréw, armatury

- wykonanie przytaczy wody, kanalizacji

3. Materiaty

rury kanalizacyjne PVC 40,50,75.110,160mm

czyszczaki kanalizacyjne PVC, zawory napowietrzajace

rury wywiewne, wpusty sciekowe PVC

rury polipropylenowe 16,20,25,32,40,50,63mm PN 10,16

zlewy stalowe, zlewozmywaki, brodzik natryskowy

umywalki, umywalki dla niepetnosprawnych, dla dzieci

ustepy z dolnoptukiem, ustepy dla niepetnosprawnych

otuliny z pianki poliuretanowej gr.9 mm

baterie umywalkowe stojace, zlewowe, natryskowe

zawory czerpalne ze ztgczkg do weza, regulator temperatury termostatyczny
zawory hydrantowe 25 z wezem potsztywnym 30m w szafkach 70x65x25¢cm
zawor antyskazeniowy 50mm, filtr wody 50mm, wodomierz 25mm, konsola
wodomierzowa, rury kanalizacyjne PVC 200mm

studzienki z kregéw 1000mm , przejscia szczelne 200mm

wiazy zeliwne typu ciezkiego, rury PE 63mm, tasmy znakujace

rury PVC 90mm, ksztattki zeliwne, zasuwy 80mm, hydrant 80mm nadziemny
rura PE 160mm, rura PVC 90mm, separator ttuszczéow LIPO 2.1 200 litrow

4. Sprzet
sprzet podreczny i specjalistyczny, urzadzenie przewiertowe, zuraw

samocho6d samowytadowczy, spycharki, koparki, tadowarki, wyciggarki
mechaniczne, reczne



5. Transport

samocho6d dostawczy , roztadunek reczny, mechaniczny. Wykonawca jest
zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ robot i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

6. Wykonanie robot

Instalacja kanalizacyjna.
Przed przystgpieniem do montazu kanalizacji nalezy :

wyznaczy¢ miejsca uktadania rur, ksztattek, armatury

wykonac przebicia, bruzdy, osadzi¢ podpory, uchwyty

wykonac otwory w $cianach, stropach
Rurociagi kanalizacyjne mocowac¢ za pomocg uchwytow lub wspornikow w
sposéb zapewniajacy odizolowanie ich od przegréd budowlanych, celem
ograniczenia rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw. Przewody uktada¢ w
bruzdach sciennych, posadzkowych, lub obudowaé ptytami gipsowymi. Przed
przystapieniem do montazu rur i ksztattek z tworzyw sztucznych nalezy dokonaé
ogledzin tych materiatow. Powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne rur i ksztattek
powinny byc¢ gtadkie i czyste, pozbawione poréw, wgtebien i innych wad
powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan
odpowiednich norm. Montaz potaczen kielichowych polega na wsunieciu konca
rury w Kielich, z osadzong uszczelkg do okreslonej gtebokosci. Dopuszczalne jest
stosowanie srodka smarujgcego utatwiajgcego wsuwanie. Nalezy sprawdzic¢
szczeg6lng uwage na osiowe wprowadzenie konca rury w kielich. Przed
przystapieniem do montazu przyboréw nalezy dokonac¢ ogledzin ich powierzchni.
Montaz przyboréw i urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w WTWIO cz. Il Instalacje sanitarne i przemystowe, odpowiednich
normach oraz instrukcjach wydanych przez producentéw okreslonych przyborow i
urzadzen

Instalacja wody zimnej, cieptej, gazu.
Przed przystgpieniem do montazu instalacji wody nalezy :

wyznaczy¢ miejsca uktadania rur, ksztattek, armatury

wykonac otwory , bruzdy, osadzi¢ podpory, uchwyty

Po wykonaniu czynnosci pomocniczych j.w nalezy przystapi¢

do wiasciwego montazu rur, ksztattek i armatury.

Rurociagi z tworzyw sztucznych moga. by¢ mocowane bezposrednio na scianach
w bruzdach scian lub warstwach podtogowych w rurach ostonowych.

Przed przystgpieniem do montazu rur i ksztaltek z tworzyw sztucznych nalezy
dokonac ogledzin tych materiatbw. Powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne rur i
ksztattek powinny by¢ gtadkie, czyste, pozbawione poréw, wgtebien i innych wad
powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan
odpowiednich norm.

Potaczenia gwintowane powinny zapewniaé szczelnosé. Gwinty powinny by¢



wykonane z nalezytg starannoscig i muszg spetnia¢ wymogi odpowiednich norm.

Potaczenia zgrzewane mogaq by¢ doczotowe lub elektrooporowe:

zgrzewanie doczotowe, ktore polega na taczeniu rur i ksztattek przez nagrzanie
ich koncéwek do wiasciwej temperatury i docisniecie, bez stosowania
dodatkowego materiatu.

Zgrzewanie elektrooporowe charakteryzujace sie tym, ze ksztattki polietylenowe
(PE) zawierajq jeden lub wiecej integralnych elementéw grzejnych, zdolnych do
przetworzenia energii elektrycznej w ciepto, w celu uzyskania potaczenia
zgrzewanego z bosym kohAcem lub rura.

Po zgrzaniu rur i ksztattek na ich powierzchniach wewnetrznych i zewnetrznych
nie powinny wystapi¢ wyptywki stopionego materiatu poza obrebem ksztattek.
Przy zgrzewaniu elektrooporowym zadna wyptywka nie powinna powodowac
przemieszczenia drutu w ksztattkach (elektrooporowych) co mogtoby
spowodowac zwarcie podczas taczenia. Na wewnetrznej powierzchni rur nie
powinno wystapic¢ pofatdowanie.

Przed przystgpieniem do montazu armatury nalezy dokonac¢ ogledzin jej
powierzchni zewnetrznej i wewnetrzne;.

Powierzchnie powinny by¢ gtadkie, czyste, pozbawione poréw, wgtebien i innych
wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajagcym spetnienie wymagan norm.
Wysoko$¢ ustawienia armatury czerpalnej nad podtoga lub przyborem nalezy
wykona¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w WTWiO dla instalaciji
wodociggowych (zeszyt nr 7 COBRTI INSTAL). Zastosowanie rodzajéw potaczen
armatury z instalacjg nalezy wykonac przestrzegajac instrukcji wydanych przez
producentow okreslonych materiatow.

Przytacz kanalizacji, wody.

Roboty ziemne winny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami zawartymi w BN-
83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

Przewidziano wykopy ciagte wasko - przestrzenne o scianach pionowych
odeskowanych i rozpartych. Wykonanie wykopow ponizej gtebokosci 1.0m
deskowanie azurowe. Wykonanie wykopéw mechaniczne, w poblizu istniejacego
uzbrojenia, budynku wykonywac recznie. Ewentualne odwodnienie wykopow przy
uzyciu pomp spalinowych. Przed przystgpieniem do realizacji wykonac¢ odkryweki
W miejscu skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem ora przy przejsciach pod
przewigzka celem potwierdzenia gtebokosci fundamentdéw.

Kanalizacja zewnetrzna z rur kanatowych PVC typu S z kielichami rodzaju P
taczonych na uszczelke gumowa. Rury uktadane na podsypce piaskowej gr.
20cm oraz obsypce z piasku gr. 30cm ponad wierzch rury. Jako uzbrojenie
kanatéw przewidziano studnie rewizyjne i potaczeniowe z kregdw zelbetowych o
Srednicy 1.0m z wtazami typu ciezkiego. Przy przejsciach rur PVC przez Sciany
studzienek stosowac przejscia szczelne z PVC tulejowe z uszczelnieniem
gumowym.

Przy wykonywaniu wykopow zabezpieczyc¢ istniejgce uzbrojenie przez zatozenie
podpér zabezpieczajacych (tymczasowo na czas budowy).

Przytacz wody, gazu z rur PE o potaczeniach zgrzewanych.



7. Kontrola jakosci

Kontrole wykonania instalacji z tworzyw sztucznych nalezy przeprowadzic¢
zgodnie z zaleceniami okreslonymi w WTWIO cz. Il Instalacje sanitarne i
przemystowe, oraz w PN-81/B-10700-01, PN-81/B-10700-00.

Badanie szczelno$ci instalacji powinno by¢ wykonane przed zakryciem bruzd i
kanatow.

Poziome przewody nalezy poddaé prébie przez zalanie ich woda o cisnieniu nie
wyzszym niz 2 m stupa wody. Podejscia i piony nalezy sprawdzi¢ na szczelnosc
w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét badania szczelnosci.

Kontrolg wykonania instalacji wodociggowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
zaleceniami okreslonymi w WTWIO ,Instalacji wodociggowych" (zeszyt nr 7).

Sa to badania wstepne polegajace na pulsacyjnym podnoszeniu cisnienia w
instalacji do wartos¢ cisnienia prébnego (3-krotnie) i obserwaciji tej instalacji. W
przypadku braku przeciekdw i roszenia oraz spadku ci$nienia (moze wystgpi¢
wytacznie spowodowane elastycznoscig przewoddw z tworzyw sztucznych)
obserwuje sig instalacje jeszcze 1/2 godziny, jezeli w dalszym ciggu nie
wystepujg przecieki i roszenie oraz spadek cisnienia nie wiekszy niz 0,6 bara,
przystepuje sie do badania gtéwnego.

Badanie gtébwne polega na podniesieniu cisnienia do wartosci cisnienia prébnego
i obserwaciji instalacji przez 2 godziny, jezeli badanie gtbwne zostato zakonczane
wynikiem pozytywnym - brak przeciekdw i roszenia oraz spadek cisnienia nie
wiekszy niz 0,2 bara - to uznaje sie, ze instalacja wodociggowa zostata wykonana
w sposo6b prawidtowy, chyba ze wymagane sa jeszcze badania uzupetniajace
przez producenta przewodow z tworzyw sztucznych. Wartosc¢ cisnienia probnego
nalezy przyja¢ zgodnie z okreslong w dokumentaciji technicznej i WTWIO.

8. Jednostka obmiaru

Jednostki obmiaru nalezy przyjmowac :

(m) rurociagi, izolacje, proby

(szt.) armatura, przybory, studzienki, wpusty
(m3) roboty ziemne, podsypka, zasypka
(m2) umocnienie wykopdw

9. Odbior

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy, ktére zanikajg w wyniku
postepu robot, ktérych sprawdzenie jest utrudnione bgdz niemozliwe w fazie
odbioru koncowego. Z przeprowadzonego odbioru czesciowego nalezy
sporzadzi¢ protokét odbioru technicznego-czesciowego oraz dotgczy¢ wyniki
badan odbiorczych.

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru koncowego po zakonczeniu
wszystkich robét montazowych oraz dokonaniu badan odbiorczych czesciowych,
z ktérych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym.



W ramach odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢ w szczegdlnosci :

uzycie wtasciwych materiatéw i elementéw urzadzen

prawidtowo$¢ wykonania potaczen, wielkosci spadkéw przewodow
odlegtosci przewoddw od przegrdd budowlanych, innych instalacji
prawidtowosci wykonania uchwytéw, podpér przewoddw

prawidtowosci zainstalowania przyboréw, urzgdzen

protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych, czesciowych

protokoty z wynikdéw badan odbiorczych

zgodnos¢ wykonanej instalacji z dokumentacjg techniczna, specyfikacjami,
odpowiednimi normami, instrukcjami producentéw materiatow, przyborow,
wytycznymi WTWiO

10. Podstawa ptatnosci

11.

Ujeto w czesci ogdlnej

Przepisy zwigzane

PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania
PN-81/B-10700/01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne

PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do
odprowadzania nieczystosci i sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze wewnatrz
konstrukcji budowli). Niezmiekczony polichlorek winylu (PVC-U). Czes¢ 1
Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

PN-ENV 1329-2:2002 (U) Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do
odprowadzania nieczystosci i sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze wewnatrz
konstrukcji budowli). Niezmiekczony polichlorek winylu (PVC-U). Czes¢ 2
Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci.

PN-85/M-75178.00 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjne;j.

Wymagania i badania.

PN-89/M-75178.01 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej.

Syfon do umywalki.

PN-89/M-75178.05 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej

Przelewy i spusty.

PN-79/B-12534 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki

PN-81/B-12635 Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustepowe.

PN-77/B-12636 Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki

PN-EN 251:2005 Brodziki pod prysznicowe. Wymiary przytaczeniowe.
PN-91/B-77561 Brodziki z blachy stalowej emaliowane.

PN-EN 111:2004 Wiszace umywalki do mycia rgk. Wymiary przytaczeniowe.
PN-86/B-75704.01 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych.

Ogblne wymagania i badania.

PN EN ISO 15874-1:2004(U) Systemy przewoddw rurowych do instalacji cieptej i
zimnej wody. Polipropylen (PP). Czes$¢ 1: Wymagania ogdlne.

PN-EN ISO 15874-2:2004(U) Systemy przewodéw rurowych z tworzyw
sztucznych do instalacji cieptej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Czes$c¢ 2: Rury.



PN EN ISO 15874-3:2004(U) Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw
sztucznych do instalacji cieptej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Cze$c¢ 3:
Ksztattki.

PN-EN ISO 15874-5:2004(U) Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw
sztucznych do instalacji cieptej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Czesc¢ 5:
Przydatnos¢ do stosowania w systemie.

PN-C-89207:1997 Rury z tworzyw sztucznych. Rury cisnieniowe z polipropylenu
PP-H, PP-B i PP-R.

PN-H 74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane.

PN-ISO 7-1:1995 Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscig uzyskiwang na
gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia.

PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscig nie uzyskiwang na
gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych z
1994r.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane Okreslenia symbole, podziat i opis gruntow
PN-68/6250 Roboty ziemne budowlane, wymagania w zakresie wykonania i
badania przy odbiorze.

PN-80/C-89205 — Rury kanalizacyjne z PVC

PN-74/C-89202- Ksztattki z PVC

PN-EN 1401-1: 1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych
PN-92/B-10729 Studzienki kanalizacyjne

PN-93/BH-74124 Zwienczenia studzienek i wpustéw kanalizacyjnych montowane
w nawierzchniach uzytkowanych przez pojazdy i pieszych.

PN-EN 1917:2004 Studzienki wtazowe i nie wtazowe z betonu niezbrojonego, z
betonu zbrojonego wtéknem stalowym i zelbetowe

PN-87/H-74051.00 Wtazy kanatowe. Ogb6lne wymagania i badania
PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu

PN-EN 1775:2001 Przewody gazowe dla budynkow

PN-EN 12327:2004 Systemy dostawy gazu proby cisnieniowe, uruchomienie-
wymagania.

PN-EN 331:2002 (U) Kurki kulowe do instalacji gazowych budynkow

PN-EN 161:2002 (U) Automatyczne zawory odcinajace urzadzen gazowych.



ST 02.02 Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru
- Instalacja c.o0., kottownia, wentylacja, gaz.

1. Przedmiot

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét montazu instalacji c.o., kottowni, wentylacji, gazu.

Specyfikacja Techniczna stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze
robét.

2. Zakres robot

- montaz instalacji c.o., kottowni
- wykonanie instalacji gazowej, przytacza gazu
- wykonanie wentylacji mechanicznej

3. Materiaty

rury stalowe 40,32,25,20mm

kurki kulowe 40, 32, 25mm, zaw6r samozamykajacy MAG 40mm

szafka telemetryczna TELE 52 110.100 PLUM MAC R2 z zasilaczem i modemem
reduktor R-25, gazomierz G 10N, rury PE 25mm, ksztattki, tasma znakujaca
grzejniki stalowe ptytowe typ V 11, 22 wys. 450, 600, 900mm

gtowice termostatyczne, odpowietrzniki automatyczne, przytacza dwuzaworowe
rury polipropylenowe 50-16mm PN 20, otuliny z pianki poliuretanowej gr. 10mm
zawory odcinajgce kulowe 50,40, 32, 25, 20mm termometr, manometr

filtry siatkowe, pompa UPED 32-120F

pompy UPS 25-40A, UPS 25/60A, UP 25-45N, zawory bezpieczenstwa SYR
kociot gazowy z palnikiem i sterownikiem o mocy 72kW

podgrzewacz pionowy cieptej wody 3001 WGJ-S

naczynie Reflex 25D, 8N, 50N ze ztgczem samoodcinajacym SU 3/4”

zawdr mieszajacy 32mm z sitownikiem VMM20, magnetoodmulacz OISM 50mm
filtr BWT, urzadzenie do zmigkczania wody BEWAMAT 25SE z MULTIBLOCK
zawdr napetniania instalacji 20mm, rozdzielacze do kottéw 80m

komin spalinowy 200mm, przewody nawiewne, czerpnie $cienne, kratki
przewody wentylacyjne z tworzywa trudnozapalne 100mm

wentylatory kanatowe WK 90, 150, scienne 100 z wytacznikiem czasowym

4. Sprzet
sprzet podreczny i specjalistyczny
5. Transport

samochéd dostawczy , roztadunek reczny



Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkow transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ robét i wkasciwosci przewozonych materiatow.

. Wykonanie robét
Przed przystgpieniem do montazu instalacji c.o, gazu, wentylacji nalezy :

wyznaczy¢ miejsca uktadania rur, ksztattek, armatury

wykonac otwory , bruzdy, osadzi¢ podpory, uchwyty
Przed uktadaniem przewoddw nalezy sprawdzi¢ trase, usung¢ ewentualne
przeszkody, sprawdzi¢ czy elementy przewidziane do montazu nie posiadajg
uszkodzenh mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen.
Rurociagi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym co najmniej 0.3%
w kierunku zrédta ciepta. Poziome odcinki muszg by¢ wykonane ze spadkami
zabezpieczajacymi odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie catego pionu.
W miejscach przejs¢ przez sciany i stropy nie wolno wykonywac potaczen,
przejscia wykonywac w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen wypetnic
odpowiednim materiatem termoplastycznym. Przewody pionowe mocowaé do
$cian za pomocg uchwytdéw co najmniej co 3.0m, przy czym na jednej kondygnaciji
co najmniej jeden uchwyt. Piony nalezy taczy¢ do rurociggdw poziomych za
posrednictwem odsadzek o dt. ramienia co najmniej 1.0m wykonanych tak aby
mozliwa byta kompensacja wydtuzen przewoddw . przewody poziome mocowacé
za pomocg podpdr statych lub przesuwnych. Po utozeniu rurociggéw i
przymocowaniu do podtoza instalacje przeptuka¢ mieszankg wodno-powietrzna.
Grzejniki montowane przy $cianie nalezy ustawi¢ w ptaszczyznie rownolegtej do
powierzchni $ciany lub wneki. Odlegtos¢ grzejnika od podtogi i od parapetu
powinna wynosi¢ co najmniej 110mm. Grzejniki nalezy montowac w
opakowaniach fabrycznych i zdejmowac po zakonczeniu prac wykonczeniowych.
Rurociggi taczone beda z armaturg i osprzetem za pomoca odpowiednich
ksztattek. Zawory na pionach i gatgzkach umieszcza¢ w miejscach widocznych
oraz tatwo dostepnych dla obstugi i konserwaciji. Instalacja przed zakryciem bruzd
i przed pomalowaniem elementow instalacji oraz przed wykonaniem izolacji
termicznej przewoddw musi by¢ poddana probie szczelnosci. Przed
przystapieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajaca probie (lub
jej czesc) kilkakrotnie skutecznie przeptukaé¢ woda. Niezwtocznie po zakohczeniu
ptukania nalezy instalacje napetni¢ wodg uzdatniong o jakosci zgodnej z PN-
93/C-04607, lub z dodatkiem inhibitoréw korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL.
Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyc.
Kazdy grzejnik sprawdzany jest szczegotowo przez producenta przy cisnieniu
probnym 13 baréw. Cisnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawedzi
nie powinno przekracza¢ 10 barow. Prébe szczelnosci w instalacji centralnego
ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z WT COBRTI Zeszyt 6, tzn. cisnienie
robocze powiekszone o 2 bary, lecz nie mniejsze niz 4 bary. Cisnienie podczas
proby szczelnosci nalezy doktadnie kontrolowac i nie dopuszczac do
przekroczenia jego maksymalnej wartosci 12 barow.
Do pomiaru ci$nien probnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na
bezbtedny odczyt zmiany cisnienia o 0,1 bara. Powinien on by¢é umieszczony w
mozliwie najnizszym punkcie instalacji.



Wyniki badania szczelnosci nalezy uznac¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min. nie
stwierdzono przeciekOw ani roszenia.

Z préby ci$nieniowej nalezy sporzadzi¢ protokét.

Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ probe na
goraco, przy najwyzszych - w miare mozliwosci - parametrach czynnika
grzewczego, lecz nie przekraczajgcych parametrdéw obliczeniowych.

Proba szczelnosci na goraco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinng
pracg instalaciji.

Poziomy i piony rur izolowac¢ ksztattkami z pianki poliuretanowe;j.

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociggow,
przeprowadzeniu préby szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego
powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu
prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylegac
do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej,
styki poprzeczne i wzdtuzne elementéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywac
odpowiednich stykow elementdéw warstwy dolnej.

Nie dopuszcza sie montazu urzgdzen, ktore nie posiadajg aktualnych atestow w
momencie montazu.

Materiaty i prefabrykaty uzyte do wykonania robét zwigzanych z budowg kottowni
powinny by¢ zgodne z wymaganiami odpowiednich norm.

Urzadzenia technologiczne jak kotty, pompy, zbiorniki, zawory urzadzenia
pomiarowe nalezy montowac zgodnie z wytycznymi producentéw i powinny
posiada¢ wymagane przepisami atesty. Nie dopuszcza sie montazu urzadzen
ktore nie posiadajg aktualnych atestow w momencie montazu. Powierzchnie rur
stalowych oczys$ci¢ do 2-go stopnia czystosci i zabezpieczy¢ antykorozyjnie farbg
podktadowa oraz nawierzchniowg dwukrotnie odporng na temperature do 200st.

. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego
ogrzewania powinna byc¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz rob6t zgodnie
z wymaganiami Polskich Norm i WT COBRTI zeszyt 6.

Kazda dostarczona partia materiatow powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo
kontroli jakosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robdt zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan
nie zostato spetnione, nalezy dang faze rob6t uzna¢ za niezgodng z
wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

. Jednostka obmiaru

Jednostki obmiaru nalezy przyjmowac :
(m) przewody, izolacje
(szt.) armatura, uzbrojenie, grzejniki, osprzet



9.

Odbior

Odbioru rob6t polegajacych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania,
nalezy dokona¢ zgodnie z WT COBRTI zeszyt 6 pkt.10 oraz norma PN-64/B-
10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujacych
robét :

przejscia przewodow przez sciany, stropy

sciany w miejscach montazu grzejnikow

bruzdy w scianach wymiary, zgodnos¢ z pionem i zgodnos¢ z kierunkiem

w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.
Z odbioréw nalezy spisac protokoty stwierdzajace jakos¢ wykonania oraz
przydatnosé robét i elementéw do prawidtowego montazu.
Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy
dokonac¢ koncowego odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania.
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic¢ :
Zgodnos¢ wykonania z dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w
dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowe;.
Protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczaca usuniecia
usterek.
Aktualnos¢ dokumentaciji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia). Protokoty badan szczelnosci instalacii.

10. Podstawa ptatnosci

11.

Ujeto w czesci ogdinej
Przepisy zwigzane

PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie
powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalaciji
ogrzewan wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi
przeponowymi. Wymagania.

PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych
zamknietych systemow cieptowniczych. Wymagania.

PN- 91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania.

PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogolne
wymagania i badania.

PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory
regulacyjne. Wymagania i badania.

PN-EN 215:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.
PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne.

PN-EN 442-2:1999/A1:2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana A1).
PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna
przewodow, armatury i urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze.



PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania
dotyczace jakosci wody.

PN-87/B-02411 Ogrzewnictwo. Kottownie wbudowane na paliwo state.
Wymagania

PN-1SO 6758:1999 Rury stalowe ze szwem na wymienniki ciepta.
PN-73/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.

PN-91/M-54910 Wodomierze — montaz

PN-1S0-97/4064-1 Pomiar objetosci wody w przewodach — wodomierze wody
pitnej zimnej — wymagania.

Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 6: Warunki Techniczne
Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych. COBRTI INSTAL, Warszawa 2003
Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 2: Wytyczne projektowania
centralnego ogrzewania. COBRTI INSTAL, Warszawa 2003

PN-EN 1775:2001 Przewody gazowe dla budynkow

PN-EN 12327:2004 Systemy dostawy gazu proby cisnieniowe, uruchomienie-
wymagania.

PN-EN 331:2002 (U) Kurki kulowe do instalacji gazowych budynkow

PN-EN 161:2002 (U) Automatyczne zawory odcinajgce urzgdzenh gazowych.
PN-87/B-02411 Ogrzewnictwo. Kottownie wbudowane na paliwo state.
Wymagania

PN-1SO 6758:1999 Rury stalowe ze szwem na wymienniki ciepta.
PN-73/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.



ST 02. 03 Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru
- instalacje elektryczne

1. Przedmiot

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét instalacji elektrycznych

Specyfikacja Techniczna stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze
robot.

2. Zakres robot

przytacz kablowy, ztacze kablowe

wykonanie oswietlenia terenu

tablice i zabezpieczenia

instalacja o$wietlenia ogdlnego

instalacja gniazd ogdlnego przeznaczenia

instalacja zasilania wentylacji

instalacje odgromowe, wyréwnawcze, sitowe
ochrona przeciwporazeniowa i przeciw przepieciowa
instalacje telefoniczne

3. Materiaty

rozdzielnica RK ( z wyposazeniem )

tablice TE, TT, TK, puszki podtynkowe PO 80

rury RVKL 15, 18, 22, 28, 37mm

oprawy typOPK-240 (2xTLD36/40W), IP54

oprawy swietlbwkowe TCS 214/236 M2

oprawy kompaktowe PL-S 11W

taczniki 1-biegunowe pt., szczelne, wytgcznik W-160

gniazda wtyczkowe 2-biegunowe 10A/Z p.t.

gniazdo wtycz. 3-bieg. 32A/Z + wyt. 3bieg. 32A

przewody DY 1.5mm2, 2.5mm2, 6mm2

przewody YDY 3x1.5mm2, 3x2.5mm2, 5x6mm2

kabel YKYZo 3x4mm2, kabel YTKSY 1x4x0.5mm

prety stalowe 6mm, przetaczniki schodowe, swiecznikowe, dzwonek
wsporniki dachowe, przelotowe, ztgcza kontrolne, rynnowe
Swietlowki kompaktowe PL 11 W Electr./C,E27, Swietlowki LF 36W
kabel YKY 0,6/1 kV 3x4mm2, 5x16mm2, opaski kablowe

stupy S-40, lampy SON-T 70W, fundament F100, rury Arota DVK 50



4. Sprzet

sprzet podreczny, narzedzia elektryczne, specjalistyczne, spawarka

5. Transport

Samochdd dostawczy, roztadunek reczny

6. Wykonanie roboét

Montaz przewoddw instalacji elektrycznych - zakres robét :

- przemieszczenie w strefie montazowe;j

- zZtozenie na miejscu montazu

- wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc
montazu osprzetu

- roboty przygotowawcze jak, kucie bruzd, przekucia $cian i stropow, osadzenie
przepustow, wykonanie slepych otworow, wiercenie otworéw w scianach, sufitach
- osadzenie kotkow osadczych plastikowych oraz dybli, Srub kotwigcych,
wspornikéw, konsoli, wieszakow wraz z zabetonowaniem

- montaz na gotowym podtozu elementdéw osprzetu instalacyjnego do montazu
kabli i przewodow

- puszki powinny byé osadzone na takiej gtebokosci aby ich gérna krawedz po
otynkowaniu $ciany byta zrobwnana z tynkiem

- przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycig¢ odpowiednig ilos¢ otworéw

- koniec rury powinien wchodzié¢ do puszki na gteboko$¢é 5mm

- wcigganie do rur i kanatow drutu dla utatwienia wciagania przewodéw, przewody
musza by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciagi i naprezenia

- oznakowanie zgodnie z wtytcznymi dokumentacji projektowej lub normami

- roboty o charakterze budowlanym, zaprawianie bruzd, naprawa scian stropéw

- przeprowadzenie préb i badan

Montaz opraw i sprzetu instalacyjnego.

Te elementy instalacji montowa¢ w koncowej fazie rob6t, aby unikng¢
niepotrzebnych zniszczen i zabrudzen. Oprawy do stropu montowac wkretami
zabezpieczonymi antykorozyjnie na kotkach rozporowych plastikowych. Ta sama
uwaga dotyczy sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikdw energii elektrycznej
montowanego na scianach. Przed zamocowaniem opraw nalezy sprawdzi¢ ich
dziatanie oraz prawidtowo$é potaczen. Zrodta $wiattg i zaptonniki do opraw nalezy
montowac po catkowitym zainstalowaniu opraw. Nalezy zapewni¢ rownomierne
obcigzenie faz linii zasilajacych przez odpowiednie przytaczanie odbioréw 1-
fazowych. Mocowanie puszek w Scianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno
zapewniac niezbedng wytrzymatos¢ na wyciaganie wtyczki i gniazda.

Gniazda wtykowe i wytaczniki nalezy instalowa¢ w sposob nie kolidujacy z
wyposazeniem pomieszczenia. W sanitariatach nalezy przestrzega¢ zasady
poprawnego rozmieszczania sprzetu z uwzglednieniem przestrzeni ochronnych.
Potozenie wytacznikéw klawiszowych nalezy przyjmowac takie aby w catym
pomieszczeniu byto jednakowe. Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym nalezy



instalowac w takim potozeniu aby styk ten wystepowat u gory.

Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych nalezy podtacza¢ w taki sposéb,
aby przewdd fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewdd neutralny do
prawego bieguna. Typy opraw trasy przewoddw oraz sposob ich prowadzenia
wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg i schematami.

Instalacja potaczen wyréwnawczych.

Dla uziemienia urzadzen i przewoddéw na ktorych nie wystepuje trwale potencjat
elektryczny, nalezy wykonac instalacje potaczen wyrownawczych. Instalacja ta
sktada sie z potaczenia wyréwnawczego gtbwnego (gtéwna szyna wyréwnawcza)
miejscowego (dodatkowego — dla czesci przewodzacych, jednoczesnie
dostepnych) i nie uziemionego. Elementem wyréwnujgcym potencjaty jest przewod
wyréwnawczy. Potgczenia wyréwnawcze gtéwne i miejscowe nalezy wybrac taczac
przewody ochronne z czesciami przewodzacymi innych instalaciji.

Potaczenia wyréwnawcze gtéwne nalezy wykonac¢ na najnizszej kondygnaciji
(parter). Do gtownej szyny uziemiajacej podtaczyc¢ rury cieptej i zimnej wody,
centralnego ogrzewania itp. sprowadzajgc je do wspodlnego punktu — gtdwnej szyny
uziemiajacej. W przypadku niemoznos$ci dokonania potaczenia bezposredniego,
pomiedzy elementami, nalezy stosowac iskierniki.

Dla instalacji potaczen wyrownawczych w rozdzielnicach zasilajacych zewnetrzne
obwody oswietleniowe nalezy stosowac¢ odgromniki zaworowe pomiedzy
przewodami fazowymi a uziemieniem instalacji piorunochronne;.

Instalacje o$wietleniowg wykonaé¢ przewodami kabelkowymi uktadanymi p/t.
Whytaczniki i przetaczniki montowac na wysokosci 1.4m od poziomu posadzki.

W pomieszczeniach wilgotnych stosowaé osprzet hermetyczny. Gniazda
wtyczkowe montowac na wysokosci 0.4m od poziomu posadzki. W
pomieszczeniach wilgotnych na poziomie 1.6m i stosowac osprzet hermetyczny.
Oswietlenie boczne montowac¢ na wysokosci 1.9m od poziomu posadzki.

Oprawy oswietleniowe w.g. katalogu ES-SYSTEM oraz FAREL lub réwnowazne.
Zwody poziome i pionowe instalacji odgromowej wykona¢ drutem 6mm uktadanym
na uchwytach ostepowych.

Uziemienie otokowe instalacji odgromowej wykonac¢ z bednarki ocynkowanej Fe/Zn
25x4mm uktadanej w rowie na gtebokosci 0.6m Ztacza kontrolne montowac na
poziomie 1m od poziomu gruntu. Wszystkie ztacza instalacji zabezpieczyc¢
antykorozyjnie.

7. Kontrola jakosci

Sprawdzenie efektu ostatecznego, sprawdzenie jakosci zastosowanych
materiatéw, pomiaréw, badan, sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg
techniczna.

Nalezy wykona¢ wtasciwe badania i pomiary skuteczno$ci ochrony
przeciwporazeniowe dla wszystkich urzadzen elektrycznych. Rozdzielnice
wyposazy¢ w tabliczki ostrzegawcze i opisowe.

Nalezy powierzy¢ eksploatacje urzadzen elektroenergetycznych osobom
przeszkolonym, posiadajacym wtasciwe kwalifikacje uprawniajgce do obstugi tych
urzadzen.

Catos¢ robdt musi by¢ wykonana zgodnie z Polskimi Normami, polskimi przepisani



wytycznymi Inwestora. Po wykonaniu prac dokonac¢ stosownych pomiaréw.
Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokoty z przeprowadzonych badan
zgodnie z wymogami zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.

8. Jednostka obmiaru

Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowac :
(m) dla przewodow, rur ostonowych, bruzdy
(szt, kpl.) osprzet instalacyjny, oprawy, tablice
(m2) wneki

(pomiar) badania, pomiary

9. Odbior

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorow
czesciowych, koncowych, wpiséw do dziennika budowy i sprawdzeniu
z dokumentacja projektowa.

10. Podstawa ptatnosci

Ujeto w czesci ogdlnej

11. Przepisy zwigzane

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elekiryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przeciwporazeniowa

PN-84/E-02033 Oswietlenie wnetrz Swiattem elektrycznym

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach
budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elekirycznego. Instalacje
bezpieczenstwa

PN-84/E-02033 Oswietlenie wnetrz Swiattem elektrycznym

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elekiryczne w obiektach
budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura
rozdzielcza i sterownicza.

Urzadzenia do odtgczania izolacyjnego i taczenia

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Odtgczanie i
taczenie

PN-IEC 60364-4-473 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem



przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem
elektrycznym

PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Zastosowanie srodkéw
ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo.

PN-IEC 61024-1 Ochrona odgromowa obiektoéw budowlanych
PM-86/E-05003. 01 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.
Wymagania ogélne

PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznoscig statyczna. Ochrona
obiektow, instalacji i urzadzen. Wymagania.

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przed obnizeniem napiecia.

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elekiryczne w obiektach
budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura
rozdzielcza i sterownicza.

Dariusz Sygulinski



