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|. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa i zakres opracowania

e Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

e Warunki techniczne przytaczenia- zapewnienie dostawy wody i odbioru Sciekdbw z dnia 28.08-
2007 wydane przez Tarnowskie Wodociagi

e Protokotu ZUD- 1556/07  z dnia 10-10-2007 r.

e aktualny plan sytuacyjny w skali 1: 1000

e obowigzujgcych norm i przepiséw branzowych
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Zakres opracowania obejmuje :
e projekt przylagcza wody do hydrantu nadziemnego oraz do budynku
e projekt przylgcza kanalizacji sanitarnej wraz z instalacjg zewnetrzng sanitarng

2. Przytgacze wody 90 PVC | PE 63 mm

21  .Zrédbo zasilania

Zasilanie przewidziano z istniejgcego wodociggu & 90 PVC zlokalizowanego wzdtuz ul. No-
wej poprzez odgatezienie sieci na wysokos$é projektowanego budynku oraz indywidualne przy-
tacze dla podtgczenia hydrantu p.poz i do celdéw socjalno-bytowych.

2.2 .Trasa

Na rys. nr 1 wrysowano przebieg trasy projektowanego przylacza. Na dzialce inwestora
przewidziano nadziemny hydrant p.poz. & 80 mm , o zasiegu strefy dziatania r = 50 m, umozli-
wiajacy zabezpieczenie p.poz z zewnatrz budynku.

2.3  .Material, uzbrojenie, wykonawstwo przyt acza

Przylacze od miejsca wigczenia do hydrantu przewidziano z rur PVC & 90 mm (p, = 1,0 M
Pa ) o ztaczach kielichowych z uszczelnieniem na uszczelke gumowg wg PN-84/H-7410 np: pro-
dukcji firmy ,GAMRAT"- Jasto lub innej, posiadajacej atest stosowalno$ci w budownictwie.

Od hydrantu do budynku przewidziano przytacze z rur PE typ 80 wg ZN-70/MPCH/TE-

2527 o $rednicy d, =63x5,8 mm . Podtaczenie wykonac¢ nawiertkg < 90/50 z wbudowanym za-
worem stanowigcym zasuwe domowa.
Na rys. nr 3 przedstawiono profil wodociggu. Je$li grunt rodzimy w poziomie posadowienia wo-
dociggu stanowig piaski grube, $rednie i drobne, nie zawierajgce kamieni to mozna bezposrednio
na nim ukladac rury. Jesli grunt bedzie inny nalezy wykonaé podtoze z dobrze zageszczonego
piasku, wyprofilowanego w celu uzyskania kata podparcia 90°. Po utozeniu rurociggu , przepro-
wadzeniu préby szczelnosci nalezy rurocigg, zamierzy¢ geodezyjnie i wykonac obsypke z piasku
na wys. 0,30 m ponad wierzch rury, dobrze go zageszczajac szczegdlnie w ,pachwinach” .
Na zatamaniach trasy rurociggu, zasuwach i odgatezieniach stosowac¢ betonowe bloki oporowe
wg normy BN-81/9192-04 i 05.
Srednia gleboko$é przykrycia h = 1,50 m .
Wezly na sieci z ksztaltek zeliwnych kotnierzowych, armatura zeliwna kotnierzowa, potaczenia na
$ruby nierdzewne.

Jako uzbrojenie przewoddéw przewidziano :

e rury PVCZZ90mm (p,=1,0MPa)- 41,14 m

e rury PE typ 80 wg ZN-70/MPCH/TE-2527 o $rednicy d, =63x5,8 mm — 35,80 m
e zestaw wodomierzowy montowany na konsoli — JS 3,5 — 1 szt

e zasuwy kotnierzowe nr kat. 002BA (Fabryka Armatur w Swarzedzu)- & 80 - 3 szt.
e hydrant p.poz., nadziemny (np.,JAFAR” S.A.) z osprzetem -1 szt.

e skrzynki uliczne do zasuw nr kat. 857 W - 4 szt.

e obudowy do zasuw nr kat. 025 - 4 szt.

¢ bloki oporowe z betonu B15 -
e trojnik 80/80 - 2 szt.

¢ kolano stopowe N &80 - 1 szt.

e krocce boso-kotnierzowe FW - & 80

e krdcce 2-kotnierzowy FF - & 80
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2.4 .Oznakowanie trasy projektowanego przyt qcza

W odlegtosci 50 cm od przewodu utozyé znakujacg tasme lokalizujgcg z wktadkg metalowg i
napisem ,, UWAGA- rurocigg wody” .Trase powykonawczg przed zasypaniem zinwentaryzowac
geodezyjnie.

Miejsca zamontowania armatury oraz trase wodociggu oznakowaé zgodnie z normg PN-86/B-
09700 stupkami i tablicami informacyjnymi. Skrzynki do zasuw obrukowa¢ w promieniu 0,50 m.

2.5  .Préba ci $nieniowa

Prébe cidnieniowg szczelnosci wykonac dla sieci i przytacza na ciSnienie 1,0 M Pa zgodnie
z PN-81/B-10725. Rurocigg po probie ciSnieniowej i odbiorze nalezy przeptuka¢ i przechlorowaé
wodg z chlorem o dawce 20 mg/l . Po dezynfekcji rurociagi kilkakrotnie przeptukiwac.

2.6 .Dob6r wodomierza
Przyjeto wodomierz typu JS —3,5 (& 25 mm ) o przeplywie maksymalnym 7,0 m’h
Montaz wodomierza przewidziano w pomieszczeniu pod schodami na poddasze, z dostepem z

zewnatrz do tego pomieszczenia. Do montazu wodomierza zastosowa¢ konsole. W pomieszcze-
niu wodomierza wykona¢ wpust podtogowy podtaczony do kanalizacji.

2.7 . Antyska zeniowy zawOr zwrotny

Za zaworem gtownym zamontowaé zawOr antyskazeniowy z mozliwoscig nadzoru typ BEA-RV
294-2" firmy ,Honeywell”.

3. Przytgcze kanalizacji sanitarnej & 200 PVC

3.1 .Odbiornik $ciekdéw sanitarnych

Odbiornikiem $ciekow sanitarnych z budynku przedszkola bedzie miejski kolektor sanitarn,
zlokalizowany w ul. Nowej, poprzez wigczenie przylgacza do istniejgcej studni K1.
Trase przytacza i wewnetrznej sieci kanalizacyjnej wraz z poditgczeniami z budynku wrysowano
narys.nrl .

3.2 .Materiat

Sieci i przylacza kanalizacyjne kanalizacyjne zostaly zaprojektowane z rur kanatowych PVC
typu ciezkiego ,S™ z kielichami rodzaju ,P” na uszczelke gumowa, produkowanych np. przez Za-
ktady Tworzyw Sztucznych ,GAMRAT” w Jasle wg PN-80/C-89205 i PN-74/C-89200.
Zastosowano rury kl ,S”.:& 200.

3.3 . Uzbrojenie kanalizacji sanitarnej

Jako uzbrojenie kanatow przewidziano:

rury kl,S".:& 200 — 157,10 m

e studnie rewizyjne i potgczeniowe z kregdéw zelbetowych & 1,0 m o gtebokosci mniejszej niz 3
m wg KB-4/4.12.1./7/ zgodnie z normg PN-91/B-10729

e wihazy typu ciezkiego Opy-15

e podsypka i zasypka kanatéw wg rys. szczeg6towego

e przejscia szczelne z PVC tulejowe z uszczelnieniem gumowym

3.4 Skrzy zowania z kablem energetycznym

Na skrzyzowaniu kabla energetycznego z projektowang kanalizacjg na kabel zatozyé rure
ochronng zgodnie z normg PN-76/E 05125.a jej odbiér zgtosi¢ do Tarnowskich Wodociggow. W
trakcie wykonawstwa nalezy zachowac¢ minimalng odlegtos¢ od stupéw energetycznych L=1,0 m.
Skrzyzowania z kablami nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-76/E 05125. Prace ziemne w po-

4
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blizu urzadzen nalezy wykonac recznie poprzedzajgc je sondami poprzecznymi w celu doktadne-
go zlokalizowania istniejgcych kabli.

3.5 Ochrona antykorozyjna
Kregi studzienne zaizolowac z zewnatrz i wewnatrz dwukrotnie bitizolem R+G.

3.6  Uwagi do wykonawstwa kanalizacji sanitarnej

Roboty ziemne winny by¢é prowadzone zgodnie z przepisami zawartymi w BN-83/8836-02
.Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze” w powigzaniu z PN-
86/B-02480 : ,Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole i okre$lenie”.

Przewidziano wykopy ciggte- wasko-przestrzenne o $cianach pionowych odeskowanych i roz-
partych. Spetniajg one warunek nienaruszalno$ci struktury gruntu rodzimego.

Wykonanie wykopow przewidziano w nawigzaniu do warunkéw geologicznych:

» do gtebokosci 1,0 m wykopy ciggte ,0 Scianach skarpowych bez obudowy

* ponizej 1,0 m , w nawigzaniu do wymagan BHP wykopy o pionowych Scianach odeskowa-

nych azurowo ( deskowanie nieszczelne)i o szerokosci wykopu 0,8 m.

Moga wystepowac zawilgocenia i wody gruntowe. Wykonanie wykopow koparkg mechaniczna.
W poblizu istniejgcego uzbrojenia wykonywac¢ wykopy recznie. Ukladanie rur z PVC moze byé¢
wykonywane nawet przy niewielkim zawodnieniu, gdy nie wystepuje podtapianie rur ponad ich
$rednice. Ewentualne odwodnienie wykopow przy uzyciu pomp spalinowych.

4. Uwagi ko ncowe i wytyczne realizacji

e Przed przystgpieniem do realizacji wykona¢ odkrywke w miejscu skrzyzowania proj. kanalizacji
i przytacza wody z istniejgcym gazociggiem .

e Wykopy wykonywaé koparka o pojemnosci tyzki 0,15 m® oraz recznie w poblizu istniejacego
uzbrojenia. Kazdorazowo, w poblizu gazociggu lub kabli wykona¢ sondy celem stwierdzenia
ich rzeczywistego przebiegu. Wykopy wykonywa¢ zgodnie z BN-83/8836-02 oraz ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”

e Probe szczelnosci przewodéw wodociggowych przeprowadzi¢ zgodnie z PN-81/B-10725 i
PN-74/B-10733

e Przeprowadzi¢ ptukanie i dezynfekcje przytacza wodociggowego

e Stosowac sie do uwag protokotu ZUDP

e Przed zasypaniem wszelkie uzbrojenia podziemne zamierzyé geodezyjnie i nanie$¢ na mapy
geodezyjne

e Przylgcza wykonaé zgodnie z ,Instrukcjg wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z NPVC
i PE”.



