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OPIS TECHNICZNY

1. Informacje ogblne

Teren inwestycji nie jest objety strefg ochrony konserwatorskiej

Inwestycja nie wymaga wycinki drzew

Ustala sie I-wszg kategorie geotechniczng posadowienia obiektu

Projekt opracowano zgodnie z obowigzujacymi warunkami technicznymi i przepisami branzowymi

2. Zasilanie

Budynek bedzie zasilany gazem ziemnym z gazociggu Sredniego ci$nienia PEdn32, przebiegajacego po
wzdtuz ulicy Nowej.. W punkcie 1 nalezy wykona¢ wigczenie do istniejacego rurociggu poprzez tréjnik sio-
diowy PE32/25 , mufe elektrooporowg PEdn25 oraz wykonaé odcinek przytacza $r/pr PE dn25 na diugosci
L=68,0 m.
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3. Zapotrzebowanie gazu dla obiektu

Gaz ziemny jako czynnik energetyczny przewidziany jest do nastepujacych przyboréw :
e gazowy kociot c.o. i cw Q=72 kW G,=8,32m’h- 1szt.

¢ Kuchenka 4-palnikowa z piekarnikiem Q=13,8 kW -1,20 m3/h -1 szt

e Taboret gazowy kuchenny - Q=450 kW -0,60 m3/h - 1szt

e Trzon kuchenny gazowy — Q=13,00 kW -2,70 m3/h - 1szt

Zuzycie maksymalne gazu :
Qn= 12,82 m%h

4, Uktad reducyjno- pomiarowy

Zaprojektowano uktad redukcyjno-pomiarowy wyposazony w :
- kurek gtbwny @ 20 mm
- reduktor typu R-25 o przepustowosci nominalnej Q, = 25,0 Nm*/h
- gazomierz typu G10N o obcigzeniu nominalnym Q = 10,0 Nm*/h
Kurek gtéwny sferyczny & 20 mm , reduktor oraz gazomierz bedg zabudowane w gazo-
wej szafce na Scianie zewnetrznej budynku. W szafce gazowej zamontowac rejestrator
szczytow wraz z modemem GSM.
- Zasilanie elektryczne urzadzen i zasilaczy wg projektu elektrycznego.
Szafka o wymiarach 70 x 70 x 25 cm. Drzwiczki szafki ( metalowe ) winny posiada¢ otwory wen-
tylacyjne u dotu i u goéry drzwiczek. Winny mie¢ réwniez zamkniecie na klucz kominiarski unie-
mozliwiajgce dostep osobom nieupowaznionym . D6t szafki 1,0 m nad terenem.
Uktad pomiarowy stuzacy do rozliczen winien spetnia¢ zalecenia norm ZN-G-4001+4009/1995.

5. Przytgcze gazu sr/pr

Trasa przytacza wg rys . nr 1.
SzczegOly konstrukcyjne doptywu gazowego dn 25x3 wykonaé wg rys. montazowego, zatgczo-
nego do projektu ( nr g/ 2).

Przytacze wykonaé¢ z rur PE -80 typoszereg SDR-11 : d, 25x 3,0 mm o dlugosci L=68 m
oraz na koncowym odcinku przed budynkiem ( na diugosci L= 1,20 +odcinek pionowy do kurka
gtéwnego) z rur stalowych Dn 20 mm.

PrzejScie na rury stalowe wykonaé poprzez zastosowanie typowej ksztattki nieroztacznej stal/PE
o wym. 25/20. Odcinek od potaczenia do kurka gtéwnego wykonac z rur stalowych bez szwu D,
26,9 x 2,9 mm ze stali R35 wg PN-80/H-74219.

Stalowg koncéwke przytacza izolowac antykorozyjnie tasSmami polietylenowymi np. firmy ,POLY-
KEN”, ,ANTICOR” lub ,ALTA” lub innymi dopuszczonymi do stosowania przez KZG. Szczegoly
konstrukcyjne doptywu gazowego wykonaé wg rys. montazowego nr 2.

Dot szafki na zesp6t redukcyjno-pomiarowy nalezy zlokalizowaé 1,0 m nad terenem. Jako kurek
gtéwny odcinajgacy stosowaé zawor kulowy posiadajacy atest i znak bezpieczenstwa ,B”- na ci-
$nienie 0,75 M Pa np. firmy ,Gazomet” .

Budowa doptywu winna by ¢ przeprowadzona zgodnie z zatwierdzonym projektem b udowla-
nym i Rozporz gdzeniem Ministra Gosp. Z dnia 30-07-2001 ( Dz.U. Nr  01-97/2001, poz. 1055).
Wszelkie odstepstwa od projektu powinny by¢ naniesione na planie sytuacyjnym i uzgodnione z
dostawca gazu.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow nalezy wytyczyé trase doptywu zgodnie z
projektem. Giebokos¢ wykopu powinna by¢ taka, aby przykrycie gazociggu wynosito min. 0,8 m.
Minimalna szer. wykopu ma by¢ wieksza o 0,4 m od $rednicy doptywu.Rury PE nalezy taczy¢ ze
sobg metodg elektrooporowa, natomiast rury stalowe przez spawanie na styk czotowy. Roboty
spawalnicze mogag by¢ wykonywane tylko przez uprawnionego spawacza, ktéry musi posiadac
stempel ze swoim znaczkiem. Znaczek ten musi by¢ wybijany przy kazdym wykonanym potgcze-
niu.

Powtoke izolacyjng sprawdzi¢ na szczelno$¢ poroskopem iskrowym przy napieciu probier-
czym nie mniejszym niz 25 kV.
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Gazocigg z tworzywa sztucznego po dostatecznym utwardzeniu ztgczy powinien by¢ poddany
prébie szczelnoéci, na cisnienie nie mniejsze niz 0,60 MPa.

Wykonanie préby szczelno$ci na ciSnienie wskazane powyzej zgodnie z PN-92/M-34503. Mini-
malny czas trwania préby wynosi 1 godz. Po wykonaniu proby doptyw nalezy odpowietrzy¢. Od-
powietrzenia i uruchomienia doptywu dokona dostawca gazu.

Zamierzenie wykonanego doptywu powierzy¢ uprawnionemu geodecie .

Przed przystgpieniem do robo6t wykonawca przediozy w Karpackim Zaktadzie Gazowniczym karte
technologiczng do uzgodnienia.

6. Oznakowanie tras gazoci agow

Oznakowanie gazociggu z PE przewidziano poprzez:

e Ulozenie tasmy ostrzegawczej w odlegtosci 0,40 m. nad gazociggiem. Zaleca sie utozenie jej
na gtebokosci >0,30 m. pod terenem w terenach zabudowanych , oraz na gtebokosci > 0,7 m.
na terenach niezabudowanych.

e Ulozenie tasmy lokalizacyjnej lub przewodu lokalizacyjnego w odlegto$ci 5 cm od $cianki ga-
zociggu do czynnika lokalizacyjnego.

¢ Oznakowanie stupkami oznaczeniowymi

e Tablice orientacyjne

Wymagania szczegoétowe dotyczgce oznakowania gazociggu okre$lono w normach:

-ZN-G-3001:2001

-ZN-G-3002:2001

-ZN-G-3003:2001

-ZN-G-3004:2001

7. Strefy kontrolowane gazoci agoéw

Szerokosci stref kontrolowanych dla gazociggéw utozonych w ziemi , odlegtosci od elemen-
tow uzbrojenia podziemnego , od obryséw obiektéw terenowych winna byé zgodna z Rozp. Min.
Gospodarki z dnia 30.07.2001 r. (DZ.U. nr 97 z dnia 11-09-2001r, poz.1055)

8. Uwagi ko ncowe
e Inwestor jest obowigzany zawrze¢ umowe przytaczeniowg z Zaktadem Gazowniczym w Tar-
nowie

¢ Inwestor jest zobowigzany do zachowania strefy kontrolowanej przytacza o szerokosci 1,0 m.
, przy czym o$ strefy pokrywa sie z osig gazociggu ( w strefie nie wolno sadzi¢ drzew, urza-
dzac¢ statych skladéw i magazyndw, wznosi¢ budynkow ) i podejmowac dziatan stanowigcych
zagrozenie dla gazociggu

e Wykonany doptyw gazu $r/pr przed zasypaniem zinwentaryzowac¢ geodezyjnie i nanie$¢ na
plany sytuacyjno-wysoko$ciowe.



