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temat: Budowa budynku przedszkola wraz z instalacjami wewn etrznymi
oraz przyt aczem wody, kanalizacji sanitarnej i gazu.

lokalizacja: Zgtobice, gm. Tarnow, dziatki nr 311/27 i 312/3

obiekt: budynek przedszkola.
tom: 11/S2
branza: instalacje sanitarne

INSTALACJA WEWNETRZNA GAZOWA

stadium: projekt budowlany

Inwestor: Gmina Tarnéw, 33-100 Tarnow, ul. Krakowska 19

projektant:

mgr inz. Anna Krajewska upr. nr A-NB-7342/176/91
sprawdzajacy:

mgr inz. Ryszard Wrona nr upr. nr 94/2000

tarnow pazdziernik 2007r. egz.er
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa i zakres opracowania

Podstawa opracowania :

e Zlecenie Inwestora

¢ wizja lokalna w terenie oraz inwentaryzacja stanu istniejgcego

e projekt przytacza gazu $r/Pr PEdn25

e o0bowigzujgce normy i przepisy branzowe

e Warunki przytgczenia do sieci gazowej urzadzen i instalacji gazowych wydane przez
Zaktad Gazowniczy Tarnéw

e projekt architektoniczny przedszkola

2. Zakres opracowania

W n/n opracowaniu zaprojektowano instalacje wewnetrzng gazows . Instalacja be-
dzie wigczona do projektowanego przytgcza Sredniego ciSnienia. Instalacja ma poczatek w
szafce gazowej na budynku , w ktérej umieszczono kurek gtdbwny stanowigcy zakonczenie
przytacza gazowego.
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3. Zapotrzebowanie gazu
Gaz ziemny jako czynnik energetyczny przewidziany jest do nastepujacych przyboréw :

e gazowy kociot c.o. icw Q=72 kW G,=8,32m’h- 1szt.
¢ Kuchenka 4-palnikowa z piekarnikiem Q=13,8 kW -1,20 m3/h -1 szt
e Taboret gazowy kuchenny - Q=450 kW -0,60 m3/h - 1szt
e Trzon kuchenny gazowy — Q=13,00 kW -2,70 m3/h - 1szt

Zuzycie maksymalne gazu :
Qn= 12,82 m%h

4. Uktad reducyjno- pomiarowy

Zaprojektowano uktad redukcyjno-pomiarowy wyposazony w :

- kurek gtbwny @ 20 mm

- reduktor typu R-25 o przepustowosci nominalnej Q, = 25,0 Nm*/h

- gazomierz typu G10N o obcigzeniu nominalnym Q = 10,0 Nm*/h
Kurek gtéwny sferyczny & 20 mm , reduktor oraz gazomierz bedg zabudowane w gazo-
wej szafce na Scianie zewnetrznej budynku. W szafce gazowej zamontowac rejestrator
szczytow wraz z modemem GSM.
Zasilanie elektryczne urzadzen i zasilaczy wg projektu elektrycznego.

5. Aktywny system zabezpieczenia instalacji gazowe]

Aktywny system zabezpieczenia instalacji gazowej przewidziano wytacznie dla kottowni
( moc kotta 72kW).
W oddzielnej skrzynce wnekowej, umieszczonej obok skrzynki uktadu redukcyjno-
pomiarowego, o wymiarach 40x40x25 cm umieszczono kurek odcinajacy typu ZKS d, = 40
z glowicg samozamykajaca typu MAG-1 ( producent ,GAZOMET"- Rawicz) . Glowica zamy-
kana jest impulsem elektrycznym a otwierana tylko recznie.

Detektor gazu DEX (tzw. czujk ) nalezy zainstalowa ¢ nad kottami w odlegto $ci
30 cm pod sufitem. Modut alarmowy MD wg projektu e lektrycznego , proponuje si e w
szafce. Przewidziano 1 czujk e.
W uzgodnieniu z rzeczoznawca BHP zawdr elektromagnetyczny z gtowicg szybkozamyka-
jaca przewidziano wytacznie na rurociggu doprowadzajacym gaz do kottdw. Nie obejmuje
on swoim zasiegiem kuchennych urzadzen gazowych.

6. Wewnetrzna instalacja gazowa

Trase przewodow pokazano na rys. nr 1,2.

Wewnetrzna instalacja gazowa musi spetnia¢ wymagania okre$lone w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 12.1V. 2002 r w sprawie warunkoéw technicznych , jakim po-
winny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie —Dz. Ustaw nr 75/2002 poz. 690- rozdz. 7 ,
obowigzujgcym od dnia 15.XI1. 2002 r.

Do wykonania instalacji gazowej nalezy uzy¢ rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-
80/H-74219, taczonych przez spawanie lub rur miedzianych, tgczonych przez lutowanie.
Na parterze i poddaszu dopuszcza si € prowadzenie ich w bruzdach ostonietych nie
uszczelnionymi ekranami lub wypetnionych -po uprzednim wykonaniu préby szczelnosci
instalacji - fatwo usuwalng masg tynkarska, nie powodujgca korozji przewodow. Przy przej-
§ciach przez przegrody konstrukcyjne ( $ciany, stropy ) , przewody prowadzi¢ w rurach
ochronnych. Przewody gazowe z rur stalowych , po wykonaniu préby szczelno$ci , powinny
by¢ zabezpieczone przed korozjg .

Gestos¢ gazu ziemnego jest mniejsza od gestosci powietrza wiec poziome odcinki in-
stalacji gazowej usytuowac¢ w odlegtosci co najmniej 0,1 m powyzej innych przewoddéw in-
stalacyjnych (c.o., woda, kanalizacja, instalacja elektryczna, urzadzenia iskrzace). Przewo-
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dy instalacji gazowej, krzyzujace sie z innymi przewodami instalacyjnymi powinny by¢ od
nich oddalone co najmniej 0 20 mm.

7. Urzadzenia gazowe

Pomieszczenia w ktérych bedg zainstalowane urzadzenia gazowe spetniajg warunki
dotyczace ich wysokosci, kubatury, wentylacji i odprowadzania spalin, okreslone w
rozporzadzeniu nr 690 z dnia 12-04-2002 ( Dz. U. Nr 75 z 15-06-2002)
Przy instalowaniu urzgdzen gazowych nalezy spetni¢ nastepujace warunki :

e urzadzenia gazowe nalezy potaczyé na state ze stalowymi lub miedzianymi przewodami
instalacji gazowej,

e kurek odcinajacy doptyw gazu do urzadzenia nalezy umiesci¢ w miejscu tatwo dostep-
nym,

e kuchnie i kuchenki gazowe uzytku domowego nalezy instalowa¢ w odlegtosci co naj-
mniej 0,5 m od okien do boku urzadzenia, liczac w rzucie poziomym.

8. Odprowadzenie spalin i wentylacja

Pomieszczenia , w ktérych przewiduje sie zainstalowanie urzadzen gazowych majg na
dzien opracowania projektu wysoko$¢ 2,5 m oraz przewody wentylacyjne zgodne z w/w
Rozporzadzeniem.

Kociot c.0. bedzie podigczony do indywidualnego kanatu spalinowego . W czesci gra-
ficznej przedstawiono podigczenia do istniejgcych kominéw .Poziomy odcinek przewodu
spalinowego nie moze przekracza¢ dtugosci 2 m. Pionowy odcinek przewodu spalinowe-
go nie moze byé krotszy niz 22 cm. Przewody spalinowe uktadaé ze spadkiem min. 5% w
kierunku urzadzenia gazowego . Na catej dlugosci nie moze byé przewezen ani zamkniec.
Przewody taczace urzadzenia gazowe z kanatami spalinowymi oraz kanaly spalinowe po-
winny mie¢ przekrdj dostosowany do obcigzenia cieplnego pochodzacego od urzadzen
gazowych zgodnie z Polskimi Normami.

9. Préba szczelno $ci instalacji

Po wykonaniu instalacje poddac prébie szczelnosci , zgodnie z Dz. U. Nr 74 2 1999 r ,
poz. 836 —rozdz. 13. Instalacje nalezy uznaé za szczelng o ile wytworzone ci$nienie
50 kPa pozostanie w ciggu 30 minut nie zmienione. Po przeprowadzeniu proby szczel-
nosci instalacji gazowej przez wykonawce nalezy sporzadzi¢ protokét z préby.  Udziat w
probie przedstawiciela Dostawcy Gazu nie jest przewidziany obowigzujgcymi przepisa-
mi. Otwarcia doptywu gazu dokonuje tylko dostawca gazu po zamontowaniu punktu po-
miarowego .

10.Wytyczne realizacyjne

e Przed przystgpieniem do wykonania instalacji nalezy uzyskaé pozwolenie na budowe

e Przed odbiorem instalacji gazowej kanaly spalinowe i wentylacyjne muszg by¢ spraw-
dzone przez mistrza kominiarskiego. Sprawno$¢ kanaléw powinna by¢ potwierdzona
pozytywng opinig kominiarskg

e Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ z zachowaniem obowigzujgcych norm i przepiséw ,
pod nadzorem oséb uprawnionych



