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1. PODSTAWA OPRACOWANIA | MATERIALY PROJEKTOWE.

Podstawa opracowania:

- umowa nr IR 55/07 z dnia 06.04.2007, zawarta pomiedzy ZAWISZA-
ARCHITEKCI Pracownia Projektowa, a Gming Tarnéw, dotyczaca wykonania
projektu budowlanego Przedszkola w Zgtobicach.

- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Tarnoéw Miejscowosci
Zbylitowska Goéra, Koszyce Wielkie i Zgtobice z dn. 19 lipca 2005r

Materiaty projektowe :

- mapy do celoéw projektowych 1:1000

- dokumentacja geologiczna podioza gruntowego - wykonane przez firme
GEOTAR,;

- obowigzujgce prawo, rozporzadzenia i normy branzowe.

2. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI.

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku przedszkola 4-odziatowego wraz
z przytaczem kanalizacji sanitarnej, wody, gazu i instalacjami wewnetrznymi.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dziatek
nr 311/27 i 312/3, obreb 247 w Zgtobicach, gm. Tarnow.
3. ZAGOSPODAROWANIE TERENU DZIALKI.

Szczego6towe informacje dotyczace zagospodarowania terenu zawarto w tomie |
opracowania p.t. projekt zagospodarowania terenu.

4. DANE TECHNICZNE BUDYNKU, PROGRAM FUNKCJONALNY:

Przedszkole

diugosé 40,69m

szerokos$é 30,64m

wysokosé 8,56m

powierzchnia zabudowy 748,01 m” —budynek
138,88 m” — tarasy i schody zew.

powierzchnia uzytkowa 642.10 m* — parter

73,35m? — poddasze uzytkowe
razem 715,45m2

powierzchnia catkowita 1492,78 m*




powierzchnia poddasza
nieuzytkowego(pow. podtdg)

590m?

kubatura

5490 m®

Program uzytkowy parteru projektowanego przedszkola.

nr pom. pomieszczenie powierzchnia [m2] | materiat posadzki
1. |wiatrotap 4,32 gres
2. |wc dla dzieci 3,82 gres
3. | pokdj nauczycielski 12,79 pcv-rulon
4. [komunikacja 6,68 pcv-rulon
5. [gabinet dyrekciji 12,68 pcv-rulon
6. [ szatnie 47,86 gres
7.|komunikacja 67,79 pcv-rulon
8.|gabinet do pracy indywidualnej 13,40 pcv-rulon
9.|jadalnia/sala ¢wiczen 65,86 pcv-rulon
10. | klatka schodowa 6,48 gres
11. | kuchnia wtasciwa 23,21 gres
12.| magazyn-zapas dobowy 6,95 gres
13.|magazyn gtéwny art. spozywczych 9,35 gres
14. | przygotowalnia brudna 5,93 gres
15. | zmywalnia naczyn 7,22 gres
16.| mag. i obr. wstepna okopowych 5,47 gres
17.| mycie i dezynfekcja jaj 4,55 gres
18. | komunikacja 16,83 gres
19. | pomieszczenie porzadkowe 3,25 gres
20. | magazyn art. papierniczych 5,64 gres
21.|tazienka personelu 6,99 gres
22.|pomieszczenie socjalno-szatniowe 11,89 pcv-rulon
23.|sala zaje¢ (maluchy) 58,83 pcv-rulon
24.|pomieszczenie na lezaki 3,42 pcv-rulon
25. | pomieszczenie na lezaki 3,42 pcv-rulon
26. |tazienka dla maluchéw 9,83 gres
27.|tazienka dla $redniakow 9,86 gres
28. | sala zaje¢ (Sredniaki) 58,86 pcv-rulon
29. | sala zaje¢ oddziat integracyjny 49,24 pcv-rulon
30. |tazienka oddziat integracyjny 6,78 gres
31.|sala zajec (starszaki) 56,49 pcv-rulon
32. |tazienka starszakow 5,43 gres
33. | pomieszczenie porzadkowe 1,20 gres
34. |tazienka dla personelu 8,17 gres
35. | separatka 7,85 pcv-rulon
36. | wiatrotap 5,84 gres
37.|p. biurowy 7,82 pcv-rulon

Razem

642,10




Program uzytkowy czesci poddasza projektowanego przedszkola.

Program uzytkowy poddasza projektowanego przedszkola.

Nr pom. |Pomieszczenie Powierzchnia [m?] |Materiat posadzki
1. pralnia z suszarnig 25,48 gres
2 komunikacja 2,56 gres
3. korytarz 10,36 gres
4, kottownia 17,79 gres
5 pomieszczenie magazynowe 17,16 gres
Razem 73,35

5. PRZYJETE ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNE | FUNKCJONALNE

Budynek przedszkola gminnego w Zgtobicach zostat zaprojektowany jako budynek
wolnostojacy, jednokondygnacyjny, z czescig poddasza zaadaptowang na potrzeby
kottowni oraz na funkcje pomocnicze typu pralnia z suszarnig. Budynek zostat
zaprojektowany w technologii tradycyjnej z pustakow ceramicznych Porotherm gr.
25cm, ocieplonych styropianem gr. 11lcm (lub rozwigzanie inne, rébwnowazne, 0
takich samych parametrach).

Budynek projektuje sie jako kryty dachem wielospadowym na konstrukcji drewnianej,
typu ptatwiowo-kleszczowego oraz czesciowo jetkowego. W czesci uzytkowej
poddasza potacie dachu projektuje sie jako ocieplone wetng mineralng, pozostata
czesc poddasza jest nieuzytkowa - przewidziano docieplenie stropu. Catos¢ dachu
kryta jest blachg dachéwkowg w kolorze zielony — matowy.

Architektonicznie projektuje sie budynek parterowy o urozmaiconej, roztozystej bryle,
posiadajacy duze powierzchnie przeszklen oraz wewnetrzny taras.

Funkcjonalnie zatozeniem do projektu byto dokonanie podziatu budynku na strefy o
okreslonym przeznaczeniu. Wejscie gidwne do budynku zlokalizowano od strony
potudniowej, w poblizu projektowanych miejsc parkingowych. Ze wzgledu na funkcje
integracyjng projektowanego przedszkola, przy wejsciu zaprojektowany zostat
wygodny podjazd majgcy utatwi¢ dostep niepetnosprawnych poruszajgcych sie na
wozku.

W budynku bezposrednio w poblizu wejscia zlokalizowano strefe administracyjna
oraz strefe szatni dla dzieci, co ma pozwoli¢ na tatwe utrzymanie w czystosci czesci
budynku przeznaczonej do nauki i zabawy przedszkolakéw, zlokalizowanej w
centralnej czesci budynku.

W dalszej czes¢ budynku wydzielong strefe z salami przedszkolakéw, ktora
posiada okna od potudniowej i wschodniej. Blizej wejscia projektuje sie
zlokalizowanie oddziatu dzieci starszych oraz oddziatu integracyjnego. Istnieje
mozliwos¢ potaczenia funkcjonalnego oddziatéw starszakéw i integracyjnego na
potrzeby imprez przedszkolnych — do tego celu stuzy projektowana pomiedzy tymi
oddziatami sciana kurtynowa. Dla oddziatu integracyjnego zaprojektowano tazienke
dostosowang do potrzeb dzieci niepetnosprawnych. W dalszej czesci zlokalizowano
sale dla dzieci miodszych (Sredniakéw) i sale dla najmtodszych (maluchow).
Pomiedzy salami dzieci mtodszych i najmtodszych lokalizowano wezly sanitarne
osobne i dostosowane do potrzeb obu oddziatbw oraz pomieszczenia stuzace do



przechowywania lezakéw dla obu oddziatbw miodszych. Wszystkie oddziaty
przedszkolne sg potgczone ze sobg szerokim i mocno doswietlonym korytarzem,
ktéry z jednej strony prowadzi do sali projektowanej jako jadalnia zlokalizowanej w
poblizu strefy kuchennej a z drugiej strony dzieki zastosowaniu szerokich drzwi
stanowi tacznik budynku z zewnetrznym tarasem i cze$cig przeznaczong do zabawy
zlokalizowang przy przedszkolu. Od strony zachodniej, ogrodowej, zlokalizowano
wspolng jadalnie dla dzieci, funkcjonujacg w systemie dwu-zmianowym.

Strefa kuchenna budynku zostata zlokalizowana od strony potnocno-wschodniej i
wyposazona W niezalezne wejscie dla pracownikéw, umozliwiajgce roéwniez
zaopatrzenie kuchni. Od strony pétnocnej budynku znajdujg sie rowniez niezalezne
schody, prowadzace na poddasze do czesci uzytkowej. Pod schodami na poddasze
urzgdzono pomieszczenie techniczne dostepne od zewnatrz przeznaczone do
przechowywania sprzetu porzadkowego i narzedzi. Na poddaszu projektuje sie
urzadzenie kottowni na potrzeby ogrzewania i cieptej wody uzytkowe] dla catego
obiektu, dodatkowo na poddaszu zlokalizowano pomieszczenie pralni z suszarnig
oraz pomieszczenie magazynowe. Z poziomu poddasza uzytkowego przewidziano
rébwniez wyjscie na dach. Pozostala czes¢ poddasza zostata przewidziana jako
nieuzytkowa.

6. PRZYJETE ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE ORAZ MATERIALOWE

6.1 | Fundamenty

- zelbetowe wylewane na mokro — zgodnie z projektem konstrukcyjnym.
Warunki posadowienia okresla sie jako proste, projektowany obiekt zaliczono
do w Il kategorii geotechnicznej. Szczegdty oméwiono w czesci konstrukcyjnej
opracowania.

6.2 | Sciany fundamentowe
— Dbetonowe, wylewane na mokro. Szczegélty oméwiono w czesci
konstrukcyjnej opracowania.

6.3 | Sciany zewnetrzne
-z pustaka ceramicznego Porotherm gr. 25cm +11cm styropianu PS-E FS
15 lub materiat inny, rownowazny, o niegorszych parametrach

6.4 | Sciany wewnetrzne nosne
- cegta ceramiczna, petna, grubosci 25 cm

6.5 | Sciany wewnetrzne dziatowe
- cegta kratdbwka gr. 12cm,
- na poddaszu - sciany kottowni z cegty petnej klasy 150, pozostate z ptyt




GKF, w pomieszczeniu pralni z ptyt wodoodpornych.

6.6

Kominy — kanaty wentylacji grawitacyjnej z pustakéw wentylacyjnych z betonu
lekkiego firmy ,LEIER” murowane na zaprawie montazowej, lub inne
rownowazne o niegorszych parametrach. W pomieszczeniach WC (bez okien)
na kanatach wentylacji grawitacyjnej nalezy zamontowac¢ wentylatory kanatowe
wigczajgce sie automatycznie lub dziatajgce w sposéb ciggly. Dodatkowo w
pomieszczeniach kuchennych przewidziano montaz na kanatach wentylacii
grawitacyjnej wentylatorow dachowych dziatajgcych w sposéb ciggly.
Usytuowanie pokazano na rysunkach w projekcie wentylacji mechanicznej.
Komin do pieca c.o.- z rury stalowe] kwasoodpornej w otulinie z wetny
mineralnej, omurowany cegtg petna klasy 150 do wysokosci 30 cm powyzej
poziomu kalenicy. Pozostatg czes¢ komina wykonac¢ jako dwuptaszczowy
zgodnie z projektem kottowni.

6.7

Nadproza, wience, - wylewane na mokro zelbetowe. Szczeg6ty oméwiono w
czesci konstrukcyjnej opracowania.

6.8

Stropy

- gesto-zebrowe firmy Porotherm lub rozwigzanie inne, réwnowazne, 0
niegorszych parametrach. Szczegéty omowiono w czesci konstrukcyjnej
opracowania.

6.9

Schody zewnetrzne
— zelbetowe, wylewane na mokro wg. projektu konstrukcyjnego.

Schody wewnetrzne
— zelbetowe, wylewane na mokro wg. projektu konstrukcyjnego.

6.10

Ptyta wejsciowa do budynku, ptyta tarasu — zelbetowa wylewana na mokro
zbrojona siatka, wg projektu konstrukcyjnego.

6.11

Stupy, filary- zelbetowy wylewany na mokro.. Szczegdty oméwiono w czesci
konstrukcyjnej opracowania.

6.12

Wiezba dachowa — w konstrukcji drewnianej ptatwiowo kleszczowej oraz
czesciowo jetkowej.

6.13

Stropodachy - brak




6.14

Ptyty balkonowe — brak

6.15

Izolacje
TERMICZNA
podtogi na gruncie - styropian Styrohard grubosci 6 cm firmy Deitermann lub

materiat inny, rownowazny, o niegorszych parametrach.

stropu w_cze$ci z poddaszem uzytkowym—  styropian PS-E FS 20

grubosci 3 cm

stropu w czes$ci z poddaszem nieuzytkowym - wetna mineralna miekka Uni —

Mata 15 cm ISOVER lub inna rownowazna o niegorszych parametrach.

$cian zewnetrznych — styropian PS-E FS 15, grubosci 11 cm

Scian fundamentowych — piyta z twardego styropianu ekstrudowanego

~Styrofoam IB” gr. 6¢cm (+tynk cienkowarstwowy na siatce)

potaci dachu nad poddaszem uzytkowym — np. wetna szklana Uni-Mata

mocowana miedzy krokwiami, grubo$¢ 14 cm, Uni-Mata Alu stanowigca
dodatkowe docieplenie i paroizolacje, grubos¢ 5 cm ISOVER lub inna
réownowazna o niegorszych parametrach.

PRZECIWWILGOCIOWA

pionowa $cian fundamentowych — np. Eurolan 3K jako $rodek gruntujgcy

(rozcienczy¢ 1 do 10 z woda), Plastikol UDM 2S z firmy Deitermann lub inna
réownowazna o niegorszych parametrach.

pozioma podtogi na gruncie — chudy beton — Plastikol UDM 2, folia PE,

mikrozaprawa Deitermann DS. lub inna réwnowazna o niegorszych
parametrach.

pozioma posadzek pomieszczen sanitarnych i WC - chudy beton — Plastikol

UDM 2, folia PE, mikrozaprawa Deitermann DS. folia w ptynie - lub inna
réownowazna o niegorszych parametrach.

PAROSZCZELNA

potaci dachowych — UniMata Alu 5 cm lub inna réwnowazna o niegorszych

parametrach.

Stropow pod czescig nieuzytkowag poddasza — Stopair firmy ISOVER lub inna

réwnowazna o niegorszych parametrach.

OGNIOCHRONNA | ANTYKOROZYJNA




Drewnianych elementéw konstrukcyjnych -  elementy drewniane wiezby
dachowej zaimpregnowa¢ srodkiem ogniochronnym, owado- i grzybobdjczym
Fobos 2M, zapewniajgc odpornos¢ ogniowg R = 15 minut.

6.16

Materiaty wykonczeniowe

okna - na profilach PCV, szklone zestawami szklanymi o podwyzszonej
izolacyjnosci akustycznej, z zastosowaniem szkta antywlamaniowego. Drzwi
zewnetrzne nalezy wyposazy¢ w samozamykacze z regulowang predkoscig
zamykania i domykania.

Wytaz dachowy 86x86cm z firmy Fakro lub inny rbwnowazny o niegorszych
parametrach.

drzwi zewnetrzne - na profilach aluminiowych cieptych, (z wktadka termiczng)
np. profil Metalplast Bielsko MB-70 lub 60., szklone zestawami szklanymi
0 podwyzszonej izolacyjnosci akustycznej z zastosowaniem szkfa
antywlamaniowego, wyposazone w samozamykacze z regulowang predkoscig
zamykania i domykania;

drzwi wewnetrzne do pomieszczehn— drewniane typowe okleinowane lub
fornirowane np. prod Stolarka Wotomin S.A, Stolbud Sokétka. Drzwi
wewnetrzne do kottowni na poddaszu powinny posiada¢ odpornos¢ ogniowg
El = 60 min, drzwi od kl. schodowej na parterze i poddaszu EI=30 min.

parapety okienne - zewnetrzne z blachy stalowej, powlekanej w kolorze
zielonym (jak dach), wewnetrzne z ptyt laminowanych;

pokrycie dachu — blacha dachéwkowa, ocynkowana, powlekana w kolorze
zielony — mat np. z firmy Blachodach nr BTX 4702, lub inny réwnowazny o
niegorszych parametrach.

rynny i rury spustowe — z PCW lub z blachy ocynkowanej powlekanej,
przekroje podano na rysunkach projektu

tynki zewnetrzne — cienkowarstwowe, silikatowe w kolorze kremowo-zottym
np. z firmy Sto — nr koloru 20206 i 20204, lub w podobnych kolorach z firmy
Caparol.

tynki wewnetrzne, sufity podwieszane —

tynki wewnetrzne na poziomie parteru:

- cem.-wap. kl. 111

na poddaszu scianki wewnetrzne oraz sufity z ptyt gipsowo — kartonowych:

- w pomieszczeniach pralni nalezy zastosowac ptyty wodoodporne

- w pomieszczeniu kottowni sufit podwieszany nalezy wykona¢ z ptyt
ognioochronnych np. Nida Ogien GKF prod. ,Lafarge Nida Gips” o
odpornosci ogniowej EI=60 minut, mocowanych do rusztu stalowego




podwieszonego - system CD27/30/2-15 ocieplone ptytami z prasowanej
wetny mineralne;.
Malowanie $cian i sufitbw nalezy wykonac¢ farbami emulsyjnymi wewnetrznego
stosowania. W pomieszczeniach sanitarnych oraz zaplecza kuchennego
$ciany do wysokosci min. 2.0 m od poziomu posadzki nalezy obtozy¢ ptytkami
ceramicznymi glazurowanymi;

posadzki - wykona¢ z materiatbw podanych na rysunkach, posadzke ptyt
betonowych przy wejsciach do budynku nalezy wykonczy¢ ptytkami gresowymi
mrozoodpornymi na zaprawie klejowej mrozoodpornej;

7.

INSTALACJE WEWNETRZNE.
W budynku przewiduje sie wykonanie nastepujacych instalaciji:

wody zimnej — zasilanej z sieci, poprzez projektowane przytacze. SzczegoOty
zawarto w czesci opracowania dotyczacej instalacji wod-kan.

wody cieptej — c.c.w. przygotowywana w zasobniku o pojemnosci 300 litrow,
zasilanym z kotta gazowego. Zasobnik zlokalizowano w kottowni, na poddaszu
budynku przedszkola. Szczegdbty zawarto w czesci opracowania dotyczacej
instalacji wod-kan.

kanalizacji sanitarnej — z odprowadzeniem s$ciekbw poprzez projektowane
przytacza do istniejacego kolektora . Szczego6ty zawarto w czesci opracowania
dotyczacej instalacji wod-kan.

kanalizacji technologicznej, odprowadzajacej Scieki z pomieszczen kuchennych
do separatora ttuszczéw, a nastepnie do kanalizacji sanitarnej

gazowej — zasilanej z gazociggu poprzez projektowane przytacze. Szczegoty
przyjetych rozwigzan pokazano w czesci opracowania dotyczacej instalacji
gazowej

centralnego ogrzewania — zrodtem ciepta dla instalacji c.o. jest kottownia
gazowa 0 mocy 72 kW, usytuowana na poddaszu. Kociot zasila instalacje c.o.
oraz zasobnik cieptej wody uzytkowej. Szczegbty zawarto w czesci opracowania
dotyczacej instalacji centralnego ogrzewania

elektrycznej — zasilanej projektowanym przytgczem kablowym z istniejgcej sieci.
SzczegOly zawarto w czesci dotyczacej instalacji elektrycznej opracowania

wentylacji — grawitacyjnej we wszystkich pomieszczeniach, w pomieszczeniach
WC grawitacyjnej wspomaganej mechanicznie wentylatorami kanatowymi
wigczanymi automatycznie lub dziatajgcymi w sposob ciggly. W pomieszczeniach
zaplecza kuchennego, zaprojektowano instalacje wentylacji mechanicznej
wywiewng. Wywiew powietrza odbywac¢ sie bedzie za pomocg wentylatorow
kanatowych i $ciennych. Szczegbty przyjetych rozwigzan zawarto




8.

w czesci opracowania dotyczacej instalacji wentylacji mechanicznej. Zasilanie
nagrzewnic z istniejgcych rozdzielaczy c.o.

OCHRONA P.POZAROWA.

poszczegolne czesci budynku zakwalifikowano do nastepujacych kategorii
zagrozenia ludzi:

parter ZL Il (w salach zaje¢ liczba dzieci nie przekroczy 30)

poddasze uzytkowe ZL IlI
wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku przedszkola okre$lona jest jako
,B". Jednak, ze wzgledu na to, iz pomieszczenia przedszkola przeznaczone na
pobyt dzieci zlokalizowane sg jedynie na parterze dopuszcza sie obnizenie klasy
odpornosci ogniowej do poziomu ,D”
Elementy budynku powinny spetnia¢ w zakresie odpornosci ogniowej co najmniej
nastepujgce wymagania :
- nosnos¢ ogniowa gtéwnej konstrukcji nosnej budynku R = 30 min;
- nosnos$¢ ogniowa konstrukcji dachu — nie okresla sie
- nosnos¢, szczelnosc i izolacyjnos¢ ogniowa stropu REI = 30 min.
- szczelnosc¢ i izolacyjnosc ogniowa scian zewnetrznych EI = 30 min.
- szczelnosc i izolacyjnos¢ ogniowa Scian wewnetrznych — nie okresla sie
- szczelnosé ogniowa przekrycia dachowego — nie okresla sie

drzwi do kottowni na poddaszu muszg posiadac¢ odpornos¢ ogniowg El = 30 min
drzwi wydzielajgce klatke schodowg na parterze muszg posiadac¢ odpornosc
ogniowg El = 60 min

obiekt zaprojektowano z materiatdw niepalnych i nierozprzestrzeniajgcych ognia,
nie kapigcych i nie wydzielajgcych pod wptywem ognia toksycznych substanciji.
zachowano wymagane przepisami dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych ( dla ZL Il
dtugo$¢ dojscia ewakuacyjnego przy jednym dojsciu wynosi 10m; przy co
najmniej 2 dojsciach 40m).

poziome drogi ewakuacyjne spetniajg wymagania w zakresie wymaganej
odpornosci ogniowej i szerokosci wyniktej z ilosci przebywajacych osob.

w kottowni 0 mocy 72kW zastosowano system wykrywania ulatniania sie gazu,
potaczony z zaworem automatycznego odciecia doptywu gazu — wg odrebnego
opracowania.

celem wiasciwej ochrony konstrukcji dachu elementy drewniane wiezby nalezy
zaimpregnowaé¢ srodkiem ogniochronnym, owado- i grzybobéjczym Fobos 2M,
zapewniajgc stopien rozprzestrzeniania ognia NRO

projektowane sufity podwieszane nad kottownig na poddaszu nalezy wykonac¢ z
ptyt gipsowo - kartonowych ognioochronnych na ruszcie stalowym o odpornosci
ogniowej 60 minut : np. 2 x ptyta gr. 15 mm GKF ,Nida Ogien” prod. Lafarge Nida
Gips - system: CD27/30/2-15.

zaleca  sie stosowanie materiatbw  wykonczeniowych niepalnych
I nierozprzestrzeniajgcych ognia, posiadajacych odpowiednie atesty i certyfikaty.
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Zabrania sie stosowania do wykonczenia wnetrz materiatdbw fatwo zapalnych
ktérych produkty rozktadu termicznego sg toksyczne lub intensywnie dymigce !!!

obiekt nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy — 3 gasnice proszkowe
typu ,ABC” o masie $rodka gasniczego 4 kg oraz 1 gasnica typu ,F7,
Gasnice nalezy rozmies$cic tak by odlegtosc¢
z kazdego miejsca w obiekcie gdzie moze przebywac cztowiek, do najblizszej
gasnicy nie byta wieksza niz 30 m. Dodatkowo do gasnic nalezy zapewnic¢ dostep
0 szerokosci minimum 1 metra.

obiekt wyposazono w o$wietlenie awaryjne na drogach ewakuacyjnych
zabezpieczenie zewnetrzne p. pozarowe budynku stanowi¢ bedzie projektowany
hydrant f80mm zlokalizowany na dzialce Inwestora oraz dodatkowo siec
istniejgcych  hydrantbw na  sieci  wodociggowej. W  planowanym
zagospodarowaniu terenu zapewniono swobodny dostep dla samochodu strazy
pozarnej drogg pozarowg przejazdowa.

obiekt wyposazono w 3 hydranty wewnetrzne f 25mm o zasiegu do 30m kazdy i
wydajnosci 1l/s - 2 hydranty na parterze, 1 na poddaszu, zlokalizowane w poblizu
klatek schodowych, na drogach komunikacji ogolnej. Instalacje nalezy wykonac z
rur stalowych, ocynkowanych.

ocena zagrozenia wybuchem : zagrozenie wybuchem nie wystepuje.
projektowane zabezpieczenia przeciwpozarowe majg na celu zapewnienie w
razie pozaru :

nosnosci konstrukcji budynku przez zatozony czas wynikajacy z przepiséw,
ograniczenia rozprzestrzeniania sie pozaru ( ognia i dymu) w budynku,
ograniczenia rozprzestrzeniania sie pozaru na sasiednie budynki,

bezpiecznej ewakuacji 0séb,

bezpieczenstwa dla ekip ratowniczych i mozliwo$¢ skutecznej interwenciji
ratowniczej.

9. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH.

Projektowany budynek przedszkola gminnego bedzie posiadat oddziat integracyjny.
Do przedmiotowego budynku przewidziano, przy wejsciu gtbwnym, umiejscowienie
podjazdu dla os6b niepetnosprawnych, poruszajgcych sie na wozku. Poniewaz
gtébwne wejscie jest zlokalizowane 0,47m powyzej poziomu terenu, kat nachylenie
rampy wynosi 8%. Pochylnia dla niepetnosprawnych powinna by¢ wyposazona w
obustronne porecze umieszczone na wysokosci 0,75 i 0.9m, o rozstawie w granicach
od 1m do 1,1m. Porecze te powinny posiada¢ przed ich poczatkiem i za koncem
przedtuzenie o 0,3m

Na poziomie parteru, w pomieszczeniach ogodlnodostepnych nalezy wykonaé¢ drzwi
bezprogowe. Przy sali integracyjnej wydzielono WC dla os6b niepetnosprawnych
poruszajacych sie na woOzku,. Kabine WC nalezy wyposazy¢ w armature
przystosowang dla os6b niepetnosprawnych i niezbedne uchwyty oraz urzadzenia
(np. firmy AKCJUM lub HEWI).

10. TECHNOLOGIA
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11.1 przeznaczenie funkcjonalne- przedszkole przewidziano na okoto 120 dzieci,
jadalnia z zapleczem kuchennym na ok. 120 miejsc konsumpcyjnych, w systemie
wydawania positkéw naprzemiennym.

11.2 funkcja-technologia — zostata rozwigzana na jednym poziomie (parter), z salg
konsumpcyjng dostepng z komunikacji ogélnodostepnej — z korytarza tagczacego sale
dla dzieci.

Catos¢ pomieszczen ,zywieniowych” i zwigzanego z ich funkcjg zaplecza kuchenno-
magazynowego zlokalizowana zostata w odrebnej ,strefie”. Potagczona jest ona z
resztg budynku przedszkola jedynie przez drzwi z okienkiem podawczym i okienkiem
odbiorczym. Zaplecze kuchenno-magazynowe posiada odrebne wejscie od zewnatrz
budynku, od strony wschodniej.

W ,strefie kuchennej” zlokalizowano nastepujgce pomieszczenia: kuchnia wkasciwa,
magazyn zapasu dobowego, zmywalnia naczyn stotowych, przygotowalnia wstepna
(obrébka ,brudna”), magazyn gtéwny artykutdbw spozywczych, magazyn i obrébka
okopowych, pomieszczenie do mycia i dezynfekcji jaj. Uzupetnienie funkcji
kuchennej stanowig pomieszczenia towarzyszace tj. pomieszczenie porzadkowe,
szatnia personelu kuchennego z jadalnig oraz wezet sanitarny obstugi. W czesci
piwnicznej budynku przewigzki zlokalizowano: magazyn wraz z wstepng obrébkg
okopowych, magazyn jaj ze stanowiskiem do ich mycia i dezynfekcji, pomieszczenie
zamrazarek, pomieszczenie biurowe i pomieszczenie do sktadowania opakowan.

11.3 zatrudnienie, system pracy — przewiduje sie zatrudnienie w kuchni 5-6 oséb
personelu — kobiet w systemie pracy jednozmianowej.

11.4 dostawy towaru, magazynowanie — dostawy produktéw zywnosciowych
realizowane bedg wydzielonym wejsciem skad produkty rozdzielane zostang do
whlasciwych magazynéw oraz aneksu zapasu dobowego w pomieszczeniu kuchni.
Droga dostawcza, podobnie jak droga komunikacyjna personelu nie krzyzuje sie z
droga komunikacyjng uczniéw szkoty.

11.5 wyposazenie — pomieszczenia wyposazono W urzgdzenia zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i normami oraz zaleceniami Inwestora.

Szczeg6towqg specyfikacje oraz usytuowanie urzadzen pokazano na planszy pt.
"Technologia®“- rys nr 17 niniejszego opracowania.

11.6 Materialy wykonczeniowe - w pomieszczeniach: kuchni wlasciwej,
przygotowalni wstepnej, zmywalni naczyn stotowych, pomieszczeniu do mycia i
dezynfekcji jaj, pomieszczeniu obrobki wstepnej okopowych, pomieszczeniu
porzadkowym oraz w pomieszczeniu WC personelu, zaktada sie obtozenie Scian do
wysokosci min.2.0 m od poziomu posadzki ptytkami terakotowymi (glazurowanymi)
utatwiajgcymi ich tatwe zmywanie i czyszczenie. Dodatkowo przy umywalkach nalezy
wykona¢ fartuch ochronne z ptytek ceramicznych do wysokosci 1,6 m od poziomu
podtogi. Posadzki pomieszczen kuchennych, magazynowych oraz sanitarnych
zaprojektowano jako wykonane z ptytek gresowych z uksztattowaniem spadkéw do
kratek $ciekowych — odptywowych. Jako wentylacje mechaniczng-wywiewng z
kuchni zastosowano okap kominowy.

Malowanie scian wewnetrznych zaleca sie wykona¢ farbami zmywalnymi
ufatwiajgcymi tatwe i czeste utrzymanie ich w czystosci.
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Uwaga !l Nalezy stosowac¢ materiafy nieszkodliwe dla zdrowia, nie emitujgce
szkodliwego promieniowania itp., posiadajgce odpowiednie atesty i aprobaty
techniczne dopuszczajgce ich stosowanie w budownictwie i kontakt z Zywnoscig.

11.7 odpadki, $mieci — przewiduje sie wynoszenie odpadkéw i $mieci do
wydzielonego pojemnika zlokalizowanego w pétnocnej czesci dziatki, w sasiedztwie
zaplecza kuchennego.

opracowat: arch. Matgorzata Bacik

Uwaga !!! Wszystkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z polskimi
przepisami branzowymi i zasadami sztuki budowlanej pod kierunkiem osoby
posiadajgcej odpowiednie wyksztafcenie i uprawnienia.

Projekt chroniony jest prawem autorskim, powielanie, wprowadzanie zmian itp. bez

zgody autorow jest zabronione !!! ( ustawa. ,O prawie autorskim i prawach
pokrewnych™ dz. ust. nr 24 z 1994 r.).
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