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1. OPIS TECHNICZNY

1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA
- zlecenie Inwestora
- uzgodnienia z Inwestorem
- inwentaryzacja w terenie
- rzuty architektoniczne
- uzgodnienia miedzybranzowe
- aktualne przepisy, normy, zarzadzenia.

1.2 CHARAKTERYSTYKA | ZAKRES

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznej wewnetrznej w
pomieszczeniach budowanego przedszkola w Zgtobicach gm. Tarndéw.
Zasilanie w energie elektryczng bedzie odbywac sie z istniejgcej stacji trafo przytagczem kablo-
wym. Przytacz oraz ztacze kablowe i uktad pomiarowy wg oddzielnego opracowania ZE Tar-
néw na podstawie podpisanej stosownej umowy przytagczeniowej.

Opracowanie obejmuje:
- zalicznikowy podziemny odcinek instalacji wewnetrznej,
- wylacznik pozarowy,
- tablice i zabezpieczenia,
- instalacje oswietlenia ogdlnego,
- instalacje sitowa,
- instalacje ochronne,

1.3 ZESTAW POMIAROWY

Dla obiektu ukfad pomiarowy bezposredni zlokalizowany nad ztgczem kablowym w po-
blizu wjazdu na dziatke od strony potudniowej. Obudowa wykonana w Il klasie ochronnosci wg
rozwigzan dopuszczonych do stosowania przez ZE Tarnéw. Tablice z obwodami niemierzony-
mi przystosowac do plombowania.

1.4 PRZYLACZ KABLOWY

Zasilanie budynku wykonane bedzie kablem ziemnym z projektowanego zestawu po-
miarowego ZPP. Na rys. nr 1 pokazano trase po ktérej nalezy uktada¢ kabel. Przed zasypa-
niem rowu kablowego dokona¢ zamierzenia geodezyjnego jego trasy.
Catosc¢ prac przy uktadaniu kabla wykona¢ zgodnie z N-SEP-003 oraz uzgodnieniami.
Na skrzyzowaniu kabla z uzbrojeniem terenu kabel zabezpieczy¢ rurg ochronng DVK75.

1.5 WYLACZNIK POZAROWY
Obok wejscia administracyjnego nalezy zabudowac wytacznik pozarowy.
Drzwiczki przeszkli¢ szybg i opisa¢. Obudowa wykonana w Il klasie ochronnosci.

1.6 TABLICE | ZABEZPIECZENIA

Projektowang tablice TE dla przedszkola i TK dla kuchni oraz RK dla kottowni przyjeto
wg oferty firmy FAEL w Il klasie ochronnosci. Zabezpieczenia w tablicy wytgcznikami roznico-
wopradowymi P304 oraz wytacznikami instalacyjnymi S-301 i S-303. Pozostate szczegoty na
schemacie. Rozmieszczenie aparatow na tablicy ustali¢ w trakcie montazu. Tablice montowaé
w miejscach pokazanych na rzutach kondygnacii.

1.7 INSTALACJA OSWIETLENIA OGOLNEGO

Obejmuje obwody swietlne. Zaprojektowano je przewodami DY w rurkach oraz kabelko-
wymi YDYZzo uktadanymi pod tynkiem . Oswietlenie pomieszczen zaprojektowano przy pomocy
programu komputerowego udostepnionego przez producenta projektowanych opraw, tj. Phi-
lips. Do oswietlenia pomieszczen przewidziano generalnie oprawy swietlbwkowe ze zrodtami
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tréjpasmowymi. W pomieszczeniach sanitarnych swietlowki kompaktowe. W pomieszczeniach
wilgotnych oprawy hermetyczne. Oswietlenie pomieszczen zatagczane lokalnie wytacznikami
klawiszowymi umieszczonymi w poblizu wejsé do pomieszczen. Typ opraw o$wietleniowych
opisano na rzucie kondygnacji.

taczniki montowac na wysokosci 1,4 m. W pomieszczeniach wilgotnych montowa¢ osprzet
bryzgoszczelny. Osprzet firmy POLO.

1.8 INSTALACJA SILOWA
Obejmuje:

1. Wewnetrzne linie zasilajgce,
2. Zasilanie gniazd 1f, 3 f
3. Zasilanie urzadzen w kuchni,
Z zestawu pomiarowego ZPP do wyt. poz. utozy¢ kabel YKYZ05x16. Od wyt. poz. do TE utozy¢
przewody 5 x LgY 16 w rurce pod tynkiem.
Obwody zasilajgce prowadzi¢ w ciggu korytarzowym oraz pomieszczeniach pod tynkiem.
Gniazda montowa¢ na wysokosci:

1.6 m w salach zaje¢ dla dzieci,

0.9 m w pom. administracyjnych i biurowych,

1.4 m w pom. socjalnych, kuchni, sanitariatach.

Jako gniazda 3f zabudowac¢ np. zestaw gniazdo wtyczkowe 32 A 380 V~ 3P+R i roztgcznik
O - 1 LUK 40 A produkcji Polam Nakto. W pomieszczeniach wilgotnych osprzet bryzgoszczel-
ny, w pozostatych zwykty. Osprzet firmy POLO.

1.9 WENTYLACJA MECHANICZNA

Obejmuje pomieszczenia: kuchni, zmywalni, sanitariatow, szatni i sal zaje¢. Wentylatory
kanatowe WK zatgczane recznie, lokalnie z pomieszczen wentylowanych.
Wentylatory $cienne WS zasilane z obwodu os$wietlenia i zatgczane wytgcznikiem oswietlenia
z zastosowaniem zwioki czasowej. Niniejsze opracowanie nie obejmuje doboru wentylatoréw a
jedynie ich zasilanie. Pozostate szczegdty w projekcie wentylacji.

1.10 INSTALACJE OCHRONNE

Sie¢ zasilajgca pracuje w uktadzie TN. W ztgczu kablowym wykonany bedzie zacisk
PEN. Rezystancja uziemienia mniejsza od 30 om. Od zacisku PEN instalacje wykonac jako
5-cio przewodowg. Ochronie podlegaja: styki ochronne gniazd wtykowych, obudowy urzadzen,
opraw o$wietleniowych wykonanych w | klasie ochronnosci, metalowe kanaty wentylacji me-
chanicznej. Obudowy tablic elektrycznych wykonane w Il klasie ochronnosci.
Ochrona dodatkowa od porazen dla obwoddéw odbiorczych bedzie zapewniona za pomoca wy-
tacznikéw réznicowopradowych o czutosci pradowej nie wiekszej niz 30mA oraz samoczyn-
nych wytacznikow serii S 300 za pomocg szybkiego wylgczenia.
Po wykonaniu instalacji skutecznosc¢ ochrony od porazen sprawdzi¢ pomiarami. Ich wynik za-
decyduje o dopuszczeniu jej do eksploataciji.

1.11 POLACZENIA WYROWNAWCZE
W obiekcie wykonac¢ potaczenia wyréwnawcze gtdwne i lokalne.
Szczeg6ty wg PN-IEC 60364.

1.12 OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

W zwigzku z zasilaniem budynku przytaczem kablowym ze stacji trafo ochrone przeciw-
przepieciowg zrealizowano za pomoca ochronnikow DEHNbloc oraz DEHNguard. W miare po-
trzeb nalezy zastosowac¢ ochrone przed przepieciami lll stopnia (komputery, faxy) w gniazd-
kach przy urzadzeniach.

1.13 OCHRONA ODGROMOWA
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Zgodnie z normg w obiekcie projektuje sie instalacje odgromowg. Obejmuje zwody po-
ziome na kominach i przewody odprowadzajace ktére zaprojektowano drutem FezZn fi 8mm.
Na wys. 1.8 m zaproj. zaciski kontrolne dwusrubowe. W przypadku pokrycia dachu blachg sta-
lowa grubosci min. 0.5 mm blache mozna wykorzystac jako zwody poziome. Jako uziom nale-
zy wykorzystaé naturalne elementy zbrojenia fundamentéw. Pozostate szczegoty wg.

PN 86/E-05003 oraz PN-IEC 61024-1 .

1.14 INSTALACJA TELETECHNICZNA

W pomieszczeniach biurowych oraz w kuchni zaprojektowano wypusty zakohczone
ghiazdami RJ12. Centrala telefoniczna zlokalizowana w gabinecie dyrektora p.5.
Od kazdego wypustu do centrali utozy¢ przewdd YTKSY 1x4x05. Przewody uktad¢ w rurkach
pod tynkiem. Od centrali do miejsca przytaczenia utozy¢ rure RL 28 do ktérej stuzby lokalnego
operatora wciggng kabel przytacza.

1.15 AKTYWNY SYSTEM BEZPIECZENSTWA INSTALACJI GAZOWEJ

W obiekcie zaprojektowano aktywny system bezpieczenstwa instalacji gazowej oparty
na module alarmowym MD-2Z sterujgcy zaworem odcinajacym. W kottowni zlokalizowano de-
tektor gazu DEX-1. Stany alarmowe sygnalizowane sg dwoma sygnalizatorami akustyczno-
optycznymi. Jeden zlokalizowany w budynku p.6, drugi na zewnatrz budynku w poblizu wejscia
do kottowni.

2. OBLICZENIA ELEKTRYCZNE

2.1 Zestawienie mocy
Na podstawie schematu instalacji
Moc przytgczeniowa Pi =25.0 kW

2.2 Zabezpieczenia

Is = 38,5A
Przyjmuje wytgcznik C40A jako zabezpieczenie przedlicznikowe.
Przyjmuje bezpiecznik WTN-1/gF 50A jako zabezpieczenie w ztgczu kablowym.

Wiz zZPP YKYzo 16mm? lsa= 66A
Wartosci pozostatych zabezpieczen podano na schematach.

2.3 Spadki napiecia
Obliczen dokonuje dla obwodow najdiuzszych i najbardziej obcigzonych

- obwod RK/3 gn. pralka pom. pralni  Ps=2,7 kW YDYzo 3x2.5 [=18 m
- RK Ps =4.0 kW YDYZzo 5x6 15m
- TK Ps = 15.0 kW 5xLgY 16 37m
- TE Ps = 25.0 kW 5x LgY 16 46m

dul% = 0.9%

du2% = 0.4%

du3% = 0.7%

Razem obliczony spadek napiecia du% = 2.0%, mniejszy od dopuszczalnego.
Dla pozostatych obwodéw obliczone spadki napiecia mniejsze od dopuszczalnego.

2.4 Skutecznosé ochrony od porazen

Dla obwodo6w odbiorczych dodatkowa ochrona od porazen bedzie zachowana po zabu-
dowaniu wytgcznikéw réznicowo - pragdowych o czutosci 30 mA. W zwigzku z powyzszym obli-
czen skutecznosci ochrony od porazen nie wykonuje. Obudowy tablic wykonane w Il klasie
ochronnosci. Po wykonaniu instalacji skutecznos¢ ochrony od porazen sprawdzi¢ pomiarami.
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Ich wynik zadecyduje o dopuszczeniu jej do eksploatacji.

Tarnéw 19.10.2007r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 207 z 2003 z p6zniejszymi

zmianami)
oswiadczam, ze

projekt budowlany instalacji elektrycznej wewnetrznej w pomieszczeniach przedszkola w Zgto-
bicach gm. Tarnéw oraz o$wietlenia jego terenu zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujacymi

przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant: Jacek Jarmuta

Sprawdzajacy: inz. Edward Jarmuta
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Tablice z obwodami niemierzonymi

przystosowac¢ do plombowania

Uktad sieci TN—=S 400/230V 50Hz
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obiek: Budynek Przedszkola

adres:  Zgtobice gm. Tarnéw, dz. nr 311/27, 312/3, 311/16, 309/3

stodum: projekt budowlany

projektowal nr uprawnien podpis rysunek:
Jocek 4 T, SCHEMAT INSTALACJI
acek Jarmula /21/ — tablica TE, ZPP
. B H . . . nr
sprawdzit nr uprawnien podpis branza: data: skala: rysunku:
inz. Edward Jarmuta 67/Tu /75 elektryczna 10.2007 | 1:100 5




TK
Rozdzielnia NXL 3x24
wg Legrand

-z - - Nr
[~ 104 1 obw Nazwa obwodu
40A 30mA
SxLgY16 z TE | \/7%01?05%&0 &ﬁfﬂ% . | 2xDY1,5+DY2,5 1 Oswietlenie zewnetrzne p.10,18
37m v 7 ) 0.3kW
| \&Cifooi X | oDYLS YRS I > Oswietlenie p.11-17,19,21,22
| — ’ | | 1,2kW
\&0%300; . \ 2xDY1,5+DY2.5 I 3 Oswietlenie p. 8,9,20
| — " ] 1,0kW
&08301
| L B10A , i 4 rezerwa
| 3xL301 \&ng}f X | DY203xLS 5 Telemetria p.12
® T 0.1KW
S301
£ \&CBMA 3xDY2,5 Gn. wtykowe p.18,22
| _EJO - | . S 0.5KW
| 40A 30mA ‘&ﬁfgi . | 3.DY2,5 - 7 Gn. wtykowe p.8,9,20
| — ’ | S 0.5kW
S301
| _X\&CBWA R | 3xDY2,5 C 8 Gn. wtykwo‘gkew p.15,16
\&Céfgg | DY2z05%2,5 - 9 Cn. 3f obieraczka p.16
| — ’ | - 2.2kW
$303
l\éCBlsA . | DY205x2,5 Gn. 3f zmywarka p.15
| — e SN 1.7kw
$303
B16A DYz05x2,5 Gn. 3f wyparzacz p.15
| —x‘&o Ly ! C | 4.0kW
S301
| ﬁ&o \&CBMA , | 3xDY2,5 c 12 Cn. Wtyéogkew p.14,17
P304 )
| 40A 30mA ‘&ﬁfgi | 3.DY2,5 - 13 Gn. wtykowe p.12,13
| — ’ | S 0.6kW
S301
&CBWA . . 3xDY2,5 Gn. wtykowe p.11
| — - cop 1.0kW
S301
| _X\&CBMA \ | 3xDY2,5 c 15 Gn. Wtwyéok%e p.11
&3301 : Gn Wtykowe. kuchenka p.11
BI6A 3xDY2,5 : :
| — ] S 2.6kW
$303
B16A SxDY6 Gn. 3f patelnia p.11
| _Xlé@ P ! S 6.0kW
$303
| ﬁ&m ) | YDY205x6 18 wiz do RK
| : |
‘ g Pi= 24.2 KW
| M PE | Ps= 12.0 kW
- . 1
lokalne pofgczenia wyrownawcze

Zawisza

Ukiad sieci TN=S 400/230V 50Hz

obiek:  Budynek Przedszkola
adres:  Zgtobice gm. Tarnéw, dz. nr 311/27, 312/3, 311/16, 309/3
stodum: projekt budowlany

ARCHITEL]

projektowal nr uprawnien podpis rysunek:
Jocek 4 T340/ o SCHEMAT INSTALACJI
acek Jarmula /21/ — tablica TK
sprawdzit nr uprawnien podpis branza: data: skala: ryszr:ku:
inz. Edward Jarmuta 67/Tu /75 elektryczna 10.2007 | 1:100 6




RK

Rozdzielnia RN-2x12-55

DEX—1

MD—2/

N Nazwa obwodu
obw
1 Oswietlenie poddasza
0.9kW
3 Gn. 1f pralka
2.7kW
4 Gn. 1f suszarka
2.0kW
5 Gn. 1f ogdlne
0.5kW
5 Gn. 1f kociof CO
1.0kW
7 Moduf alarmowy MD
0.TkW
Pi= 7.2 kW
Ps= 4.0 kW

lokalne pofgczenia wyrownawcze

| FR 303 \&;312 |
; 100A B10A
YDYzo5x6 z TK ' S | YDYz03x1,5
15m
S301
B10A YDY z03x2,5 -
P304 1§
25A 30mA
S301
$o B10A YDYz03x2,5 e
| S301
BLOA X YDYz03x2,5 -
| S
P3l2
3xL301
x l\éCBIDA YDYZzo3x2,5 V
| ® C
P3l2
| BEA YDYz03x1,5
| - |
C
| 3 |
>
)]
=z
T
L
(=)
| X |
) PE
detektor gazéw—kotiownia
moduf alarmowy
MAG—1 zawor odcinajgcy

D SL3T na zewnagtrz

sygnalizator akustyczno—optyczny

D SL31 p.6

sygnalizator akustyczno—optyczny

Ukiad sieci TN—=S 400/230V 50Hz

Zawisza

ARCHITEL]

obiek:  Budynek Przedszkola
adres:  Zgtobice gm. Tarnéw, dz. nr 311/27, 312/3, 311/16, 309/3
stodum: projekt budowlany

projektowal

nr uprawnien podpis rysunek:

Jacek Jarmula

SCHEMAT INSTALACJI

A-NB~7342/21/91 — tablica RK

sprawdzit

nr uprawnien podpis branza: data: skala: nr

inz. Edward Jarmula

rysunku:
67/Tw /75 elektrycznal 10.2007 | 1:100 7




Przedszkole w Zgtobicach

sala zaje¢ nr 31
Data: 24-10-2007

Projektant: Jacek Jarmuta

Wartosci przedstawione w raporcie sa wynikiem precyzyjnych obliczen, bazujacych na okreslonym usytuowaniu opraw wzgledem siebie oraz
wzgledem ptaszczyzny roboczej. Rzeczywiste parametry oswietleniowe sg m.in. uwarunkowane: typem zastosowanych opraw, ich
rozmieszczeniem oraz wtasciwosciami refleksyjnymi otoczenia.

CalcuLuX Whnetrza 5.0



Przedszkole w Zgtobicach

sala zaje¢ nr 31 Data: 24-10-20(C
Spis tresci
1. Wyniki obliczen 3
1.1 Siatka: Tablica tekstowa 3

1.2  Siatka: Izokontury



Przedszkole w Zgtobicach

sala zaje¢ nr 31 Data: 24-10-20C
1. Wyniki obliczen
1.1 Siatka: Tablica tekstowa
Siatka . Siatka na wysokosci Z = 0.00 m
Obliczenia . Natezenie oswietlenia (lux)

Typ obliczen . Suma

X (m) 0.25 0.75 1.25 1.75 2.25 2.75 3.25 3.75 4.25 4.75 5.25
Y (m)
9.87 189 215 236 249 258 262 258 249 236 215 189

9.01 226 259 285 300 312 316 312 300 285 259 226
8.15 247 283 310 327 339 344 339 327 310 283 247
7.30 262 298 327 345 358 362 358 345 327 298 262
6.44 271 310 339 357 371 376 371 357 339 310 271
5.58 272 310 339 358 371 376 371 358 339 310 272
4.72 272 310 339 358 371 376> 371 358 339 310 272
3.86 271 310 339 357 371 376 371 357 339 310 271
3.00 261 298 327 344 357 362 357 344 327 298 261
2.15 247 282 309 326 339 343 339 326 309 282 247
1.29 225 258 284 299 310 314 310 299 284 258 225
0.43 188< 214 234 248 257 260 257 248 234 214 188<

Srednia Min/sr Min/Max Wspotczynnik pogorszenia
301 0.63 0.50 0.70



Przedszkole w Zgtobicach

sala zaje¢ nr 31 Data: 24-10-20C
1.2 Siatka: Izokontury
Siatka . Siatka na wysokosci Z = 0.00 m
Obliczenia : Natezenie oswietlenia (lux)

Typ obliczen : Suma
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A —— > FTCS22/236 O
Srednia Min/sr Min/Max Wspotczynnik pogorszenia Skala

301 0.63 0.50 0.70 1:75



