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l. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania :

- projekt architektoniczno — budowlany budynku przedszkola

- wizja lokalna w terenie

- zapewnienie dostawy wody oraz odbioru $ciekdw sanitarnych wydane przez Tarnowskie
Wodociagi

- kopia mapy z inwentaryzacja istniejgcych hydrantéw p.poz w bezpos$rednim sasiedztwie
projektowanego budynku.

2. Zakres opracowania i dane technologiczne obi  ektu

Zakres n/n opracowania obejmuje :
instalacje wewnetrzng wody zimnej wraz z zabezpieczeniem p.poz
przygotowanie centralnej cieptej wody
instalacje kanalizacji sanitarnej w budynku
instalacje kanalizacji technologicznej z kuchni z odprowadzeniem do separatora tluszczéw

Dane technologiczne obiektu

e personel : n=10 ( personel szkoly i przedszkola)



qZ.w, =30 I/d/OS s Nd:1,5; Nh: 1,5
q C.C,W,:15 I/d/os Nd:1,5; Kh: 2,5
e dzieci przedszkolne : n=50 dzieci

dzw. =75 I/d/os s Nd:1,5; Nh: 1,5
q cow.— 35 I/d/OS Nd:1,5; Kh: 1,5

3. Instalacja wody zimnej i cieptej

3.1. Zrédio wody zimnej

Zasilanie budynku w wode zimng przewidziano z sieci wodociggowej PVC @90
zlokalizowanej wzdtuz ul. Nowej. Projektowane przytacze wykonane bedzie z rur :PVC 90mm i PE
dn63mm. Srednice dn 90mm zaprojektowano ze wzgledu na koniecznos¢ zewnetrznej ochrony
p.poz budynku przedszkola (montaz w poblizu przedszkola nadziemnego hydrantu p.poz).
Rurocigg PE dn 63mm zapewni dostawe wody dla celéw socjalno-bytowych i wewnetrznej
instalacji p.poz w budynku przedszkola.

3.2.  Zapotrzebowanie wody zimnej

Qsr¢= 100 x 75 + 10x30 = 7500 +300 dm*/d =7,8 m*/d
Qmaxd:111>< 7,8: 8,58 m3/d

3.3.  Przeplyw obliczeniowy i pomiar wody zimnej

Przeptyw obliczeniowy wody zimnej wykonano w oparciu o0 norme PN-92/B-01706 ,Instalacje
wodociggowe. Wymagania w projektowaniu” wg wzoru :
Miarodajny rozbior wody obliczono wzorem wg PN-92/ B-01706 :
q = 0,698 (£9,)°° - 0,12 = 1,70 dm?/s
(d, 63x 5,8 mm).
Dla pomiaru wody przewidziano wodomierz typu Js-3,5 /25 mm o parametrach:
- Qnom=3,5m%h
- Qmax= 7.0 m¥h

Wodomierz montowac na konsoli, w pomieszczeniu wydzielonym pod schodami, stanowigcym
zamykane pomieszczenie techniczne. Zamontowa¢ w posadzce wpust podtogowy podigczony do
kanalizacji sanitarne;j.

3.4.  Zapotrzebowanie c.w.u.

Gdcew= 15 x 15 + 104x35 = 3865 I/d

Ghgrc.cw= 386 I/h

Ghmax= 580 I/h

Przyjeto zasobnik c.c.w. 0 nominalnej pojemno$ci uzytkowej V=300l zasilany z kotla gazowego.
Dobor urzadzenia do przygotowania cieptej wody oraz obliczenie mocy cieplnej zamieszczono w
projekcie ,Technologia kotlowni”.

3.5. Regulator temperatury c.c.w. dla umywalni dzi eciecej

Dla ochrony przed poparzeniem dzieci przedszkolnych korzystajgcych z umywalni,
przewidziano w pomieszczeniu nr25 ( pomieszczenie na lezaki) montaz tzw. ,zbiorowego
mieszacza temperatury”, czyli regulatora termostatycznego temperatury centralnej cieptej wody.

Przewidziano regulator termostatyczny typu Leonard” typ TM30. Nalezy ustawi¢ regulator
na temperature wyjsciowq: 35°C.

Regulator umiesci¢ w szafce nasciennej o wymiarach 60x60x25 cm, zamykanej na klucz.

Dot szafki ok. 1,50 m nad posadzka.

Dane techniczne mieszacza TM30:
* Dnom podigczenia wody zimnejic.cw -1"



*  Dnom wylotu wody wyregulowanej — 1"
*  Przeptyw minimalny — 19 I/min
*  Przeptyw maksymalny przy wspotczynniku jednoczesno$ci dziatania urzgdzen sanitarnych
k=1,0- 95I/min
Ze wzgledu na niewielkg odlegto$¢ odbiornikow cieptej wody od mieszacza ( max. 6 m)
wykonaé cyrkulacje w obwodzie wody goracej ( metoda 1 wg zatgczonego schematu).
Przewod powrotny cyrkulacji skierowac do zrédta wody goracej.
W pomieszczeniach nr 2 i 30, gdzie rowniez mogq korzysta¢ z umywalek dzieci,
przewidziano montaz stojgcych baterii termostatycznych z ogranicznikiem temperatury wyj$ciowe;j
na wylocie z baterii ( np. f-my ORAS).

3.6.  Wykonanie instalacji wody zimnej, cieptejicy  rkulacji

W czeSci graficznej zwymiarowano Srednice zewnetrzne rurociggdéw, sugerujgc wykonanie
instalacji z rur polipropylenowych w systemie ,Ekoplastik” .

Stosowac zawory kulowe z atestem stosowalno$ci w budownictwie.

Instalacja wody zimnej zostata zaprojektowana z rur PPR PN10. taczenie rur przez
zgrzewanie (polifuzjg termiczng) . Do mocowania rur stosowa¢ obejmy metalowe z wkiladkg
gumowa.

Rury rozprowadzajgce w posadzce lub w bruzdach $ciennych. Trase rozprowadzenia
pokazano na rysunkach . Przewody wody zimnej prowadzi¢ w otulinie z pianki poliuretanowej lub
gumy porowatej o grubosci 4 —9 mm, aby zapobiec roszeniu rur. Wszystkie przej$cia przez
przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych wykonanych z cienko$ciennych rur
z tworzywa.

Rurociggi cieptej wody wykonaé z rur PPR PN16. Rozprowadzenie rurociggéw
przewidziano jak dla wody zimnej. Rurociggi  rozprowadzajgce zaizolowa¢ otulinami z gumy
porowatej lub pianki poliuretanowej o grubosci d= 9 mm celem unikniecia wychtodzenia wody
w rurociggach .

Wszystkie rurociagi wykona¢ jako kryte . Uklada¢ w posadzce, w warstwie styropianu
przed wykonaniem wylewek . Wylewki wykona¢ po pozytywnej probie ciSnieniowej. Ze wzgleddw
wytrzymatosciowych grubos¢ warstwy betonu nad rurg powinna wynosi¢ ok. 4 cm .

Baterie i urzgdzenia kuchenne wg technologii kuchni z zapleczem.
Ze wzgledu na rozlegtos¢ instalacji przewidziano rozprowadzenie cieplej wody w uktadzie z
cyrkulacjg pompowa.

4. Instalacja wewn etrzna p.po z.

Zgodnie z PN-72/B-02865 obiekt wyposazono w hydranty wewnetrzne & 25 mm, z wezem o
dtugosci 30m, zlokalizowane w ciggach komunikacyjnych.

Instalacje p.poz. potaczono z inst. wodociggowg doprowadzajgcg wode na cele bytowo-
gospodarcze. Wykonaé¢ obejscie wodomierza (dobranego na cele socjalno-bytowe) z zaworem
kulowym & 50 mm zaplombowanym w czasie normalnej eksploatacji i otwieranym na wypadek
pozaru.

Wymagane cisnienie przed zaworem hydrantowym wynosi min. 0,2 M Pa.

Hydrant p.poz. & 25 mm umieéci¢ w szafce wnekowej zamykanej drzwiczkami i oznakowad.
Zawor hydrantowy montowaé na wysokosci ok.1,35 m nad posadzka. Stosowa¢ szafke o wym.
70x 65 x 25 cm.; dét szafki 1,0 m. nad posadzka.

5. Instalacja kanalizacji sanitarnej

5.1. llo$¢ $ciekdéw sanitarnych

Scieki sanitarne z budynku przedszkola bedg odprowadzane do kolektora sanitarnego @200 mm w
ul. Nowej poprzez projektowane przytacze i sie€¢ wewnetrzng sanitarng zlokalizowang na dziatce
Inwestora.



lloS¢ odprowadzanych Sciekdédw sanitarnych z projektowanego budynku wyliczono wag.
zapotrzebowania wody ze wspétczynnikiem zmniejszajagcym n = 0,70
Qsca = 0,7x 8,58 m®d = 6,00 m*/d

5.2.  Kanalizacja technologiczna z zaplecza gastrono  micznego

Zaprojektowano oddzielny ciag kanalizacyjny , zbierajgcy Scieki zawierajgce tluszcze z urzadzen
sanitarnych w pomieszczeniach kuchnii zmywalni i odprowadzajacy je do separatora tluszczow.

Dobrano separator ttuszczow firmy ,NAVO-TECH” TYP LIPO 2.1 o parametrach:
wymiary: dt.xszer x gt.= 1600x800/950 , wys czesci uzytkowej 610mm
wydajnosc nominalna : 2l/s

objeto$¢ osadnika V=200 |

przytacza 110 mm

waga 70 kg

producent i dystrybutor: NAVO —TECH Inzynieria Srodowiska

ul. Wolnosci 345a

41-800 Zabrze

Tel./fax 0-32/ 777-11-44, 777-10-90,

Po oczyszczeniu Sciekdw na separatorze zostang one odprowadzone do kanalizacji sanitarnej

W pomieszczeniach produkcyjnych zlewozmywaki i umywalki ze stali nierdzewnej. Baseny
do mycia murowane i wykfadane plytkami , lub ze stali nierdzewnej. Baterie Scienne ,
bezdotykowe ( np. nozne) z termostatem.

5.3. Instalacja wewn. kanalizacji sanitarnej

Instalacje wewnetrzng przewidziano z rur kanalizacyjnych PCV taczonych na uszczelke
gumowg wg. PN - 80/C - 89205 i PN - 81/89203 .
Piony kanalizacyjne prowadzi¢ w bruzdach $ciennych, pozostate obudowac. Piony spustowe do
ktérych podiaczono miski ustepowe zakonczy¢ rurami wentylacyjnymi wyprowadzonymi ponad
dach przy kominach (wykona¢ stosowne odsadzki) . Rury wentylacyjne wyprowadzi¢ ponad dach
na wys. 0,5 + 1,0 m . pozostate piony zakonczy¢ zaworami napowietrzajgcymi kanalizacyjnymi. W
pomieszczeniach socjalnych i sanitarnych przewidziano montaz przyboréw sanitarnych w
wykonaniu standardowym.
Rury kanalizacyjne pod posadzka nalezy uklada¢ na podsypce z piasku grubosci 15 cm i
zasypane zasypka z piasku na wys. 10 cm ponad wierzch rury. PrzejScia przez przegrody
budowlane (Sciany, fawy fundamentowe) nalezy wykonaé w tulejach ochronnych (stalowych lub
PCV), ktore chronig przed obcigzeniami zewnetrznymi.
W cze$ci graficznej pokazano poziomy i spadki przewodow.

8.Uwagi ko ncowe i wytyczne realizacyjne

e Przylgcza kanalizacyjne zamierzy¢ geodezyjnie i nanie$¢ na mapy geodezyjne

e Przy pracach ziemnych stosowac sie do norm i przepiséw branzowych

e Calosc¢ robdt wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru

rob6t budowlano-montazowych” cz. 1/74 .

e Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ z zachowaniem obowigzujgcych normi przepisow, pod
nadzorem o0sOb uprawnionych.

e Probe szczelnosci przewodow wodociggowych przeprowadzi¢ zgodnie z PN-81/B-10725 i PN-
74/B-10733

e Przeprowadzi¢ ptukanie i dezynfekcje przytacza wodociggowego

e Stosowac sie do uwag protokotu ZUDP



