temat: Budowa budynku przedszkola wraz z instalacjami wewn etrznymi oraz
przyt aczem wody, kanalizacji sanitarnej i gazu.

lokalizacja: Zgtobice, gm. Tarnow, dziatki nr 311/27 i 312/3

obiekt: budynek przedszkola.
tom: 11/S5

branza: Instalacja wewnetrzna c.o.
stadium: projekt budowlany

Inwestor: Gmina Tarnéw, 33-100 Tarndéw, ul. Krakowska 19

projektant:

mgr inz. Grzegorz Pabjan nr upr.S-199/02

sprawdzajacy:

mgr inz. Grzegorz Furma Aski nr upr. NBUA- 7342/43/98

tarnow pazdziernik 2007r. egz.er



OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze niniejszy PROJEKT BUDOWLANY jest
sporz adzony zgodnie z obowi azuj acymi przepisami, oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Jasto 10.2007r. e s
mgr in z. Grzegorz Pabjan
upr. nr S-199/02

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze niniejszy PROJEKT BUDOWLANY jest
sporz adzony zgodnie z obowi azZuj acymi przepisami, oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Jasto 10.2007r. e e,
mgr in z. Grzegorz Furma
upr. nr NBUA-7342/43/98
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OPIS TECHNICZNY

~Wewnetrzna instalacja c.0. w budynku gminnego przedszkabddziatami
integracyjnymi z zapleczem socjalnym, gastrononoczikkuchennym

| technicznym w Zgtobicach”.

CZESC OPISOWA
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt niniejszy opracowano na podstawie:
- Umowy z Inwestorem
- Projektu architektoniczno — budowlanego
- Uzgodnien z Inwestorem

- Przepisow i norm branzowych



2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie niniejsze zawiera szczegoly techniczne dotyczace instalacji
centralnego ogrzewania i wentylacji mechanicznej w proj. bud. Przedszkola
W miejscowosci Zgtobice.
Przedmiotowy budynek jest obiektem wolnostojgcym, parterowym bez piwnic,
Z czesciowo uzytkowym poddaszem
Sciany zewnetrzne YTONG 36,5cm, stropy POROTHERM, sciany wewnetrzne
konstrukcyjne YTONG 24cm.

3. OBLICZENIA CIEPLNE

Zapotrzebowanie ciepta budynku zostato obliczone zgodnie z obowigzujgcymi

normami

- PN-82/B-02402 — Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach

- PN-82/B-02403 — Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

- PN-91/B-02020 — Ochrona cieplna budynkéw

- PN-94/B-03406 —Obliczenie zapotrzebowania ciepta pomieszczen o kubaturze do 600m>
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. Dz.U. Nr 75, poz.690 w

sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

4. INSTALACJA C.O.

Zrodtem ciepta dla  budynku jest kottownia gazowa o mocy 72,0 kW, z kotlem typ
VITOGAS 100 firmy VIESSMANN usytuowana na poddaszu budynku.
Parametry czynnika grzejnego 80/60 °C.
Uktad ogrzewania pompowy, system dwururowy.
Zapotrzebowanie ciepta dla budynku wynosi 49,8 kW .
Cisnienie dyspozycyjne instalacji Ap =16,0 kPa.
W budynku przedszkola zaprojektowano instalacje z rur Aquatherm Fusiotherm Stabi
PN20 z polipropylenu z wkiadkag aluminiowa,
- grzejniki - jako elementy grzejne dobrano grzejniki z pojedynczg lub podwadjng
ptyta grzewczg typ Purmo V z zaworami, zasilane od dotu. Na podejsciach zainstalowacé

przytacza dwuzaworowe.



Grzejniki wyposazone sg we wktadke zaworu z wstepng nastawag, ktorg nalezy uzupetié
w gtowice termostatyczng. Do wszystkich grzejnikow dobrano gtowice termostatyczne typu
Herz.

Podejscia do grzejnikbw z rur PP Dnl6. Przewody prowadzone pod stropem
poddasza, a na parterze pod posadzkg w izolacji cieptochronnej z pianki PE np.
Thermaflex gr. 10mm , piony i rury prowadzone w Scianie w izolacji PE gr 5mm. Sposob

prowadzenia, oraz Srednice rur w czesci rysunkowej projektu.

Odpowietrzenie instalacji za pomocag automatycznych odpowietrznikow z zaworem

stopowym @LOmm na kazdym pionie.
5. UWAGI KONCOWE

Instalacje nalezy podda¢ dwém probom :
- pierwsza na zimno przy ci$nieniu 0,4 MPa w ciggu 30 min.
- Druga na goraco przy cisnieniu roboczym wodg obiegowa.

Kazdy zespot grzejnikowy przed montazem nalezy indywidualnie przeptukac.

Przy przejsciach przez sciany przewody prowadzi¢ w tulejach ochronnych.
Zawory termostatyczne przy grzejnikach sg wrazliwe na zanieczyszczenia mechaniczne,
dlatego przed prébg szczelnosci instalacji ¢c. 0. na zimno nalezy przeprowadzi¢ ptukanie
ztadu grzewczego. Instalacja musi zosta¢ wyptukana szczegolnie starannie , a proébe na
zimno nalezy przeprowadzi¢ przy catkowicie otwartych zaworach termostatycznych.
Zawory powinny mie¢ natozone kapturki ochronne zamiast gtowic termostatycznych.

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ z zachowaniem obowigzujgcych norm i

przepisow, pod nadzorem oséb uprawnionych.

Catos¢ robot wykonac zgodnie z
1. ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych
cz.11/88r.
2. Z warunkami technicznymi wykonania instalacji z rur Fusiotherm Stabi wydanymi przez
AQUATHERM - Polska.

Prace zwigzane ze zgrzewaniem rur plastikowych moga by¢ wykonane przez osoby

majgce przeszkolenie w firmie AQUATHERM.



6. ZESTAWIENIE GRZEJNIKOW

1. Grzejnik RETTIG Purmo V11-450/0,4m szt.1
V22-450/0,4m szt.2
V22-450/0,5m szt.l
V11-600/0,6m szt.1
V11-600/0,8m szt.l
V11-600/0,9m szt.2
V11-600/1,1m szt.3
V11-600/1,2m szt.l
V11-600/1,4m szt.l
V11-600/1,6m szt.l
V22-600/0,4m szt.2
V22-600/0,5m szt.3
V22-600/0,7m szt.2
V22-600/0,8m szt.3
V22-600/1,0m szt.l
V22-600/1,1m szt.2
V22-600/1,2m szt.4
V22-600/1,4m szt.4
V22-600/1,6m szt.5
V22-900/0,6m szt.l
V22-900/1,0m szt.2

2. Przylacze dwuzaworowe do grzejnikéw HERZ 3000 - szt. 43

Opracowat:

mgr inz. Grzegorz Pabjan



