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nr 1 — Projekt zagospodarowania w skali 1:1000

nr 2 — Schemat oswietlenia terenu
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1. OPIS TECHNICZNY

1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA
- zlecenie Inwestora
- uzgodnienia z Inwestorem
- inwentaryzacja w terenie
- rzuty architektoniczne
- uzgodnienia miedzybranzowe
- aktualne przepisy, normy, zarzadzenia.

1.2 CHARAKTERYSTYKA | ZAKRES

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji wewnetrznej utozonej na
zewnatrz (zasilania w energie elektryczng) budynku przedszkola oraz oswietlenia terenu. Zasi-
lanie zaprojektowano z zestawu przytgczeniowopomiarowego ZPP jako wolnostojgcego.
Od zestawu ZPP do budynku nalezy wykona¢ przytacz kablowy. Uktad pomiarowy bezposred-
ni z licznikiem energii czynnej zlokalizowany w zestawie pomiarowym nad ztgczem kablowym.
Tablice z obwodami niemierzonymi przystosowa¢ do plombowania. Instalacja wewnetrzna wg
oddzielnego opracowania.

1.3 LINIA KABLOWA

Z zestawu ZP wyprowadzi¢ kabel YKYzo 5x16 mm? ktéry wprowadzi¢ do tablicy TE bu-
dynku. Na rys. nr 1 pokazano trase po ktorej nalezy uktada¢ kabel. Przed zasypaniem rowu
kablowego dokona¢ zamierzenia geodezyjnego jego trasy. W ztgczu kablowym wykonany be-
dzie uziemiony zacisk PEN . Rezystancja uziemienia mniejsza od 30 W. Catos¢ prac przy ukta-
daniu kabla wykonac¢ zgodnie z N-SEP-003 oraz uzgodnieniami. Schemat zasilania pokazano
na rys. nr 5 projektu budynku.

1.4 OSWIETLENIE TERENU

Sie¢ kablowg oswietlenia zewnetrznego zaprojektowano kablami ziemnymi typu
YKYzo 3x4 mm? uktadanymi w rowie kablowym na gt. 0,5 m od powierzchni terenu. Pod droga-
mi kable ukfadac na gtebokosci minimum 0.7m w rurach ochronnych. Kable uktada¢ w war-
stwie piasku 2 x 10 cm, a w odlegtosci 0,3 m od terenu w rowie kablowym utozy¢ folie PVC
koloru niebieskiego i szerokoéci 30 cm. Przy stupach pozostawi¢ konieczny zapas kabla. Przej-
Scia przez drogi i na wymaganych skrzyzowaniach z innymi obiektami podziemnymi kabel
prowadzi¢ np. w rurze DVK ¢ 50 firmy AROT. Cato$¢ prac zwigzanych z uktadaniem kabli wy-
konaé¢ zgodnie z normg N SEP-E-004 i uzgodnieniami. Przed zasypaniem kabli nalezy wyko-
na¢ pomiary geodezyjne oraz dokonac¢ odbioru technicznego kabli. Oswietlenie terenu zasila-
ne z tablicy TE budynku poprzez tablice posredniczacq z listwg zaciskowa. Tablice zabudowac
na zewnatrz obok wejscia bocznego do budynku.
Schemat oswietlenia pokazano na rys. Nr 2.
Dla oswietlenia zaprojektowano stupy stalowe, ocynkowane S-40 produkcji ,Elektromontaz”
Rzeszéw. Stupy montowaé na fundamentach F-100 za pomocg $rub kotwigcych M20. Po usta-
wieniu fundamentéw nalezy doktadnie stabilizowa¢ grunt. Przyjeto oprawy np. OCP-70.KPD
produkcji ES-SYSTEM montowane na wysiegniku jednoramiennym W1115/1.

1.5 INSTALACJE OCHRONNE

Sie¢ zasilajgca pracuje w uktadzie TN-S. Ochronie podlegajg obudowy stupow.
Ochrona dodatkowa od porazen dla obwodéw odbiorczych bedzie zapewniona za pomocg wy-
tacznikéw réznicowopradowych o czutosci pradowej nie wiekszej niz 30mA oraz samoczyn-
nych wytacznikow serii S 300 za pomocg szybkiego wylgczenia.
Po wykonaniu instalacji skutecznos¢ ochrony od porazen sprawdzi¢ pomiarami. Ich wynik za-
decyduje o dopuszczeniu jej do eksploataciji.
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2. OBLICZENIA ELEKTRYCZNE

2.1 Zestawienie mocy
Na podstawie schematu
Moc opraw 7 szt. x 70W = 0.5 kW

2.2 Zabezpieczenia

Is =2.2A

Przyjmuje wytgcznik B16A jako zabezpieczenie obwodu.

We wnece stupéw zabudowac wytaczniki B6A.

Wartosci pozostatych zabezpieczen podano na schematach.

2.3 Spadki napiecia
Dla obwodow obliczone spadki napiecia mniejsze od dopuszczalnego.

2.4 Skutecznosé ochrony od porazen

Dla obwodo6w odbiorczych dodatkowa ochrona od porazen bedzie zachowana po zabu-
dowaniu wytgcznikéw réznicowo - pragdowych o czutosci 30 mA. W zwigzku z powyzszym obli-
czen skutecznosci ochrony od porazen nie wykonuje. Obudowy tablic wykonane w Il klasie
ochronnosci. Po wykonaniu instalacji skutecznos¢ ochrony od porazen sprawdzi¢ pomiarami.
Ich wynik zadecyduje o dopuszczeniu jej do eksploatacji.
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