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ZGLOBICE roboty budowlane |
Identyfikator kosztorysu: ZGLOBICE BUDOWLANY ‘

W1 Przedmiar robot wyk.dn: 2007-10-24 str. 1
Nr Nazwa Jednostka miary llogé |
1 roboty ziemne
10 KNR 2-01 217-6 m3 518,04
ST 01 01

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi o
poj.tyzki 0.40 m3, kat.gruntu Il - mechanicznie 80% z wykonaniem pochytej

skarpy

17,5*13,5%0,15*0,8 28,35
16,011,070,15*0,8 21,12
16,214,070,15*0,8 27,22
14,021,070,15*0,8 35,28
18,0*5,5*0,15*0,8 11,88
169,0*0,75*2,1*0,8 212,94
116,0*0,75*2,3*0,8 160,08
18,0%0,7*2,1*0,8 21,17

20 |KNR2-01 317-2 m3 129,51

ST 01 01

Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w
gruntach suchych, z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym
gt.wykopu do 1.5 m, szer.0.8-1.5 m, kat.gruntu Ill-IV - recznie 20%

17,5*13,5%0,15%0,2 7,09
16,011,070,15%0,2 5,28
16,214,070,15%0,2 6,80
14,021,0%0,15%0,2 8,82
18,0*5,5*0,15*0,2 2,97
169,0*0,75"2,1*0,2 53,24
116,0*0,75"2,3*0,2 40,02
18,070,772,1*0,2 5,29
30 KNR2-01 212-5 m3 244,00
ST 01 01

Roboty ziemne wyk.koparkami w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach,
z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1.0 km -
koparki podsiebierne o poj.chwytaka 0.40 m3, kat.gruntu I-11I

25,3+47,1+41,6+0,9+0,6+5,7+37,6+18,0+11,7+20,4+22,2+8,9+4,
0 244,00

40 |KNR 2-01 214-4 m3 244,00
ST 01 01

Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 - przew6z samochodami
samowytadowczymi - za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km ponad 1 km po
drogach utwardzonych, kat.gruntu IlI-1V [S=8]

50 |KNR 2-01 230-1 m3 322,40
ST 01 01

Zasypywanie wykopow spycharkami - przemieszczenie gruntu na odlegtosé do
10 m, kat.gruntu I-111

(647,0-244,0)*0,8 322,40

60 KNR 2-01 320-2 m3 80,60
ST 01 01

Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gt.wykopu do 1.5 m,
szer.0.8-1.5 m, kat.gruntu IlI-1V

(647,0-244,0)*0,2 80,60

2 fundamenty
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70

KNR 2-02 1101-1
ST 01 02
Podkiady betonowe na podtozu gruntowym z chudego betonu B-7.5 gr. 10cm

13,5+11,6+0,2 25,30

m3

25,30

80

KNR 2-02 202-2
ST 01 02
tawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szer. 0.7 m z betonu B-20

(5,45+1,25+1,25+12,5+12,5+7,82+12,3+14,0+10,6+12,3+16,4+1
6,4+7,1+10,72+2,0+7,1+18,5)*0,770,40 47,09

m3

47,09

90

KNR 2-02 202-3
ST 01 02
tawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szer. 0.9 m z betonu B-20

115,4°0,9*0,4 41,54
1,3%0,2%0,4*2 0,21
0,8*0,75*0,4 0,24
0,75%0,6*0,4 0,18
1,5%0,2%0,4 0,12
1,4*0,2°0,4 0,11

m3

42,40

100

KNR 2-02 204-2

ST 01 02

Stopy fundamentowe Zelbetowe prostokatne o objetosci do 1.5 m3 z betonu
B-20

1,2*1,2*0,4 0,58

m3

0,58

110

KNR 2-02 290-1

ST 01 02

Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli - prety
stalowe okragte gtadkie 6mm

0,42

120

KNR 2-02 290-2

ST 01 02

Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli - prety
stalowe okragte zebrowane 10-12mm

1,10

130

KNR 2-02 206-1
ST 0102
Sciany betonowe gr.20 cm proste, wys.do 3 m z betonu B-20

(5,0+1,8+1,8+8,8+13,0+13,0+8,7+8,2+11,7+14,4+14,4+4+10,2+
11,2+11,7+17+17+17+8,8+8,8+0,7+18,8+18,8+7,8+2,7+11,2+0,
8+11,2+11,2+11,2)*0,68 204,61

m2

204,61

140

KNR 2-02 206-5
ST 0102
Sciany betonowe - za kazdy 1 cm rdznicy grubosci [R=5;M=5;S=5]

m2

204,61

150

KNR 0-29 IGM 637-1

ST 01 02

Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i otynkowanych pod
uszczelnienia w technologiach SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K
recznie bez rozcienczenia

m2

127,00

160

KNR 0-29 IGM 641-2

ST 01 02

Uszczelnienie masg SUPERFLEX-10 powierzchni pionowych poddanych
dziataniu wody pochodzacej z gruntu

m2

127,00

170

KNR 2-02 609-12
ST 01 02
Izolacje z ptyt styropian ekstrudowany gr. 6¢cm pionowe

m2

127,00

180

KNR 2-02 817-1
ST 01 02
Osiatkowanie na scianach pod tynki zagtebione w gruncie

m2

127,00
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190

KNR 2-02 901-1
ST 01 02
Tynki zwykte - wykonywane recznie Scian izolowanych i zagtebionych w

m2

127 127,00

127,00

sciany zewnetrzne i wewnetrzne

200

KNR 0-27 IGM 160-2

ST 0103

Sciany budynkow jednokondygnacyjnych z pustakéw ceramicznych
POROTHERM P+W (piéro+wpust) o wys.do 4,5 m i gr.25 cm

m2

(13,241,5+414,9+11,4+41,6+410,8+6,3+1,5+11,6+14,7+3,8+11,5+5,
3+14,043,1+1,541,64+13,5+2,9+1,1+2,1+2,1+4,7)*3,05 471,53
-(15,7+0,5+1,8+5,6+3,8+3,2) -30,60
-123,6 -123,60
-(11,4+412,0+3,3) -26,70
17,5%0,2*2 7,00
(1,84+15,5+410,6+7,9+11,2+5,5)*1,1 57,75
(1,6+15,6+11,6+1,6+1,6+1,6)*1,1 36,96
(13,3+13,3+2,5+2,2+1,2+2,2+5,0)*1,1 43,67
3,8%0,6 2,28
5,5%2,25*3 37,13
2,0 2,00

477,42

210

KNR 2-02 103-1

ST 0103

Sciany budynkow 1-kondygnacyjnych o wys.do 4,5 m z cegiet budowlanych
petnych , na zaprawie cementowo-wapiennej, o gr.1 cegty

m2

(4,5+8,2+8,8+8,2+3,8+5,5+4,3+2,0+8,9+8,8+14,0+8,8+5,4+2,7+

8,8+5,9+4,7+4,3+7,2+5,6)*2,9 378,16
-1,0°2,1*17 -35,70
-1,9*2,6 -4,94

337,52

220

KNR 2-02 129-2
ST 01 03
Obsadzenie prefabrykowanych nadprozy typ Porotherm 70x238x1250

szt

42,00

230

KNR 2-02 129-2
ST 01 03
Obsadzenie prefabrykowanych nadprozy typ Porotherm 70x238x1500

szt

6,00

240

KNR 2-02 129-2
ST 01 03
Obsadzenie prefabrykowanych nadprozy typ Porotherm 70x238x2500

szt

6,00

250

KNR 2-02 129-2
ST 01 03
Obsadzenie prefabrykowanych nadprozy typ Porotherm 70x238x3000

szt

6,00

260

KNR 2-02 123-2
ST 01 03
Oktadanie kominéw spalinowych cegtami gr.1/2 cegty

m2

(0,5+0,5+0,2+0,2)*5,2 7,28

7,28

270

KNR 2-02 122-1

ST 01 03

Kominy wolno stojace w budynkach z cegiet, wieloprzewodowe, przekroj
przewodu 1/2x1/2 cegty

m3

0,5%0,25%5,2 0,65

0,65

280

KNR 2-02 122-7

ST 01 03

Kominy wolno stojace w budynkach - kanaty z pustakdw wentylacyjne
betonowe - jedynka

7,4+7,6+7,1+8,4 30,50

30,50
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290

KNR 2-02 122-7

ST 01 03

Kominy wolno stojace w budynkach - kanaty z pustakdw wentylacyjne
betonowe - dwdjka

7,2+7,4+8,4+8,4

31,40

m

31,40

300

KNR 2-02 122-7

ST 01 03

Kominy wolno stojace w budynkach - kanaty z pustakéw wentylacyjne
betonowe - trojka

6,4+7,2+8,4

22,00

22,00

310

KNR 2-02 122-7

ST 01 03

Kominy wolno stojace w budynkach - kanaty z pustakéw wentylacyjne
betonowe - czworka

7,4+8,4+5,8+5,8+7,6+7,1

42,10

42,10

320

KNR 2-02 219-5
ST 01 03
Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o $redniej gr.7 cm

(1,0+0,6+1,6+0,7+0,8+0,8+1+1+1+0,4)*0,4
0,9%0,6

3,56
0,54

m2

4,10

330

KNR 2-02 1215-1
ST 01 03
Osadzenie kratek wentylacyjnych na przewodach wentylacyjnych

szt

45,00

elementy zelbetowe - konstrukcja

340

KNR 2-02 210-3
ST 01 02
Nadproza belki zelbetowe - z betonu B-20

0,54+0,73+3,18+2,73+0,52+1,82+0,37+0,4+0,22+0,3+0,5

11,31

m3

11,31

350

KNR 2-02 210-4
ST 01 02
Belki i podciagi zelbetowe - z betonu B-20

1,13+0,6+0,4+0,70+0,4+0,44+0,4+0,3+0,3+0,31+0,3+0,4+0,44+
0,15+0,3

6,57

m3

6,57

360

KNR 2-02 210-5
ST 01 02
Wymiany zelbetowe w stropie z betonu B-20

0,21+0,24+0,55+0,23+0,1+0,75

2,08

m3

2,08

370

KNR 2-02 210-6
ST 01 02
Belki zelbetowe - zebra rozdzielcze w stropach z B-20

1,22+1,041,5

3,72

m3

3,72

380

KNR 2-02 208-10

ST 01 02

Stupy zelbetowe prostokatne (pod stropy monolityczne) o wys. do 6 m,
stosunek deskowanego obwodu do przekroju ponad 12

1,70

1,70

m3

1,70

390

KNR 2-02 215-1

ST 01.02

Stropy gestozebrowe ceramiczno-zelbetowe z belkami stropowymi
POROTHERM 23/50 (analogia) o rozstawie belek co 50cm

8,64+34,0+22,6+47,85+16,4+28,4+116,5+117,9+28,1
41,5+54,2+31,6+27,1+77,2+3,8

420,39
235,40

m2

655,79
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400

KNR 2-02 212-12
ST 01 02
Wience monolityczne na scianach zewnetrznych o szer.do 30 cm z betonu

2,5+1,36+0,9+1,2+1,15+3,16+0,32+1,65+0,36+0,52 13,12

6,75+2,25

9,00

m3

22,12

410

KNR 2-02 212-11
ST 01 02
Wience monolityczne na scianach wewnetrznych z betonu B-20

5,18+0,34+1,14+0,6+0,8+0,6+0,46+0,44+0,18+0,38+0,59+0,29+

0,84+0,56+0,56+0,32+0,12 13,40

m3

13,40

420

KNR 2-02 218-2
ST 01 02
Schody zelbetowe proste na ptycie gr.8 cm z B-20

m2

4,2*1,2
0,7*1,2

5,04
0,84

5,88

430

KNR 2-02 218-6

ST 01 02

Schody zelbetowe - za kazdy 1 cm réznicy gr.ptyty nastepne 4cm gr. piyty
[R=4;M=4;S=4]

m2

5,88

440

KNR 2-02 216-1
ST 01 02
Ptyty ptaskie klatki schodowej gr.8 cm z betonu B-20

m2

1,3*1,1

1,43

1,43

450

KNR 2-02 216-5

ST 01 02

Dodatek za kazdy 1 cm réznicy w gr.ptyty nastepne 4cm gr. ptyty
[R=4;M=4;S=4]

m2

1,43

460

KNR 2-02 218-7
ST 01 02
Schody zelbetowe - belki podestowe i kotwigce z betonu B-20

m3

1,770,2*0,3
1,7*0,25%0,27

0,21

470

KNR 2-02 202-1
ST 01 02
tawy fundamentowe pod schody zewnetrzne i tarasy z betonu B-20

m3

1,2*1,2*0,25*3
18,0%1,2*0,25
6,3*1,2*0,25

1,08
5,40
1,89

8,37

480

KNR 2-02 205-1
ST 01 02
Ptyty Zelbetowe zewnetrzne - schody, tarasy

m3

18,0%4,7*0,12 10,15

6,2*2,1*0,12
2,0*1,3*2*0,12
7,1*1,0%0,12
1,56%1,2*0,12

1,56
0,62
0,85
0,22

13,40

490

KNR 2-02 218-1
ST 01 02
Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne na gotowym podtozu

m3

0,15+0,32+1,0+2,9+0,55

4,92

4,92

500

KNR 2-02 203-1
ST 01 02
Fundament betonowy pod kociot gazowy

m3

1,2*0,8*0,05

0,05

0,05
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510 |KNR 2-02 290-1 t 1,45
ST 01 02

Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli - prety
stalowe okragte gtadkie 6-8mm

520 |KNR 2-02 290-2 t 5,45
ST 01 02

Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli - prety
stalowe okragte zebrowane 12mm

530 |KNR 2-02 290-2 t 1,16
ST 01 02

Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli - prety
stalowe okragte zebrowane 16-20mm

5 dach - konstrukcja
540 |KNR 2-02 406-2 m3 2,12
ST 01 04

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - murlaty o przekroju poprzecznym
drewna ponad 180 cm2 o przekroju 14x14cm kotwione kotwami do wiencéw co
2.5m

(2,5+14,5+3,1+3,1+3,5+2,5+3,5+16,8+16,8+3,5+3+3,1+7,3+3,1+
3,1+18,6)*0,14*0,14 2,12

550 |KNR 2-02 406-1 m3 0,52
ST 01 04

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - murlaty o przekroju poprzecznym
drewna do 180 cm2 o przekroju 12x12cm

(2,4+7,0+1,3+2,3+6,4+2,3+1,2+13,1)*0,1270,12 0,52

560 |KNR 2-02 406-7 m3 0,17
ST 01 04

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - podwaliny krétkie o dt.do 2 m i
przekroju poprzecznym drewna do 180 cm2 - o przekroju 12x14cm

10,4°0,12°0,14 0,17
570 |KNR 2-02 406-8 m3 4,98
ST 01 04

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - podwaliny krétkie o dt.do2 m i
przekroju poprzecznym drewna ponad 180 cm2 o przekroju 14x16¢cm

(13,3+13,3+11,248,4+4,4+44,4411,5+11,5411,5+11,5¢11,2+11,2)

*0,14*0,16 2,76
11,6*5*0,14*0,16 1,30
4,1*5*2*0,14*0,16 0,92
580 |KNR 2-02 406-6 m3 4,98
ST 01 04

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - ramy goérne i ptatwie o dt.ponad 3 m
i przekroju poprzecznym drewna ponad 180 cm2 o przekroju 14x16cm

4,98 4,98

590 |KNR 2-02 406-5 m3 4,98
ST 01 04

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - ramy goérne i ptatwie o dt.ponad 3 m
i przekroju poprzecznym drewna do 180 cm2 - o przekroju 12x14cm

600 |KNR 2-02 407-4 m3 1,65
ST 01 04

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - stupy dt.do 2 m i przekroju
poprzecznym drewna ponad 180 cm2 o przekroju 14x14cm

0,46+0,44+0,35+0,26+0,14 1,65
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610

KNR 2-02 407-3

ST 01 04

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - stupy dt.do 2 m i przekroju
poprzecznym drewna do 180 cm2 o przekroju 12x12cm

1,9*4*0,12%0,12 0,11

m3

0,11

620

KNR 2-02 408-2

ST 01 04

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - kleszcze o przekroju poprzecznym
drewna do 180 cm2 o przekroju 7x14cm

6,1*8*0,14*0,07 0,48
5,8*8*0,14*0,07 0,45
6,1*10*0,14*0,07 0,60

m3

1,53

630

KNR 2-02 408-1

ST 01 04

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - miecze i zastrzaty o przekroju
poprzecznym drewna do 180 cm2 - miecze o przekroju 10x10cm

1,6*3"4*0,10,1 0,19
1,6*2*12*0,12*0,12 0,55

m3

0,74

640

KNR 2-02 408-2

ST 01 04

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasycone;j - jetki o przekroju poprzecznym
drewna do 180 cm2 o przekroju 6x12cm

4,3*1470,12*0,12 0,87

m3

0,87

650

KNR 2-02 408-7

ST 01 04

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - krokwie narozne i koszowe o
przekroju poprzecznym drewna do 180 cm2 o przekroju 12x12cm

(7,2+5,7+5,6)*2*1,16*0,12*0,12 0,62

m3

0,62

660

KNR 2-02 408-8

ST 01 04

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - krokwie narozne i koszowe o
przekroju poprzecznym drewna ponad 180 cm2 o przekroju 14x14cm

71,2*2*1,16*0,14*0,14 3,24

m3

3,24

670

KNR 2-02 408-3

ST 01 04

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - krokwie zwykte o dt.do 4.5 mi
przekroju poprzecznym drewna do 180 cm2 o przekroju 6x12cm

12,8*2*1,16*0,12*0,06 0,21
5,1*2*9*1,16*0,12*0,06 0,77
4,9*4*1,16*0,12*0,06 0,16
37,5*2*1,16*0,12*0,06 0,63

m3

1,77

680

KNR 2-02 408-3

ST 01 04

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - krokwie zwykte o dt.do 4.5 m i
przekroju poprzecznym drewna do 180 cm2 o przekroju 7x14cm

101,2*2*1,16*0,1470,07 2,30
21,1*2*1,16*0,14*0,07 0,48
6,7*20*2*1,16*0,14*0,07 3,05
23,5"2*2*1,16*0,1470,07 1,07
56,3"2*1,16*0,14*0,07 1,28
76,9"1,16*0,1470,07 0,87

m3

9,05

690

KNR 2-02 410-3
ST 01 04
Otacenie potaci dachu fatami o przekroju 5x3cm

m2

1 069,00

700

KNR 2-02 410-3
ST 01 04
Otacenie potaci dachu kontrtaty o przekroju 4x4cm

m2

1 069,00
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710

KNR 2-02 607-1
ST 01 04
Izolacje z folii polietylenowj wstepnego krycia - wiatroizolacja

1070,0 1 070,00

m2

1 070,00

720

KNR 2-02 613-3

ST 01 04

Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt
uktadanych na sucho wetna mineralna Uni Mata gr. 14cm - miedzy krokwiami

m2

110,00

730

KNR 2-02 410-3
ST 01 04
Ruszt wsporczy z tat o przekroju 5x5cm

m2

110,00

740

KNR 2-02 613-3

ST 01 04

Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome - Uni Mata
ALU gr. 5cm

m2

110,00

dach - pokrycie

750

Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktadéw rzecz.na konstrukcje budowlane
535-4

ST 01 04

Pokrycie dachéw o nachyleniu potfaci do 85% blachag powlekang dachéwka na
tatach powierzchnia dachu ponad 100 m2 kolor zielony mat

m2

2,2*7,92*1,16 20,21
13,310,2*1,16 157,37
16,4*18,1*1,16 344,33
16,6%13,4*1,16 258,03
13,1%20,24*1,16 307,57
-5,5*1,0*1,16*3 -19,14

1 068,37

760

Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktadéw rzecz.na konstrukcje budowlane
539-1

ST 01 04

Pokrycie dachoéw blachg dachéwkowg - montaz elementéw wykonczeniowych

gasiory

m

176,50

770

Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktadéw rzecz.na konstrukcje budowlane
539-2

ST 01 04

Pokrycie dachoéw blachg powlekang - montaz elementéw wykonczeniowych
pasy rynnowe, boczne, okapowe

m

144,50

780

Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktadéw rzecz.na konstrukcje budowlane
541-1

ST 01 04

Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinigciu do 25 cm

m2

12,0*2*1,16*0,3 8,35
14,8%0,3 4,44
40,1*2*1,16%0,3 27,91
4,5 4,50

45,20

790

Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy nakfaddw rzecz.na konstrukcje budowlane
549-1

ST 01 04

Montaz rynien dachowych z PVC 125mm

m

154,5 154,50

154,50

800

Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy nakfaddw rzecz.na konstrukcje budowlane
550-3

ST 01 04

Rury spustowe okragte o srednicy 100 mm z PVC

m

69,0 69,00

69,00
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810

KNR 2-02 410-1
ST 01 04
Podbitka okapu z desek - malowane na kolor ztoty dab

108,0 108,00

m2

108,00

posadzki

820

KNR 2-02 1101-7

ST 01 05

Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym podsypka
piaskowo-zwirowa gr. 15cm

(642,1*0,15)+(2,6*2*0,15*2)+(6,0*1,2*0,15) 98,96
(10,5*0,15)+(6,2*5,3*0,15)+(7,0*0,15) 7,55

m3

106,51

830

KNR 2-02 1101-7

ST 01 05

Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym podsypka
piaskowo-zwirowa gr. 17cm

(86,7+5,3)"0,17 15,64

m3

15,64

840

KNR 2-02 1101-1
ST 01 05
Podkitady betonowe na podtozu gruntowym - chudy beton B-7.5 gr. 12cm

m3

653,0*0,12 78,36

78,36

850

KNR 0-41 IGM 108-2

ST 01.05

Uszczelnienie masg PLASTIKOL UDM 2 S powierzchni poziomych poddanych
dziataniu wilgoci pochodzacej z gruntu

m2

653,00

860

KNR 2-02 609-3
ST 01 05
Izolacje poziome cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styrohard gr. 6cm

m2

653,00

870

KNR 2-02 607-1

ST 01 05

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowj poziome
podposadzkowe

m2

653,0+74,0+4,0 731,00

731,00

880

KNR 2-02 609-3

ST 01 05

Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome, na
wierzchu konstrukcji na sucho gr. 3cm

m2

78,00

890

KNR 2-02 1102-1

ST 01 05

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte
na ostro - ze zbrojeniem rozproszonym Fibermsch MD

m2

653,0 653,00

653,00

900

KNR 2-02 1102-3

ST 01 05

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek za
nastepne 3cm [R=3;M=3;S=3]

m2

653,00

910

KNR 2-02 1102-1

ST 01 05

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte
na ostro - ze zbrojeniem rozproszonym Fibermsch MD

m2

79 79,00

79,00

920

KNR 2-02 1102-3

ST 01 05

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek za
nastepne 2cm [R=2;M=2;S=2]

m2

79,00
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930

KNR 0-41 IGM 110-1
ST 01.05
Izolacja przeciwwilgociowa - mikrozaprawa Deitermann DS

m2

158,00

940

KNR 2-02 1118-8
ST 01 05
Posadzki ptytkowe z ptytek gresowych uktadanych na kleju

157,2+73,4 230,60

m2

230,60

950

KNR 2-02 1121-5
ST 01 05
Oktadziny schoddw z ptytek gresowych uktadanych na klej

14*1,2*0,25 4,20
1,2"1,2 1,44
17*1,2*0,2 4,08

m2

9,72

960

Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktadéw rzecz.na konstrukcje budowlane
1130-2

ST 01 05

Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomuijacej o grub.5
mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2

m2

486,00

970

KNR 2-02 1112-5

ST 01 05

Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych PVC Tarket z cokolikiem
przysciennym

459,7 459,70
50,0 50,00

m2

509,70

980

KNR 2-02 1112-9
ST 01 05
Zgrzewanie wykfadzin rulonowych

m2

509,70

990

KNR 2-02 1113-1

ST 01 05

Posadzki z wyktadzin tekstylnych, dywanowych - rulonowa (listwy przy$cienne
28.0mb)

m2

26,00

1000

KNR 2-02 613-3

ST 01 05

Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z piyt
uktadanych na sucho Uni Mata gr. 15cm

m2

592,00

1010

KNR 2-02 607-1

ST 01 05

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowj poziome
podposadzkowe

592,0 592,00

m2

592,00

1020

KNR 2-02 1102-1

ST 01 05

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte
na ostro

m2

592,00

1030

KNR 2-02 1102-3

ST 01 05

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub
potracenie za zmiane gr.o 10 mm [R=2;M=2;S=2]

m2

592,00

1040

KNR 0-29 IGM 640-2

ST 01 05

Uszczelnienie masa SUPERFLEX-10 powierzchni poziomych poddanych
dziataniu wody pochodzacej z gruntu

92,045,4+5,0+5,0+17,2+7,1+8,3+3,0+5,0 148,00

m2

148,00
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1050

KNR 2-02 1118-8

ST 01 05

Posadzki ptytkowe z ptytek gresowych mrozoodpornych ukfadanych na kleju
mrozoodpornym

92,0+5,4+8,2+5,245,2+1,5+2,1+16,9+2,9+8,3+0,9+3,2+2,5+0,6+
0,8+6,0 161,70

m2

161,70

1060

KNR 2-31 511-3

ST 01 05

Nawierzchnie z ptyt wibrobetonowych 40x40cm gr. 5cm na podsypce
piaskowo-cementowe;

5,91,2 7,08

m2

7,08

1070

KNR 2-02 1209-2
ST 01 05
Balustrady stalowe z rur stalowych - podjazdu

6.5 6,50

6,50

scianki dziatlowe

1080

KNR 2-02 120-2
ST 0103
Scianki dziatowe petne z cegiet budowlanych kratowek gr.1/2 cegty

m2

88,8*3,0 266,40
_1,0*2,1*13 '27,30
3,0 5,00

244,10

1090

KNR 2-02 120-2
ST 0103
Scianki dziatowe petne z cegiet budowlanych petnych gr.1/2 cegty

m2

4,1*2,9 11,89
4,6*2*2,75 25,30
-1,0%2,1 -2,10

35,09

1100

KNR 2-02 120-1
ST 0103
Scianki dziatowe petne z cegiet budowlanych kratéwek gr.1/4 cegly

m2

11,2 11,20

11,20

1110

KNR 2-02 2003-1

ST 0103

Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych
pojedynczych z pokryciem obustronnym z izolacjg z wetny mineralnej gr. 10cm

m2

(7,3+7,3+6,1)*2,9 60,03
(3,6+3,6)*2,4 17,28
3,02,3 6,90
-1,0%2,1*2 -4,20
3,0 3,00

83,01

1120

KNR 2-02 2003-1

ST 0103

Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych
pojedynczych z pokryciem obustronnym z izolacjg z wetny mineralnej gr. 10cm
- ptyty wodoodporne

m2

(6,4+6,4)*2,75 35,20
4,1*2.9 11,89

-1,0"2,1 -2,10

44,99

stolarka - okna
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1130 |Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktad6w rzecz.na konstrukcje budowlane |m2 12,96
1025-4
ST 01 06
Okna z ksztattownikdéw z wysokoudarowego PCW Kkolor zioty dab (R.U) szyby
bezpieczne antywtamaniowe
2,4*1,8*3 12,96
1140 |Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktaddw rzecz.na konstrukcje budowlane |m2 6,48
1025-4
ST 01 06
Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW Kkolor zioty dab (R.U) szyby
bezpieczne antywtamaniowe
2,4*1,8 4,32
1,21,8 2,16
1150 |Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktad6w rzecz.na konstrukcje budowlane |m2 1,80
1025-1
ST 01 06
Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW kolor zioty dab (U) szyby
bezpieczne antywtamaniowe
0,6*0,6"5 1,80
1160 |Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktaddw rzecz.na konstrukcje budowlane |m2 5,40
1025-4
ST 01 06
Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW Kkolor zioty dab (R.U) szyby
bezpieczne antywtamaniowe
1,2*1,5*3 5,40
1170 |Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktadéw rzecz.na konstrukcje budowlane |m2 45,36
1025-4
ST 01 06
Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW Kkolor zioty dab (R.U) szyby
bezpieczne antywtamaniowe
1,2*1,8*5 10,80
1,2*1,8*5 10,80
1,2*1,8"6 12,96
1,2*1,8*5 10,80
1180 |Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktaddw rzecz.na konstrukcje budowlane |m2 43,20
1025-4
ST 01 06
Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW Kkolor zioty dab (R.U) szyby
bezpieczne antywtamaniowe
2,4*1,8*10 43,20
1190 |Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktaddw rzecz.na konstrukcje budowlane |m2 1,44
1025-2
ST 01 06
Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW kolor ztoty dab (U) szyby
bezpieczne antywtamaniowe
1,2*0,6*2 1,44
1200 |Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktad6w rzecz.na konstrukcje budowlane |m2 7,07
1025-2
ST 01 06
Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW kolor ztoty dab szyby
bezpieczne antywlamaniowe - okragte o srednicy 1.0m
3,14*0,5%0,5*9 7,07
1210 |Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktadow rzecz.na konstrukcje budowlane kpl 1,00
1027-1
ST 01 06
Wytazy dachowe 86x86cm
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1220

Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktadéw rzecz.na konstrukcje budowlane
1027-1

ST 01 06

Okna dachowe o wym. 120x78cm

kpl

1,00

1230

Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktadéw rzecz.na konstrukcje budowlane
539-2

ST 01 06

Parapety zewnetrzne szer. 30cm z blachy powlekanej kolor jak pokrycie dachu

m

10,0+7,2+3,5+20,8+25,0 66,50

66,50

1240

Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktadéw rzecz.na konstrukcje budowlane
539-2

ST 01 06

Parapety wewnetrzne z ptyty laminowanej

m

10,0+7,2+3,5+20,8+25,0 66,50

66,50

10

stolarka - drzwiowa

1250

Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy nakfaddw rzecz.na konstrukcje budowlane
1026-6

ST 01 06

Drzwi dwuskrzydtowe zewnetrzne z aluminium profil ciepty kolor jasny braz mat
szyba antywtamaniowa naswietle state z zamkami, klamkami z
samozamykaczem

m2

1,9"2,6*2 9,88

9,88

1260

Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy nakfaddw rzecz.na konstrukcje budowlane
1026-6

ST 01 06

Drzwi jednoskrzydtowe zewnetrzne z aluminium profil ciepty kolor jasny braz
mat szyba antywlamaniowa naswietle state z zamkami, klamkami z
samozamykaczem

m2

1,0"2,6%4 10,40
1,1*2,6 2,86

13,26

1270

Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktaddw rzecz.na konstrukcje budowlane
1026-6

ST 01 06

Drzwi jednoskrzydtowe wewnetrzne z aluminium profil zimny kolor jasny braz
mat szyba antywtamaniowa z zamkami, klamkami

m2

1,0"2,6%4 10,40
1,172,1*2 4,62

15,02

1280

Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktadéw rzecz.na konstrukcje budowlane
1026-6

ST 01 06

Drzwi dwuskrzydtowe wewnetrzne z aluminium profil zimny kolor jasny braz
mat szyba antywlamaniowa z zamkami, klamkami

m2

1,9%2,6*2 9,88
2,4*3,0"2 14,40

24,28

1290

KNR 2-02 1017-5

ST 01 06

Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe fabrycznie
wykonczone szklone z kratkg - tazienkowe

m2

1,0%2,1*11 23,10

23,10

1300

KNR 2-02 1017-1
ST 01 06
Skrzydta drzwiowe tfazienkowe wahadiowe dwuskrzydtowe

m2

1,5*0,8*8 9,60

9,60
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1310

KNR 2-02 1017-1
ST 01 06
Drzwi harmonijkowe

m2

0,9*2,1*3 5,67

5,67

1320

KNR 2-02 1019-1
ST 01 06
Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, petne ptytowe

m2

1,0%2,1*17 35,70

35,70

1330

KNR 2-02 1019-1
ST 01 06
Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne z oknem podawczym

m2

1,0"2,1*2 4,20

4,20

1340

KNR 2-02 1019-2
ST 01 06
Drzwi petne z o$cieznicg o odpornosci ogniowej El 60min.

m2

1,0"2,1 2,10

2,10

1350

KNR 2-02 1019-2
ST 01 06
Drzwi petne z oscieznica 0 odpornosci ogniowej El 30min. do kottowni

m2

1.02.1 2,10

2,10

1360

KNR 2-02 1019-4
ST 01 06
Drzwi wewnetrzne rozsuwane laminowane

m2

4,072,6 10,40

10,40

1370

KNR 2-02 1016-1
ST 01 06
Oscieznice drzwiowe stalowe wbudowane w trakcie wznoszenia $cian

szt

114+8+17+2+3 41,00

41,00

11

tynki wewnetrzne

1380

KNR 2-02 803-6
ST 01 07
Tynki zwykte wykonywane recznie stropow i podciagdw - Il kat.tynku

m2

650,0+40,0 690,00

690,00

1390

KNR 2-02 803-3
ST 01 07
Tynki zwykte wykonywane recznie scian i stupdw - lll kat.tynku ( wg. pow. $cian

m2

243,0+243,0+35,0+35,0+12,0+12,0+354,0+354,0+461,0 1749,00
-139,0 -139,00
-350,0 -350,00
60,0 60,00

1 320,00

1400

KNR 2-02 803-3
ST 01 07
Tynki zwykte wykonywane recznie kominéw poddasza - Ill kat.tynku

m2

110,0 110,00

110,00

1410

KNR 2-02 1215-1

ST 01 07

Osadzenie kratek wentylacyjnych na przewodach wentylacyjnych kominy ponad
dachem

szt

90 90,00

90,00

12

malowanie, oktadziny
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1420

KNR 2-02 1505-1

ST 01 07

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkéw gtadkich bez
grunt.(powierzchnie wewn.) sufitow

690,0 690,00

m2

690,00

1430

KNR 2-02 1505-1

ST 01 07

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkéw gtadkich bez
grunt.(powierzchnie wewn.) - $ciany

1320,0 1 320,00

m2

1 320,00

1440

KNR 2-02 1505-7

ST 01 07

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi suchych tynkéw z grunt.
(powierzchnie wewn.)

85,0+45,0+24,0+70,0 224,00

m2

224,00

1450

KNR 2-02 829-8

ST 01 07

Licowanie scian ptytkami na klej metodg zwykta, wym.ptytek 30x30 cm (listwy
PVC = 320mb)

9,6+7,8+32,5+16,4+21,8+17,6+16,6+17,8+15,6+12,9+17,2+6,9+
17,4+4,0+22,9+22,9+16,8+18,6+2,0+16,8+3,3+7,2+7,6+19,9+5,5
+2,5 360,10

m2

360,10

1460

KNR 2-02 2011-2

ST 01 07

Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na ruszcie metalowym
ptyty gr. 15mm

m2

61,6+18,0+4,0 83,60

83,60

1470

KNR 2-02 2011-4

ST 01 07

Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na ruszcie metalowym
dodatek za drugg warstwe ptyt gr. 15mm

m2

83,60

1480

KNR 2-02 2011-2

ST 01 07

Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na ruszcie metalowym
ptyty gr. 15mm ognioodporne

m2

23 23,00

23,00

1490

KNR 2-02 2011-4

ST 01 07

Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na ruszcie metalowym
dodatek za drugg warstwe ptyt gr. 15mm

m2

23,00

1500

KNR 2-02 2011-2

ST 01 07

Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na ruszcie metalowym
ptyty gr. 12.5mm - obudowa przewoddw wentylacyjnych

m2

34,0 34,00

34,00

1510

KNR 2-02 1219-8
ST 01 07
Uchwyty fazienkowe dla niepetnosprawnych (analogia)

szt

8,00

13

elewacje

1520

KNR 2-02 2601-1

ST 01.08

Docieplenie z przyklejeniem styropianu gr.11cm i 1 warstwy siatki $cian
petnych budynku z otworami - tynkiem silikatowym cienkowarstwowym - kolor
kremowo z0lty

m2

640,0 640,00

640,00
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1530

KNR 2-02 2601-6

ST 01.08

Docieplenie osciezy styropianem gr. 3cm z 1 warstwag siatki tynkiem
silikatowym cienkowarstwowym

49,0+16,0 65,00

m2

65,00

1540

KNR 2-02 2601-6
ST 01.08
Tynk silikatowe cienkowarstwowe kominéw bez styropianu

65,0 65,00

m2

65,00

1550

KNR 0-17 IGM 2609-4
ST 01.08
Przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do scian z

cegly

3150 3 150,00

szt

3 150,00

1560

KNR 0-23 IGM 2612-9
ST 01.08
Ocieplenie $cian budynkéw - zamocowanie listwy cokotowej startowej 11cm

153,0 153,00

153,00

1570

KNR 0-23 IGM 2612-8

ST 01.08

Ocieplenie $cian budynkéw - ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem
metalowym

241,0 241,00

241,00

1580

KNR 2-02 925-1
ST 01.08
Ostony okien folig polietylenowa

m2 otworéw

135,00

1590

KNR 2-02 2101-1
ST 01.08
Oktadziny $cian zewnetrznych elewacji z ptyt z piaskowca naturalnego - cokoty

m2

68,00

1600

KNR 0-18 IGM 2613-3

ST 01.08

Montaz oktadziny z desek szer. 10-12cm bejcowanych na kolor ztoty dgb na
gotowym ruszcie

m2

44,00

1610

KNR 2-02 1604-1
ST 01.08
Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys. do 10 m

m2

150,0 150,00

150,00




