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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

- zlecenie i umowa z Inwestorem
- podkiady architektoniczne pomieszczenh

- obowigzujgce normy i przepisy

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest kottownia wbudowana opalana gazem ziemnym
dla proj. budynku Przedszkola w Zgtobicach.
Lokalizacja kottowni na poddaszu budynku.
Przedmiotowy budynek jest obiektem wolnostojgcym, parterowym bez piwnic.
Sciany zewnetrzne YTONG 36,5cm, stropy POROTHERM, $ciany wewnetrzne
konstrukcyjne YTONG 24cm.
Opracowanie zawiera rozwigzanie instalacji kottowni c.o. i podgrzewu c.w.u wraz
z urzadzeniami zabezpieczajgcymi.
Granice opracowania stanowig zawory odcinajgce.

Inwestorem jest Urzad Gminy w Tarnowie.

3. Bilans ciepta
Zapotrzebowanie ciepta budynku zostato obliczone zgodnie z obowigzujgcymi
normami:

PN 91/B-0202@chrona cieplna budynkdw.

PN 94/B-03408Dbliczenie zapotrzebowania ciepta pomieszazkubaturze do 600%n

PN 82/B-02402Z'emperatury ogrzewanych pomieszczebudynkach.

PN 82/B-02403emperatury obliczeniowe zestrzne.

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. Dz.U. Nr 75,
po0z.690 w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie.

PN-B-02431-1-Kotlownie wbudowane na paliwa gazowe o gestosci wzglednej

mniejszej niz 1.



PN-B-02414 —-1999r — Zabezpieczenie instalacji ogrzewarn wodnych systemu
zamknietego.
Obliczenia wsp6tczynnikéw przenikania ciepta " U " [W/m2K] oraz strat ciepta

przez przegrody wykonano przy uzyciu programu Instal-co.

4. Dobor urzadzen

4.1 Dobor podgrzewacza c.w.u.

Zuzycie cieptej wody uzytkowej dla potrzeb socjalno - bytowych wg projektu wod.
kan. wynosi :

Ohsr = 190 I/h

Ohmax = 285 I/h

Dobrano podgrzewacz pojemnosciowy typ WGJ-S stojacy 0 pojemnosci 300dm?®
firmy “Elekromet”. Zapotrzebowanie ciepta do podgrzewu c.w.u wynosi:

Q =300 x (55-10) /860 x 0,83 = 19,0kW

0,83 — czas podgrzewu 50min.
llos¢ wody grzewcze] V =1,6 m3h

Spadek cisnienia w obwodzie wody grzewczej podgrzewacza 40 mbar = 4,0 kPa

4.2. Dobor kotta

Zapotrzebowana ciepta na potrzeby ogrzewania wynosi :
Q c0=49,8 kW.
Straty przesytu 1 %. Razem zapotrzebowana ciepta na potrzeby c.o. wynosi 50,3kW.
Q co + Qcwu =50,3 + 19,0 = 69,3 kW
Dobrano kociot firmy VIESSMAN typu VITOGAS100 o mocy cieplnej 72 [kW] - 1 szt.

Podstawowe dane techniczne kotta:

nominalna moc cieplna 72 [KW]
minimalna sprawno$¢ dla gazu GZ-50 93%
minimalny cigg kominowy 3 Pa
zasilanie i powroét 2"
pojemnos¢ wodna kotta 37,6 [dm3]

4.3. Dob6r komina



Wysokos¢ wigczenia rury spalinowej ze stali kwasoodpornej(czopucha) kotta
@180 na wys. +1,30 m nad posadzkg kottowni ( + 4,65 od parteru).
Dla kotta dobrano komin @200 ze stali kwasoodpornej.
Wysokos¢ czynna komina wynosi 4,5m (+9,15 od parteru ).
Komin na poddaszu ociepli¢ wetng mineralng gr 5,0cm, a nad dachem komin wykonac

Z rury dwuscienne;.

4.4. Wentylacja kottowni

4.4.1. Wentylacja nawiewna

Powierzchnia otworéw nawiewnych wg PN- B-02431-1 powinna wynosi¢ co

najmniej 5 cm’na kazdy kilowat nominalnej mocy cieplnej kotta, nie mniej niz 300 cm®.
Fn=5cm?x 72 kW = 360 cm” = 0,036 m”.

Projektuje sie kanat wentylacyjny o wymiarach 200200 (400 cmz), zakonczony
kratkg wentylacyjng typ A/l o wymiarach 200 x 200 z wylotem powietrza usytuowanym
0.30 [m] nad posadzka kottowni. Na zewnatrz kanatu umiesci¢ kratke wentylacyjng z
siatkg przeciw owadom.

4.4.2. Wentylacja wywiewna

Powierzchnia otworéw wywiewnych wg PN — B-02431-1 powinna by¢ réwna co
najmniej potowie powierzchni otworow nawiewnych, nie mniej jednak niz 200 cm?

Fw =2Fn/2

Fw =400 cm® /2 = 200 cm?

Przyjeto kanat wentylacji grawitacyjnej o wymiarach 0,14 x 0,20 m.

4.5. Przeszklenie

Powierzchnia kottowni wynosi:  F, = 20,0 [n¥]
Powierzchnia przeszklenia F =1/15 Fi = 1/15 x 20,0 = 1,34 [m2]
W kottowni zaprojektowano 3 okna okragte o srednicy 100cm . Powierzchnia catkowita

okien wynosi 2,35 m2-

4.6. Dobdr urz gdzen zabezpieczaj gcych instalacj e co i kociot

4.6.1. Przeponowe naczynie wzbiorcze dla instalacji

Pojemnos¢ ziadu :



- instalacja z grzejnikami 440 [dm3]
- instalacja i urzgdzenia w kottowni 60 [dm3]
RAZEM 500 [dm3]
Vy =Vx px Av [dm3]
Dlat;= 100C,t, = 800C i tp=600C wspdiczynnikdv = 0.0287 [dm¥/kg]

V, =0.500 x 999.6 x 0.0287 = 14,3 [n
Cisnienie wstepne w naczyniu wzbiorczym
p= pst.+0,2
p=0,5+0,2=0,7 [bar]

pmax + 1

- 3
- 278dn?|

V, =V, x

Pmax= 2,5bar
Przyjeto rezerwe na ubytki E = 1,0% pojemnosci instalacji.

Pojemnos¢ naczynia z rezerwg wynosi

V e = 19,35dm*

Cisnienie wstepne pracy instalacji

pr =0,97 [ bar]

Catkowita pojemnos¢ naczynia wzbiorczego
V. = 450/dn?|

Dobrano naczynie wyrownawcze Reflex typ 50 N, ci$nienie wstepne przestrzeni
gazowej.

Pwst= 0,7 [bar]
Naczynie nalezy dotaczy¢ do uktadu przy pomocy rury wzbiorczej Dn20 z zamontowang
na niej szybkozigczkg SU 3/4" produkcji Reflex. Szybkoztgczka jest konieczna do
okresowego odigczenia naczynia zbiorczego i sprawdzenia ci$nienia po stronie
gazowej.
4.6.2. Przeponowe naczynie wzbiorcze dla kotta

Pojemnos¢ kotta 37,6[dm3]

V,=0.0376 x 999.6 x 0.0287 = 1,06 [dm3]

Cisnienie wstepne w naczyniu wzbiorczym



p=0,5+0,2=0,7 [bar]
Pmax = 2,5bar
V= 2,0 [dm3]
Dobrano naczynie wyrownawcze Reflex typ 8 N, cisnienie wstepne przestrzeni gazowe).
Pwst = 0,7 [bar]
Naczynie nalezy dotaczy¢ do uktadu przy pomocy rury wzbiorczej Dn20 z zamontowang
na niej szybkozigczkg SU 3/4" produkcji Reflex. Szybkoztgczka jest konieczna do
okresowego odiaczenia naczynia wzbiorczego i sprawdzenia cisnienia po stronie
gazowej.
4.6.3. Dobor zaworu bezpieemstwa dla instalacji c.o.
Na podstawie tabel doboru zatwierdzonych przez CLDT, dobrano zawér

bezpieczenstwa do wody goracej typ 1915 3/4” firmy SYR , do = 14mm.

4.7. Dobdr urz gdzen zabezpieczaj gcych uktad cieptej wody u  zytkowej

Zabezpieczenie zasobnika przed wzrostem cisnienia zgodnie z PN-76/B-02440
stanowig: zawdr bezpieczenstwa membranowy typ 2115”, naczynie przeponowe,
automatyczna regulacja z zabezpieczeniem przed wzrostem temperatury realizowana
przez regulator Vitotronic300.

Zgodnie z normg w sktad uzbrojenia wchodzi¢ bedzie zawor zwrotny instalowany na
rurze wody wodociggowej oraz termometr zainstalowany na podgrzewaczu
4.7.1. Przeponowe naczynie wzbiorcze zasobnika.c.c.

W celu przejecia wzrostu objetosci wody uzytkowej w czasie jej ogrzewania od
temperatury poczatkowej t1 =5 OC do temperatury to =55 OC dobrano przeponowe
naczynie wzbiorcze.

Objetos¢ wody w zasobniku Vgp =300 [dm3]
Cisnienie robocze instalacji pPQ =4 [bar]
Cisnienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa psy = 6 [bar]

Rozszerzalnos¢ procentowa 1.67 %

Przyrost objetosci w czasie ogrzewania:

_Vspxn

= 417[dn?’ 8



Wspotczynnik dinienia:
Pe = 5.4 [bar]
Po =4+ 0,2 [bar] =4,2 [bar]

D, =01875

. = E = ﬂ = 22’3
D, 01875

Przyjeto naczynie Reflex typ 25D o pojemnosci uzytkowej 18,7 [dm3].

4.7.2. Dobor zaworu bezpieemstwa dla c.w.u. wg PN — 76/B - 02440
Z tabel doboru zatwierdzonych przez CLDT, dobrano zawor

bezpieczenstwa typ 2115 3/4” firmy SYR , do = 14mm, a,=0,2, ci$nienie

zadziatania 6,6[bar].

4.8. Dobdér pomp obiegowych

4.8.1 . Dobor pompy obwodu grzewczego

Opory przeptywu w kottowni:

Opory w kotle 2,0 kPa
opory przeptywu w kottowni 4,0 kPa
opory filtroodmulnika 1,0 kPa
opory przeptywu instalacji 16,0 [kPa]
zawor trojdrogpwy DN32 3,0[kPa]
Razem 26, 0 kPa

Dobrano pompe obiegowa podwdjng z mokrym wirnikiem i zintegrowana elektroniczng
regulacjg wydajnosci Grundfos typ UPED 32-120, seria 2000 - 1 szt.
Dobrano zawoér trojdrogowy DRG32LA DN 32 z sitownikiem VMM20 Kvs=2,14m%h dla
przeptywu V=2,14m%h , Ap = 3kPa
4.8.2 . Dobor pompy mieszajacej dla kotta

Wydatek V, = 1/3 V

V =72 kW/ 1,163 x 20 = 3,09 m*/h

Vp = 1,03 m¥h



Dobrano pompe Grundfoss typ UPS 25-40A, seria 100
4.8.3 . Dobor pompy tadugej zasobnik cieptej wody

llos¢ wody grzewczej

V=1,6mh

Spadek cisnienia w obwodzie wody grzewczej podgrzewacza 40 mbar = 4,0 kPa
Dobrano pompe Grundfosstyp UPS 25-60A, serial00
4.8.4.Dobor pompy cyrkulacyjnej c.w.u.

Gceyrk. = 0,2 Gmax = 0,2 x 300 = 60 I/h

Dobrano pompe typ UP 20-45N seria 100 z zegarem sterujgcym.

5.Uzdatnianie wody

Uzdatnianie wody odbywac¢ sie bedzie przy pomocy urzadzenia do zmiekczania
wody typu BEWAMAT 25SE.
Uzupetnienie wody odbywaé sie bedzie poprzez zawdr do napetniania instalacji
Dn20 firmy HONEYWELL.

6.Wytyczne wykonania i odbioru

Przewody instalacji kottowej wykonac¢ z rur stalowych czarnych srednich wg PN-
73/H-74200 taczonych przez spawanie. Przewody uklada¢ ze spadkiem 1% od
zaworow odpowietrzajgcych. Dla ograniczenia strat ciepta na przewodach,
rozdzielaczach oraz urzadzeniach wykonac izolacje cieplne STEINORM 300.

Grubosci izolacji przyjete zgodnie z PN-85/B-02421 Izolacja cieplha rurociggow,
armatury i urzgdzen.

Ponadto nalezy:

1. Calos¢ instalacji poddac prébie cisnieniowej 0.45 [MPa].

2. Po wykonaniu préb cisnieniowych przewody stalowe oraz stalowe elementy
wsporcze nalezy oczyscic¢ i zabezpieczy¢ antykorozyjnie zgodnie z instrukcjg KOR - 3A.

3. Cala¢ robdt wykona i sprawdzt zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i

odbioru kottowni na paliwa gazowe i olejociNeKTSGGIK,Warszawa 1995 r.
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4.Kotlownia oraz urzadzenia w niej zamontowane podlegajg przepisom DOZORU
TECHNICZNEGO (Ustawa o dozorze technicznym z dn. 19.11.1982r. Dz. U. Nr 36 poz.
202).

Uruchamianie i eksploatacja kotta przed otrzymaniem decyzji UDT jest zabronione !

Pierwsze uruchomienie kotta moze dokonac tylko serwis obstugowy .

7. Wytyczne automatycznej regulacji kottowni

Utrzymanie temperatury pomieszczen zgodnie z normg PN-82/B-02402 przy
zmieniajgce] sie temperaturze otoczenia realizowane bedzie przez zastosowanie
regulatora VITOTRONIC 300.

Regulator umozliwia sterowanie temperatury zasilania, powrotu, temperatury

pomieszczenia, prace pomp, zaworow mieszajacych.

8.Wytyczne BHP

Projekt kottowni zostat opracowany zgodnie z wymogami polskich norm:

Warunki techniczne wykonania i odbioru kottownipadiwa gazowe i olejowe
PN-B-02431-1- Kottownie wbudowane na paliwa gazowedstgsci wzgkdnej mniejszej
niz 1

PN-99/B-02414 Zabezpieczenie instalacji ogrzewavodnych systemu zamieigo z
naczyniami wzbiorczymi przeponowymi

PN-77/M-34031 Rurockgi pary i wody gagcej. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-85/B-02421 Izolacja cieplna rurocigbw, armatury i urzdzei. Wymagania i
badania

Dz. Budownictwa nr 6 z dn. 12 wrzesnia 1974 r.

Stosownie do Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia
03.11.1992r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz.U.R.P. Nr 92 z 11.12.1992r) kottownia nie jest zaliczana do
pomieszczen zagrozonych wybuchem.

W kottowni winien znajdowac sie sprzet gasniczy (Zarzadzenie Nr 5/70 KGSP z

dnia 30 czerwca) t.j. koc gasniczy, gasnica sniegowa 12 Kkg.
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Obstuge kottowni nalezy prowadzi¢ zgodnie z ogoinymi zasadami BHP i p.poz.
dla tego typu obiektow. Kottownia zostata wyposazona w niezbedng aparature
kontrolno - pomiarowg umozliwiajgca prawidtowg i bezpieczng jej eksploatacje. Obstuge
kottowni nalezy prowadzi¢ wg szczegOtowej instrukcji obstugi. Do instrukcji nalezy
dotaczy¢ schemat kottowni z oznaczeniami wszystkich organow zamykajacych. Tak
samo oznaczy¢ odpowiednie zawory i organy sterujgce zabudowane w kottowni.
Kotlownia pracowa¢ bedzie w ruchu automatycznym z dozorem okresowym osoby
upowaznionej.

Uzytkownik ma obowigzek zlecenia odpowiednim fachowcom regularne ( co
najmniej raz w roku) wykonywanie konserwaciji urzadzen i czyszczenie kotta.
Utrzymywac w petnej sprawnosci kanaty wentylacyjne, kominowe i nawiewne.

Wykonac aktywny system zabezpieczenia instalacji gazowej.
Nie podejmowa¢ samodzielnie prac konserwacyjno-naprawczych wymagajacych

fachowego przygotowania i doswiadczenia.

9.Wytyczne branzowe

9.1 Budowlana

1. Wykonac ptyte fundamentowg pod kociot ponad posadzke kottowni 5cm — 1 szt.
2. Wykonac¢ wentylacje nawiewng kottowni sktadajaca sie z :
- kanalu wentylacyjnego nawiewnego 200x200 z wylotem powietrza
usytuowanym 0,3 m nad posadzka kottowni
3. Posadzki oraz sciany izolowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (Sciany i stropy
powinny mie¢ odpornosé¢ ogniowg co najmniej 60 min, a zamkniecia otworéw w
Scianach i stropach co najmniej 30 min).
4. Wykona¢ drzwi wejsciowe do kottowni otwierane na zewnatrz, samozatrzaskowe, o
szerokosci co najmniej 90 cm.
5. Podloga powinna by¢ wykonana z materiatdw niepalnych, a otwory drzwiowe nalezy
zaopatrzy¢ w progi o wysokosci 3+4cm
6. Przejscia przewodéw przez ognioodporne $ciany i stropy powinny zapewniaé

ognioszczelnos¢ i by¢ wykonane z materiatow niepalnych,
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9.2 Instalacyjna

1. Wykona¢ w kottowni kratke $ciekowa z odprowadzeniem do tej studzienki

schiadzajacej

2. Doprowadzi¢ wode do: urzadzenia do zmiekczania wody, umywalki (zlewu),
podgrzewacza cwu.

3. Odprowadzi¢ wode z zaworéw bezpieczenstwa i spustowych do kratki sciekowej

4. Na instalacji gazowej zainstalowa¢ aktywny system bezpieczenstwa instalacji

gazowej sktadajacy sie z:

a) detektora gazu w obudowie przeciwwybuchowej

b) modutu alarmowego

c) gtowicy samozamykajgcej

5. Pomieszczenie kottowni wyposazy¢ w sprzet gasniczy. W poblizu kottowni winien by¢

umieszczony hydrant o wydajnosci ustalonej zgodnie z PN-71/B-02864

9.3 Elektryczna

1. Doprowadzi¢ napiecie do silnikow elektrycznych napedzajgcych pompy

2. Doprowadzi¢ napiecie do sterownika nakottowego

3. Wykonac gniazdka o napieciu 24 V, 230 V, 380 V.

4. Wykonac¢ os$wietlenie kottowni zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

5. Pomieszczenie kottowni oraz pomieszczenia towarzyszace powinny mie¢ wydzielong
rozdzielnie elektryczng i powinny by¢ wyposazone w dostepny z zewnatrz
pomieszczenia awaryjny wytgcznik pradu (AWP) dla natychmiastowego wytgczenia
pradu w kottowni. Awaryjny wytgcznik pragdu powinien by¢é oznakowany w sposob trwaty
I czytelny.

6. Kotlownie o ruchu automatycznym wyposazy¢ w zewnetrzng optyczng i akustyczng

sygnalizacje stanéw awaryjnych.

UWAGA:

W kottowni nie mogq znajdowaé sie zadne przewody elektryczne nie zwigzane z jej

praca.
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10. Wyposaenie kottowni

Zestawienie wyposazenia kottowni podano w tabeli ponizej

L.p. Wyszczegolnienie Il. szt. Producent
/Dystrybutor
1. Kociot gazowy typ VITOGAS 100, 1 VIESSMANN -DOMINSTAL

Q=72 kW

Marian Dobosz 33-100
Tarnéw, ul.Krakowska 101
Tel. 014 622-45-44 w.24

2. Regulator VITOTRONIC 300 w sktadzie 1 Jw.
- czujnik temp. zewn
- czujnik temp. zasilania
- czujnik temp. powrotu
- czujniki pomp
- czujnik cwu

3. Pompa obiegowa podwdjna typ UPED 1 Grundfos
32-120F, DN32, V = 2.5 [m3/h],
H=23,5[msw], N=415[W], | = 0.5-1.08

4. Pompa mieszajgca typ UPS 25-40A 1 Grundfos
DN25,serial00V = 1.1 [m3/h],
H=1,0[m sw],

5. Pompa tadujgca zasobnik cieptej wody z 1 Grundfos
przytaczem gwint. typ UPS 25/60A
serial00,DN25,
V=1.6[m>/h],H = 2,0 [m sw],

6. Pompa cyrkulacyjna typ UP 25-45N 1 Grundfos
DN20, V = 1.0 [m3/h], H = 3,0 [m sw],

7. Pionowy podgrzewacz wody poj. 300 | 1 “Elekromet”
Typ WGJI-S

8. Przeponowe naczynie wzbiorcze typ 8N, 1 Reflex-Polska, 87-

Ztgcze samoodcinajace Reflex Su 3/4"

200 Wabrzezno, ul.Mikotaja z
Rynska 38
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9. Przeponowe naczynie wzbiorcze typ N50, 1
V=50 [dm3] Zlacze  samoodcinajace
Reflex Su %"
10. Przeponowe naczynie wzbiorcze do 1
zasobnika c.w.u typ 25D,
Ztacze samoodcinajace Reflex Su 34"
11. Zawor tréjdrogowy typ DRGM32LA 1 Honeywell, 02-81 Warszawa,
ul.Augustowska 3,
tel (02) 642-25-70
12. Sitownik do zaworu typ VMM 20 [Nm], 1 Jw.
220V, sterowanie trojstanowe
13. Zawor Dbezpieczenstwa na zasilaniu 1 Firma Syr, Hans Sasserath &
membranowy typ 1915, 3/4 " , ci$nienie CO. KG - Husty S.C., 31-342
zadziatania 2.5 [bar] Krakéw, ul. Radzikowskiego
182, tel. (012) 636-52-77, 636-
98-65
14. Zawor bezpieczenstwa C.W.U. 1 SYR
membranowy typ 2115, 3/4 ",
15. Magnetoodmulacz typ OISM Dn50 1 “Hydrosolar”
16. Filtr siatkowy kat. Fig. 821 Dn40 1 ‘“MERA-POLNA”
17. Filtr siatkowy kat. Fig. 821 Dn25 1 “MERA-POLNA”
18. Filtr siatkowy kat. Fig. 821 Dn25 1 ‘“MERA-POLNA”
19. Filtr magnetyczny Dn 40 1 “Infracorr”
20. Filtr z plukaniem przeciwprgdowym do 1 Firmy BW — dostawa j.w.
obstugi recznej
21. Urzadzenie do zmiekczania wody typ 1 Firmy BW — dostawa j.w.
BEWAMAT 25SE z zestawem i armaturg
potgczeniowg do zmiekczacza wody
MULTIBLOKE
22. Wodomierz Js1,5 1
23. Zawor do napetniania instalacji Dn20 1 HONEYWELL
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24. Zawor kulowy gwintowany Dn50 do wody 4 Jw.
gorgcej P=0,6MPa t=100°C

25. Zawor kulowy gwintowany Dn40 do wody 5 Jw.
gorgcej P=0,6MPa t=100°C

26. Zawor kulowy gwintowany Dn32 do wody 2 Jw.
gorgce] P=0,6MPa t=100°C

27. Zawor kulowy gwintowany Dn25 do wody 8 Jw.
goracej

28. Zawor kulowy gwintowany Dn25 do wody 2 Jw.
goracej

29. Zawor zwrotny gwintowany Dn40 do wody 1 Jw.
goracej

30. Zawér zwrotny gwintowany Dn25do wody 2 Jw.
goracej

31. Zawdr zwrotny gwintowany Dn25 do wody 1 Jw.
goracej

32. Zawoér kulowy gwintowany Dn40 do wody 4 Jw.
zimnej

33. Zawoér kulowy gwintowany Dn20 do wody 2 Jw.
zimnej

34. Zawdr zwrotny gwintowany Dn40 do wody 1 Jw.
zimnej

35. Zawor ze ztaczka do weza Dn20 9

36. Cisnieniomierz p=0,6Mpa i kurek 11 K.AP.
manometryczny z kielichami gwintowanymi

37. Cisnieniomierz  p=1.0MPa i kurek 1 K.A.P.
manometryczny z kielichami gwintowanymi

38. Termometr techniczny w  oprawie 6 K.A.P
metalowej — zakres do 150 °C

39. Rozdzielacz zasilania i powrotu Dn80, 2

L =0,7m
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40. Zbiornik odpowietrzajacy poziomy 2
przeptywowy V = 20 | typ B wg BN-
70/8864-01

41. Automatyczny zawor odpowietrzajacy z 4 Flamco-Polska Sp. Zo.o
zaworem stopowym Dn15 Flexvent

42. Kanat spalinowy ze stali szlachetnej ¢ 200 “Tarnawa’S.C.-Wytwornia
W izolacji z wetny mineralne;j Ok. 5,0m elementéw kominowych
Kanat dwuscienny ¢200 ( nad dachem )ze 1,5m  33-100 Tarnéw ul.
stali szlachetnej Moscickiego 197d
Czopuch ze stali szlachetnej ¢ 180 1,0m tel.(014) 622-05-75
Kolano ¢ 180 -90°,Trojnik 200/200 -90° Iszt.
Wyczystka,Zakonczenie wylotu Iszt.
Taca na skropliny 1 szt
Kaptur przeciwdeszczowy 1 szt

43. Czerpnia scienna typ A 200x200 z siatkg 1

44. Kanat wentylacyjny 200x200 1,0m Stal oc.

45. Kratka went. 200x200 1 Stal oc.

Opracowat:

mgr inz. Grzegorz Pabjan
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