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ZAWISZA - ARCHITEKCI pracownia projektowa I

temat: Budowa budynku przedszkola wraz z instalacjami wewnetrznymi oraz
przytaczem wody, kanalizacji sanitarnej i gazu.

lokalizacja: Zgtobice, gm. Tarnéw, dziatki nr 311/27 i 312/3

obiekt: Instalacja oswietlenia awaryjnego-ewakuacyjnego
tom:  II/E

branza: elektryczna

stadium: projekt budowlany

Inwestor: Gmina Tarnéw, 33-100 Tarndw, ul. Krakowska 19

projektant:

Jacek Jarmuta nr upr. A-NB-7342/21/91

Tarnow styczen 2013r. egZ.Nr2



UStUGI PROJEKTOWE Jacek Jarmuta 33-103 Tarnéw ul. Solskiego 12
tel. 604 872 717

PROJEKT ZAWIERA

1. Opis techniczny

2. Rysunki wg spisu

nr 1 — Rzut parteru w skali 1:100
nr 2 — Rzut poddasza w skali 1:100
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1. OPIS TECHNICZNY

1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

uzgodnienia z Inwestorem

inwentaryzacja w terenie

rzuty architektoniczne

aktualne przepisy, normy, zarzadzenia.

1.2 CHARAKTERYSTYKA | ZAKRES

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt oswietlenia awaryjnego-ewakuacyj-
nego w pomieszczeniach przedszkola w Zgtobicach gm. Tarnéw.
Instalacja wewnetrzna i okablowanie wykonana zostata w | etapie budowy.

Celem awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego jest zapewnienie bezpiecznego
wyjscia z miejsca pobytu podczas zaniku normalnego zasilania.

Celem oswietlenia drogi ewakuacyjnej jest umozliwienie bezpiecznego wyjscia z miejsc
przebywania osob przez stworzenie warunkow widzenia umozliwiajgcych identyfikacje i
uzycie drog ewakuacyjnych oraz tatwe zlokalizowanie i uzycie sprzetu pozarowego, i sprzetu
bezpieczenstwa.

Opracowanie obejmuje montaz opraw oswietlenia awaryjnego-ewakuacyjnego.

1.3 PODSTAWA PRAWNA

Dz.U. 2010 nr 85 poz. 553

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmie-
niajgce rozporzadzenie w sprawie wykazu wyrobdw stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa pu-
blicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia

tych wyrobéw do uzytkowania.

Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendw.

Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1289

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 listopada
2012 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowia-
daé budynki i ich usytuowanie.

PN-EN-1838 Zastosowania o$wietlenia — Oswietlenie awaryjne.
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1.4 WYLACZNIK POZAROWY

Obok wejscia administracyjnego nalezy zabudowaé wytgcznik pozarowy zgodnie z pro-
jektem podstawowym. Drzwiczki przeszkli¢ szybg i opisa¢. Obudowa wykonana w Il klasie
ochronnosci.

1.5 OKABLOWANIE

Okablowanie dla potrzeb oswietlenia awaryjnego-ewakuacyjnego zaprojektowane i wy-
konane zostato w | etapie budowy.
Oprawy montowa¢ w miejscach pokazanych na rzutach kondygnaciji.

1.6 OPRAWY
W projekcie zastosowano system oswietlenia awaryjnego opartego na oprawach z
wewnetrznym zrédtem zasilania (akumulatory w oprawach) o mocy 11W. Oprawy os$wietlenia
awaryjnego powinny posiadaé pozytywne wyniki badan na zgodnos¢ z normg PN-EN 60 598-2-
22 wykonane w laboratoriach akredytowanych zgodnie z przepisami o systemie zgodnosci.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
27 kwietnia 2010 roku (Dz.U. Nr 85 poz.553) takie badania sg wymagane dla uzyskania swia-
dectwa dopuszczenia, wydawanego przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpoza-
rowej w Jozefowie.
Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego nalezy montowaé w ciggach komunikacyjnych i nad drzwia-
mi ewakuacyjnymi. Na drogach ewakuacyjnych natezenie o$wietlenia E musi wynosi¢ min. 1 Ix.
Rozmieszczenie opraw oraz sposéb ich montazu przedstawiony jest na poszczegdinych rzutach
kondygnaciji. Do wykonania instalacji przyjeto montaz samodzielnych lamp oswietlenia ewaku-
acyjnego, praca lamp na ,ciemno”, czas pracy alarmowej 1 godzina.

Pozostate szczegoty w PN-EN-1838 Zastosowania oswietlenia — Oswietlenie awaryjne.

Uwagi koincowe

Prace elektroinstalacyjne i urzgdzenia powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi nor-
mami i przepisami. Przed przekazaniem instalacji oswietlenia awaryjnego uzytkownikowi obiek-
tu nalezy przedtozyc:

- dokumentacje powykonawczg uwzgledniajgcg wszystkie zmiany w stosunku do projektu,

- wyniki pomiaréw natezenia oswietlenia awaryjnego,

- wykonawca zatozy Rejestr zgodnie z normg PN-EN 50172, ktéry bedzie przechowywany na

obiekcie. Pierwszy wpis dokona wykonawca instalacji oswietlania awaryjnego.
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—=m Oprawa oS$wietlenia awaryjnego

©

g')_f obiekt: - Budynek Przedszkola

S M%K@H odres:  Zglobice gm. Taméw, dz. nr 311/27, 312/3, 311/16, 30913
8 [ ! LI | stadium: projekt budowlany

projektowat nr-uprawnien podpis rysunek:
Jacek Jarmula A-NB-7342/21/91 RZUT PARTERU- o$w. awaryjne
sprawdzil nruprawnief podpis branza: dota: skala: nr rysunku:
elektryczna | 01.2013 1:100 1
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oprawa oswietlenia awaryjnego

Zgtobice gm. Tarndw, dz. nr 311/27, 312/3, 311/16, 309/3

Budynek Przedszkola
stadium: projekt budowlany

obiekt:
adres:

rysunek:

RZUT PODDASZA- o$w. awaryjne

nr rysunku:

2

skala:

1:100

data:

01.2013

branza:

elektryczna

podpis

podpis

nruprawnief

A-NB-7342/21/91

nruprawnief
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projektowat
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Jacek Jarmula

sprawdzil

AN N
\\pmln‘mz suszamiq—25,57

-

S0 S O S B 1| 4

|
|
-
S
L
|
|

___aﬂ_

T

{
|




