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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Dane ogdlne.

Zakres i kolejnos¢ robét inwestycyjnych.

Istniejgce obiekty.

Elementy zagospodarowania terenu stwarzajgce zagrozenie.
Przewidywane zagrozenia podczas realizacji rob6t budowlanych.
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1.

DANE OGOLNE.

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku przedszkola 4-odziatowego wraz
z przylgczem kanalizacji sanitarnej, wody, gazu i instalacjami wewnetrznymi oraz
oswietleniem terenu.

ZAKRES | KOLEIJNOSC ROBOT INWESTYCYJNYCH.

Wykopy pod fundamenty i wykonanie taw i scian fundamentowych;
Murowanie $cian i stropow;

Wykonanie konstrukcji dachu, pokrycie dachu,

Osadzenie stolarki zewnetrznej,

Wykonanie instalacji wewnetrznych, tynkéw i wylewek;

Wykonczenie budynkow wewnatrz i zewnatrz;

Wykonanie infrastruktury technicznej;

Wykonanie nawierzchni przy budynku, uporzgdkowanie placu budowy.

ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE.

Na terenie objetym inwestycjg brak istniejgcych obiektéw budowlanych. Teren
pod rozbudowe jest ptaski, bez przeszkdd ziemnych.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU STWARZAJACE
ZAGROZENIE.

Na terenie objetym inwestycjg nie ma elementoéw wptywajacych bezposrednio

na zwiekszenie zagrozenia bezpieczenstwa osob.

5.

PRZEWIDYWANE  ZAGROZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH.

Szczeg6towy zakres robét budowlanych, o ktérych mowa w art.21a ust. 2pkt.1-10
ustawy:

1.

b)

c)
d)

f)

roboty budowlane, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia
stwarza szczegOlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi, a w szczegolnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:

wykonywanie wykopow bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5 m oraz
wykopow o bezpiecznym nachyleniu scian o gtebokosci wiekszej niz 3,0 m — nie;
roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad
5,0m — tak;

rozbioérki obiektow budowlanych o wysokosci powyzej 8,0 m — nie;

roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadow przemystowych — nie;

montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich
i wysokos$ciowych — nie;

roboty wykonywane przy pomocy dzwigow lub $migtowcow — nie:



9)
h)
i)
),
K)

a)
b)

prowadzenie robo6t na obiektach mostowych metodg nasuwania konstrukcji
na podpory — nie;

montaz elementow konstrukcyjnych obiektéw mostowych — nie;

betonowanie wysokich elementéw konstrukcyjnych mostéw, takich jak przyczofki,
filary i pylony — nie;

fundamentowanie podpo6r mostowych i innych obiektow budowlanych na palach
— nie;

roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodoéw linii elektroenergetycznych,
w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddéw, mniejszej niz: 3,0 m
— dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajagcym 1 kV, 5,0 m — dla linii
0 napieciu znamionowym powyzej 1kV lecz nie przekraczajgcym 15 kV, 10,0 m
— dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV lecz nie przekraczajgcym 30
kv, 15,0 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30kV lecz nie
przekraczajgcym 110 kV — nie;

roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statkbw
— nie;

roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokos$ci pietrzenia
powyzej 1 m — nie.

Roboty budowlane, przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania substancji
chemicznych Ilub czynnikbw biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu
i zdrowiu ludzi:

roboty prowadzone przy temperaturach ponizej —10 stopni C — nie;
roboty polegajgce na usuwaniu wyrobéw budowlanych zawierajgcych azbest —
nie.

Roboty budowlane stwarzajgce zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym:

roboty remontowe i rozbidrkowe obiektéw przemystu energii atomowej — nie;
roboty remontowe i rozbiérkowe obiektéw , w ktorych realizowane byly procesy
technologiczne z uzyciem izotopow — nie.

Roboty prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii
komunikacyjnych:

roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodow
mniejszej niz 15,0 m dla linii o napieciu znamionowym 110 kV — nie;

roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodow
mniejszej niz 30,0 m dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 110 kV — nie;
budowa i remont sieci elektrotrakcyjnej — nie;

budowa i remont urzadzen sterowania ruchem kolejowym potozonych wzdtuz linii
kolejowej — nie;

wszystkie roboty budowlane wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach
prowadzenia ruchu kolejowego — nie.



a)
b)

Roboty budowlane stanowigce ryzyko utoniecia pracownikow:

roboty prowadzone z wody lub pod woda — nie;

montaz elementow konstrukcyjnych obiektéw mostowych — nie;

fundamentowanie podp6r mostowych i innych obiektow budowlanych na palach
— hie;

roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokosci pietrzenia
powyzej 1m — nie.

Roboty budowlane prowadzone w studniach , pod ziemig i w tunelach:

roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach , wnetrzach urzadzen technicznych
i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych — nie;

roboty zwigzane z wykonywaniem przejs¢ rurociggdw pod przeszkodami
metodami: tunelowsg, przecisku lub podobnymi — nie.

Roboty budowlane wykonywane przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii
napowietrznych, przy budowanie, remoncie i rozbiorce torowisk — nie.

Roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atmosferg wytwarzang
ze sprezonego powietrza, przy budowie i remoncie nabrzezy portowych
i przepraw mostowych — nie.

Roboty budowlane wymagajgce uzycia materiatébw wybuchowych:
roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu — nie;

roboty rozbiérkowe, w tym wykonywanie otworéw w istniejacych elementach
konstrukcyjnych obiektow — nie.

10.Roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementow

prefabrykowanych, ktérych masa przekracza 1,0 t. — tak



