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IV. MALA ARCHITEKTURA

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot ndowlanych
na podstawie
Dziennik Ustaw Rok 2004 Nr 202 poz. 2072
ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 2 wrzénia 2004 .
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumenpacjektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlangehz programu funkcjonalno-
uzytkowego

.Budowa drogi dojazdowej do ZSzP w Tarnowcu wraz zodwodnieniem,
chodnikiem, wietleniem, parkingiem, zatolyq postojowa, zjazdem z drogi
wojewodzkiej i zagospodarowaniem terenu mnedzy budynkami”.

OPRACOWANIE ZAWIERA:

Specyfikacja techniczna SST
45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu

45223800-4 Montai wznoszenie gotowych konstrukcji

Specyfikacja techniczna: ,Mata architektura dla 23z m. Tarnowiec gm. Tarnéw”
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH - MAtA ARCHITEKTURA

1. Wskp

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej eslanej dalej jako ST &
wymagania dotycce wykonania i odbioru robot zyaanych z wykonaniem matej
architektury mgdzy budynkami ZSzP w m. Tarnowiec.

1.2. Zakres stosowania ST.

ST stosowany jest jako dokument przetargowy i kakibwy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1. ST ponénby rozpatrywania dgcznie z
Dokumentagj Projektovy ( okreslonej dalej jako DP ), dotygeg tych robot.

. WSTEP

Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odboru Robot

Specyfikacja Techniczna odnos¢ sio wymaga dotyczcych wykonania i odbioru Robdét,
ktore zostam wykonane w ramach wdzana terenu w obiekty matej architektury.
PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Zamowienie obejmuje wykonanie ngstijacych roboét: oczyszczenie, przygotowanie
terenu monta urzadzer: Lawki bez oparcia — 5 szt., Ltawki z centrgliioniay — 3 szt.,
Kosze namieci — 5 szt., Maszty na flagi — 3 szt.

Zamowienie realizowane w jednym zadaniu ,ktérgrobge :

Urzadzenie terenu w obiekty matej architektury ZSzP wlarnowiec gm. Tarnow

wg zamieszczonego w SIWZ zakresu rzeczowego.

Kod CPV -

CPV 45.11.12.13-4 - roboty w zakresie oczyszcztarenu

CPV 45.22.38.00-4 - montawznoszenie gotowych konstrukcji

1) Roboty w zakresie oczyszczania terenu - CPV 45.12.13-4

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjveymagania dotycge wykonania i
odbioru robo6t zwgzanych z oczyszczeniem terenu przeznaczonego Eadzenia maiej

architektury.
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1.2. Zakres stosowania ST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowjaka dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienych w pkt. 1.3.
1.3. Zakres robo6t obgtych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujyszystkie czynn&i umazliwiajace |
majgce na celu wykonanie rob6t zmanych z oczyszczeniem terenu przeznaczonego pod
tawki bez opat, tawki z centralg donia, kosze namieci, maszty na flagi.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SS4 sgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami
I wytycznymi.
1.5. Ogdlne wymagania dotycrce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za fgkach wykonania oraz za zgodda
SIWZ i poleceniami Zamawiagego.
1.6. Sprat
Roboty zwhzane z oczyszczeniem terenu modyc wykonywane ¢cznie lub
mechanicznie przyayciu dowolnego typu spegu.
1.7. Wykonanie robot
1.7.1. Oczyszczenie terenu
1. Wykoszenie terenu ,gdzie wyptije dafi .
2. Usunkcie kamieni i innych materiatow .
1.7.2 Wykonanie podtaa .
1. Wyréwnanie podia .
2. Przygotowanie podt@ zgodnie z projektem budowlanym.
- tawki z centralg doni@ zostam usytuowane na dziedwu szkolnym na
nawierzchni z kostki betonowej w kolorze czerwonym
- Lawki bez opat wraz z koszami usytuowano wzdtahodnika prowadgego do
czesci sportowe] oraz miejsc parkingowych.
— Materiat Piasek wymywany frakcji 0,2 - 2,0m, wolny od ctek gliny
i mutuwg PN — EN 1177:2000/A1
- Sprzt. Roboty mog by¢ wykonywane ¢cznie lub mechanicznie.
2.3  Transport

Piasek i kliniec mima przewo# dowolnymi  srodkami transportu w
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warunkach zabezpiecaaych przed =zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
materiatami, i nadmiernym wysuszeniem i zawilgoeani
Nalezy go umidci¢c rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i eghieczy przed
spadaniem lub przesuwaniem.
1.8. Kontrola jakosci rob6t
Kontrola polega na sprawdzeniu zgosriowykonania robot z SIWZ pod wzglem
zastosowanych materiatow i doktadnowykonania.
1.9. Obmiar robot
Jednostkami obmiarysMontaz urzagdzen —szt.
1.10. Odbior robot
Odbioru robdét dokonuje sina podstawie ogtlizin i stwierdzenie zgoddoi wykonania
robot zgodnie z umoav.
1.11. Podstawa ptatnéci
Roboty rozliczane ryczattowo .

Montaz i wznoszenie gotowych konstrukcji - CPV 45238.00-4
2.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtécznej § wymagania szczegoétowe
dotyczice wykonania i odbioru rob6t zyAanych z monteem i wznoszeniem gotowych
konstrukciji .
2.2. Zakres stosowania ST
Szczegb6towa specyfikacja techniczna jest stosowjaka dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienych w pkt. 2.3.
2.3. Zakres robot obgtych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnai umazliwiajace i
majce na celu wykonanie rob6t zganych z monteem i wznoszeniem gotowych
konstrukciji .
2.3.1 Montaz matej architektury
2.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SS4 sgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami
I wytycznymi.
2.5. Ogolne wymagania dotycrce robot
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Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgodstoz SIWZ

I poleceniami Zamawiagego .

2.6. Mata architektura

tawki — wyrdb gotowy, fabrycznie wykazony .

Kosze namieci - wyréb gotowy, fabrycznie wykozony.

Maszty na flagi - aluminiowe o wysos@ 6 m. Srednica rur wynosi 50mm. Maszt
montowa& w betonie.

2.7. Sprat

Roboty zwgzane z monteem i wznoszeniem gotowych konstrukcji mgodoy¢
wykonywane ¢cznie lub mechanicznie przyyciu dowolnego typu spetu.

2.8. Transport

Materiaty na budow powinny by przewaone odpowiednimérodkami transportuzeby
unikng¢ uszkodzeé, trwatych odksztatae oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego.

2.9. Wykonanie robot

2.9.1. Zamontowanie elementéw matej architektury

Montaz — wykopanie dotkow pod gotowe prefabrykaty fundatowe, rozplantowanie
nadmiaru ziemi i osadzenie gdzen wg wytycznych producenta.

2.10. Kontrola jakosci robot

Kontrola polega na sprawdzeniu zgogttiowykonania robét z umaogvpod wzgédem
zastosowanych materiatow i doktadnowykonania.

2.11. Obmiar robot.

Jednostkami obmiarws

Elementy matej architektury — za 1 szt. dostarcebhnyzamontowanych ugdzen

2.12. Odbidr robot

Odbioru rob6t dokonuje sina podstawie ogtizin i stwierdzenie zgoddoi wykonania
robo6t z SIWZ i umow.

2.13. Podstawa ptatnéci

Roboty rozliczane ryczattowo .

12. NORMY | PRZEPISY.

12.1. Normy
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PN-EN 1176-1:2001 Wyposganie placow zabaw. @z¢ 1: Ogllne wymagania
bezpieczestwa i metody bada

PN-EN 1176-1:2001/A1:2004 Wyposnie placéw zabaw . €z¢ 1. Ogdlne wymagania
bezpieczestwa i metody bada (Zmiana Al)

PN-EN 1176 -1:2001/A2:2005 Wyposanie placéw zabaw. @z¢ 1: Ogdlne wymagania
bezpieczestwa i metody bada (Zmiana A2)

PN-EN 1176 -2:2001 Wyposanie placow zabaw. €z¢ 2: Dodatkowe
wymagania bezpieczstwa i metody bada hustawek

PN-EN 1176-2:2001/A1:2005 Wyposenie placéw zabaw. @©zc 2: Dodatkowe
wymagania bezpieczstwa i metody bada hustawek
(Zmiana Al)

PN-EN 1176-3:2001 Wyposganie placow zabaw. @z¢ 3: Dodatkowe
wymagania bezpieczstwa i metody bada zjezdzalni

PN-EN 1176-3:2001/A1:2005 Wyposznie placow zabaw. @zc¢: 3: Dodatkowe
wymagania bezpieczstwa i metody bada zjezdzalni
(Zmiana Al)

PN-EN 1176 -5:2001 Wyposanie placow zabaw. €z¢ 5: Dodatkowe
wymagania bezpieczstwa i metody bada karuzel

PN-EN 1176-5:2001/A1:2004 Wyposenie placéw zabaw. @©zc 5: Dodatkowe
wymagania bezpieczstwa i metody bada karuzeli
(Zmiana Al)

PN-EN 1176-5:2001/A2:2005 Wyposenie placéw zabaw. @©zc 5: Dodatkowe
wymagania bezpieczstwa i metody bada karuzeli

(Zmiana A2)

PN-EN 1176-6:2001 Wypoganie placéw zabaw. ©€zc¢ 6 : Dodatkowe
wymagania bezpiecastwa i metody bada urzadzen
kotyszacych

PN-EN 1176-6:2001/A1:2004 Wyposmie placow zabaw . €z¢ 6: dodatkowe
wymagania bezpiecastwa i metody bada urzadzen
kotyszacych (Zmiana Al)

PN-EN 1176-7:2000 Wyposganie placow zabaw. Wytyczne instalowania,
sprawdzania, konserwaciji i eksploatacji
PN-EN 1177:2000 Nawierzchnie placow zabaw amojfms upadki -

Wymagania bezpieczstwa i metody bada

PN-EN 1177:2000 /A:2004 Nawierzchnie placow zabaamortyzujce upadki -
Wymagania bezpieczstwa i metody bada

PN-88/B-06250 Beton zwykly”
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