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I1l. Zataczniki formalno-prawne

1. Decyzja o Ustaleniu Lokalizacji Inwestycji Célublicznego nr 28/13 z driv.104.2013r
2. Uzgodnienie ZUD Tarnéw.

IV. Rysunki do projektu

Rys. nr 1. Sytuacja -projekt zagospodarowania teren skala 1:1000
Rys. nr 2 .Zagospodarowanie dziatki — mata architek skala 1:500
Rys. nr 3 Ltawka z centragdrdonia — wersja 1 skala 1:50
Rys. nr 4 Lawka z centragdrdonig — wersja 2 skala 1:50

Rys. nr 5 Mafa architektura
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU —
i MALA ARCHITEKTURA

1. Podstawa opracowania.

Umowa z inwestorem

Mapa sytuacyjno- wysokoiowa w skali 1:1000
Obowigzujace przepisy i literatura techniczna.
Ustalenia z Inwestorem idytkownikiem.

Przepisy ogolnobudowlane i braowe.

2. Przedmiot opracowania .

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodar@awdeiatki z mad architektug
przy budynku Zespotu Szkét Podstawowych w Tarnoa@r budowa drogi dojazdowej do
ZSP wraz z odwodnieniem, chodnikiem$weetleniem, parkingiem, zatgk postojova,

zjazdem z drogo wojewodzkiej.

3. Istniegcy stan zagospodarowania terenu.

Teren podlegatry opracowaniu zlokalizowany w centrum m. Tarnowiecdziatkach
nr 259, 295/4, 295/6, 296, 297, 298/4, 295/5, 2B5/8, 295/2, 295/1, 178/3 @l 10.
Na przedmiotowym terenie zlokalizowane budynki iegtitej szkoty wraz z boiskami i

istniejgce drogi dojazdowe. Dziatka szkolna ogrodzona.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu.

4.1. Ogdlna charakterystyka projektu.

Projekt zagospodarowania terenu i dziatki ZSP rolbg urzdzenie terenu w obiekty

matej architektur miedzy budynkami i budedrogi dojazdowej z infrastrukitsr

- W ramach matej architektury zaprojektowano uswtanie dwoch typéw tawek. Lawki z
centralm donig zostam usytuowane na dziedmu szkolnym ponmgdzy istniegcymi

budynkami na nawierzchni z kostki betonowej w kméorczerwonym. Przy tym placu
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zaplanowano réwnie monta trzech masztow na flagi po stronie zachodniej diziea.
Pomedzy tawkami przewidziano kosze dmaieci. Teren przy dziedZcu po stronie
zachodniej naley obsadzi grupami krzewéw ficiastych do wysokai 0,5m a pozostat
cze$¢ trawnikiem. Drugi typ ftawek wraz z koszami usytamwe wzdid chodnika

prowadacego do cgici sportowe] oraz miejsc parkingowych.

— Zaprojektowano parking zlokalizowany po stronie yglsiowo wschodniej przy

skrzyzowaniu ulicy Zawadzkiej i ul. Na Wat.

— Zaprojektowano chodnik przy ul. Na Wat i westrz terenu szkoty oraz plac eoizy
budynkami.

— Zaprojektowano drag od ul. Tarnowskiej do ul. Na Wat oraz zjazd z drog
wojewodzkie,.
— Konstukcja nawierzchni drogowej: parking o nawi@racbetonowej, droga dojazdowa z

kostki betonowej wibroprasowanej gr 8cm a chodnikostki 6cm z podbudoywwg

czesci drogowej

— Zaprojektowano odwodnienie drég i chodnikbw poprz&analizacg opadowvy
odprowadzajcg wody opadowe do istniggego odcinka kanalizacji D4000 istrjeym
przebudowywanym wylotm do tokuebnica. Kanalizacja zaprojektowana z PVC D250

I D300 z wpustami ulicznymi.

— Zaprojektowano éwietlenie uliczne odcinkiem linii napowietrznej ASK 2x35mm ze

stupami i lampami ¢wietlenia drogowego z wygjnikami dtugdci 1,0m.

4.2. Mata architektura
Przewidziane w ramach wdzenia terenu obiekty matej architektury to:
* tawki bez oparcia — 5 szt,
* tawki z centralg donig — 3 szt,
» Kosze n&mieci — 5 szt.
* Maszty na flagi — 3 szt.

Lokalizacja tych obiektéw — na rys. nr 2.

tawki z centralg donig - sztuk 3
— rozmieszczone zostaty na dziedzi szkolnym pongidzy dwoma istnigicymi budynkami.
tawka zaprojektowana z murku betonowego, ktoryayatel czota obtay¢ ptytka

klinkierowg w kolorze grafitowym. Gomczesé murku wykaczy¢ ptyta granitows grubgci
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5 cm w kolorze multicolor red. Na ptycie granitgwealezy na state zamontowaiedziska
drewniane z drewnianych deszczutek w kolorze oraedoskiego. W centralnej i
tawki powstanie donica o wymiarach 280 x 180 crr&t naley obsadzi gatunkami
krzewow lgciastych do wysokd 50cm.

Wymiar catej tawki tj. 400 x 300 cm, wysad@siedziska 42 cm.

tawki bez oparcia — sztuk 5

— rozmieszczone zostaty wzdtahodnika prowadgego do cgéci sportowej oraz miejsc
parkingowych. Zaproponowano tawki o konstrukcjieteej wykoaczone drewnem w
kolorze orzecha wtoskiego. Wymiary tawki tj. 17@% cm, wysoké&c siedziska 45 cm.

Kosze namieci — sztuk 5
- w ramach zagospodarowania terenu natezmieci¢c kosze nagmieci. Zaproponowano

produkty z tej samej serii co tawki bez oparcia.

Maszty na flagi — sztuk 3
— rozmieszczone zostaty przy dziedzi szkolnym pomidzy dwoma istnigjcymi
budynkami. Zaproponowano maszty aluminiowe o wgsciké m.Srednica rur wynosi

50mm. Maszt montowaw betonie.

5. Zagadnienia ochronfyodowiska i BHP.

Ochror dla wod opadowych stanowi osadnik piasku wdyan wpuscie ulicznym .
Nie przewiduje si wycinki drzew na tym terenie. Na tym terenie wigstepuja urzagdzenia
melioracji wodnych szczegétowych ( brak sieci drskie)).
Inwestycja nie podlega ochronie konserwatorskie;.
Dzialki objete inwestycy s3 w granicach terenu gorniczego ,Tarndw”, a prowamzo
eksploatacja gérnicza gazu ziemnego njdzie miata szkodliwego wpltywu na realizacj
przedmiotowej inwestycji. Projektowana inwestycia edzie ucazliwa dlasrodowiska.
Dziatki objete inwestycy leza na Obszarze Chronionego Krajobrazu Pogorza
Cigzkowickiego. W/w inwestycja nie narusza zakazow olaawjgcych na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu Pogérzacgdowickiego. Nie wptynie negatywnie na walory
przyrodniczo - krajobrazowe obszaréw podlegggh ochronie.

6.Zagadnienia ochrony p.Ho
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Ochrore p. pa terenu stanowiistniegce hydranty na sieci wodagiowej, ktorych
lokalizacja pozostaje bez zmian. Wobec poprawyuwstawierzchni drogi oraz poszerzenia
stworzy s¢ rownoczénie dogodniejszy dojazd siom paarniczym i sanitarnym na ten
teren. Mieszkacy i dzieci ucgszczagce do szkoty zyskajbezpieczne dégie, a nauczyciele
dodatkowe miejsca parkingowe.

Il. BIOZ

Plac budowy na czas wykonywania robot budowlanyalezy zabezpieczy w sposob
bezpieczny, nie zagrajacy zyciu i zdrowiu pracownikéw wykonagych roboty, jak i ludzi
postronnych, poprzez stosowanie tablic informacsimybarierek , tan, ogrodze itp.
zabezpieczaf plac budowy oraz wykonanie drdg technicznych,déka pieszych itp.
umazliwiajgce bezpieczne poruszanie 8i obrbie placu budowy.

W czasie prowadzonych robot najedbezwzgédnie przestrzedgaprzepisow bhp i p.po
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