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33-100 TARNÓW
I CZĘŚĆ OGÓLNA – Wymagania ogólne (ST.00.00)

1. Wstęp

1.1. Przedmiot wymagań ogólnych.

Wymagania ogólne zawierają informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru Robót, które będą realizowane w ramach zadania pn.: „Budowa placu zabaw w Porębie Radlnej” 

.

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego

1.2.1. Zamawiający

Gmina Tarnów
1.2.2. Instytucja finansująca inwestycję

Gmina Tarnów
1.2.3. Organ nadzoru budowlanego

Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt.  4 „Prawa budowlanego” planowane roboty budowlane wymagają zgłoszenia w urzędzie zamiaru wykonania robót budowlanych.

1.2.4. Wykonawca

Wykonawca wybrany w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego.

1.2.5. Zarządzający realizacją umowy

Przedstawiciel Zamawiającego – inspektor nadzoru inwestorskiego powołany przez Zamawiającego.

1.3. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi specyfikacjami Technicznymi:

ST-01.01 
Plac zabaw
1.4. Nazwy i kody robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia:

Kody branżowe robót występujące w zadaniu inwestycyjnym:

· 45112723-9
roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

· 37535200-9
wyposażenie placów zabaw

· 45236210-5
wyrównywanie nawierzchni placów zabaw dla dzieci

· 45111291-4 
roboty w zakresie zagospodarowania terenu

1.5. Zakres robót objętych ST

Przedmiotem inwestycji jest utworzenie placu zabaw na terenie działki nr 406 w Porębie Radlnej.
1.5.1. przygotowanie terenu pod budowę placu zabaw oraz montażu nawierzchni bezpiecznych z tworzyw sztucznych
1.5.2. dostawa i montaż urządzeń zabawowych oraz elementów małej architektury na plac zabaw wg rodzaju i ilości podanej w projekcie

1.5.3. dostawa i wykonanie nawierzchni bezpiecznej z tworzyw sztucznych o odpowiednich parametrach określonych w projekcie i specyfikacji szczegółowej

1.5.4. dostawa i wykonanie nawierzchni komunikacyjnej z tworzyw sztucznych o odpowiednich parametrach określonych w projekcie i specyfikacji szczegółowej

1.5.5. roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

1.5.6. inwentaryzacja powykonawcza

1.6. Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę do realizacji robót.

1.6.1. Projekt budowlany placu zabaw

1.6.2. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

ST-01.01 
Plac zabaw

1.6.3. Przedmiar robót

2. Ogólne wymagania dotyczące  Robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie i jakość wykonania robót zgodnie z umową, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót oraz Projektem. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonanie wszystkich robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej.

2.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiający protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach określonych w umowie.

Od czasu protokolarnego przejęcia placu budowy do odbioru robót Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe na terenie obiektu, w miejscu prowadzenia robót. Inwestor powinien poinformować protokolarnie Wykonawcę o możliwościach wystąpienia na terenie przewidzianych robót przeszkód utrudniających prace lub zagrażających im lub ludziom oraz sposób i termin ich usunięcia.

Protokół przekazania placu budowy jest dokumentem upoważniającym Wykonawcę do rozpoczęcia robót. Pełna organizacja stanowisk roboczych obciąża Wykonawcę.

Dostaw, wyładowanie i składowanie materiałów pomocniczych będzie odbywać się na koszt Wykonawcy.

2.2. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie robót, wszystkich materiałów i urządzeń wykorzystywanych do budowy od dnia przekazania terenu do daty odbioru.

Wykonawca zobowiązany jest do:

· pełnego zabezpieczenia warunków bezpieczeństwa wszystkich osób upoważnionych do   przebywania na terenie placu budowy

· posiadania opłaconego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej

· zapewnić warunki bezpieczeństwa i higieny pracy

2.3. Ochrona własności i urządzeń

W czasie wykonywania robót Wykonawca zorganizuje miejsce budowy własnym staraniem i na własny koszt oraz podejmie wszelkie środki niezbędne dla ochrony robót i utrzymania porządku.

2.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót.

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do wymagań zawartych w przepisach Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd i podejmie wszelkie środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

· możliwością powstania pożaru, 

· zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 

· oraz zanieczyszczeniem zbiorników i ścieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia nie będą stosowane. 

2.5. Ochrona przeciwpożarowa.

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca  będzie  utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy  wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

2.6. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie dla zapewnienia bezpiecznych warunków pracy. Wykonawca zapewni odpowiednie wyposażenie wymagane dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na budowie.

2.7. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST

Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty (tj. projekt zagospodarowania terenu oraz przedmiar robót) i wymagania w nich zawarte są obowiązujące dla Wykonawcy. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z ST. Dane określone w ST będą uważane za wartości docelowe, dla których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

3. Materiały

3.1. Źródła uzyskania materiałów

Wykonawca  jest  zobowiązany  dostarczyć  materiały  zgodnie  z  wymaganiami Inwestora  i ST. Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  nadzoru  szczegółowe  informacje dotyczące  proponowanego  źródła  wytwarzania,  zamawiania  lub  wydobywania materiałów  i odpowiednie  świadectwa  badań  laboratoryjnych  oraz  atesty. 

3.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych

Wykonawca  odpowiada  za  uzyskanie  pozwoleń  od  właścicieli  i  odnośnych władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w  to  źródła  wskazane  przez  Zamawiającego  i  jest  zobowiązany  dostarczyć Inspektorowi  nadzoru  wymagane  dokumenty  przed  rozpoczęciem  eksploatacji źródła.  Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca  poniesie  wszystkie  koszty  a  w  tym:  opłaty,  wynagrodzenia  i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczaniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków stanowią inaczej. Wszelkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub  odwiezione  na  odkład  odpowiednio  do  wymagań  umowy  lub  wskazań Inspektora Nadzoru. 

3.3. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca  zapewni,  aby  tymczasowo  składowane  materiały,  do  czasu  gdy będą  one  potrzebne  do  robót,  były  zabezpieczone  przed  zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru. 

3.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Materiały  nieodpowiadające  wymaganiom  jakościowym  zostaną  przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Każdy  rodzaj  robót,  w  którym  znajdują  się  niezbadane  i  nie  zaakceptowane materiały,  Wykonawca  wykonuje  na  własne  ryzyko,  licząc  się  z  jego  nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 

3.5. Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli  STWiOR przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze  przed  użyciem  materiału,  albo  w  okresie  dłuższym,  jeśli  będzie  to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

4. Sprzęt

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  używania  tylko  takiego  sprzętu,  który  nie spowoduje  niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót.  Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z  zasadami  określonymi w dokumentacji projektowej, STWiOR i wskazaniach  Inspektora  Nadzoru. Sprzęt  będący własnością Wykonawcy  lub wynajęty  do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym  stanie  i gotowości do pracy. Będzie on  zgodny  z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca  dostarczy na życzenie  Inspektorowi  Nadzoru  kopie  dokumentów potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do  użytkowania,  tam  gdzie  jest  to wymagane  przepisami.  Jeżeli  STWiOR  przewidują  możliwość  wariantowego  użycia sprzętu  przy  wykonywanych  robotach,  Wykonawca  powiadomi  Inspektora Nadzoru  o  swoim  zamiarze  wyboru  i  uzyska  jego  akceptację  przed  użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie  gwarantujące  zachowania  warunków  umowy  zostaną  przez  Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

5. Transport

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  tylko  takich  środków transportu,  które  nie  wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót  i właściwości  przewożonych  materiałów.  Liczba  środków  transportu  powinna zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z zasadami  określonymi  w  Projekcie, STWIOR  i wskazaniach  Inspektora  Nadzoru,  w  terminie  przewidzianym  umową.  Przy ruch na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych  odcinków  dróg  publicznych  na  koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt  wszelkie  zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  

6. Wykonanie robót

6.1 Ogólne zasady wykonywania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową, Projektem, wymogami STWiOR, wymogami prawa budowlanego oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę w wykonaniu  robót  zostaną,  jeśli  wymagać  tego  będzie  Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  

Wykonawca jest zobowiązany do zgłaszania Inspektorowi Nadzoru każdorazowo robót wykonanych ulegających zakryciu. Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie na planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną usunięte przez Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych zawartych w dokumentacji projektowej lub dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Decyzje  Inspektora  Nadzoru  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia materiałów  i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, w STWiOR, Projekcie oraz normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez Inspektora Nadzoru, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca..  

6.2 Likwidacja placu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy, zaplecza oraz uporządkowania terenu. Odbiór terenu po likwidacji placu budowy nastąpi protokołem.

7. Kontrola jakości robót

7.1. Zasady kontroli jakości robót

Celem  kontroli robót  będzie  takie  sterowanie  ich  przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania materiałów i wyrobów spełniających warunki Polskich Norm, posiadających potwierdzone przez producenta świadectwa jakości i certyfikaty. Odbiór materiałów będzie obejmował zgodność ze specyfikacją i wystawionym atestem. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta, materiał powinien zostać zbadany na koszt Wykonawcy. Materiały, które nie spełniają norm nie dopuszcza się do wbudowania.

7.2. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które : 

· posiadają  certyfikat i atesty,  wykazujące  że  zapewniono zgodność z kryteriami  technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych

· posiadają  deklarację  zgodności  lub  certyfikat  zgodności  z  Polską Normą  lub aprobatą  techniczną,  w  przypadku  wyrobów,  dla  których  nie  ustanowiono Polskiej  Normy,  jeżeli  nie  są  objęte  certyfikacją,  które  spełniają  wymogi Specyfikacji Technicznej.  

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez STWiOR, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty  przemysłowe  muszą  posiadać  ww.  dokumenty  wydane  przez producenta,  a  w  razie  potrzeby  poparte  wynikami  badań  wykonanych  przez niego.  Kopie  wyników  tych  badań  będą  dostarczone  przez  Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  

8. Odbiór robót

8.1. Ogólne zasady odbioru robót.

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza kierownik robót i powiadamia o tym Inspektora Nadzoru. Odbiór przeprowadzany będzie niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 2 dni od daty skutecznego powiadomienia. Rodzaje przeprowadzanych odbiorów:

· odbiory częściowe - odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

· odbiór końcowy
· odbiór ostateczny.  

8.2. Odbiór robót zanikających.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości robót i zgodności wykonania z dokumentacją techniczną. Odbiór dokonany będzie w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót (max. 3 dni).

8.3. Odbiór końcowy robót

Zasady końcowego odbioru robót:

· odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót stanowiących przedmiot zamówienia, opisanych w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót oraz Projekcie. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie zgłoszone przez Wykonawcę pisemnym powiadomieniem Zamawiającego 

· odbiór końcowy nastąpi w terminie max. 7 dni, licząc od dnia zawiadomienia go przez Wykonawcę o osiągnięciu gotowości do odbioru
· odbioru końcowego dokonuje Komisja wyznaczona przez Zamawiającego, w obecności przedstawiciela Zamawiającego i Użytkownika oraz uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy
· Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny ilościowej i jakościowej, na podstawie przedłożonych dokumentów, oceny wizualnej oraz sprawdzenia zgodności robót z dokumentacją techniczną
· w razie stwierdzenia w toku czynności odbioru wad przedmiotu odbioru, Wykonawca zobowiązany jest to niezwłocznego ich usunięcia

· Wykonawca obowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad

· Zamawiający wyznaczy ostateczny termin odbioru robót w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania zawiadomienia

8.4. Dokumenty odbioru końcowego robót.

Podstawowym dokumentem odbioru końcowego jest protokół odbioru końcowego robót, sporządzony według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Protokół zawiera wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, a w szczególności ujawnione wady, jak też wyznaczenie terminów na ich usunięcie. Do odbioru końcowego Wykonawca przygotuje następujące dokumenty:
· inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

· certyfikaty zgodności z normami dotyczące urządzeń i nawierzchni
· instrukcje kontroli i konserwacji oraz użytkowania dotyczące wyposażenia placu zabaw

· atesty

· dokumenty gwarancyjne

· oświadczenie kierownika budowy wymagane ustawą Prawo budowlane

· oświadczenie projektanta

9. Podstawa płatności
Podstawą płatności będzie całość wykonanych robót określonych w umowie. Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w dokumentacji projektowej oraz STWiOR obejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie.
II CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA

 – Wymagania szczegółowe  (ST.01.01) – Plac zabaw

1. Przedmiot 

Przedmiotem inwestycji jest utworzenie placu zabaw na działce nr 406 w Porębie Radlnej.
2. Zakres robót

Zamierzenie budowlane polega na budowie placu zabaw, zakres prac będzie obejmował następujące czynności:

· uzyskanie wymaganych przepisami uzgodnień i pozwoleń

· przygotowanie podłoża

· dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw

· wykonanie nawierzchni bezpiecznej, syntetycznej w strefie przeznaczonej do zabaw i ćwiczeń ruchowych (kolor pomarańczowy) – powierzchnia: 200,00 m2
· uruchomienie placu zabaw

· sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej oraz dokumentacji zawierającej atesty oraz certyfikaty niezbędne do rozpoczęcia eksploatacji

· przekazanie Zamawiającemu obiektu nadającego się do użytkowania

3. Podstawa opracowania

· Zlecenie Inwestora

· Wytyczne Inwestora

· Program funkcjonalno – użytkowy

· Wizja lokalna

· Projekt zagospodarowania placu zabaw
4. Materiały

Materiały do wykonania robót stosować zgodnie z projektem budowlanym. Materiałami do wykonywania robót wg niniejszej STWiOR są: urządzenia zabawowe (wg wykaz i opisu poniżej: pkt. 4.1), nawierzchnia syntetyczna (wg wykaz i opisu poniżej: pkt. 4.2).
4.1. Urządzenia zabawowe

Zestawienie elementów / urządzeń przewidzianych do budowy placu zabaw:

	Lp.
	Wyszczególnienie
	Ilość

	1
	Zestaw zabawowy 
	1 szt.

	2
	Huśtawka podwójna
	1 szt.

	3
	Karuzela Talerzowa
	1 szt.


4.1.1. Zestaw zabawowy -  1 szt.

Opis urządzenia: zestaw zabawowy, przeznaczony do zabawy w grupie przez dzieci w grupie wiekowej 3-14 lat. Zestaw zabawowy składający się z :

· wieży prostokątnej  z daszkiem lokomotywa – 1 szt

· wieży czterokątnej bez daszku – 1 szt

· podejście ścianka wspinaczkowa – 1 szt

· podejście stopień podwójny – 2 szt

· podejście schodki ze sklejki - 1 szt

· zjeżdżalnia PE – 1 szt

· pomost tunel – 1 szt

· balustrada metalowa – 1 szt

· balustrada ze sklejki – 1 szt

Dane techniczne:

Wymiary zestawu: 2,00 x 6,20m
Strefa bezpieczeństwa: 9,70 x 5,00m

Wysokość zestawu: 2,80m

Wysokość swobodnego upadku: 1,00m

Wiek użytkowników: 3-14 lat

Zastosowane materiały: 

· Drewno konstrukcyjne sosnowe, klejone warstwowo o przekroju kwadratowym 90/90 mm z zaoblonymi krawędziami. Drewno impregnowane specjalistycznymi środkami ochronnymi oraz dodatkowo dwukrotnie malowane. Kolor drewna: jasny brąz.
· Montaż na metalowych, ocynkowanych kotwach, betonowanych w gruncie betonem klasy B-20
· Zjeżdżalnia – ślizg z tworzywa PE,
· Podesty z wodoodpornej sklejki antypoślizgowej,

· Elementy metalowe malowane proszkowo,

· Słupki zabezpieczone od góry kapturkami z tworzywa

· Rura karbowana z PCV pokryta farbą poliuretanową
4.1.2. Huśtawka podwójna -  1 szt.

Opis urządzenia: huśtawka podwójna, przeznaczony do zabawy w grupie przez dzieci w grupie wiekowej 3-14 lat. Huśtawka składa się z :

· Drewno konstrukcyjne sosnowe, klejone warstwowo o przekroju kwadratowym 90/90 mm z zaoblonymi krawędziami. Drewno impregnowane specjalistycznymi środkami ochronnymi oraz dodatkowo dwukrotnie malowane. Kolor drewna: jasny brąz.
· Montaż na metalowych, ocynkowanych kotwach, betonowanych w gruncie betonem klasy B-20

· Elementy metalowe malowane proszkowo,

· Słupki zabezpieczone od góry kapturkami z tworzywa

Dane techniczne:

Wymiary zestawu: 2,00m x 3,80m
Strefa bezpieczeństwa: 7,60m x 4,80 m
Wysokość zestawu: 2,40 m
Wysokość swobodnego upadku: 1,40m

Wiek użytkowników: 3-14 lat

Zastosowane materiały: 

· Drewno konstrukcyjne sosnowe, klejone warstwowo o przekroju kwadratowym mm z zaoblonymi krawędziami. Drewno impregnowane specjalistycznymi środkami ochronnymi oraz dodatkowo dwukrotnie malowane. Kolor drewna: jasny brąz.

· Montaż na metalowych, ocynkowanych kotwach, betonowanych w gruncie betonem klasy B-20

· Belka górna metalowa, ocynkowana i malowana
· Łańcuchy i zawiesia wykonane ze stali nierdzewnej
· Siedziska atestowane gumowe z aluminiowym wkładem : 1x siedzisko proste i 1 x siedzisko kubełkowe
· Słupki zabezpieczone od góry kapturkami z tworzywa

· Śrubki ocynkowane i zabezpieczone plastikowymi zaślepkami

4.1.3. Karuzela talerzowa z ławeczkami -  1 szt.

Opis urządzenia: karuzela talerzowa z ławeczkami, przeznaczony do zabawy w grupie przez dzieci w grupie wiekowej 3-14 lat. Karuzela talerzowa składa się z :

              - siedzisko ze sklejki
              - oparcia metalowe
Dane techniczne:

Wymiary zestawu: średnica 1,50m
Strefa bezpieczeństwa: średnica 5,50m
Wysokość zestawu: 0,70m
Wysokość swobodnego upadku: 1,00m

Zastosowane materiały: 

· Urządzenia metalowe

· Platforma (talerz) wykonana z blachy aluminiowej ryflowanej

· Oparcie z rury metalowej, ocynkowane

· Talerz napędowy ze stali nierdzewnej

· Mechanizm karuzeli osadzony na łożyskach

· Urządzenie montowane na stałe w podłożu, betonowane w gruncie

· Elementy metalowe ocynkowane

· Siedzisko wykonane z tworzywa HDPE

4.2. Nawierzchnia bezpieczna syntetyczna

Nawierzchnia syntetyczna ma być oddzielona od nawierzchni trawiastej za pomocą krawężnika betonowego – 55,90mb
	Lp
	WYKAZ NAWIERZCHNI
	Ilość

	1
	Nawierzchnia pomarańczowa HIC min. 1,9 m

Kolor: pomarańczowy RAL 2011

Wymiar płyty: 1000mm x 500mm x 50mm
	200,00 m2


Nawierzchnie, na której zlokalizowane będą urządzenia placu zabaw należy wykonać z płyt gumowych o wymiarach 1000mm x 500mm x 50 mm, amortyzujących upadek dziecka z wysokości min. 1,90m (HIC=1,9m)
Należy zastosować płyty wykonane z granulatu SBR, z nakładką EPDM. Wykorzystany materiał do wykonania nawierzchni powinien charakteryzować się: 

· zapewnieniem najwyższego bezpieczeństwa poprzez jednorodną, trwałą i elastyczną budowę

· dolna strona płyt powinna mieć strukturę umożliwiającą odprowadzenie wody deszczowej  

· płyty fabrycznie przygotowane do łączenia kołkami

· płyty odporne na wysuwanie lub zdejmowanie przez wandali

· wysoka przepuszczalność wody ( połączenia między płytami )

4.2.1. Nawierzchnia elastyczna pod urządzeniami - CHARAKTERYSTYKA

Opis: Nawierzchnia elastyczna w postaci płyt o wymiarze 1000 mm x 500 mm x 50 mm.

Warstwa górna nawierzchni (ok.10 mm) wykonana z mieszaniny pomarańczowego granulatu gumowego EPDM i klej Tetrapur 140 jako lepiszcze. Warstwa spodnia nawierzchni (ok.35 mm) stanowiąca mieszaninę czarnego granulatu gumowego SBR i klej Tetrapur 140 jako lepiszcze. Płyty montowane za pomocą kołków montażowych o wymiarach: 40mm x 8mm, na przygotowanej podbudowie.

Kolor: pomarańczowy ( RAL 2011 )
Wymagane atesty i dopuszczenia: 

· Certyfikat zgodności z normą PN-EN 1177:2009

Test na upadek min. HIC 1,90 m

· Atest higieniczny

Właściwości nawierzchni: 

· jednorodna, trwała i elastyczna budowa

· dolna strona płyt powinna umożliwiać odprowadzenie wody deszczowej  

· płyty fabrycznie przygotowane do łączenia kołkami

· płyty odporne na wysuwanie lub zdejmowanie przez wandali

· wysoka przepuszczalność wody ( połączenia między płytami )
5. Sprzęt

Wymagania odnośnie stosowanego sprzętu podano  w OST – część ogólna (ST.00.00) 
6. Transport

Wywóz gruzu i ewentualnych odpadów powstałych w trakcie robót wykonawca dokona we własnym zakresie. Nadmiar ziemi zostanie złożony w miejsce wskazane przez Zamawiającego.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów.  

7. Wykonanie robót

Realizacja robót związanych z niniejszą inwestycją musi zawsze odpowiadać wszelkim przepisom techniczno-budowlanym oraz prawnym na dzień realizacji zadania inwestycyjnego, zarówno dotyczących całości inwestycji, jak i samych technologii wykonywania robót. Szczególna uwagę należy zwrócić na przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska oraz ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów, urządzeń i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją techniczną, poleceniami Inspektora nadzoru, który będzie dokonywał odbioru wykonywanych robót.   

7.1. Przygotowanie terenu

7.1.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy:

· teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP

· oznakować istniejące uzbrojenie podziemne

· zabezpieczyć drzewa

7.1.2. Roboty ziemne

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. (Dz. U. Nr 47, poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

Roboty budowlane prowadzić zgodnie z przekazaną Wykonawcy dokumentacją: projektem budowlanym i obowiązującymi przepisami.

W trakcie prowadzenia prac budowlanych należy zwrócić uwagę na istniejące uzbrojenie (woda, kanalizacja, gaz), podziemne i nadziemne elementy istniejącej zieleni i zabezpieczyć je przed uszkodzeniem.

7.2. Montaż urządzeń zabawowych

Wszystkie urządzenia należy zamontować zgodnie z normą PN-EN 1176-1 : 2009, PN-EN 1176-7 : 2009, PN - EN 1177 : 2009 oraz instrukcją producenta. 

Instalowanie

· Wyposażenie należy instalować w bezpieczny sposób, zgodnie z przepisami budowlanymi i dotyczącymi bezpieczeństwa.

· Należy dokonać instalacji urządzeń, bezpośrednio po ich przywiezieniu na teren budowy.

· W razie konieczności składowania należy zabezpieczyć urządzenia przed osobami niepowołanymi, ułożyć poziomo na podkładkach drewnianych w warunkach najbardziej zbliżonych do warunków eksploatacji.
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· Montowane urządzenia do czasu oddania ich do użytkowania należy zabezpieczyć, poprzez ogrodzenie budowlaną taśmą sygnalizacyjną oraz umieścić informację o zakazie korzystania z urządzeń. W przypadku montowania urządzeń na metalowych kotwach, które są betonowane w gruncie, ze względu na czas wiązania  betonu, urządzenia te mogą być użytkowane nie wcześniej niż  po upływie 7 dni od zamontowania.

· Po zakończeniu montażu należy usunąć pomoce montażowe (stemple) przed oddaniem urządzenia do użytku.

Montaż urządzeń - Rozplanowanie przestrzenne 

Przed montażem wszystkie elementy rozmieszczane są na terenie przeznaczonym na zabudowę w taki sposób, aby utrzymane były odpowiednie odległości pomiędzy zestawami zapewniające zachowanie stref bezpieczeństwa - strefa bezpieczeństwa każdego z urządzeń jest podana w Instrukcji użytkowania dostarczonej przez producenta urządzeń... Strefy bezpieczeństwa urządzeń, w których występuje ruch wymuszony (huśtawki, karuzele, zjeżdżalnie, ślizgi strażackie itp.) w żadnym wypadku nie mogą na siebie zachodzić.
Urządzenia należy rozmieścić zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego.........................
Wszystkie urządzenia drewniane należy zamontować na metalowych kotwach, betonowanych w gruncie.
7.3. Montaż nawierzchni syntetycznych

Podbudowa

Montaż nawierzchni bezpiecznej na podłożu przepuszczalnym, należy rozpocząć od wykonania podbudowy. Kolejność prac powinna być następująca:

1. usunięcie wierzchniej warstwy ziemi do twardego gruntu rodzimego - korytowanie terenu na głębokość ok. 30 cm. 

2. montaż obrzeży betonowych na ławie betonowej zwykłej

-  obrzeża betonowe o wymiarach 20 x 6 cm 

- wykonanie ławy betonowej z betonu B20. Ławy wykonać na uprzednio przygotowanej podsypce cementowo - piaskowej

3. wykonanie warstwy dolnej z kamienia łamanego o grubości 15 cm – charakterystyka: tłuczeń o grubość frakcji od 4 – 31,5 mm, stabilizowanej mechanicznie.

4. położenie warstwy górnej podbudowy z kamienia łamanego o grubości 5 cm - charakterystyka: tłuczeń o grubości frakcji 0,05 – 5 mm)

5. zagęszczenie całej powierzchni przy pomocy wibratora płaskiego – należy osiągnąć jednakowo płaską powierzchnię

6. położenie nawierzchni gumowych i połączenie poszczególnych elementów nawierzchni przy pomocy kołków montażowych, uniemożliwiającymi rozchodzenie się płyt. Aby zapewnić prawidłowe odprowadzenie wody z nawierzchni wykonywanego placu należy przed ułożeniem nawierzchni zadbać o właściwe odwodnienie. W tym celu należy uzyskać nachylenie powierzchni około 2%.

7. montaż płyt należy rozpocząć od jednego z rogów powierzchni układanej, następnie ułożyć pierwszy rząd płyt do krawędzi ograniczającej z drugiej strony.

SCHEMAT WYKONANIA PODBUDOWY
















8. w przypadku układania płyt z mijaniem się fug, montaż drugiego rzędu rozpocząć przy użyciu połówki i kontynuować za pomocą pełnej (układ mijany).

9. upewnić się czy płyty pełne i połówkowe przylegają do pozostałych, oraz do krawędzi układanej powierzchni.

Tolerancja wymiarowa związana z nawierzchnią i jej montażem w terenie.

· Tolerancja produkcyjna grubości i szerokości nawierzchni wynosi +/- 3 mm.

· Szczeliny pomiędzy płytkami nie powinny być większe niż ok. 5 mm.

· Równość nawierzchni powinna mieścić się w przedziale +/- 5 mm na łacie 2 m.


8. Kontrola jakości

Wymagania odnośnie kontroli jakości podano  w OST – część ogólna (ST.00.00) 
Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. 

Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem budowlanym i specyfikacją techniczną. 

Kontrola przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru. Podczas prac zanikających - w czasie ich wykonania, w odniesieniu do całego zakresu – po zakończeniu prac.  

9. Jednostka obmiaru

Jednostki obmiaru należy przyjmować wg – przedmiar  robót.

10. Odbiór

Wymagania odnośnie odbioru robót podano  w OST – część ogólna (ST.00.00)
11.  Przepisy związane

· Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.)

· Ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 2003 r. Nr 229, poz. 2275 ze zm.)

· Normy odnoszące się do placów zabaw:

· PN-EN 1176-1:2009 
Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 1: Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań. 

· PN-EN 1176-2:2009 
Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 2: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań huśtawek. 

· PN-EN 1176-3:2009 
Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 3: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań zjeżdżalni. 

· PN-EN 1176-6:2009
Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 6: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań urządzeń kołyszących. 

· PN-EN 1176-7:2009
Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 7: Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji.  

· PN-EN 1176-11:2009
Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 11: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań przestrzennych konstrukcji sieciowych. 

· PN-EN 1177:2009
Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki -- Wyznaczanie krytycznej wysokości upadku. 

Pozostałe obowiązujące normy i przepisy.






















Warstwa odsączająca z kruszywa naturalnego, zagęszczona o grubości 100 mm


Warstwa utwardzona











ok. 250 mm





Wylewka betonowa (B-15) z dylatacją przecinaną, gr. 50 mm








Kruszywo łamane zagęszczone, 


grubość warstwy 100 mm


Warstwa utwardzona





Nawierzchnia elastyczna gr. 50 mm





Krawężnik gumowy





Krawężnik osadzony na betonie B30





Rys. 2 Schemat przygotowania podbudowy





Warstwa górna z kruszywa łamanego 0,05 – 5 mm, zagęszczona 


grubość warstwy ok. 50 mm


Warstwa utwardzona


























Grunt rodzimy





Obrzeże osadzone na betonie B20





Warstwa dolna z kruszywa łamanego 4 – 31,5 mm , zagęszczona


Grubość warstwy ok. 150 mm 


Warstwa utwardzona





Obrzeże betonowe


250 x 80 mm





ok. 250 mm





Nawierzchnia elastyczna


gr. 45 mm (HIC min. 1,5m) oraz 80mm (HIC min. 2,0m)





Rys. 10 Schemat fundamentowania





400mm-500mm
































PAGE  
18

