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I. OPIS ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI NR 708/11

Podstawa opracowania
» wizjaw terenie
» mapa do celéw projektowych
» wytyczne inwestora

faza projekt zagospodarowania terenu
adres budowy Koszyce Wielkie, dz. nr. 708/11
Inwestor Gmina Tarnéw

ul. Krakowska 19
33-100 Tarnow

II. STAN ISTNIEJACY

Dziatka nr 708/11 bez r6éznicy w poziomie terenu. Teren wyznaczony pod urzadzenia placu
zabaw niezabudowany zadnymi obiektami, lokalizacja urzadzen ograniczona infrastrukturg
techniczna. Na dzialce w czesci gdzie ma by¢ zlokalizowany plac zabaw wystepuje jedynie

roslinno$¢ niska.

ITII. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest zaprojektowanie placu zabaw dla dzieci .

Teren pod plac zabaw przed zamontowaniem urzadzen rekreacyjnych nalezy odpowiednio
przygotowaé usuwajac zbedna zielen i inne zb¢dne elementy obecnego zagospodarowania.

Na placu zabaw zaproponowano nawierzchni¢ syntetyczna i zielong .

Plac na ktérym powstanie plac zabaw wymaga niewielkiej rekultywacji terenu
w obrebie usytuowania urzadzen rekreacji oraz pozostatych elementéw zagospodarowania
terenu.

Planowana inwestycja nie wplynie ujemnie na walory przyrodnicze obszaréw otaczajacych
plac zabaw jak rowniez nie stanowi zagrozenia na $rodowisko przyrodnicze.
Zagospodarowanie placu zabaw wykonano na mapie do celéw projektowych i na zasadach

okreslonych w warunkach technicznych.




IV. DOJAZDY I DOJSCIA

Dojazd i dojscie do dzialki odbywaé si¢ bedzie z istniejacej drogi do szkoly od strony
wschodniej.

Projektowany plac zabaw ma bezposredni dostep do drogi publicznej, rowniez nie pozbawia
wlascicieli sgsiednich nieruchomosci dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z
medidow, srodkéow lacznosci, dostepu do $wiatla dziennego oraz do pomieszczen

przeznaczonych na pobyt ludzi.

Nawierzchnia zielona

Na czesci powierzchni placu planuje sie nawierzchnie trawiasta. Nawierzchnig trawiastg
nalezy zlokalizowaé na terenie nieco wyniesionym pozbawionym lokalnych zaglebien
terenu. Z zachowaniem spadku terenu min. 1 — 3 % ulatwiajacym powierzchniowy
odptyw wody.

Pozostawia si¢ istniejaca zielen.

V. INFRASTRUKTURA

Nie czesci dzialki objetej opracowaniem wystepuje uzbrojenie w zwiazku z tym mozliwosci
rozmieszczenia urzadzen stuzacych rekreacji i wypoczynku dzieci sg ograniczone.

VI. MALA ARCHITEKTURA I ZIELEN

Na terenie dziatki zlokalizowane beda urzadzenia stuzace do rekreacji najmtodszym,
dodatkowo w drugim etapie kosz na $mieci, tawki i tablica informacyjna.
W otoczeniu projektowana 1 istniejaca ziele bedzie wykorzystywana w celach
rekreacyjnych.

VII. INSTALACJE

Nie przewiduje si¢ wyposazenia placu zabaw w instalacje .



VIIL. DANE TECHNICZNE CHARAKTERYZUJACE WPLYW NA
SRODOWISKO, ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SASIEDNIE

e Brak emisji zanieczyszczen.

g Usuwanie $mieci odbywaé si¢ bedzie przez wywozenie. Smieci beda gromadzone
w pojemnikach ~w workach z tworzywa sztucznego i oprézniane okresowo przez
koncesjonowany zaklad oczyszczania.

» Dla zalozonego programu uzytkowego nie wystgpuja emisje hatasu , wibracji i
promieniowania , w tym jonizujacego, jak réwniez nie powstaje pole

elektromagnetyczne czy inne zakldcenia .

e Charakter zagospodarowania terenu - nie wplywa negatywnie na istniejacy w

sasiedztwie drzewostan.

IX . INFORMACJE DODATKOWE

> Teren dzialki nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

> Elementy fundamentowe urzadzen nalezy osadzi¢ w gruncie po wykonaniu robot
zwigzanych z korytowaniem nawierzchni, a przed wykonaniem podbudowy i
nawierzchni.

Wszystkie urzadzenia montowane na placu zabaw musza by¢ wypoziomowane.

\74

Wszystkie urzadzenia musza posiada¢ certyfikat oraz instrukcje montazu z

A7

okresleniem strefy bezpieczenstwa.

Urzadzenia nalezy montowa¢ zgodnie z instrukcja producenta.

Y



X. OPIS URZADZEN I MONTAZU

1.1. Urzadzenia zabawowe

Zestawienie elementéw / urzadzen przewidzianych do budowy placu zabaw w
miejscowosci Koszyce Wielkie:

Lp. Wyszczegolnienie llos¢
1 Zestaw zabawowy 1 szt.
2 Hustawka podwdjna 1 szt.
3 Karuzela talerzowa z taweczkami 1 szt.

MONTAZ URZADZEN ZABAWOWYCH

Wszystkie urzadzenia nalezy zamontowac zgodnie z normga PN-EN 1176-1 : 2009, PN-EN
1176-7 : 2009, PN - EN 1177 : 2009 oraz instrukcja producenta.

Instalowanie

— Wyposazenie nalezy instalowa¢ w bezpieczny sposéb, zgodnie z przepisami

budowlanymi i dotyczacymi bezpieczenstwa.

— Nalezy dokonaé instalacji urzadzen, bezposrednio po ich przywiezieniu na teren

budowy.

— W razie koniecznodci sktadowania nalezy zabezpieczy¢ urzadzenia przed osobami
niepowotanymi, ufozy¢ poziomo na podktadkach drewnianych w warunkach

najbardziej zblizonych do warunkdéw eksploatacji.

— Montowane urzadzenia do czasu oddania ich do uzytkowania nalezy zabezpieczyc,
poprzez ogrodzenie budowlang tasmga sygnalizacyjng oraz umiesci¢ informacje o
zakazie korzystania z urzadzen. W przypadku montowania urzadzeri na metalowych
kotwach, ktére s3 betonowane w gruncie, ze wzgledu na czas wigzania betonu,
urzadzenia te moga byé uiytkowane nie wczesniej niz po uptywie 7 dni od

zamontowania.

— Po zakonczeniu montazu nalezy usungé pomoce montazowe (stemple) przed

oddaniem urzadzenia do uzytku.



P metalowy stupek

‘A//
5 . —— znak poziomu
powierzchnia zabawy —__ /,»f bo dstgwowego
{powierzchnia gruntu) g 1 T
gorna czes¢ — min. 200mm ~ 300mm
fundamentu S
\_\\
N €

fundament —~_

Rys. 10 Schemat fundamentowania

Montaz urzgdzen - Rozplanowanie przestrzenne

Przed montazem wszystkie elementy rozmieszczane s3 na terenie przeznaczonym na
zabudowe w taki sposdb, aby utrzymane byly odpowiednie odlegtosci pomiedzy zestawami
zapewniajgce zachowanie stref bezpieczenistwa - strefa bezpieczeristwa kazdego z urzadzen
jest podana w Instrukcji uzytkowania dostarczonej przez producenta urzgdzen. Strefy
bezpieczenstwa urzadzen, w ktérych wystepuje ruch wymuszony (hustawki, karuzele,
zjezdzalnie, $lizgi strazackie itp.) w zadnym wypadku nie moga na siebie zachodzié.
Ewentualne zachodzenie stref musi by¢ zgodne z wymaganiami norm PN-EN 1176.
Urzadzenia nalezy rozmiescic¢ zgodnie z planem zagospodarowania
przestrzennego.

Wszystkie urzgdzenia nalezy zamontowac poprzez betonowanie zgodnie z normg PN-EN
1177.



1.2. Nawierzchnia bezpieczna syntetyczna
Nawierzchnie, na ktdrej zlokalizowane beda urzadzenia placu zabaw nalezy wykonac z
ptyt gumowych o wymiarach 1000 mm x 500 mm x 50 mm, amortyzujacych upadek
dziecka z wysokosci min. 1,90m (HIC=1,9m)
Nalezy zastosowaé ptyty wykonane z granulatu SBR, z naktadka EPDM. Wykorzystany
materiat do wykonania nawierzchni powinien charakteryzowac sig:
— zapewnieniem najwyzszego bezpieczeristwa poprzez jednorodng, trwaty i
elastyczng budowe
— dolna strona ptyt powinna mieé strukture umozliwiajaca odprowadzenie wody
deszczowej
— plyty fabrycznie przygotowane do faczenia kotkami
— ptyty odporne na wysuwanie lub zdejmowanie przez wandali
— wysoka przepuszczalnos$é wody ( potaczenia miedzy ptytami )

Nawierzchnia syntetyczna ma byé oddzielona od nawierzchni trawiastej za pomocg
kraweznika betonowego — 63 mb

Nawierzchnia elastyczna pod urzadzeniami - CHARAKTERYSTYKA

Opis: Nawierzchnia elastyczna w postaci ptyt o wymiarze 1000mm x 500mm x 50mm.
Warstwa gérna nawierzchni (ok.10 mm) wykonana z mieszaniny pomaranczowego
granulatu gumowego EPDM i klej Tetrapur 140 jako lepiszcze. Warstwa spodnia
nawierzchni (ok.35 mm) stanowigca mieszaning czarnego granulatu gumowego SBR i klej
Tetrapur 140 jako lepiszcze. Plyty montowane za pomocg kotkéw montazowych
o wymiarach: 40mm x 8mm, na przygotowanej podbudowie.

Kolor: pomarariczowy (RAL 2011)
Wymagane atesty i dopuszczenia:
e Certyfikat zgodnosci z normg PN-EN 1177:2009
Test na upadek min. HIC 1,90 m
e Atest higieniczny

Wtasciwosci nawierzchni:
— jednorodna, trwatfa i elastyczna budowa
- dolna strona ptyt powinna umozliwia¢ odprowadzenie wody
deszczowej
e ptyty fabrycznie przygotowane do faczenia kotkami
—= ptyty odporne na wysuwanie lub zdejmowanie przez wandali
— wysoka przepuszczalnosé wody ( potaczenia miedzy ptytami )

Nawierzchnia komunikacji - CHARAKTERYSTYKA

Opis: Nawierzchnia elastyczna w postaci ptyt o wymiarze 1000 mm x 500 mm x 50 mm.
Warstwa gérna nawierzchni (ok.10 mm) wykonana z mieszaniny niebieskiego granulatu
gumowego EPDM i klej Tetrapur 140 jako lepiszcze. Warstwa spodnia nawierzchni (ok.35
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mm) stanowigca mieszanine czarnego granulatu gumowego SBR i klej Tetrapur 140 jako
lepiszcze. Plyty montowane za pomocg kotkéw montazowych o wymiarach: 40mm x
8mm, na przygotowanej podbudowie.

Kolor: niebieski (RAL 5003)
Wymagane atesty i dopuszczenia:

e Certyfikat zgodnos$ci z norma PN-EN 1177:2009
Test na upadek min. HIC 1,10 m
e Atest higieniczny

Wiasciwosci nawierzchni:

— jednorodna, trwata i elastyczna budowa

= dolna strona ptyt powinna umozliwia¢ odprowadzenie wody
deszczowej

— ptyty fabrycznie przygotowane do taczenia kotkami

— ptyty odporne na wysuwanie lub zdejmowanie przez wandali

- wysoka przepuszczalnosé wody ( pofaczenia migdzy ptytami )

MONTAZ NAWIERZCHNI

Podbudowa
Montaz nawierzchni bezpiecznej na podfozu przepuszczalnym, nalezy rozpocza¢ od
wykonania podbudowy. Kolejnos¢ prac powinna by¢ nastepujgca:

1

usuniecie wierzchniej warstwy ziemi do twardego gruntu rodzimego - korytowanie
terenu na gtebokos¢ ok. 30 cm.
montaz obrzezy betonowych na tawie betonowej zwyktej
- obrzeza betonowe o wymiarach 20 x 6 cm
- wykonanie fawy betonowej z betonu B20. tawy wykona¢ na uprzednio
przygotowanej podsypce cementowo - piaskowej
wykonanie warstwy dolnej z kamienia famanego o grubosci 15 cm — charakterystyka:
ttuczen o grubo$¢ frakeji od 4 — 31,5 mm, stabilizowanej mechanicznie.
potozenie warstwy gérnej podbudowy z kamienia famanego o grubosci 5 cm -
charakterystyka: ttuczer o grubosci frakcji 0,05 -5 mm)
zageszczenie catej powierzchni przy pomocy wibratora ptaskiego — nalezy osiggnac
jednakowo ptaskg powierzchnie
potozenie nawierzchni gumowych i potaczenie poszczegdlnych elementow
nawierzchni przy pomocy kotkéw montazowych, uniemozliwiajacymi rozchodzenie
sie ptyt. Aby zapewni¢ prawidfowe odprowadzenie wody z nawierzchni
wykonywanego placu nalezy przed utozeniem nawierzchni zadba¢ o wtasciwe
odwodnienie. W tym celu nalezy uzyska¢ nachylenie powierzchni okoto 2%.
montaz ptyt nalezy rozpoczaé od jednego z rogéw powierzchni uktadanej, nastgpnie
utozyé pierwszy rzad ptyt do krawedzi ograniczajacej z drugiej strony.
w przypadku ukfadania ptyt z mijaniem sie fug, montaz drugiego rzedu rozpoczac
przy uzyciu potéwki i kontynuowaé za pomoca petnej (uktad mijany).
upewnic sie czy ptyty petne i potéwkowe przylegaja do pozostatych, oraz do krawedzi
uktadanej powierzchni.
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SCHEMAT WYKONANIA PODBUDOWY

ok. 250 mm

Warstwa gérna z kruszywa lamanego
0,05 — 5 mm, zagg¢szczona

Nawierzchnia elastyczna gr. ok. 50 mm

Kraweznik betonowy
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Krawgznik osadzony na betonie B20

Warstwa dolna z kruszywa
famanego 4 — 31,5 mm, Grunt rodzimy
7ageszczona

Grubos¢ warstwy ok. 150 mm

Warstwa utwardzona

grubos¢ warstwy ok. 50 mm
Warstwa utwardzona

Rys. 2 Schemat przygotowania podbudowy
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7Zestawienie elementéw / urzgdzen przewidzianych
do budowy placu zabaw w miejscowosci Koszyce Wielkie:

Lp. | Wyszczegolnienie Tlosé
1 |Zestaw zabawowy 1 szt.
2 |Hustawka podwojna 1 szt.

3 Karuzela talerzowa z faweczkami |1 szt.

Rozmieszczenie elementow / urzadzen przewidzianych
do budowy placu zabaw pokazano na rysunkach szczegélowych

-- -- —- granica opracowania placu zabaw

woj. matopolskie

pow. tarnowski

wykaz wspoirzednych: "2000"

jedn. ew. Tarnéw 121609_2

Ze wzgledu na charakter inwestygji
nie badano stuzebnoéci.

obreb: Koszyce Wielkie 0005
miejscowos¢: Koszyce Wielkie
dziatka: 708/11

DZ 14686/2014

SKALA 1:1000

zaktualizowana w terenie wg stanu z dn. 03.07.14

Nr mapy MAPA WYKONAWCA

DO CELOW PROJEKTOWYCH | PRACOWNIA GEODEZYJNO PROJEKTOWS
Uldad "1965" 174.123.02 /258/ powstala z przeskalowania mapy zasadniczej Jg; E ? M//I ER 45_
Uklad "2000" 7.123.20.13.1 w skali 1:2000 Fesiaw Alemierz

ul. Szkotnik 2B , 33-100 Tarnow

tel. 607 560 559

NIP 8731090588 REGON 121056596

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
PLAC ZABAW DLA DZIECI

INWESTOR :

Urzad Gminy Tarnow
Ul. Krakowska 19,

33-100 Tarndow

LOKALIZACJA :

Dziatka nr 708/11
Koszyce Wielkie

TEMAT RYSUNKU

PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA
DZIALKI

PLAC ZABAW DLA DZIECI

ADRES INWESTYCJII

KOSZYCE WIELKIE
DZ. NR. 708/11
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DATA
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Poéwiadcza sie, ze niniejszy dokument ¢
W wyniku prac geodezyjnych i kartograficzrych, kt&rych
rezultaty zawiera operat techniczny wpiszn ci:
materiatow paristwowego zasobu geodezyjnegn i'kanograhcznego

——— T .

in

ia

t opracowany
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Organ prowadzacy paristwowy
zasab geodezyjny i kartegraficzny

STAROSTA TARNOWSKI

2asobu - operalu technicznege

Identyfikator ewidencyjny materig'y

.96 . 90l . p56L

do ewidencji materialéw zasobu

Data wpisania operatu technicznego

iinig, nazwisko i podgis osoby

peprezentujacaj organ

Kawhla , i

Z ;,59?42;;:3713
g2 Geodezji

3 \\ Koszyce Wielkie |
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KARTA TECHNICZNA
Zestaw zabawowy AKSAMITKA PR
Grupa: Zestaw zabawowy

WYKAZ ELEMENTOW ZESTAWU:
— wieza prostokatna z daszkiem lokomotywa-1szt
— wieza czterokatna bez daszku-1szt.

DANE TECHNICZNE: — podejscie $cianka wspinaczkowa-1szt
Wymiary: 2,00x6,20m — podejécie stopien podwojny-2szt.
Strefa bezpieczenstwa: 9,70 x 5,00 m — podejécie schodki ze sklejki-1szt.
Wysoko$¢ urzadzenia: 2,80 m — zjezdzalnia PE-1szt.

Wysoko$¢ swobodnego upadku: 1,00 m — pomost tunel-1szt.

Zalecana nawierzchnia: D, P lub NE — Dbalustrada metalowa -1szt

— balustrada ze sklejki-2szt.

MATERIALY:

drewno konstrukcyjne sosnowe, klejone warstwowo o przekroju kwadratowym 90/90 mm z zaoblonymi krawgdziami.
Drewno impregnowane specjalistycznymi $rodkami ochronnymi oraz dodatkowo dwukrotnie malowane. Kolor drewna:
jasny braz

montaz na metalowych, ocynkowanych kotwach, betonowanych w gruncie betonem klasy B-20

zjezdzalnia - §lizg z tworzywa PE

podesty z wodoodpornej sklejki antyposlizgowej

elementy metalowe malowane proszkowo

stupki zabezpieczone od géry kapturkami z tworzywa

$ruby ocynkowane i zabezpieczone plastikowymi zaslepkami

urzadzenie przeznaczone dla dzieci w wieku 3-14 lat

rura karbowana z PCV pokryta farba poliuretanowa

BEZPIECZENSTWO:

Zestaw posiada certyfikat zgodnosci z norma PN-EN 1176:2009 wydany przez Biuro Badan i Certyfikacji Centralnego
Osrodka Badawczo-Rozwojowego Aparatury Badawczej i Dydaktycznej COBRABID-BBC posiadajace akredytacj¢ Polskiego
Centrum Akredytacji.

Wszystkie komponenty stosowane do produkcji urzadzenia posiadaja atesty TUV lub atesty Higieniczne oraz inne — zgodnie z
wymogami.




KARTA TECHNICZNA
Hustawka wahadlowa podwéjna PR
Grupa: Hustawki wahadlowe

DANE TECHNICZNE:

Wymiary: 2,00 x 3,80m

Strefa bezpieczenstwa: 7,60 x 4,80 m

Wysoko$¢ urzadzenia: 2,40m

Wysoko$¢ swobodnego upadku: 1,40 m

Wymagana nawierzchnia: piasek lub nawierzchnia elastyczna z HIC 21,35 m

MATERIALY:

drewno konstrukcyjne sosnowe, klejone warstwowo o przekroju kwadratowym z zaoblonymi krawgdziami. Drewno
impregnowane specjalistycznymi $rodkami ochronnymi oraz dodatkowo dwukrotnie malowane. Kolor drewna: jasny
braz

montaz na metalowych kotwach, betonowanych w gruncie betonem klasy B-20

belka gérna metalowa, ocynkowana i malowana

lancuchy i zawiesia wykonane ze stali nierdzewnej

siedziska atestowane gumowe z aluminiowym wkiadem:2x siedzisko proste

stupki zabezpieczone od géry kapturkami z tworzywa

$ruby ocynkowane i zabezpieczone plastikowymi zaslepkami

urzadzenie przeznaczone dla dzieci w wieku 3-14 lat

BEZPIECZENSTWO:

Urzadzenie posiada certyfikat zgodnosci z norma PN-EN 1176:2009 wydany przez Biuro Badan i Certyfikacji Centralnego
Osrodka Badawczo-Rozwojowego Aparatury Badawczej i Dydaktycznej COBRABID-BBC posiadajace akredytacj¢ Polskiego
Centrum Akredytacji.

Wszystkie komponenty stosowane do produkcji urzadzenia posiadaja atesty TUV, atesty Higieniczne oraz inne — zgodnie z
wymogami normy.

Cowvamia
o]




KARTA TECHNICZNA
Karuzela Talerzowa z Laweczkami
Grupa: Karuzele

DANE TECHNICZNE:

Wymiary: $rednica 1,50 m

Strefa bezpieczefistwa: érednica 5,50 m

Wysoko$¢ urzadzenia: 0,70m

Wysokos¢ swobodnego upadku: 1,00 m

Wymagana nawierzchnia: darn, piasek lub nawierzchnia elastyczna z HIC >21,00 m

MATERIALY:
— urzadzenie metalowe
— platforma (talerz) wykonana z blachy aluminiowej ryflowanej
— oparcie z rury metalowej, ocynkowane
— talerz napgedowy ze stali nierdzewne;j
— mechanizm karuzeli osadzony na lozyskach
— urzadzenie montowane na state w podtozu, betonowane w gruncie
— elementy metalowe ocynkowane,
— siedzisko wykonane ze tworzywa HDPE
— urzadzenie przeznaczone dla dzieci w wieku 3-14 lat

BEZPIECZENSTWO:

Urzadzenie posiada certyfikat zgodnosci z norma PN-EN 1176:2009 wydany przez Biuro Badan i Certyfikacji Centralnego
Osrodka Badawczo-Rozwojowego Aparatury Badawczej i Dydaktycznej COBRABID-BBC posiadajace akredytacje Polskiego
Centrum Akredytacji.

Wszystkie komponenty stosowane do produkeji urzadzenia posiadaja atesty TUV, atesty Higieniczne oraz inne — zgodnie z
wymogami normy.

Cobramia
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Tarnéw 2014.08

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy ,, Prawo budowlane” ( Dz.U. z 2013r.
poz. 1409 z p6z. zmianami ), ze projekt placu zabaw na dziatce nr 708/11 w
m. Koszyce Wielkie sporzadzony zostal zgodnie z obowiazujacymi przepisami

oraz zasadami wiedzy techniczne;.

A
mgrinz. arch. Wiefetta Kaliwoszka-Kawulz
upr. w sgeNlarghitektonicznej
do proje l bez ograniczen
Nrupr. MPOM /027 / 2007
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Syanaturs a4 O Upb/34/07 7P Krakdw, dnia ¢ CZerweg 2007 r.

DECYZIA or MPOIA / 027 /2007

Na pedsizwie art. 12 Ust 1 pke fujsust. 2 art. 13 uet 1 PKE1 iart. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy = dnia 7 lioca 1994 i
2006, 6r 155, paz. 1113 dajege Zmiany Dz U. z 2006;, nr 170.paz. 12
22000 1. 0 semorzzdach zawedowych architektdw: infvnieréer budewnit reZ urbanistéw (Dz.
21 Nr 23,.paz. 291 | Np 183, poz. 1271 'Nr 240, paz. 2032, z 2003°7Nr 124, Poz, 11521 Nr .
Poz. 1492.02 2 2065 1. Nr'156, poz. 1247)), orome At 1CI 07 § 4 £ 4-ostowy 2 diig 14
S00WaRia adminisiracyinegy (tekst jednolity: Bz, U. 22068 -Nreg, POZ 107t dalsza Zmigny:

art. 11§ 24 ust {

20U T = K

. D= U. z 2001 . Nr 4g,

poi

<08, 2 2C02 1. Nr 113, paz. 884, N 153, poz. 1271, i Nr 169, paz..1287, z 2003 - Nr 130; paz.
1188, z 2004 . Nr162, poz 1590 OF=Z Z 2605 £, Nr 64, paz. 585 Nr78,.paz. 682, ar18l, poz 1529 © '
' ' Stwierdza sie, 3o ’

Pani mer inz arch, Wieletta Kaliwoszka-Kawuis
, ¥rodzend dnia 22 styomig 1971 I, w Andrychowie ;

o : UPRAWNIENIA BUDCYLANE
. ¥ Speciainosey Arehitsidonicang] Zo projekiowania bez cgraniczen
Decyzia Dinieien fyo wzoiedniaiacy w catody 2‘_7—_*'danie

Od dec@- T2y 5 5

OSH Zadar Sﬁ'unyniewyfnagau.zaﬁﬁ?ﬁen'—a.
R ; cdwelanie do Kisiow
Podrachpt Pysfuguje PaniPang edwelanie dc; Krajowe;

terminie 14

Komisi Kivdmiacyine] by Archita! =lddw. Odwalznie wncsi sie =9

o orgaRG Kty ivydad deevzia 1 Ofzegewie] Komisy Kualiikacyjnej Matopolskiej Olegowej by Architeldcur, w

dni od-dnia doreczenia decyzi.
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"RZECZYPOSPOLITEI POLSKIET
Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:
MGR INZ. ARCH. WIOLETTA MONIKA KALIWOSZKA-KAWULA

posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr MPOIA/027/2007,

jest wpisana na liste cztonkéw Matopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: MP-1432.

Cztonek czynny od: 17-09-2008 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 14-05-2014 r. Krakow.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-11-2014 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-1432-D34E-928D-5332-7249

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezpoérednio z wladciwa Okregowa Izbg Architektéw RP.



