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I. OPIS ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI NR 366

Podstawa opracowania
» wizja w terenie
» mapa do celéw projektowych
» wytyczne inwestora

faza projekt zagospodarowania terenu
adres budowy Jodtéwka Walki, dz. nr. 605 1 606/17
Inwestor Gmina Tarnéw

ul. Krakowska 19
33-100 Tarnow

II. STAN ISTNIEJACY

Dziatka nr 605 i 606/17 z niewielkq réznica w poziomie terenu objetego opracowaniem. Na
terenie przeznaczonym pod utwardzenie planuje si¢ budowe placu zabaw, przy utwardzeniu

dzialki wzieto pod uwage ograniczenia wynikajace z uzbrojenia terenu.

III. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest zaprojektowanie utwardzenia terenu dla placu zabaw.

Teren pod plac zabaw przed utwardzeniem nalezy odpowiednio przygotowa¢ usuwajac zbedna
zielen 1 inne zbedne elementy obecnego zagospodarowania.

Plac na ktérym planuje si¢ utwardzenie wymaga niewielkiej rekultywacji terenu.

Planowana inwestycja nie wplynie ujemnie na walory przyrodnicze obszaréw otaczajacych
plac zabaw jak réwniez nie stanowi zagrozenia na $rodowisko przyrodnicze.
Zagospodarowanie terenu utwardzonego wykonano na mapie do celéw projektowych 1 na

zasadach okreslonych w warunkach technicznych.

IV. DOJAZDY I DOJSCIA

Dojazd i dojscie do dziatki odbywaé si¢ bedzie z istniejacej drogi do szkoly od strony
zachodniej.
Projektowane utwardzenie terenu ma bezposredni dostgp do drogi publicznej, réwniez nie

pozbawia wiascicieli sasiednich nieruchomosci dostgpu do drogi publicznej, mozliwosci
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korzystania z mediéw, §rodkéw tacznodci, dostepu do $wiatta dziennego oraz do pomieszezen

przeznaczonych na pobyt ludzi.

V. INFRASTRUKTURA

Nie czesci dziatki objetej opracowaniem wystepuje uzbrojenie w zwigzku z tym mozliwosci
utwardzenia terenu sg czg$ciowo ograniczone.

VI.INSTALACJE

Nie przewiduje si¢ wyposazenia placu zabaw w instalacje .

VIL DANE TECHNICZNE CHARAKTERYZUJACE WPLYW NA
SRODOWISKO, ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SASIEDNIE

> Brak emisji zanieczyszczen.

> Usuwanie $mieci odbywac sie bedzie przez wywozenie. Smieci beda gromadzone
w pojemnikach ~w workach z tworzywa sztucznego i oprézniane okresowo przez
koncesjonowany zaktad oczyszczania.

> Dla zalozonego programu uzytkowego nie wystepujg emisje hatasu , wibracji i
promieniowania , w tym jonizujacego, jak réwniez nie powstaje pole

elektromagnetyczne czy inne zaklocenia .

Vg Charakter zagospodarowania terenu - nie wplywa negatywnie na istniejacy w
sasiedztwie drzewostan.

> Lokalizacja urzadzen nie wymaga wycinki drzew.

VIII . INFORMACJE DODATKOWE

Y

Teren dzialki nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

> Elementy fundamentowe urzadzen nalezy osadzi¢ w gruncie po wykonaniu robot
zwigzanych z korytowaniem nawierzchni, a przed wykonaniem podbudowy i
nawierzchni.

> Wszystkie elementy musza posiadac certyfikat oraz instrukcje montazu z

okresleniem strefy bezpieczenstwa.




IX. OPIS MONTAZU

1.1. Nawierzchnia bezpieczna syntetyczna
Nawierzchnie, na ktérej zlokalizowane beda urzadzenia placu zabaw nalezy wykonac z
ptyt gumowych o wymiarach 1000 mm x 500 mm x 50 mm, amortyzujacych upadek
dziecka z wysokos$ci min. 1,90m (HIC=1,9m)
Nalezy zastosowaé ptyty wykonane z granulatu SBR, z naktadka EPDM. Wykorzystany
materiat do wykonania nawierzchni powinien charakteryzowac sig:

— zapewnieniem najwyzszego bezpieczeristwa poprzez jednorodng, trwaty i

elastyczng budowe

dolna strona ptyt powinna mie¢ strukture umozliwiajagca odprowadzenie wody
deszczowej

ptyty fabrycznie przygotowane do tgczenia kotkami

ptyty odporne na wysuwanie lub zdejmowanie przez wandali

wysoka przepuszczalnosé wody ( potaczenia miedzy ptytami )

Nawierzchnia syntetyczna ma byé oddzielona od nawierzchni trawiastej za pomoca

kraweznika betonowego — 73,19 mb

Zestawienie nawierzchni:

Lp. Wyszczegolnienie llos¢
1 Nawierzchnia pomararczowa 153,5m2
2 Nawierzchnia niebieska 46,5m?2

Ogdtem nawierzchni syntetycznej 200,00m2.

Nawierzchnia elastyczna pod urzadzeniami - CHARAKTERYSTYKA

Opis: Nawierzchnia elastyczna w postaci ptyt o wymiarze 1000 mm x 500 mm x 50 mm.
Warstwa gdérna nawierzchni (ok.10 mm) wykonana z mieszaniny pomaraficzowego
granulatu gumowego EPDM i klej Tetrapur 140 jako lepiszcze. Warstwa spodnia
nawierzchni (ok.35 mm) stanowigca mieszanine czarnego granulatu gumowego SBR i klej
Tetrapur 140 jako lepiszcze. Ptyty montowane za pomocy kotkdw montazowych
o wymiarach: 40mm x 8mm, na przygotowanej podbudowie.

Kolor: pomararnczowy (RAL 2011)
Wymagane atesty i dopuszczenia:

e Certyfikat zgodnosci z normg PN-EN 1177:2009
Test na upadek min. HIC 1,90 m
e Atest higieniczny



Wiasciwosci nawierzchni:
— jednorodna, trwata i elastyczna budowa
= dolna strona ptyt powinna umozliwia¢ odprowadzenie wody
deszczowej
— ptyty fabrycznie przygotowane do taczenia kotkami
= ptyty odporne na wysuwanie lub zdejmowanie przez wandali
— wysoka przepuszczalno$¢ wody ( potaczenia miedzy ptytami )

Nawierzchnia komunikacji - CHARAKTERYSTYKA

Opis: Nawierzchnia elastyczna w postaci ptyt o wymiarze 1000 mm x 500 mm x 50 mm.
Warstwa gérna nawierzchni (ok.10 mm) wykonana z mieszaniny niebieskiego granulatu
gumowego EPDM i klej Tetrapur 140 jako lepiszcze. Warstwa spodnia nawierzchni (ok.35
mm) stanowigca mieszanine czarnego granulatu gumowego SBR i klej Tetrapur 140 jako
lepiszcze. Ptyty montowane za pomoca kotkdw montazowych o wymiarach: 40mm x
8mm, na przygotowanej podbudowie.

Kolor: niebieski (RAL 5003)
Wymagane atesty i dopuszczenia:
e Certyfikat zgodnosci z normg PN-EN 1177:2009
Test na upadek min. HIC 1,90 m
e Atest higieniczny

Wiasciwosci nawierzchni:
= jednorodna, trwata i elastyczna budowa
= dolna strona ptyt powinna umozliwia¢ odprowadzenie wody
deszczowej
= ptyty fabrycznie przygotowane do faczenia kotkami
— ptyty odporne na wysuwanie lub zdejmowanie przez wandali
- wysoka przepuszczalnosé¢ wody ( pofgczenia miedzy ptytami )

MONTAZ NAWIERZCHNI

Podbudowa
Montaz nawierzchni bezpiecznej na podfozu przepuszczalnym, nalezy rozpoczaé¢ od
wykonania podbudowy. Kolejnos$¢ prac powinna by¢ nastepujaca:
1. usuniecie wierzchniej warstwy ziemi do twardego gruntu rodzimego - korytowanie
terenu na gtebokos¢ ok. 30 cm.
2. montaz obrzezy betonowych na fawie betonowej zwyktej
- obrzeza betonowe o wymiarach 20 x 6 cm
- wykonanie tawy betonowej z betonu B20. tawy wykona¢ na uprzednio
przygotowanej podsypce cementowo - piaskowej
3. wykonanie warstwy dolnej z kamienia famanego o grubosci 15 cm — charakterystyka:
ttuczen o grubosc frakcji od 4 — 31,5 mm, stabilizowanej mechanicznie.
4. potozenie warstwy gornej podbudowy z kamienia tamanego o grubosci 5 cm -
charakterystyka: ttuczen o grubosci frakcji 0,05 —5 mm)



zageszczenie catej powierzchni przy pomocy wibratora ptaskiego — nalezy osiggnac
jednakowo ptaskag powierzchnie

potozenie nawierzchni gumowych i pofaczenie poszczegdinych elementow
nawierzchni przy pomocy kotkéw montazowych, uniemozliwiajgcymi rozchodzenie
sie ptyt. Aby zapewni¢ prawidtowe odprowadzenie wody z nawierzchni
wykonywanego placu nalezy przed ufozeniem nawierzchni zadba¢ o wiasciwe
odwodnienie. W tym celu nalezy uzyska¢ nachylenie powierzchni okoto 2%.

montaz ptyt nalezy rozpocza¢ od jednego z rogéw powierzchni uktadanej, nastepnie
utozy¢ pierwszy rzad ptyt do krawedzi ograniczajgcej z drugiej strony.

w przypadku uktadania ptyt z mijaniem sie fug, montaz drugiego rzedu rozpoczac
przy uzyciu potéwki i kontynuowac za pomoca petnej (uktad mijany).

upewnic sie czy ptyty petne i potéwkowe przylegajg do pozostatych, oraz do krawedzi
uktadanej powierzchni.



SCHEMAT WYKONANIA PODBUDOWY

Nawierzchnia elastyczna gr. ok. 50 mm

Kraweznik betonowy

ok. 250 mm
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Kraweznik osadzony na betonie B20

Warstwa dolna z kruszywa
famanego 4 — 31,5 mm, Grunt rodzimy
zaggszczona

Grubo$¢ warstwy ok. 150 mm

Warstwa utwardzona

Warstwa gérna z kruszywa lamanego
0,05 — 5 mm, zaggszczona

grubo$¢ warstwy ok. 50 mm
Warstwa utwardzona

Rys. 2 Schemat przygotowania podbudowy
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Godto mapy w uktadzie 2000:

7.125.22.17
Godto mapy w uktadzie 65:

164.433.06 (148)

wojewdd ztwo: mafopolskie

powiat: tarnowski .
miejscowos¢: Jodtowka — Watki

jednostka ewiden?/jna:
121609 2 - Tarnéw Gmina
obreb: 0003 — Jod{towka—Watki

nr dziatki: 605, 606/17
DZ:15091/2013

MAPA DO CELOW

PROJEKTOWYCH

powstata na podstawie przeskalowania
. mapy zasadniczej w_ skali 1:2000,
i pomiaru bezposredniego w terenie

Uktad 2000, Kronsztadt 60
SKALA:1:1000
Zaktualizowano w terenie wg stan

z dnia 18.07.2013r.
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Wykonawca:

UStUGI GEODEZYJINE
mgr inz. ROMAN STANUSZEK
GEODETA UPRAWNIONY ~Nr 9165

33-100 Tarnéw, ul. Gtéwna 26
TEL: (14) 656-36-08 605352680
eymail: geodezjostanuszek@interia.pl

UPrAawNIONY

ian Stanuszek

pr.- 9165

Mape sporzqdzono bez ustalenia stuzebnosci gruntowych.

Charakter planowanej inwestycji nie wpfynie na sposéb zagospodarowania gruntow objetych mapq do celbw projektowych.

INWESTOR :
Gmina Tarnéw
Ul Krakowska 19,
33-100 Tarnéw

LOKALIZACJA :

Dziatka nr 605 1 606/17
Jodtowka Walki

LEGENDA :

Lp.| Wyszczegolnienie

1 |Nawierzchnia pomaranczowa

2 | Nawierzchnia niebieska
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Tarnéw 2014.08

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy ,, Prawo budowlane” ( Dz.U. z 2013r.
poz. 1409 z péz. zmianami ), ze projekt utwardzenia terenu na dziatce nr 605 i
606/17 w m. Jodtéwka Walki sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi

przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
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1ZBA ARCHITERTOW
RZECZYPOSPOLITEYI POLSKIE]
Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

MGR INZ. ARCH. WIOLETTA MONIKA KALIWOSZKA-KAWULA
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnodci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawniet nr MPOIA/027/2007,

jest wpisana na liste cztonkéw Matopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MP-1432.

Cztonek czynny od: 17-09-2008 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 14-05-2014 r. Krakdw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-11-2014 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-1432-D34E-928D-5332-7249

Dane zawarte w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.



