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STAROSTWO POWIATOWE

w TARNOWIE Zagospodarowanie centrum wsi
33-10&Tm2%112-$ag‘g%‘20m 38 Biala Gmina Tarnow
» Gen : : Projekt budowlany

OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogélne
a). Nazwa przedsiewziecia: Zagospodarowanie centrum wsi Biata
b). Adres obiektu: 33-1 02 Biata Gmina Taméw
Dziatki nr 233/4, 233/3
c). Zamawiajacy: Gmina Tarnow

ul. Krakowska 19
33-100 Tarmnéw

d). Stadium: projekt budowlany

e).Jednostka projektowa: siedziba: ERMS plus Kamila Karlowska
ul. Debowa 7
78-400 Szczecinek

biuro:  ul. Zmartwychwstancow 8a/2
61-501 Poznan
Tel. 61 22 30 589
Fax 61 64 17 302

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania centrum wsi Biala w gminie Tarnéw. Zakres
opracowania obejmuje dziatki o numerach ewidencyjnych gruntu 233/4, 233/3 we wsi Biata. W ramach
przedsiewziecia - zaprojektowano boisko wielofunkcyjne o wymiarach pola gry 37x20m i nawierzchni
poliuretanowej. W zakresie boiska mieszczg SIQ pola do gry w pitke reczng, koszykowke, siatkdwke oraz tenis.
Pod nawierzchnie poliuretanowa projektuje si¢ podbudowe z kruszywa. Boisko wielofunkcyjne posiadac
bedzie pasy bezpieczenstwa szerokosci 1,5m za liniami bramkowymi i 1,5m za liniami bocznymi.
Dla zapewnienia bezpiecznego uzytkowania boisk zaprojektowano pitkochwyty o wysokosci 4. Od strony
potnocnej boiska znajduje sie istniejacy pitkochwyt o wysokosei 4m, ktory pozostaje bez zmian. Na istniejacy
pitkochwyt zaleca sig rozwieszenie siatki polipropylenowsj, zabezpieczajacej przed wbhijaniem si¢ w siatke
stalowa, pitki tenisowsj. Siatke rozmiesci¢ rowniez po przeciwnej stronie boiska. Zaprojektowano o$wietlenie
boiska o natezeniu Srednim 75 luksow.
W najblizszym otoczeniu budynku, w kierunku potnocno-wschodnim projektuje sig plac zabaw dla dzieci. Pod
urzadzenia placu zabaw, ktére tego wymagaty zaplanowano wykonanie nawierzchni bezpiecznej.
Przy boisku, od strony potudniowej projektuje sie grill biesiadny z zadaszeniem, a tuz obok po prawej stronie
polang integracyjna. Drugg polane integracyjng zaprOJektowano na lewo od boiska, Wzdiuz prawej kraWQle
boiska zaprojektowano pole piknikowe.
Dla pofaczenia wszystkich elementow zagospodarowania terenu zaprojekfowano ciagi piesze z kostki
betonowe] grubosci 6cm. Zaprojektowane ozdobne nasadzenia majg dopetnic calos¢.
ka nie_przewiduje _sie_ M@ W ramach inwestygji
zaprojekfowano takze odwodnienie boiska za pomoca drenazu francuskiego znajdujacego sig pod plytg
boiska, ktérego zadaniem bedzie retencja wody i powolne sprowadzenie wod do gruntéw przepuszczalnych.
Opracowanie wykonano w sposob umozliwiajacy realizacje zamierzenia inwestycyjnego.
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D EAKOUSTWG FOWIATOWE
w TARNOWIE _ ,
13-100 Tarnéw, ul. Narutowicza 38 Zagospodarowanie centrum wsi

tel. centr. 14 68 Biala Gmina Tarnéw
" 83300 Projekt budowlany

3. Przygotowanie terenu

W ramach przygotowania terenu nalezy wykona¢ wszystkie planowane rozbiorki i demontaze. W
ramach tych prac nalezy zdemontowaé elementy istniejacego placu zabaw oraz urzadzenia sportowe, {j.
bramki do pitki noznej oraz kosza do koszykéwki. Nalezy rowniez zdemontowaé ogrodzenie wydzielajace
teren na poinocny-wschod od budynku, w tym miejscu projektuje sie nowy plac zabaw. Wszystkie rozebrane
stalowe elementy nalezy zezlomowac a pozostate (gruz) wywies¢ na wysypisko.

" Po wykonaniu rozbiorek nalezy wytyczy¢ miejsce planowanej plyty boiska, wytyczy¢ ciagi
komunikacyjne oraz inne elementy zagospodarowania terenu. Przed wykonaniem elementéw
zagospodarowania terenu wykona¢ pomiary sprawdzajace rzedne terenu z rzednymi zawartymi na mapie.
Lokalizacje oraz rzedne projektowanych elementéw podano na rysunku. Dla realizacji zakresu projektu nie
przewiduje sie wycinki drzew ani krzewow

4. Opis elementow zagospodarowania terenu
4.1, Boisko wielofunkcyjne
W ramach opracowania zaprojektowano boisko wielofunkcyjne do nastepujacych gierﬁ
Boisko do pitki recznej - nawierzchnia tartanowa (poliuretan), przepuszczalna, dwuwarstwowa min. gr.1,4cm.

Podbudowa elastyczna przepuszczalna poliuretanowa gr. min. 3,5¢cm typu ET lub inna rownorzedna. Wymiary
zewnetrzne boiska 23x40m, pole gry 20x37m.

Kolory:
- kolor nawierzchni — czerwony
- kolor linii - bialy

Boisko do koszykowki —wymiary zewnetrzne boiska 23,00mx15,10m.

Kolory:
- kolor nawierzchni — czerwony
- kolor linii - zolty

Boisko do siatkowki —~wymiary zewnetrzne boiska 18x9m.
Kolory:

- kolor nawierzchni - czerwony

- kolor linii - niebieski

Kort do tenisa — wymiary zewnetrzne kortu 23,77x10,97m.
Kolory:

- kolor nawierzchni — czerwony

- kolor linii - zielony

Wokot pola do gry w pitke reczng wydzielono pasy bezpieczenstwa szer. 1,5m za liniami bramkowymi i 1,5m
za liniami bocznymi. Nawierzchnia boiska obramowana bedzie obrzezem betonowym 8x30cm. Przewiduje sig
zabezpieczenie hoiska przed wydostawaniem sig pitek poza teren pitkochwytem wysokosci 4m, z wykorzysta-
niem istnigjacych juz pitkochwytow. Miedzy ogrodzeniem, a plyta boiska planuje sig nawierzchnig z kostki be-
tonowej grubosci 6cm, szerokosci 30cm. W ogrodzeniu przewidziano brame techniczng o wymiarach
320x300cm.
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STAROSTWO POWIATOWE
w TARNOWIE
33-100 Tarnéw, ul. Narutowicza 38

7 . .
tel. centr. 14 68 83 300 agospodarowanie centrum wsi

Biala Gmina Tarnow
Projekt budowlany

Wyposazenie boiska

Bramkl do pitki recznej (1 komplet)

Bramka do pitki recznej 3x2m. Rama bramki stalowa wzmacniana w narozach stalowyml katownikami,
pomalowana powlokami ochronnymi. Bramki stale. Bramki przystosowane do rozgrywek na obiektach
~otwartych. Bramki wyposazone we wsporniki do podirzymywania siatki. W zestawie siatka wzmocniona ze
sznurka Srednicy 4mm.

Komplet powinien zawiera¢ parg bramek.

Kosze do koszykowki (1 komplet = 2 kosze)

Zestaw do koszykowki na zewnafrz jednostupowy, stojak do koszykowki o wysiegu L=1,6 m z tulejg do
betonowania na state , cynkowany ogniowo, tablica do koszykéwki laminat-extra 1,8 x 1,05 m, obrecz
ocyrikowana z siatka taricuszkowa, Powinien posiadac certyfikat bezpieczenstwa.

Zestaw do siatkowki i tenisa (2 komplety)

Wykonane ze stali, cynkowane ogniowo, wzmocnionego wewngtrznie. Komplet skfada sig z dwdch stupkow
(jeden z elementami napinajacymi, drugi z napinaczem $rubowym siatki) i dwoch oston ochronnych. Stupki
montowane W tulejach z moZliwoscia demontazu, w komplecie dekle do zakrycia otwordw. W zestawie siatka
do siatkowki, w drugim siatka do tenisa.

Podbudowa pod hoisko

Zaprojektowano podbudowe z kruszyw famanych o nastepujacych warstwach (od gory):

- warstwa wyrownawcza kruszywo kamienne (gr. 0 — 4 mm) gr. warstwy: 4cm;

- warstwa nosna z kruszywa tamanego, stabilizowanego mechamczne (gr. 4 — 31,5 mm) gr. warstwy: 20cm;
-zangzczona podsypka piaskowa, gr. warstwy: 15cm

Podbudowy z kruszywa powinny odpowiada¢ wymaganiom zwiqzanym z nosnoscig, zageszczeniem oraz
rownoscig sprawdzanym po zakonczeniu kazdej z warstw. Jezeli nie mozna okre$lic wskaZnika zageszczenia,
to nalezy sprawdzi¢ wg.BN-64/8931-02, stosunek modulu odksztalcenia wtérnego E2, do plerwotnego E1,
ktory nie powinien by¢ wigkszy niz 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy

Podbudowa wykonana na bazie mieszanki mineralnej z kruszywa kamlennego powinna by¢ odpowiednio
wyprofilowana i zageszczona. Na powierzchni zageszczonej warstwy nie powinny wystepowac nierownosci i
wyboje. Podbudowa powinna by¢ wyréwnana do projektowanego poziomu z dopuszczalng odchytkg +- 4 mm
na facie 4-ro metrowej.

Na tak przygotowana podbudowe z kruszyw nalezy utozy¢ dodatkowg warstwe podbudowy elastycznej
nrzepuszczalnej poliuretanowej typu ET (zwir + granulat SBR + poliuretan), grubos¢ 35mm, nastepnie
uktadamy nawierzchnie poliuretanowa,

Nawierzchnia poliuretanowa dla boiska

Charakterystyka nawierzchni
Przeznaczenie, zakres i warunki stosowania.

Nawierzchnia poliuretanowa to optymalne rozwigzanie réwniez dla boisk. Jej duza elastycznos¢ sprawia, ze
dzieci i mlodziez w wieku rozwojowym, nie odczuwajg Zadnych skutkow zdrowotnych w postaci bolu, a w dal-
szej perspektywie meprawnd{owego rozwoju stawow i kregostupa. Zastosowanie na bieznie lekkoatletyczne,
rozbiegi, boiska do gier zespolowych oraz na place rekreacyjne.
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STAROSTWO POWIATOWE
w TARNOWIE

33-100 Tarnéw, ul. Narutowicza 38 _ ’
tel. centr, 14 68 B3 300 : Zagospodarowanie centrum wsi
- Biala Gmina Tarnow

Projekt budowlany

Kolorystyka: czerwony

Akcesoria: linie wystepuja w kolorze biatym, zoitym, niebieskim oraz zielonym.
Nawierzchnia powinna posiadac:

- Atest Higieniczny PZH.

- Certyfikat lub deklaracja zgodnosci z normg PN-EN 14877:2008, lub aprobata techniczna ITB, Jub rekomen-
~ dacja techniczna ITB, Jub wyniki badan specjalistycznego laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports
Labs Ltd) potwierdzajace parametry oferowanej nawierzchni lub dokument rownowazny.

- Karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej producenta.

- Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowang inwestycje
wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na t¢ nawierzchnie.

- Wyniki badan akredytowanego laboratorium potwierdzajace zawartos¢ metali ciezkich w granulacie EPDM
warstwy uzytkowej nie wyzsze niz:

o Ofow < 0,04 mg/l
o Kadm < 0,005 mg/l
o Chrom : = 0,05 mg/l
o Riet <0,001 mg/l
o Cynk _ <0,5mg/l

o Cyna , < 0,05 mg/l
o DOC (Nierozpuszczalnych Substancji Aromatycznych) <20 mg/l

o EOX (Zwigzkow fluoropochodnych): ' < 10 mg/kg
o PAH (Policyklicznych Weglowodorow Aromatycznych) < 0,1 mg/kg

Parametry nawierzchni:

Nawierzchnia poliuretanowa typu EPDM 2S lub inna réwnorzedna — nawierzchnia gladka, przepuszczalna dla
- wody, wykonana dwuwarstwowo. Dolna warstwa z granulatu EPDM z recyklingu min 7 mm, gérna warstwa
wykonana z kolorowego granulatu EPDM min. 7 mm.

Grubo$¢ nawierzchni: min. 14mm

Nawierzchnia dwuwarstwowa

Nawierzchnia przepuszczalna — min. 0,15 cm/s
Twardo$¢ nawierzchni — okoto 55 (wg metody Shorea)

4.2, Plac zabaw

W najblizszym otoczeniu budynku, w kierunku péinocno-wschodnim projektuje zaprojekfowano plac zabaw z
elementami, dzigki ktorym dzieci mogg rozwija¢ zdolnosci ruchowe oraz mito spedzaé czas na Swiezym
powietrzu. Elementy placu zabaw powinny by¢ z elementéw drewnianych i powinny byé odpome na warunki
atmosferyczne. Wszystkie elementy powinny posiada¢ certyfikaty bezpieczenstwa. Na terenie placu zabaw
przewiduje sie wykonanie nawierzchni poliuretanowej bezpiecznej. W obrebie placu zabaw zaprojektowano
nawierzchnig bezpieczng dwuwarstwowg, zabezpieczajaca przed upadkiem z wysoko$ci 2m. Rozmieszczenie
nawierzchni i elementow placu pokazano na rysunku 08 — rzut placu zabaw.

Zaprojektowano zestaw sktadajacy sie z nastepujacych elementow:

nr 1 - Zestaw LOBUZ 3 - Urzadzenie wykonane z drewnianych elementow okragtych o $rednicy 100 i 60mm,
-z drewna Klejonego, elementy drewniane zabezpieczone przed spekaniem, zwietrzeniem i plesniami.
Elementy koncowe zaokraglone zabezpieczenie przed uderzeniem w krawedzie. Stupy i belki poziome
laczone polgczeniem siodlowym. Mocowanie zestawu za pomoca kotew, kotwy ocynkowane ogniowo.
Catkowita wysokos¢ urzadzenia 340 cm(+-5cm), urzadzenie ustawione wzgledem siebie po okrggu. Pod
zestawem nawierzchni bezpieczna. Wysoko$¢ upadku swobodnego195¢cm.
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~TAROSTWO POWIATOWi.
w TARNOWIE
13-100 Tarndw, ul, Narutowicza 38

tel, .
el. centr. 14 68 83 300 Zagospodarowanie centrum wsi

Biala Gmina Tarnéw
. Projekt budowlany
nr-2 - Sprezynowiec hipcio grubcio. Korpus sprezynowca wykonany z plyty HDPE. Uchwyty na dfonie oraz
oparcia na stopy wykonane z tworzywa wysokoudarowego z szerokim (bezpiecznym) zakonhczeniem,
natomiast siedziska ze sklejki antyposlizgowej. Wymiary urzadzenia 90x25cm.

nr 3 - Sprezynowiec poczworny kwiat. Korpus sprezynowca wykonany z plyty HDPE. Uchwyty na dionie
oraz oparcia na stopy wykonane z tworzywa wysokoudarowego z szerokim (bezpiecznym) zakonczeniem,
natomiast siedziska ze sklejki antyposlizgowej. Wymiary urzadzenia 110x110cm.

nr 4 - Sprezynowiec stonik. Korpus sprezynowca wykonany z plyty HDPE. Uchwyty na dionie oraz oparcia
na stopy wykonane z tworzywa wysokoudarowego z szerokim (bezpiecznym) zakoficzeniem, natomiast
siedziska ze sklejki antyposlizgowej. Wymiary urzadzenia 90x25cm.

"nr 5 - Karuzela Nyzio. Ramiona karuzeli wykonane ze stali pomalowanej proszkowo, siedziska z ksztattki

aluminiowej zatopionej w miekkiej gumie, oparcia ze stali malowanej proszkowo. Wymiary urzadzenia
180x180cm wysokos¢ 65cm.

nr 6 -  Piramida mozliwo$ci. Urzadzenie wykonane z drewnianych elementow okragtych o $rednicy 100 i
60mm, z drewna klejonego, elementy drewniane zabezpieczone przed spekaniem, zwietrzeniem i plesniami.
Elementy koncowe zaokraglone zabezpieczenie przed uderzeniem w krawedzie. Stupy i belki poziome
laczone. potaczeniem siodlowym. Barierki wykonane z piyt HDL, HDPE lub ABS, dodatkowo wzmocnione
metalowymi rurkami malowanymi  proszkowo. Przeplotnia linowa wykonana z lin polipropylenowych

wzmochionych wewngtrzny splotem stalowym. Liny potaczone acznikami wykonanymi z wysoko udarowego

tworzywa. Koncowki mocujace z gwintem stalowym zaprasowane w aluminium. Przeplotnia drewniana

wykonana z drewna klejonego illub bezrdzeniowego, zabezpieczonego wielowarstwowo preparatami

impregnujacymi. Belki o profilu okragtym i srednicy 100 mm. Szczeble okragle o $rednicy 60 mm, potgczone
ze sobg w jednej osi poprzez siodlowe zakonczenie. Wejscie wspinaczkowe wykonane ze sklgjki
wodoodpornej pomalowanej wodorozpuszczalnymi farbami akrylowymi. Dodatkowo wyposazone w uchwyty
(kamienie) wspinaczkowe. W gornej czeéci posiada znormalizowane otwory wejsciowe. Mocowanie zestawu
za pomoca kotew, nogi belek zamontowane w gruncie za pomocg stalowych kotew potaczonych z belkg przy
uzyciu jednego, centrainie usytuowanego ztacza gwintowanego. Kotwy zabezpieczone przed korozjg poprzez
cynkowanie. Catkowita wysoko$¢ urzadzenia 385 cm(+-5cm). Pod zestawem nawierzchni bezpieczna.
Wysoko$¢ upadku swobodnego175cm.

nr 7 - Drzewo ptasie gniazdo midi. Urzadzenie wykonane z: slupa stalowego ocynkowanego ogniowo $r.
193mm z maskownica, diugosci 530cm, drewnianych poprzeczek z belek lakierowanych wysokiej jakosci
farba klejowa, 4 ptasich gniazd o $r. 120cm, 4 lin pomocniczych do wspinania, 4 kominéw wspinaczkowych z
siatki (liny i siatki typu HERKULES ér. 16mm, z szeSciu linek ze stalowym rdzeniem. Catkowita wysoko$¢
urzadzenia 510 cm(+-5cm). Pod zestawem nawierzchni bezpieczna. Wysoko$é upadku swobodnego 200cm.

Elementy placu zabaw nalezy trwale montowa¢ w gruncie. Wszystkie elementy placu zabaw powinny
posiadac aktualny atest bezpieczenstwa oraz by¢ odporme na warunki atmosferyczne.

Przy doborze elementow korzystano z rozwigzan firmy Croquet oraz HUCK Polska. Przy realizacji mozna
wykorzystaé urzadzenia innego producenta lub dostawcy pod warunkiem zachowania tych samych
parametrow uzytkowych i technicznych urzgdzen oraz przy zamianie urzadzen nalezy przesta¢ do projektanta
zdjecia lub wizualizacje zamiennikow w celu oceny pod wzgledem wizualnym i kolorystycznym.

Na placu zabaw zaprojektowano wykonanie w miejscach narazonych na upadki nawierzchni bezpiecznej
ukladanej z masy poliuretanowej na podbudowie z kruszyw. Na pozostatej czeéci nalezy wykonac
nawierzchnig trawiasta.
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Podbudowa pod nawierzchnie bezpieczng placu zabaw

Pod nawierzchnie bezpieczng zaprojektowano podbudowe z kruszyw tamanych o nastepujacych warstwach
(od gory):

- warstwa gr. 50mm - frakcja 0-4mm

- warstwa gr. 150mm - frakcja 31,5-4mm

- zaggszczona podsypka piaskowa gr. 150mm

Podbudowe uktada¢ ze spadkiem 2%.

Podbudowy z kruszywa powinny odpowiadaé wymaganiom zwigzanym z noSnoscia, zageszczeniem oraz
rownoscig sprawdzanym po zakonczeniu kazdej z warstw.

Podbudowa wykonana na bazie mieszanki mineralnej z kruszywa kamiennego powinna by¢ odpowiednio
wyprofilowana i zageszczona. Na powierzchni zageszczonej warstwy nie powinny wystepowac nieréwnosci i
wyboje. Podbudowa powinna byé wyréwnana do projektowanego poziomu z dopuszczalng odchytkg +- 4 mm
na facie 4-ro metrowej.

Nawierzchnia bezpieczna placu zabaw

Jako nawierzchnie bezpieczng placu zabaw zaprojektowano naWIerzchme z poliuretanu — nawierzchnia
wylewana dwuwarstwowa

- wysoko$¢ catkowita: 60 mm (wszystkie nawierzchnie dla upadku z wysokosci 2m)
- kolor nawierzchni warstwy wierzchniej: pomaranczowy (RAL 2004)

- kolor kraweznikow betonowy z nakiadkg elastyczng: pomaranczowg

- materiat warstwy spodniej: SBR gr.45mm

- materiat warstwy wierzchniej: kauczuk EPDM gr.15mm

- twardo$¢ — wsp. Shore A: min. 60

Nawierzchnie bezpieczng nalezy obramowa¢ stosujac obrzeza betonowe z nakladka elastyczna (bezpieczne)
uktadane na tawie z betonu. Nalezy stosowa¢ obrzeza systemowe tego samego producenta co nawierzchnia
uktadana na placu.

Zastosowana nawierzchnia gr.60mm powinna zabezpieczaé przed upadkiem z wysoko$ci min. 2 metrow.

Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni

- Atest Higieniczny PZH

- Certyfikat na bezpieczenstwo upadku z wysokosci 2,0m uzyskany zgodnie z EN-PN 1177

- Karta techniczna produktu

- Badanie na zawartos¢ metali mezklch

- Gwarancja na minimum 24 miesigce potwierdzona przez producenta lub jego przedstawiciela

4.3. Pitkochwyty

Dookofa boiska wielofunkcyjnego zaprojektowano pitkochwyty 7 siatki stalowej wysokosci 4m. Od strony
potnocnej boiska znajduje sie istniejacy pitkochwyt, ktéry pozostaje bez zmian. W ogrodzeniu przewidziano
brame techniczng o wymiarach 320x300cm. Rozmieszczenie pitkochwytdw pokazano na rysunkach nr. 09,
10i11.

11

erms plus Kamila Karlowska, Poznan

-33/



STAROSTWO POWIATOWE

w TARNOWIE
33-100 Tarnéw, ul. Narutowicza 38 7 : i
tel. centr, 14 68 83 300 agospodarowanie centrum wsi
Biala Gmina Tarnéw
Projekt budowlany

Do wykonania pitkochwytow wysoko$ci 4m zastosowano:
- stupki zewnetrzne z rur stalowych $r. 76,1mm, wysokosci 5m
- stupki srodkowe z rur stalowych $r. 51,0mm, wysoko$ci 5m
- stezenia z rur stalowych $r. 42,4mm
- siatka stalowa ogrodowa ocynkowana na peing wysokos¢, gr. 2,2mm, o oczkach 40x40mm
- tuleje stalowe do montazu stupa - gteboko$¢ 100cm
- elementy mocujgce siatke i linki do siupkow ocynkowane
- linki naciggowe stalowe

Tuleje nalezy ustawia¢ w wykopie o wymiarach 30x30 i gtebokosci 100. Zalewa¢ mieszankg betonowa,

_Nowoprojektowany pitkochwyt powinien w maksymalnym stopniu przypomina¢ pitkochwyt juz istnigjacy.

4.4, Grill biesiadny z zadaszeniem

Przy boisku, od strony potudniowej projektuje sie grill biesiadny z zadaszeniem.

Zadaszenie stanowi wiata z elementow drewnianych o rzucie w ksztalcie prostokata o wymiarach 612x812cm
z dachem dwuspadowym krytym gontem papowym na papie podkiadowej. Posadowienie wiaty
zaprojektowano na stopach fundamentowych 30x30x100cm z betonu C16/20. Konstrukcja wiaty z drewna
sosnowego lub $wierkowego struganego klasy C30, impregnowanego cinieniowo do 3 klasy odpornosci.

Stupy nosne o wymiarach 14x14cm, krokwie 8x18cm w rozstawie co 90cm, platwie 14x14cm, jetki 2x8x18cm.

Dach dwuspadowy o kacie nachylenia 20° kryty gontem bitumicznym na papie podktadowej i deskowaniu
petnym gr. 25mm. Podioze pod wiate stanowi kostka betonowa gr. 6cm na podbudowie z kruszywa. Pod wiatg,
zaprojektowano ustawienie gotowego grilla z kamienia naturalnego (granit) o wymiarach 140x80 i wys. 210cm
.z murowanym kominem wystajacym ponad dach wiaty.

Rzuty i elewacje konstrukcji zadaszenia grilla pokazano na rysunku 12, 13, 14 .

4.5, Scena z elementow mobilnych

Na terenie objetym opracowaniem, tuz za wjazdem na teren przewiduje si¢ mozliwos¢ ustawienia sceny z
elementdw mobilnych 8x10m. Modulowy podest sceniczny typu SCA 01 MULTI (lub réwnorzedny) z
barierkami ochronnymi i schodami przegubowymi z obustronnymi poreczami. Podesty wystepuja w czterech
standardowych rozmiarach: 2,0x1,0m / 2,0x0,5m / 1,0x1,0m / 1,0x0,5m. Podesty budowane sg na bazie
lekkiego profilu aluminiowego, za pomoca ktérego polaczone sa ze sobg podesty w ksztatt ktory chcemy
uzyskaé. Blat podestu wykonany jest ze sklejki wodoodpomej pokrytej warstwa anty-poslizgowa, Podesty
moga by¢ osadzone na nogach statych lub teleskopowych, kiore pozwalaja na plynna i precyzyjna regulacje w
5 roznych zakresach wysokosci. Zastosowanie podstawy nog (stopy z tworzywa gumowego) umozliwia
statyczne umiejscowienie podestu. Schody i barierki ochronne wykonane sg z wytrzymatych profili
" aluminiowych, a stopnie z blachy ryflowanej.

4.6. Tereny zielone i nasadzenia

Na terenie objetym opracowaniem oprocz wykonania trawnikow planuje si¢ wykona¢ nasadzenia
krzewow. Miejsca nasadzen wskazano na planie zagospodarowania oraz rzucie. Granicg nasadzef oraz
trawnika nalezy wyznaczyé obrzezem trawnikowym w kolorze ciemno zielonym. Pod nasadzenia nalezy
rozécieli¢ kore ogrodows o grubosci warstwy 3cm.

W ramach pozniejszych pielegnacii trawnikow nalezy je nawozi¢ nawozami mineralnymi, podlewa¢ w
okresach suszy oraz regularie kosi¢ utrzymujgc trawe na wysokosci okoto 5cm. W przypadku znacznego
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zachwaszczenia nalezy zastosowac herbicydy selektywne przeznaczone do pielegnacii trawnikow lub pielenie
reczne. Koszenie nalezy wykonywaé w zaleznosci od pory sezonu wegetacyjnego od 2+ 4 razy w miesigcu.

4.7. Ciagi piesze

Na terenie, na ktérym zlokalizowano elementy zagospodarowania terenu zaprojektowano ciagi piesze z kostki
betonowej 10x20cm gr. 6cm ograniczone obrzezem betonowym 8x30cm na tawie betonowej.

Podbudowa pod nawierzchnie z kostki betonowej

Podbudowa pod nawierzchnig z kostki betonowej gr. 6cm powinna posiada¢ nastepujace warstwy:
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — gr. 3cm;

- kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0,0-63mm - gr. 15cm;

- warstwa pospotki — gr. 15cm;

Podbudowy z kruszywa powinny odpowiada¢ wymaganiom zwigzanym z no$noscia, zageszczeniem oraz row-
" noécig sprawdzanym po zakoriczeniu kazdej z warstw. JeZeli nie mozna okresli¢c wskaznika zageszczenia, to
nalezy sprawdzi¢ wg.BN-64/8931-02, stosunek modutu odksztalcenia wtérnego E2, do pierwotnego E1, ktéry
hie powinien by¢ wigkszy niz 2,2 dia kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

Podbudowa wykonana na bazie mieszanki mineralnej z kruszywa kamiennego powinna by¢ odpowiednio
wyprofilowana i zageszczona. Na powierzchni zageszczonej warstwy nie powinny wystepowac nierownosci i
wyboje. Podbudowa powinna by¢ wyréwnana do projektowanego poziomu z dopuszczalng odchytkg +- 4 mm
na facie 4-ro metrowe;.

Przekroje przez nawierzchnie pokazano na rysunku nr. 03,

5. Projektowane odwodnienie boiska
5.1. Sposo6b odwodnienia

Zaprojektowano odwodnienie boiska za pomocg dwoch rowow chlonnych z doplywem powierzchniowym,
“wypelnionego keramzytem budowlanym L (gruboziarnistym). Wokot warstwy filtracyjnej utozona bedzie,
zabezpieczajaca przed zamuleniem, otulina z geowlokniny.

5.2, Materialy

Materialy zastosowane do wykonania systemu odwadniajacego boisko:
- materiat filtracyjny - keramzyt budowlany L (gruboziarnisty), glebokosci min. 102cm i min. 169cm
- geowtoknina.

Geowloknina powinna posiada¢ aprobate techniczna wydang przez uprawniong jednostke. Projektowane jest
zastosowanie geowtokniny filtracyjnej o masie 200g/m2.

Zastosowanie geowlokniny innego rodzaju jest mozliwe po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru; w
kazdym przypadku Wykonawca jest zobowiazany do przedstawienia stosownych aprobat technicznych.
Geowlokning nalezy przechowywac w opakowaniach, w pomieszczeniach czystych, suchych i wentylowanych.

5.3. Wykohanie
Metoda wykonania wykopu powinna byc dostosowana do glebokosci wykopu, danych geotechnicznych i
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-posiadanego sprzetu mechanicznego. Zaprojektowano wykonanie rowow chtonnych o gtebokosci min. 102cm i
169cm, szerokosci 65cm i catkowitej diugosci 36m. Usytuowanie rowéw przedstawiono na rysunku.
Wydobyty grunt powinien by¢ skladowany wzdiuz rowéw, z pozostawieniem wolnego pasa terenu o szerokosci
co najmniej 1 m, liczac od krawedzi wykopu - dla komunikacji; kat nachylenia skarpy wydobytego gruntu nie
powinien by¢ wiekszy od kata jego stoku naturalnego.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg z opadoéw atmosferyczhych powierzchnie terenu nalezy

wyprofilowa¢ ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu.

Zasypanie rowu nalezy wykona¢ materialem filtracyjnym, keramzytem budowlanym L (gruboziamistym).
Material filtracyjny powinien by¢ utozony natychmiast po wykonaniu wykopu i wytozeniu go geowtokning,

Kruszywo powinno by¢ rozkladane w warstwie o jednakowej grubosci. Grubos¢ ro'zlozonej warstwy luznego
kruszywa powinna by¢ taka, aby po jego zageszczeniu osiggnieto grubosé projektowana. Po konhcowym
wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej nalezy przystapi¢ do jej zageszczania.

Nieréwnosci lub zaglebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyrébwnywane na biezaco przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni.

Gorng warstwe nalezy przykry¢ geowtokning, Zamkniecie rowu chlonnego nalezy wykona¢ jak na rysunku
- ponizej stosujac jeden z wariantow.

Gwozdziami Szpilkami stalowymi Zszywane reczng
budowlanymi ‘ maszyna do szycia

Calo$¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.
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6. Uwagi konicowe:

Nawierzchnie powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem technicznym
opracowanym dla okreslonego zastosowania.

Wykonanie i odbiér urzadzen sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestow higienicznych,
wymogow p.poz., warunkow technicznych stosowania, Polskich Norm i innych wymaganych certyfikatow.
W trakcie realizacji projektu nalezy stosowa¢ materialy i wyroby posiadajgce obowigzujace swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sg przedmiotem Norm Panstwowych,
za$wiadczenie producenta potwierdzajace ich zgodno$¢ z postanowieniami odpowiednich norm.

Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora jest niedozwolone.
(Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994r.)

Wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztuka budowlang i polskimi normami oraz
uwzglednia¢ SPECYFIKACJE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT sporzadzong dla calosci
przedsiewziecia.

Niezaleznie od informacji technicznych zawartych w projekcie, wykonawcéw poszczegolnych robot
budowlanych obowigzuja; ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych” —
wydawnictwa ,Arkady”, stosowne polskie lub europejskie normy budowlane i stosowne instrukcje 1TB,
ktore to materialy nalezy traktowac jako uzupeinienie dokumentagii.

Wszelkie zmiany, dokonane w toku wykonywania robot, w-stosunku do projektu musza by¢ uzgodnione z
projektantem.

W wypadku dokonania-zmian bez powiadomienia projektanta, osoba decydujaca o zmianie przejmuje na
siebie odpowiedzialnos¢, nie tylko za wybrany fragment, ale za calg inwestycje, gdyz proces budowlany
jest ztozony i z pozoru biahe decyzje moga mie¢ istotne konsekwencje w innym miejscu.

Opracowat :

p-ma
mgr inz. arch. Piotr Jasiniak
nr upr. 7131/45/P/2000
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2, CZESC RYSUNKOWA
01 RzZUT SKALA 1:200
02 PRZEKROJ A-A SKALA 1:10
03 PRZEKROJ B-B SKALA 1:10
04 BOISKO DO PILKI RECZNEJ - LINIE SKALA 1:150
05 BOISKO DO KOSZYKOWKI - LINIE SKALA 1:100
06 BOISKO DO SIATKOWKI - LINIE SKALA 1:100
07 KORT DO TENISA - LINIE SKALA 1:100
08 PLAC ZABAW SKALA 1:100
09 PHLKOCHWYTY — RZUT SKALA 1:150
10 PLKOCHWYTY - WIDOK SKALA 1:100
11 PILKOCHWYTY POLIURETANOWE SKALA 1:100
12 GRILL BIESIADNY - RZUT PRZYZIEMIA SKALA 1:50
13 GRILL BIESIADNY - RZUT DACHU SKALA 1:50
14 GRILL BIESIADNY — PRZEKROJ, ELEWACJE SKALA 1:100/50/20
15 ODWODNIENIE - RZUT

SKALA 1:150
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