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1.1.Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora

-plan sytuacyjno-wysokosciowy z zagospddarowaniem terenu

- warunki techniczne przytaczenia nr 010/RD-1/ZM/TS/46388/2012
- obliczenia o$wietlenia firmy THORN

- karty katalogowe producentow

- obowigzujgce normy‘i przepisy

1.2.Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest oSwietlenie boiska oraz $ciezki do polany integracyjnej we wsi Biata,
dz. nr 233/4i233/3.
Dokumentacje opracowano w stadium projektu budowlano-wykonawczego.

1.3.Zasilanie

Zgodnie z wtp o$wietlenie boisk zostanie zasilone ze ztgcza kablowego ZK 4641 mieszczacego sig na
budynku remizy strazackiej w poblizu boiska. Obok wnekowego ztgcza w narozniku budynku nalezy
ustawi¢ wolnostojaca szafke pomiarowg TL stosowang na terenie OSD TAURON. W projekcie przyjeto
typowe zlgcze kablowo-pomiarowe z estroduru typiJ ZKP-12/1 prod. H. Sypniewski Zielona Gora
sktadajace sie z szafki OP45F, szafki OP44D i fundamentu. Przewidziane w dolnej szafce podstawy
bezpiecznikowe 3xPBG2 sg zbedne, gdyz zabezpieczenie to znajduje sie w ztaczu kablowym ZK 4641.
W gomej szafce znajduie sie tablica licznikowa, zabezpieczenie przelicznikowe S303C-16A w obudowie
S4 oraz listwa zaciskowa LZ-16. Licznik dostarcza dostawca energii TAURON. Od ztacza ZK do szafki
pomiarowej TL nalezy ulozy¢ krotki odcinek kabla YKY 5x4. Zamek patentowy szafki winien byé
dostosowany do kluczy stosowanych w OSD TAURON. Od szafki pomiarowej TL do tablicy TOZ ulozy¢
kabel YKY 5x4 zgodnie z normg kablowa,

1.4.Tablica oswietlenia zewngtrznego TOZ

Tablice TOZ zaprojektowano jako wolnostojgca zestawiong z dwoch szafek z estroduru typu OP45F |
OP44D oraz fundamentu analogicznie do szafki TL lecz bez wyposazenia wewnetrznego. W gérnej
szafce nalezy umiescic rozdzielnice natynkowg bez drzwiczek o wymiarze 3x12 i w niej zamontowaé
aparature wg rys. E-02. Wigczanie odwietlenia boiska zrealizowano przyciskami, oswietlenie $ciezki
bedzie wigczane automatycznie programatorem czasu astronomicznego. Tablica posiada wytacznik
gtowny, ochronniki przeciwprzepieciowe oraz zabezpieczenia odplywow. Wewnatrz tablicy
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przewidziano modulowe gniazdo wtyczkowe do podigczenia ewentualnego naglodnienia. Drzwiczki
tablicy winny byé zamykane na zamek patentowy.

1.5.Instalacja oSwietlenia boiska

Oswietlenie boiska zaprojektowano ze $rednim natezeniem o$wietlenia 70Ix oprawami Area2 400W
firmy THORN montowanych po dwie na czterech stupach oSwietleniowych szeSciokatnych o wysoko$ci
10m. W projekcie przyjeto stupy firmy ELMONT-Rzeszow typu S-100P. Wraz ze stupami nalezy
zamowi¢ fundamenty typu F-150 z elementami Srubowymi oraz tabliczki stupowe ELMONT (2
bezpieczniki-2A). Ponadto do kazdego stupa nalezy zaméwi¢ wysiegnik T/1,0m. Jest to wysiegnik
masztowy. Jego mocowanie nalezy dostosowa¢ do glowicy stupa. Oprawy zasilono jednofazowo
kablem YKY3x4 uktadanym w ziemi na glebokosci 0,7m. Wigczanie o$wietlenia recznie na tablicy TOZ.
Dopuszcza sie oprawy i stupy innych producentéw (np. ELEKTROMONTER Zagérow) pod warunkiem
zachowania parametrow technicznych opraw i stupdw przyjetych w projekcie.

1.7.Instalacja oswietlenia $ciezki

Do oswietlenia $ciezki zaprojektowano oprawy OCP-160-P/Il firmy ES-System (lub innego producenta)
montowane na stupach parkowych szesciokgtnych typu S-50 firmy ELMONT-Rzeszow. Stupy osadzi¢
na fundamencie typu F-100, do ktérego zaméwic¢ elementy Srubowe oraz tabliczke stupowg ELMONT (1
bezpiecznik — 2A). Oprawy zasili¢ kablem YKY 3x4 z tablicy TOZ..

1.8.0chrona przeciwporazeniowa

Jako dodatkowg ochrone przeciwporazeniowg przyjeto szybkie, samoczynne wytaczenie zasilania
realizowane wytgcznikami przeciwporazeniowymi. Skutecznos¢ ochrony sprawdzi¢ pomiarami przed
oddaniem instalacji do uzytku.

2.0bliczenia

2.1.Bilans mocy

Moc zainstalowana Pi

Pi=Pz= 8x0,43 +3x0, 18 = 3,98kW<Pp = 9kW (wg wp) lz= 6,7A<|b=16A ( wg wip)

Moc zapotrzebowana jest rowna mocy zainstalowanej.




2.2.Sprawdzenie spadkow napieé

a)do stupow 1i ‘2

PxI=25x0,9+25x1,8 =67,5kWm

Dla kabla YKY 3x4 i napigcia 230V | deltau% =1,1%

b) od TL do TOZ

P=398kW  1=60m

Px1=3,98x60 =234kWm

Dla kabla YKY5x4 i napiecia 400V delta u% =0,7%

c)sumaryczny spadek napiecia

sigmadeltau% =1,1+0,7=1,8%
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