STAROSTWO POWEAY G &

w TARNOWIE
23-100 Tarn6w, ul. Narutowicza 3
Spis tresci i1, rentr, 14 68 83 307
- 1.0pis techniczny
2.0bliczenia
3.Rysunki:
- Zagospodarowanie terenu (dotgczony do projektu zagospodarowania terenu) Z01
- Tablica o$wietlenia zewnetrznego TOZ E-02



STAROSTWO POWIATOWE
w TARNOWIE

33-100 Tarndw, ul. Narutowicza 3t

. . 3 300
1.0pis techniczny tel, centr. 14 68 83 30

1.1.Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora

-plan sytuacyjno-wysokosciowy z zagospodarowaniem terenu

- warunki techniczne przytaczenia nr 010/RD-1/ZM/ZL/46063/2012
- obliczenia oswietlenia firmy THORN

- karty katalogowe producentow

- obowigzujgce normy i przepisy

1.2.Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest o$wietlenie dw()ch'boisk, duzego i matego oraz parkingu w Woli
Rzedzinskiej I, dz. Nr 4704/8 i 4705.
Dokumentacjg opracowano w stadium projektu budowlano-wykonawczego.

1.3.Zasilanie

Zgodnie z wip oéwietlenie boisk zostanie zasilone ze zigcza kablowego ustawionego przy stacji
transformatorowej nr S-1396 znajdujacej sie na terenie inwestora. Od ztacza do tablicy TOZ ustawionej
obok nalezy utozy¢ krotki odcinek kabla YKY 5x4.

1.4.Tablica o$wietlenia zewnetrznego TOZ

Tablice TOZ zaprojektowano jako wolnostojgcq zestawiong z dwoch szafek z estroduru typu OPASF |
OP44D oraz fundamentu stanowigcych typowe zlacze kablowo-pomiarowe firmy H.Sypniewski-Zielona
Gora. W gomej szafce nalezy zamontowaé zabezpieczenie przediicznikowe S303C-16A oraz
pozostawi¢ miejsce na licznik rozliczeniowy dostarczany przez dostawce energii. W dolnej szafce, w
kiorej w typowym zlaczy znajdujg sie podstawy bezpiecznikowe PBG-2, nalezy umiesci¢ rozdzielnice
natynkowg bez drzwiczek o wymiarze 3x12 i w niej zamontowa¢ aparaturg wg ryz. E-02.

1.5.Instalacja o$wietlenia boiska duzego

Oswietlenie boiska zaprojektowano ze $rednim natezeniu o$wietlenia 50Ix oprawami typu Area2
400W firmy THORN 9 (dopuszcza sie oprawy innych producentow pod warunkiem zachowania
parametrow opraw przyjetych w projekcie) montowanych po dwie na szesciu masztach 0 wysokosci
12m. W. projekcie przyjeto maszty firmy Elektromontaz —Rzeszow typu M-120 z wysiggnikiem T/1,0m.
Do kazdego masztu nalezy zamowi¢ wieniec fundamentowy oraz tabliczke masztu ELMONT (2
bezpieczniki-4A). Zasilanie opraw podzielono na dwa obwody. Kazdy obwod wykona¢ kablem YKY 5x4
ulozonym w ziemi na glebokosci 0,7m zgodnie z norma kablowa. Z kazdej fazy bedg zasilone dwie



SHOSTWO POWIATOWE
w TARNOWIE
a: (s Tarnbw, ul. Naruinwicza 38

oprawy, co zapewnia symetryczne obcigzenie obwodu. PrzewidZiEHb *Q@Zh%q Whaczanie o$wietlenia
roztacznikami Vistop w tablicy TOZ. Tablica posiada zamek patentowy.

1.6.Instalacja o$wietlenia boiska matego

Oswietlenie boiska zaprojektowano ze $rednim natezeniem o$wietlenia 50Ix oprawami Area2 250W
firmy THORN montowanych na dwoch stupach o$wietleniowych szesciokatnych o wysokosci 9m. W
projekcie przyjeto stupy firmy ELMONT-Rzeszow typu S-90P. Wraz ze stupami nalezy zamowic
fundamenty typu F-150 z elementami $rubowymi oraz tabliczki stupowe ELMONT (2 bezpieczniki-2A).
Ponadto do kazdego stupa nalezy zamowi¢ wysiegnik T/1,0m. Jest to wysiegnik masztowy. Jego

mocowanie nalezy dostosowa¢ do glowicy stupa. Oprawy zasilono jednofazowo kablem YKY3x4

uktadanym w ziemi na gtebokosci 0,7m. Wiaczanie oswietlenia recznie na tablicy TOZ.

1.7.Instalacja o$wietlenia parkingu

Do o$wietlenia parkingu zaprO}ektowano oprawg OCP-100-P/ll firmy ES-System (lub innégo
producenta) montowang na stupie parkowym szescxokqtnym typu S-50 firmy ELMONT-Rzeszéw. Stup
osadzi¢ na fundamencie typu F-100, do ktérego zamowi¢ elementy $rubowe oraz tabliczke stupowg
ELMONT (1 bezpiecznik — 2A). oprawe zasilic kablem YKY 3x6 z najblizszego stupa o$wietleniowego
sasiedniego parkingu. '

1.8.0chrona przeciwporazeniowa

Jako dodatkowg ochrong przeciwporazeniowg przyjeto szybkie, samoczynne wytgczenie zasilania
realizowane wylacznikami przeciwporazeniowymi. Skuteczno$¢ ochrony sprawdzi¢ pomiarami przed
oddaniem instalacji do uzytku.

2.0bliczenia

2.1.Bilans mocy

Moc iainstalowana Pi

Pi=Pz= 12 x430 +4 x 230 = 6,08k W<Pp = 9kW (wg wip) Iz = 10,3A<Ib=16A ( wg wip)

Moc zapotrzebowana jest rowna mocy zainstalowane;.



STAROSTWO POWTATOWE
w TARWOWIR
$3-100 Tarnow, ul. Narutowioza 38
2.2.Sprawdzenie spadkow napieé fel centz. 14 64 2 300

a)obwod nr 1

Px1=32x860+32x 1720 + 45 x 2580 = 198 660Wm

Dla kabla YKY 5x4 i napiecia 400V delta u% = 0,6%
b)obwod nr 3
P x| = 30 x 560 + 65 x 1120 = 89 600Wm
Dla kabla YKY3x4 i napiecia 230V delta u%=1,6%
(
\
| Obliczy:
| .

mgr inz. W. Masetkowski

6~
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33-100 Tarnéw, ul. Narutowie:. .

tel rondy T4 AR 83 377

BOISKO 28.5x60 - WOLA RZEDZINSKA

Instalacja  : oSwietlenie

Numer projektu  : 03092012WRMR

Kilient
Projektowat:
Data 1 03.09.2012

Wyniki obficzeri uzyskane sg w oparciu o wzorcowe Zrodla $wiatla. W rzeczywistosci moga sig one nieznacznie zmienié.
Gwarancja na oprawy o$wietleniowe nie obejmuje danych tych opraw.

Producent nie odpowiada za szkody powstate w wyniku uzytkowania programu.

THORN

03092012_boisko 28.5x80_75Ix_12m

Strona 1/5



Obiekt
instalacja
Numer projektu
Data

Spis tresci

. BOISKO 28.5x60 - WOLA RZEDZINSKA
. oSwietlenie

: 03092012WRMR

: 03.09.2012

STAKOSTWO Bowis o
W TARNOWIE
13-100 Tarnéw, ul, Maratowicza 38
tel. centr, 14 68 83 300

Stirona tytulowa 1
Spis tresci 2
1  Zewnetrzny 1
1.1 Opis, Zewnetrzny 1 ‘
1.1.1 Plan pomieszczenia 3
1.2  Skrot wynikéw, Zewnetrzny 1
1.2.1 Podglad wynikéw, Plaszczyzna robocza 1 4
1.3  Wyniki obliczen, Zewnetrzny 1
1.3.1 Tabela, Plaszczyzna robocza 1 (E) 5

L

THORN -2 =

03092012 _boisko 28.5x60_75Ix_12m

Strona 2/5



Obiekt . BOISKO 28.5x60 - WOLA RZEDZINSKA

instalacja : oswietlenie
Numer projektu - : 03092012WRMR o '
Data : 03.09.2012 ILARDEIWO POw L, .
i w TARNOWIx
1  Zewnetrzny 1 83-100 Taméw, ul. Narutowicza s

» tel. centr. 14 68 83 300
1.1 Opis, Zewnetrzny 1

1.1.1 Plan pomi‘eszczen'ia
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Obiekt : BOISKO 28.5x60 - WOLA RZEDZINSKA

Instalacja : oSwietlenie
Numer projekiu 1 03092012WRMR
Data : 03.09.2012 -
‘ STAROSTWO pepy -
ks K,BW UL e
1 Zewnetrzny 1 W TARM@W%“”“

85-100 Tarngy,

_ , ’ ul. : o
1.2 Skrét wynikéw, Zewnetrzny 1 tel. centr, 1 Narutowior 30

468 83 a5~
1.2.1 Podglad wynikéw, Plaszczyzna robocza 1

§‘< :
-125 -50 2575125

50 75 100 150

30

Natezenie oswietlenia [ix]
Dane ogélne :
Uzyty algorytm obliczen Srednia ilos¢ odbié
Wysokos$¢ obszaru pomiarowego 0.00 m
Wysoko$¢ do $rodka fotom. [m]: 11.87 m
Wspolcz. utrzymania 0.80
Catkowity strumien sw. zrodet 408000 im
Moc catkowita 5196 W
Moc na powierzchnig(1709.70 m2) 3.04 W/m2 (3.92 W/m2/100Ix)
Natezenie o$wietlenia
Srednie natezenie o$wietlenia Esr 77 Ix
Min. nateZenie oSwietlenia Emin 56 Ix
Max. natezenie oéwietlenia ~  Emax 102 Ix
Roéwnomiernoéé n1 Emin/Em 1:1.38 (0.73)
Réwnomiernosé n2 Emin/Emax  1:1.81 (0.55)
Typ Nr\Producent

Thorn

1 12 Nr zamoéwienia :
Nazwa oprawy - : AREA2 400W HID CL2 ANT A/S6 + HIT 400W [STD]
Zrédia swiatta: : 1 x HIT 400 W / 34000 Im
THORN

—F0 .

03092012_boisko 28.5x60_75Ix_12m _ Strona 4/5



Obiekt : BOISKO 28.5x60 - WOLA RZEDZINSKA

Instalacja : o$wietlenie
-Numer projektu : 03092012WRMR
Data : 03.09.2012

1 Zewnetrzny 1

1.3 Wyniki obliczeni, Zewnetrzny 1

1.3.1 Tabela, Plaszczyzna robocza 1 (E)

STARGSTWO POWLATG .. .
w TARNQWIFE
33-100 Tarndw, ul. Maruiowicza 3¢
tel. cenir. 14 88 83 300

99 87 83 75 66 75 83 87 99
T T e T T =N T T T
[ml | 83 82 81 8 83 82 8 82 83
55 - T T T T T e T T T
75 77 79 87 93 8 79 77 15
T T T T T T T T T
504 64 75 83 93 98 93 83 75 64
T s T T T T T T T
56 73 84 . 94 99 94 84 73 59
T T T T T e e T L
451 58 63 79 86 9 8 79 68 58
T I . T T T T T T
(56) 64 72 77 719 77 72 64 (56)
40 - T T T T 0 T T T T
50 68 69 69 69 69 69 68 59
e T - e T T T e T
354 77 73 73 67 64 67 73 73 77
T T T T T T T T T
89 [102] 87 74 69 74 87 [102] 89
T T T T T T T T T
301 gg [102] 87 74 69 74 87 [102] 89
e T T T T T T T T
77 73 73 67 64 67 73 13 77
25 - T s T e T e T N T
50 68 69 69 69 69 69 68 59
T T s T T T 0 T e
20060 g 2 7 7 T & 69
58 68 79 8 90 8 79 68 58
T T T e 0 T T T e
15 1 50 73 84 94 99 94 84 73 59
T T T T T T NN T T
64 75 83 93 98 93 83 75 64
10 e T e T T T T T T
75 77 79 88 93 88 79 77 75
T T T e T T T T T
54 83 82 81 82 83 82 81 82 83
T T T T T T T T T
99 87 83 75 66 75 83 87 99
T T e T T T T s T
T T T T T 1 T T 1 I
25 50 7.5 100 15.0 .20.0 25.0 [m]
NatezZenie oswietlenia {Ix]
Wysokos¢ ptaszczyzny roboczej ‘ :0.00m
Srednie natezenie oSwietlenia Esr 17T I
Min. nateZzenie oswietlenia Emin 156 Ix
Max. natezenie oSwietlenia Emax 1102 Ix
Roéwnomiernosé n1 Emin/ESr :1:1.38 (0.73) .
Réwnomiernos¢ n2 Emin/Emax :1:1.81(0.55)
THORN

03092012_boisko 28.5x60_75Ix_12m
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F1HROSTWO POWLAT L
- w TARNOWILE
35-100 Tarndw, ul. Maostewicra 38
tel. centr. 14 68 83 360

BOISKO 28x15 - WOLA RZEDZINSKA

Instalacja. : oSwietlenie

Numer projektu  : 03092012WRMR
Klient

Projektowat:

Data : 03.09.2012

Wyniki obliczen uzyskane sg w oparciu o wzorcowe Zrodia $wiatla. W rzeczywistosci moga sie one nieznacznie zmienic.
Gwarancja na oprawy o$wietleniowe nie obejmuje danych tych opraw.

Producent nie odpowiada za szkody powstate w wyniku uzytkowania programu.

THORN

03092012_boisko 28x15_75ix_8m

Strona 1/5
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Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

Spis tresci

: BOISKO 28x15 - WOLA RZEDZINSKA
. oSwietlenie

1 03092012WRMR

: 03.09.2012

STARGE W POWIATOWE

w TARNOWIE

35-1G0 Tarnbw, ul, Maruicwicza 33

tel. centr. 14 68 83 300

Strona tytutowa
Spis tresci

e e )
3 » * 3 M M
wWwWhN =
T — —

Zewnetrzny 1

Opis, Zewnetrzny 1

Pian pomieszczenia

Skrot wynikéw, Zewnetrzny 1

Podglad wynikow, Plaszczyzna robocza 1
Wyniki obliczen, Zewnetrzny 1

Tabela, Plaszczyzna robocza 1 (E)

THORN

03092012_boisko 28x15_75Ix_9m

—F3-
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Obiekt : BOISKO 28x15 - WOLA RZEDZINSKA

Instalacja : oSwietlenie
Numer projekiu : 03092012WRMR
Data : 03.09.2012
STAROSTWO PUwwialt., .
1 Zewnetrzny 1 w TARNOWIE

tel. centr. 14 68 83 3r~
1.1.1 Plan pomieszczenia

THORN \.,?
: § -
03092012_boisko 28x15_75lx_9m Strona 3/5



Obiekt : BOISKO 28x15 - WOLA RZEDZINSKA

Instalacja . oSwietlenie
Numer projektu : 03092012WRMR
Data 1 03.09.2012

1 Zewnetrzny 1

STAROSTWO BOMIATOW 2
w TARNOWIE
33-100 Tarntw, ul. Narutowiczs

1.2 Skrot wynikéw, Zewnetrzny 1 fel. centr. 14 68 872

1.2.1 Podglad wynikow, Pfaszczyzna robocza 1

30
Natezenie oSwietlenia [Ix]

Dane ogoélne

Uzyty algorytm obliczen
Wysokos¢ obszaru pomiarowego
Wspolcz. utrzymania

Catkowity strumien $w. Zzrodet
Moc catkowita
Moc na powierzchnie(424.10 m2)

Natezenie os$wietlenia
Srednie natezenie o$wietlenia
Min. natezenie oSwietlenia
Max. natezenie oswietlenia
Rownomiernosé nl
Réwnomiernosé n2

Typ Nr\Producent

Thorn
1 4 Nr zamowienia
1| . Nazwa oprawy
pen Zrodta swiatta:

Nr zamoéwienia
Nazwa oprawy
Zrodia swiatta:

RN . IR
-125 -100 7.

L TIN N s e : ¥ B o R
5 50 -25 0.0 . . 7.5 10.0 12

$rednia ilos¢ odbic
0.00 m
0.80

170000 Im
2216 W
5.23 W/m2 (6.97 W/m2/100Ix)

Esr 75 IX
Emin 42 Ix
Emax 112 Ix

Emin/Em 1:1.78 (0.56)
Emin/Emax  1:2.67 (0.37)

196231771
: SONPAK LX 250W 230V HIT/E40/745 A/S [STD]
21 x HIT 250 W /20000 Im

AREA2 250W HID CL2 ANT A/S6 + HIT-CE 250W [STD]
1 x HIT-CE 250 W /22500 Im

03092012 _boisko 28x15_75Ix_9m

THORN

5



Obiekt
Instalacja
Numer projekiu
Data

1 Zewnetrzny 1

1.3 Woyniki obliczen, Zewnetrzny 1

1.3.1 Tabela, Ptaszczyzna robocza 1 (E)

: BOISKO 28x15 - WOLA RZEDZINSKA
. . oswietlenie
: 03092012WRMR
: 03.09.2012

STAROSTWG Wi

32-100 Tarn6w, ul. Naruszr

w TARNOQW!IF,

111 109 97 73 59 54 54 54 54 59 72 96 109 [112]
4 = ¥~ = - T T T T T T T T T 7T
2] 106 % 8 TP 6 P H H B e T DR
104 9% 9 82 78 71 64 62 62 62 69 79 84 93 101
T T T T T T B T T T ™ T T e
84 75 81 78 74 72 72 70 69 70 72 74 80 8 82
T T T T T T T T T ne T e n T
64 63 72 79 79 77 79 79 78 79 76 77 8 76 70
T T - T T T a T T T T N T e
41 57 e 73 77 78 79 80 80 79 79 79 77 71 68
- < T T T T ¥ T T T T T T T
2] (42) 52 58 62 66 69 68 66 68 69 67 65 61 57
- < T T T T T T T T T T T T
T f - i T i [ I [ I T
25 5.0 75 100 125 150 175 200 225 250 [m]
Natezenie o$wietlenia [Ix]
Wysokos¢ ptaszczyzny roboczej :0.00m
Srednie natezenie oSwietlenia Esr 175 Ix
Min. natezenie oswietlenia Emin 142 1x
Max. natezenie oSwietienia Emax 112 1x
Réwnomiernosé n1 Emin/Esr :1:1.78 (0.56)
Rownomiernoseé n2 Emin/Emax  :1:2.67 (0.37)
THORN

03092012_boisko 28x15_75Ix_9m
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TABLICATOZ ~ ““ilaows

33-100 Tarndw, nl, Narutowicza -

2x P344C-10-30-AC tal, senfe. 14, AR B3 207
- 3x VSTOP 324 _%2__@5 430W
ape -
frontowy ——Cl= 4300
7'Jﬁ o ey 50 15 CF 4300
LD = 430w
L2 = 430w
L gz 430w
_i_é__g_’\; 430W
. 3 | L2 = 4300
QJEJ YKY Ox4 L3 = 430
UL = 430w
—%—C}E 4300
P312C0-10-30-AC = Aon
L = 2800
3_LE__JWJL YKY Jxa a— 2800
= Z80W
—— 280w
yIayi E___‘“,
4 x DEHNguard T275 licznik
dostarcza TAURON
é R 303-254
kWh
o——o |
N | PE ,;%53030—75/4 7K
YKY 5x4 KY 5x4 D
TAURON
HESTOR GMINA TARNOW
ul. KRAKOWSKA 19
33-100 TARNOW
e WOLA RZEDZINSKA I
Dz. nr 4704/8, 4705
ERMSE:
Karfowska ”
ElExIToAE IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA 7 )‘{; 7
LBerrezin g e Wojclech MASELKOWSKI|  203777/Pw Qﬁj
T R— ﬁg&s&%ﬁggmecemwwm | s
FAZA PROJEKT BUDOWLANY )
TABLICA TOZ e
PAZDZIERNIK 2012 | nower 00124 E02




