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OPIS TECHNICZNY

1. Dane og6lne

a). Nazwa pxzedsit—g_wzieciaf Zagospodarowanie centrum wsi Wola Rzgdzirska Il

b). Adres obiektu: 33-150 Wola Rzedzinska Il Gmina Tarnow
Dziatki nr 4704/8, 4705 ‘

¢). Zamawiajagy: Gmina Tarnow
ul. Krakowska 19
33-100 Tarmow

d). Stadium: projekt budowlany

e).Jednostka projektowa: siedziba: ERMS plus Kamila Kartowska
ul. Debowa 7
78-400 Szczecinek

biuro:  ul. Zmartwychwstancow 8a/2
61-501 Poznan
~ Tel. 6122 30589
Fax 6164 17 302

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania centrum wsi Wola Rzedziriska Il w gminie Tamow.
Zakres opracowania obejmuje dziatki o numerach ewidencyjnych gruntu 4704/8, 4705 w Woli Rzedzinskiej. W
ramach przedsiewziecia na dzialce nr 4705 zaprojektowano boisko do pitki noznej o wymiarach
50,50x24,10m o nawierzchni z trawy naturalnej, wzdiuz potudniowo-wschodniej krawedzi boiska trawiastego
projektuje sie bieznie czterotorowa 60 metrowa o nawierzchni poliuretanowej. Na poludnie od boiska
frawiastego projektuje sie boisko wielofunkcyjne o wymiarach 28,10x15,10m o nawierzchni poliuretanowej. W
zakresie boiska mieszcza sie pola do gry w koszykowke, siatkéwke oraz tenis. Pod nawierzchnig trawiastg
oraz bieznie projektuje sig podbudowe z kruszywa, natomiast jako podbudowe boiska wielofunkcyjnego nalezy
wykorzysta¢ istniejace boisko asfaltowe. Boisko do pitki noznej posiadac bedzie pasy bezpieczenstwa
szerokosci 1,0m za liniami bocznymi i 2,5m za liniami bramkowymi. Natomiast boisko wielofunkcyjne posiadac
bedzie pasy bezpieczenstwa szerokosci 1,0m z kazdej strony. ,

Dla zapewnienia bezpiecznego uzytkowania boisk zaprojektowano pitkochwyty o wysokosci 4.
Zaprojektowano o$wietlenie boisk o natezeniu Srednim 75 lukséw. Wokot terenu boisk zaprojekfowano ciggi
piesze z kostki betonowej grubosci 6cm oraz nowe nasadzenia. Przy boisku do pitki noznej zaplanowano
ustawienie szesciu tawek z szescioma siedziskami stadionowymi na kazdej lawce. Zaraz przy boisku
wielofunkeyjnym zaprojektowano plac zabaw. Pod urzadzenia placu zabaw, kiore tego wymagaly,
zaplanowano wykonanie syntetycznej nawierzchni bezpiecznej. Teren, na kiorym zlokalizowane sg boiska i
plac zabaw nalezy ogrodzi¢ ogrodzeniem panelowym o wysokosciach 4,1m i 2,05m.
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- Na dzialce nr 4704/8 zaprojektowan& Tozbudowe istniejgcego parkingu o 19 miejsc postojowych o nawierzchni
z kostki betonowej gr. 8cm. Projektowane migjsca postojowe zostang oéwietione oraz odwodnione z
wigczeniem wod do kanalizacji deszczowej w drodze gminnej. :
W ramach. inwestycji zaprojektowano takze odwodnienie boiska do pitki noznej za pomoca drenazu
francuskiego znajdujacego sie pod plytg boiska.
Opracowanie wykonano w sposob umozliwiajacy realizacje zamierzenia inwestycyjnego.

3. Przygotowanie terenu

W ramach przygotowania terenu nalezy wykona¢ wszystkie planowane rozbiorki i demontaze. W
ramach tych prac nalezy rozebraé istniejace pitkochwyty oraz ogrodzenie z siatki. Nalezy rozebrac fragment
nawierzchni asfaltowej istniejacego boiska oraz zdemontowa¢ urzadzenia sportowe i wkopane w Zziemig
opony. W miejscu planowanej rozbudowy parkingu nalezy zdemontowa¢ ogradzenie z siatki oraz kraweznik i
fragment nawierzchni z piyt chodnikowych. Wszystkie rozebrane stalowe elementy ogrodzen nalezy
zeztomowac a pozostale (gruz) wywies¢ na wysypisko.

Po wykonaniu rozbiérek nalezy wytyczyé miejsce planowanych piyt boisk, biezni oraz wytyczy¢ ciggi
komunikacyjne. Przed wykonaniem elementow zagospodarowania terenu wykona¢ pomiary sprawdzajgce
rzedne terenu z rzednymi zawartymi na mapie. Lokalizacje oraz rzgdne projektowanych elementow podano na
rysunku. Dla realizacji projektu nalezy wycia¢ 15 drzew oraz wykarczowa¢ krzewy w péinocnej czesci terenu.

4. Opis elementéw zagospodarowania terenu
4.1. Boisko do pitki noznej

Zaprojektowano boisko do pitki noznej o nawierzchni z trawy naturalnej z rolki, na podbudowie z kruszyw natu-
ralnych. Wymiary boiska 50,50x24,10m. Pasy bezpieczenstwa szerokosci 1,0m za liniami bocznymi i 2,5m za
liniami bramkowymi.

Linie nalezy wykona¢ szerokosci 12cm, malowane na kolor biaty.

Wyposazenie boiska
Bramki do pitki noznej
Bramka do pitki noznej o wymiarach 5x2m, stalowe, z elementami mocowan bramki do gruntu (tuleje), z siat-
ka. Bramki moga by¢ mocowane na stale, wowczas powinny by wykonane z materiatu odpornego na warunki
atmosferyczne.
Komplet powinien zawiera¢ pare bramek.

Podbudowa pod boisko

Podbudowa pod trawe naturalng powinna posiada¢ nastepujace warstwy:
- podioze organiczne — 40% ziemia prochnicza, 60% piasek kwarcowy plukany 2mm- calos¢ grubos¢ 12cm
- warstwa nosna gr.12cm — zwir plukany 4-8mm,
- warstwa gr.12 cm - otoczaki 8-16mm
- zageszczona podsypka piaskowa gr.10cm.

Podbudowy z kruszywa powinny odpowiada¢ wymaganiom zwigzanym z no$noscig, zageszczeniem oraz row-
- noécig sprawdzanym po zakonczeniu kazdej z warstw. Jezeli nie mozna okresli¢ wskaznika zageszczenia, to
nalezy sprawdzié wg.BN-64/8931-02, stosunek modutu odksztatcenia widrmego E2, do pierwotnego E1, ktory

nie powinien byé wiekszy niz 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

Podbudowa wykonana na bazie mieszanki mineralnej z kruszywa kamiennego powinna by¢ odpowiednio wy-

profilowana i zageszczona. Na powierzchni zaggszczonej warstwy nie powinny wystepowat nierownosci i wy-
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Nawierzchnia z trawy naturalnej dla boiska

Na przygotowanym podfozu nalezy wykona¢ nawierzchnig trawiastg,

Nawierzchnia z trawy naturalnej powinna speinia¢ optymalne warunki dla gry w pitke nozng, Linie
segregacyjne i krawedziowe boisk szerokosci 12cm w kolorze biatym malowane mechanicznie farbg
biodegradowalng do malowania linii na boiskach trawiastych. Nalezy zastosowa¢ trawe z rolki z mieszanek
traw do uzytkowania intensywnego. "

Parametry-trawy naturalnej

- Dam naturalna z rolki gr. 3cm

- rolki szerokosci min. 0,4m

- oparta na mieszankach nasion sportowych
- wysoko$¢ zdzbta 3cm

4.2. Boisko wielofunkcyjne
W ramach opracowania zaprojektowano boisko wielofunkcyjne do nastepujacych gier:

Boisko do koszykowki - nawierzchnia tartanowa (poliuretan), przepuszczalna, dwuwarstwowa min. gr.1,4cm.
Podbudowa elastyczna przepuszczalna poliuretanowa gr. min. 3,5cm typu ET lub inna rownorzedna. Wymiary
zewnetrzne boiska 28x15 m. '

Kolory:

- kolor nawierzchni — czerwony

- kolor linii - biaty

Boisko do siatkowki —wymiary zewnetrzne boiska 18x9m.
Kolory:

- kolor nawierzchni — czerwony

- kolor linii - Zotty

Kort do tenisa — wymiary zewnetrzne kortu 23,77x10,97m.
Kolory:

- kolor nawierzchni — czerwony

- kolor linii — niebieski

Wokot pola do gry w koszykowke wydzielono' pas bezpieczenstwa szer. 1,0m z kazdej strony boiska. Na-
wierzchnia boiska obramowana bedzie obrzezem betonowym 8x30cm. .

Wyposazenie boiska
Kosze do koszykowki (1 komplet = 2 kosze)

Zestaw do koszykowki na zewnatrz jednostupowy, stojak do koszykowki o wysiegu L=1,6 m z tuleja do-

betonowania na state , cynkowany ogniowo, tablica do koszykowki laminat-extra 1,8 x 1,05 m, obrecz
ocynkowana z siatka tanicuszkowa, Powinien posiadat certyfikat bezpieczenstwa.

Zestaw do siatkowki i tenisa (2 komplety)

Wykonane ze stali, cynkowane ogniowo, wzmocnionego wewngtrznie. Komplet skiada sie z dwoch stupkow
(jeden z elementami napinajacymi, drugi z napinaczem $rubowym siatki) i dwdch oston ochronnych. Stupki
montowane w tulejach z mozliwoscia demontazu, w komplecie dekle do zakrycia otworéw. W zestawie siatka
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Podbudowa pod boisko

Jako podbudowe pod nawierzchnie poliuretanowg nalezy wykorzystac istniejace boisko asfaltowe. Ze wzgle-
du, iz wymiary projektowanego boiska roznig sig od wymiaréw plyty asfaltowej, czeS¢ plyty na koricach boiska
nalezy rozebra¢, natomiast na bokach nalezy ulozy¢ fragment nowej podbudowy z kruszyw.

Zaprojektowano podbudowe z kruszyw famanych o nastepujacych warstwach (od gory):

- warstwa gr.150mm - frakcja 0-31,5mm ’

- zageszczona podsypka piaskowa gr. 150mm

Podbudowy z kruszywa powinny odpowiadaé wymaganiom zwigzanym z nosnoscia, zageszczeniem oraz
rownoscia sprawdzanym po zakonczeniu kazdej z warstw. Jezeli nie mozna okresli¢ wskaznika zageszczenia,
to nalezy sprawdzi¢ wg.BN-64/8931-02, stosunek modutu odksztalcenia wtérnego E2, do pierwotnego Ef,
ktory nie powinien by¢ wiekszy niz 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

Podbudowa wykonana na bazie mieszanki mineralnej z kruszywa kamiennego powinna by¢ odpowiednio
wyprofilowana i zageszczona. Na powierzchni zageszczonej warstwy nie powinny wystepowac nierownosai |
wyboje. Podbudowa powinna byé wyréwnana do projektowanego poziomu z dopuszczalng odchytka +- 4 mm
na tacie 4-ro metrowej.

Na tak przygotowang podbudowe z kruszyw nalezy ulozy¢ dodatkowg Wafstwe podbudowy elastycznej
przepuszczalnej poliuretanowej typu ET (zwir + granulat SBR + poliuretan), grubos¢ 35mm, nastgpnie
uktadamy nawierzchnig poliuretanowa, '

Nawierzchnia poliuretanowa dla boiska

Charakterystyka nawierzchni
Przeznaczenie, zakres i warunki stosowania.

Nawierzchnia poliuretanowa to optymalne rozwiazanie réwniez dla boisk. Jej duza elastyczno$¢ sprawia, ze
dzieci i miodziez w wieku rozwojowym, nie odczuwajg zadnych skutkéw zdrowotnych w postaci bolu, a w dal-
szej perspektywie nieprawidiowego rozwoju stawow i kregostupa. Zastosowanie na bieznie lekkoatletyczne,
rozbiegi, boiska do gier zespolowych oraz na place rekreacyjne.

Kolorystyka: czerwony :

Akcesoria: linie wystepujg w kolorze biatym, zoltym, niebieskim oraz zielonym.

Nawierzchnia powinna posiadac:

- Atest Higieniczny PZH. '

- Certyfikat lub deklaracja zgodnosci z norma PN-EN 14877:2008, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomen-
dacja techniczna ITB, lub wyniki badar specjalistycznego laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports
Labs Ltd) potwierdzajace parametry oferowanej nawierzchni lub dokument rownowazny.

- Karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej producenta.

- Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowsj, wystawiona dla wykonawcy na realizowang inwestycje
wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tg nawierzchnie.

- Wyniki badan akredytowanego laboratorium potwierdzajace zawartos¢ metali cigzkich w granulacie EPDM
warstwy uzytkowej nie wyzsze niz:

o Ofow <0,04 mg/l
o Kadm < 0,005 mg/l
o Chrom < 0,05 mg/l
o. Rtet '<0,001 mg/l
o Cynk <0,5mg/l
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o Cyna ' v <0,05 mg/l
o DOC (Nierozpuszczalnych Substancji Aromatycznych) <20 mg/l
o EOX (Zwigzkow fluoropochodnych): < 10 mg/kg
‘o PAH (Policyklicznych Weglowodoréw Aromatycznych) <0,1 mglkg

~ Parametry nawierzchni:

Nawierzchnia poliuretanowa typu EPDM 28 Iub’ inna rownorzedna — nawierzchnia gtadka, przepuszczalna dla

wody, wykonana dwuwarstwowo. Dolna warstwa z granulatu EPDM z recyklingu min. 7 mm, gorna warstwa

wykonana z kolorowego granulatu EPDM min. 7 mm.

Grubo$¢ nawierzchni: min. 14mm

Nawierzchnia dwuwarstwowa

Nawierzchnia przepuszczalna — min. 0,15 cm/s -
Twardo$é nawierzchni — okoto 55-(wg metody Shorea)

4.3.Bieznia

W ramach opracowania zaprojektowano bieznig dla biegu na 60 metrow. Bieznia posiada cztery tory o szero-
kosci 117 cm (kazdy) liczac po wewnetrznej stronie linii. Za bieznig zaprojektowano zeskocznie o wymiarach
800x320cm. Zeskocznia powinna byé zasypana piaskiem plukanym. Projektuje sig belkg drewniang odbicia z
bala 10x34x89cm, ktora nalezy umiescic w odleglosci 1,0m, zamocowana na dwoch klockach drewnianych za
pomoca $rub. '
Projektuje sie nawierzchnie tartanowa, przepuszczalng, o grubosci min. 1,3cm. Pod nawierzchnig podbudowa
elastyczna poliuretanowa min. 3cm. Nawierzchnie uktadac na podbudowie z kruszyw.

Kolory:
- kolor nawierzchni — czerwony
- kolor linii — biaty

Wyposazenie

Prég do skoku w dél — typowy, sktadajacy sie z drewnianej belki montowanej bezposrednio w gruncie orai z
listwy wypetniajacej z plasteling. Listwa drewniana. :
Zeskocznia zabezpieczona bezpiecznym elastycznym kraweznikiem 100x25x5 w kolorze czerwonym.

{ ' t )

Podbudowa pod biezni¢

Zaprojektowano podbudowe z kruszyw tamanych o nastepujacych warstwach (od gory):

- warstwa wyréwnawcza, kruszywo kamienne (gr. 0 — 4 mm) gr. warstwy: 4cm;

- warstwa no$na z kruszywa famanego, stabilizowanego mechaniczne, (gr. 4 — 31,5 mm) gr. warstwy: 20cm;
- zageszczona podsypka piaskowa, gr. warstwy: 15cm

Podbudowy z kruszywa powinny odpowiada¢ wymaganiom zwiazanym z noénoscia, zaggszczeniem oraz
rownoécig sprawdzanym po zakoriczeniu kazdej z warstw. Jezeli nie mozna okresli¢ wskaznika zageszczenia,
fo nalezy sprawdzi¢ wg.BN-64/8931-02, stosunek modutu odksztalcenia wtormnego E2, do pierwotnego E1,
ktory nie powinien by¢ wigkszy niz 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjne] podbudowy.

Podbudowa wykonana na bazie mieszanki mineralnej z kruszywa kamiennego powinna by¢ odpowiednio
wyprofilowana i zageszczona. Na powierzchni zageszczonej warstwy nie powinny wystepowat nierownosci i
wyboje. Podbudowa powinna by¢ wyréwnana do projektowanego poziomu z dopuszczalng odchytkg +- 4 mm
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na tacie 4-ro metrowej.
Na tak przygotowang podbudowe z kruszyw nalezy utozy¢ dodatkowg warstwe podbudowy elastycznej prze-
puszczalnej poliuretanowej typu ET (zwir + granulat SBR + poliuretan), grubos¢ 30mm, nastgpnie ukladamy
nawierzchnig poliuretanowa,

Nawierzchnia poliuretanowa dla biezni

Charakterystyka nawierzchni
Przeznaczenie, zakres i warunki stosowania.

Nawierzchnia poliuretanowa to optymalne rozwiazanie rowniez dla biezni. Jej duza elastycznos¢ sprawia, ze
dzieci i modziez w wieku rozwojowym, nie odczuwajg, zadnych skutkow zdrowotnych w postaci bélu, a w dal-
szej perspektywie nieprawidtowego rozwoju stawow i kregostupa. Zastosowanie na bieznie lekkoatletyczne,
rozbiegi, boiska do gier zespolowych oraz na place rekreacyjne.

Kolorystyka: czerwony

Akcesoria: linie wystepujg w kolorze biatym, z6ttym, niebieskim oraz zielonym.

Nawierzchnia powinna posiadac: '

- Atest Higieniczny PZH.

- Certyfikat lub deklaracja zgodnosci z norma PN-EN 14877:2008, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomen-
dacja techniczna ITB, lub wyniki badar specjalistycznego laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports
Labs Ltd) potwierdzajace parametry oferowanej nawierzchni lub dokument réwnowazny.

- Karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej producenta.

- Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dia wykonawcy na realizowang inwestycjg
wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tg nawierzchnie.

- Wyniki badan akredytowanego laboratorium potwierdzajace zawartos¢ metali cigzkich w granulacie EPDM
warstwy uzytkowej nie wyzsze niz:

o Otow <0,04 mg/l
o Kadm < 0,005 mgl/l
o Chrom - . < 0,05 mg/l
o Rtet : < 0,001 mg/l
o Cynk <0,5mgl/l

o Cyna < 0,05 mg/l
o DOC (Nierozpuszczalnych Substancji Aromatycznych) <20 mg/l

o EOX (Zwigzkow fluoropochodnych): <10 mg/kg
o PAH (Policyklicznych Weglowodoréw Aromatycznych) <0,1 mg/kg

Parametry nawierzchni:

Nawierzchnia poliuretanowa natryskowa typu EPDM Spray Iub inna rownorzedna — nawierzchnia gtadka,
przepuszczalna dla wody, wykonana dwuwarstwowo. warstwa gr. 10-11 mm z granulatu EPDM z recyklingu,
nastepnie warstwa natrysku (mieszanka granulatu EPDM zmieszana z PU) o grubosci 2-3mm.

Grubo$¢ nawierzchni: min. 13mm

Nawierzchnia dwuwarstwowa

Nawierzchnia przepuszczalna — min. 0,15 cm/s
Twardo$¢ nawierzchni - okolo 55 (wg metody Shorea)

4.4, Plac zabaw

Od strony potudniowej, przy boisku wielofunkcyjnym zaprojektowano plac zabaw z elementami, dzigki ktorym
dzieci moga rozwija¢ zdolnoci ruchowe oraz mito spedzaé czas na $wiezym powietrzu. Elementy placu
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zabaw powinny byé z elementow drewiiaReH T pbWinny°byc odporne na warunki atmosferyczne. Wszystkie
elementy powinny posiada¢ certyfikaty bezpieczenistwa. Na terenie placu zabaw przewiduje si¢ wykonanie
nawierzchni poliuretanowej bezpiecznej. W obrebie placu zabaw zaprojektowano nawierzchnie bezpieczna,
dwuwarstwowg zabezpieczajaca przed upadkiem z wysokosci 2m. Rozmieszczenie nawierzchni i elementow
placu pokazano na rysunku 11 — rzut placu zabaw. ‘

Zaprojektowano zestaw skladajacy sie z nastepujacych elementow:

nr 1 - Zestaw URWIS A - Urzadzenie wykonane z drewnianych elementow okragtych o $rednicy 100 i 60mm,
z drewna klejonego, elementy drewniane zabezpieczone przed spekaniem, zwietrzeniem i plesniami.
Elementy koricowe zaokraglone zabezpieczenie przed uderzeniem w krawgdzie). Stupy i belki poziome
faczone potaczeniem siodiowym. Mocowanie zestawu za pomocg kotew, kotwy ocynkowane ogniowo.
Calkowita wysokosé urzadzenia 200 cm(+-5cm), urzadzenie ustawione wzgledem siebie po okregu. Pod
zestawem nawierzchni bezpieczna. Wysoko$é upadku swobodnego195cm.

nr 2 - Sprezynowiec hipcio grubcio. Korpus spreZynowca wykonany z plyty HDPE. Uchwyty na dionie oraz
oparcia na stopy wykonane z tworzywa wysokoudarowego z szerokim (bezpiecznym) zakoriczeniem,
natomiast siedziska ze sklejki antyposlizgowej. Wymiary urzadzenia 90x25¢cm

nr 3 - Sprezynowiec poczworny. Korpus sprezynowca wykonany z plyty HDPE. Uchwyty na dionie oraz
oparcia na stopy wykonane z tworzywa wysokoudarowego z szerokim (bezpiecznym) zakorczeniem,
natomiast siedziska ze sklejki antyposlizgowej. Wymiary urzadzenia 110x110cm

nr 4 - Przeplotnia z siedziskiem - Urzadzenie wykonane z drewniahych elementow okragtych o $rednicy 100
i 60mm, z drewna klejonego, elementy drewniane zabezpieczone przed spekaniem, zwietrzeniem i plesniami.
Elementy koncowe zaokraglone zabezpieczenie przed uderzeniem w krawedzie). Mocowanie zestawu za
pomocy kotew, kotwy ocynkowane ogniowo. Catkowita wysokos¢ urzadzenia 200cm(+-5cm), szeroko$c¢
zestawu 300cm. Pod zestawem nawierzchni bezpieczna. Wysokosé upadku swobodnego 195cm

nr 5 - Przejécie rurowe - Urzadzenie wykonane z drewnianych elementow okragtych o $rednicy 100 i 60mm,
z drewna Klejonego, elementy drewniane zabezpieczone przed spekaniem, zwietrzeniem i plesniami.
Elementy koricowe zaokraglone zabezpieczenie przed uderzeniem w krawedzie). Mocowanie zestawu za
pomocg kotew, kotwy ocynkowane ogniowo. Wymiary: Urzadzenie 1,00 x 1,00 x 1,10 m; Strefa
bezpieczenstwa 4,00 x 4,00 m; Powierzchnia strefy 14,00 m2; Obwod strefy 13,45 m; Wysoko$¢ swobodnego
upadku 1,00 m

nr 6- Pomost wiszacy - Urzadzenie wykonane z drewnianych elementow okragtych o $rednicy 100 i 60mm, z
drewna klejonego, elementy drewniane zabezpieczone przed spekaniem, zwietrzeniem i plesniami. Elementy
koncowe zaokraglone zabezpieczenie przed uderzeniem w krawedzie). Mocowanie zestawu za pomocg
kotew, kotwy ocynkowane ogniowo. Wymiary: Urzadzenie 1,90 x 1,00 x 1,40 m; Strefa bezpieczenstwa 4,90 x
4,00 m; Powierzchnia strefy 17,70 m2; Obwod strefy 15,25 m; Wysoko$¢ swobodnego upadku 0,55 m

Elementy placu zabaw nalezy trwale montowa¢ w gruncie. Wszystkie elementy placu zabaw powinny
posiada¢ aktualny atest bezpieczenstwa oraz byé odporne na warunki atmosferyczne.
Przy doborze elementow korzystano z rozwigzan firmy Croquet. Przy realizacji mozna wykorzystac urzadzenia
innego producenta lub dostawcy pod warunkiem zachowania tych samych parametrow uzytkowych i
technicznych urzadzen oraz przy zamianie urzadzen nalezy przesta¢ do projektanta zdjecia fub wizualizacje
zamiennikow w celu oceny pod wzgledem wizualnym i kolorystycznym.

Na placu zabaw zaprojektowano wykonanie w miejscach narazonych na upadki nawierzchni bezpiecznej
ukladanej z masy poliuretanowej na podbudowie z kruszyw. Na pozostatej czgsci nalezy wykonac
nawierzchnie trawiastg, Na terenie placu zabaw przewidziano ustawienie tawek i kosza na Smieci.
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Podbudowa pod nawierzchnie bezpieczna placu zabaw

Pod nawierzchnie bezpieczng zaprojektowano podbudowe z kruszyw tamanych o nastepujacych warstwach
(od gory): o

- warstwa gr. 50mm - frakcja 0-4mm

- warstwa gr. 150mm — frakcja 31,5-4mm

- zageszczona podsypka piaskowa gr. 150mm

Podbudowe ukiadaé ze spadkiem 2%.

Podbudowy z kruszywa powinny odpowiada¢ wymaganiom zwigzanym z nosnoscig, zaggszczeniem oraz
rownoscig sprawdzanym po zakoficzeniu kazdej z warstw.

Podbudowa wykonana na bazie mieszanki mineralnej z kruszywa kamiennego powinna by¢ odpowiednio
wyprofilowana i zageszczona. Na powierzchni zageszczonej warstwy nie powinny wystgpowac nierownosci [
wyboje. Podbudowa powinna byé wyréwnana do projekfowanego poziomu z dopuszczalng odchytkg +- 4 mm
na tacie 4-ro metrowej. '

Nawierzchnia bezpieczna placu zabaw

Jako nawierzchnig bezpieczng placu zabaw zaprojektowano nawierzchnig z poliuretanu — nawierzchnia
wylewana dwuwarstwowa '

- wysoko$é catkowita: 60 mm (wszystkie nawierzchnie dla upadku z wysokosci 2m)
- kolor nawierzchni warstwy wierzchniej: pomarariczowy (RAL 2004)

- kolor kraweznikow betonowy z nakladka elastyczna: pomarariczowa

- materiat warstwy spodniej: SBR gr.45mm

- materiat warstwy wierzchniej; kauczuk EPDM gr.15mm

- twardo$¢ — wsp. Shore A: min. 60 '

Nawierzchnig bezpieczng nalezy obramowat stosujac obrzeza betonowe z nakiadka elastyczng (bezpieczne)
uktadane na fawie z betonu. Nalezy stosowat obrzeza systemowe tego samego producenta co nawierzchnia
ukladana na placu.

Zastosowana nawierzchnia gr.60mm powinna zabezpiecza¢ przed upadkiem z wysoko$ci min. 2 metrow.

Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni

- Atest Higieniczny PZH -

- Certyfikat na bezpieczenstwo upadku z wysokosci 2,0m uzyskany zgodnie z EN-PN 1177

- Karta techniczna produkiu

- Badanie na zawarto$¢ metali cigzkich

- Gwarancja na minimum 24 miesiace potwierdzona przez producenta lub jego przedstawiciela

4.5. Pitkochwyty

Zaprojektowano pitkochwyty z siatki polipropylenowej powlekanej wysokosci 4m. Przy boisku do pitki noznej
za linig bramkowa od strony boiska wielofunkcyjnego o diugosciach 24,10m. Przy boisku wielofunkcyjnym od
strony zachodniej o diugosci 17,34m oraz od strony pofudniowej o diugosci 30,34m. Rozmieszczenie
pitkochwytow pokazano na rysunku nr 121 13.
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Do wykonania pitkochwytow wysoko$ci 4m zastosowano:

- stupki aluminiowe fi 80mm, wysoko$ci 4m — kolor zielony

- siatka na petng wysokoé — polipropylenowa, oczko 80x80mm, z linki polipropylenowej gr. 3mm - kolor
zielony

- tuleje stalowe do montazu stupa — gtebokos¢ 100cm

- po bokach zastrzaly stabilizujace stupy zewngtrzne, fi 60mm - kolor zielony

- elementy mocujagce siatke i linki do stupkow ocynkowane

- linki naciggowe stalowe

Tuleje nalezy ustawia¢ w wykopie o wymiarach 40x40 i glebokosci 100. Zalewa¢ mieszanka betonowa,

4. Ogrodzenie zewnetrzne

Ogrodzenie terenu, na kiorym zlokalizowane sa boiska podlega wymianie. Nowe ogrodzenia nalezy
prowadzi¢ doktadnie po linii ogrodzen zdemontowanych. :
Zaprojektowano nowe ogrodzenie w postaci paneli o dwoch wysokosciach 205¢cm i 410cm.

Panele ogrodzenia wykonane sg z pretow spawanych punktowo w forme kraty- o oczkach 200x50mm oraz -
200x100mm, $r. drutu poziomego wynosi 2x8mm a pionowego 5mm. Szeroko$¢ paneli jest stata i wynosi
2500mm. Stupki ogrodzeniowe wykonane sg z ksztattownika prostokatnego 80x40x3mm, zamknigtego od
gory systemowa zaslepka. Rozstaw osiowy sfupkow w ogrodzeniu panelowym wynosi 2590mm. Stupki
osadzone sg w fundamencie monolitycznym o wymiarach 60x60cm oraz 40x40cm i gtebokosci 100cm. Panele
ogrodzeniowe taczy sie ze stupkami za pomocg obejm montazowych. Obejmy skrecane sg za pomocq
ocynkowanych $rub, nakretek i podiiadek M8. Wszystkie- elementy ogrodzenia przyjeto jako stalowe
powlekane w kolorze zielonym.

Ogrodzenie panelowe wys. 205¢cm

- stupek stalowy powlekany, kolor zielony, z ksztattownika 80x40x3mm, dlugo$¢ 260cm , rozstaw osiowy
2,59m, ‘

- panel 20302500 (+3cm), oczko 200x50mm, prety spawane punktowo, érednica drutu poziomego 2x6mm,
pionowego 5mm, '

- podmurawka prefabrykowana 1000x300x80mm, uktadana na suchej zaprawie cementowo-piaskowej,

- fundament monolityczny 40x40cm, gtebokos¢ 100cm.

Ogrodzenie panelowe wys. 410cm

- panele o wym. 250x203cm, panel dolny o oczkach 200x50mm, panel gémy 200x100mm, z pretow
spawanych punktowo, ér. drutu poziomego 2x8mm, pionowego smm,

- stupek stalowy powlekany, kolor zielony, o wym. 80x40x3mm, wys. 4,8m, rozstaw osiowy 2,59m,

- fundament pod stupki betonowy o wym. 60x60x100cm, 4

o wysokosci 153cm mocowanych do stupkow stalowych na prefabrykowanej podmurowce betonowej o
wymiarach 1000x300x80mm na suchej zaprawie piaskowo-cementowe;.

Ogrodzenie zewnetrzne pokazano na rysunkach 14 i 15.
4.7. Tereny zielone i nasadzenia

Na terenie objetym opracowaniem oprocz wykonania trawnikow planuje si¢ wykonac nasadzenia
krzewow. Miejsca nasadzen wskazano na planie zagospodarowania oraz rysunku rzutu. Granice nasadzen
oraz trawnika nalezy wyznaczyé obrzezem trawnikowym w kolorze ciemno zielonym. Pod nasadzenia nalezy
rozécieli¢ kore ogrodowa o grubo$ci warstwy 3cm.

W ramach poznigjszych pielegnacii trawnikow nalezy je nawozi¢ nawozami mineralnymi, podlewaé w
okresach suszy oraz regulamie kosi¢ utrzymujac trawe na wysokosci okolo 5cm. W przypadku znacznego
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zachwaszczenia nalezy zastosowaé herbicydy selektywne przeznaczone do pielegnacii trawnikow lub pielenie

reczne. Koszenie nalezy wykonywat w zaleznoci od pory sezonu wegetacyjnego od 2+ 4 razy w miesiacu.

Projektowane nasadzenia:

Berberys Thunberga Oszt.

Miscanthus sachariflorus 43szt,
Tawula szara : 43sz7t.
Miscanthus Sinensis ,Grosse Fontane” 22szt:
Miscanthus Sinensis ,Giganteus” 11szt.

4.8. Parking i ciagi piesze

Na dzialce nr 4704/8 zaprojektowano rozbudowe istniejacego parkingu o 19 migjsc postojowych o wymiarach

231 5x505cm o nawierzchni z kostki betonowej (ksztalt kostki nawigza¢ do kostki na terenie parkingu
istniejacego) gr.8cm w dwach kolorach, szarym na dojazdach i czerwonym na miejscach postojowych.

" Na terenie, na ktorym zlokalizowano boiska zaprojektowano ciagi piesze z kostki betonowej 10x20cm gr. gem

ograniczone obrzezem betonowym 8x30cm na tawie betonowej.

Podbudowa pod nawierzchnie z kostki betonowej

Podbudowa pod nawierzchnie z kostki betonowej gr. 8cm powinna posiada¢ nastgpujace warstwy:
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — gr. 5cm; »

- kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0,0-31,5mm - gr. 25cm;

- kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0,0-63mm —gr. 20cm;

Podbudowa pod nawierzchnie z kostki betonowej gr. 6cm powinna posiadaé nastgpujace warstwy:
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 —gr. 3cm;

- kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0,0-63mm — gr. 15cm;

- warstwa pospotki — gr. 15cm;

Podbudowy z kruszywa powinny odpowiada¢ wymaganiom zwigzanym z nosnoscia, zageszczeniem oraz row-
noscia sprawdzanym po zakonczeniu kazdej z warstw. Jezeli nie mozna okresli¢ wskaznika zageszczenia, to
nalezy sprawdzié wg.BN-64/8931-02, stosunek modutu odksztalcenia wtornego E2, do pierwotnego E1, ktory
-~ nie powinien byé wigkszy niz 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

Podbudowa wykonana na bazie mieszanki mineralnej z kruszywa kamiennego powinna by¢ odpowiednio
wyprofilowana i zageszczona. Na powierzchni zaggszczonej warstwy nie powinny wystepowaé nierownosci |
wyboje. Podbudowa powinna byé wyréwnana do projektowanego poziomu z dopuszczalng odchytkg +- 4 mm
na facie 4-ro metrowe;.

Przekroje przez poszczegoine nawierzchnie pokazano na rysunkach nr 02, 03, 04, 05.
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5. Projektowane odwodnienie boiska 1+ NEWIE :
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5.1. Sposob odwodnienia

Zaprojektowano odwodnienie boiska za pomocg dwoch rowow chionnych z doplywem powierzchniowym;
wypelnionego keramzytem budowlanym L (gruboziamistym). Wokot warstwy filtracyjnej ulozona bedzie,
zabezpieczajaca przed zamuleniem, otulina z geowtokniny.

5.2. Materialy

Materialy zastosowane do wykonania systemu odwadniajacego boisko:
- materiat filtracyjny - keramzyt budowlany L (gruboziarnisty), wysoko$¢ min. 100cm
- geowtoknina.

Geowtdknina powinna posiadac aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke. Projektowane jest
“zastosowanie geowtokniny filtracyjnej o masie 200g/m2. v
Zastosowanie geowtokniny innego rodzaju jest mozliwe po uzyskaniu akceptacji- Inspektora Nadzoru; w
kazdym przypadku Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia stosownych aprobat technicznych.
Geowloknine nalezy przechowywaé w opakowaniach, w pomieszczeniach czystych, suchych i wentylowanych.

5.3. Wykonanie

Metoda wykonania wykopu powinna by¢ dostosowana do glebokosci wykopu, danych geotechnicznych i
posiadanego sprzetu mechanicznego. Zaprojektowano wykonanie rowow chionnych o glebokosci min. 100cm,
szerokosci 65cm i catkowitej diugosci 49,5m. Usytuowanie rowdw przedstawiono na rysunku.

Wydobyty grunt powinien byé skiadowany wzdiuz rowdw, z pozostawieniem wolnego pasa terenu o szerokosci
co najmniej 1 m, liczac od krawgdzi wykopu - dia komunikacji; kaf nachylenia skarpy wydobytego gruntu nie
powinien by¢ wigkszy od kata jego stoku naturalnego. -

Grunt wydobyty nalezy podzieli¢ na glebe, ktora w miejscu wykopu posiada migzszos¢ okoto 40cm i piasek
drobny, ktory znajduje sie tuz pod gleba,

Piasek drobny nalezy wykorzystaé przy piaskowaniu piyty boiska (jeden z zabiegbw do przeprowadzania w
ramach remontu boiska).

Glebe nalezy wykorzysta¢ do ponownego ufozenia w miejscu wykopu pod row chionny.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem woda z opadéw atmosferycznych powierzchnig terenu nalezy
wyprofilowaé ze spadkiem umozliwiajacym fatwy odplyw wody poza teren przylegajacy do wykopu.

Zasypanie rowu nalezy wykona¢ materialem filtracyjnym, keramzytem budowlanym L (gruboziarnistym).
Materiat filtracyjny powinien by¢ utozony natychmiast po wykonaniu wykopu i wylozeniu go geowltokning,

Kruszywo powinno byé rozkladane w warstwie o jednakowej grubosci. Grubo$¢ roziozonej warstwy luznego
kruszywa powinna by¢ taka, aby po jego zageszczeniu osiggnigto grubos¢ projektowana, Po kohcowym
wyprofilowaniu warstwy odsgczajgcej nalezy przystapié do jej zaggszczania.

Nierownosci lub zaglebienia powstale w czasie zageszczania powinny byé wyrownywane na biezaco przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania rownej powierzchni.

Goma warstwe nalezy przykryé geowtokning. Zamknigcie rowu chionnego nalezy wykona¢ jak na rysunku
ponizej stosujac jeden z wariantow.
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Gwozdziami Sepilicami stalowymi Zszywane reczna

budowlanymi maszyng do szycia

Calosé prac nalezy wykonaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami.
6. Projektowane odwodnienie parkingu
6.1. Przytacze i instalacja zeantrzna kanalizacji deszczowej

Projekiuje sie odprowadzenie wod opadowych instalacjg zéwnegtrznq kanalizacji deszczowej za pomocg 2
wpustow do istniejace] studzienki Sdist. na kanale k315. '
Instalacje zewnetrzna kanalizacji deszczowej wykonac z rur 200/4,9 PVC-U lite firmy Wavin.

Studnie SD1 wykonac jako plastikowa z PVC o $rednicy di425 z wtazem Zzeliwnym D400 do rury teleskbpowej
o $rednicy 425mm. Na dnie studni zastosowac kinete.

Wpusty Wp1, Wp2 montowane na studni z kregéw betonowych @500mm  z osadnikiem 0,5m.
Rury uktadaé na podsypce z piasku gr. 15cm, nastgpnie obsypa¢ piaskiem i zasypac gruntem rodzimym.
Odcinki rur, gdzie przykrycie jest mnigjsze niz 1,0m nalezy ocieplic warstwg papy i zuzlu. ’

6.2. Uwagi koficowe

Caly zakres wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym. .

- Calo$¢ instalacji wykonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Mon-
tazowych cz.ll - instalacje sanitarne i przemystowe.

- Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami BHP.
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i Uwagi koncowe:

el eenir 1TE 5853 300

Nawierzchnie powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem technicznym
opracowanym dla okreslonego zastosowania. :
Wykonanie i odbior urzadzen sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestow higienicznych,
wymogow p.poz., warunkéw technicznych stosowania, Polskich Norm i innych wymaganych certyfikatow.
W trakcie realizacji projektu nalezy stosowa¢ materialy i wyroby posiadajgce obowigzujace Swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sa przedmiotem Norm Panstwowych,
zaswiadczenie producenta potwierdzajace ich zgodno$¢ z postanowieniami odpowiednich norm.

Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora jest niedozwolone.
(Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994r.)

Wszelkie roboty budowlane winny byé prowadzone zgodnie ze sztukg budowlana i polskimi normami oraz
uwzgledniaé  SPECYFIKACJE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT- sporzadzong dla calosci
przedsiewziecia.

Niezaleznie od informacji technicznych zawartych w projekcie, wykonawcow poszczegéinych robdt
budowlanych obowigzuja: ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych® —
wydawnictwa ,Arkady”, stosowne polskie lub europejskie normy budowlane i stosowne instrukcje ITB,
ktore to materiaty nalezy traktowac jako uzupetnienie dokumentacji.

Wszelkie zmiany, dokonane w toku wykonywania robot, w stosunku do projektu musza by¢ uzgodnione z
projektantem. ‘

W wypadku dokonania zmian bez powiadomienia projektanta, osoba decydujgca o zmianie przejmuje na
siebie odpowiedzialnosé, nie tylko za wybrany fragment, ale za cafg inwestycjg, gdyz proces budowlany
jest zlozony i z pozoru biahe decyzje moga mieg istotne konsekwencje w innym miejscu.

Opracowat :

mgr inz. arch. Piotr Jasiniak
nr upr. 7131/45/P/2000

Mgr inz. arch. PIOTR JASITTAK
Uprawnieypiafyd wian: ‘

do projektowfm ATANE . &
W specja'nosc grehiigninagtzne|
nr uprawnien 7131 /457 P/2000
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2. CZESC RYSUNKOWA

01  RZUT SKALA 1:200

02a  PRZEKROJA-A-CZESC 2 SKALA 1:10

02b  PRZEKROJA-A-CZESC113 SKALA 1:10

03  PRZEKROJB-B SKALA 1:10

04  PRZEKROJC-C SKALA 1:10

05  PRZEKROJD-DIE-E SKALA 1:10

06  BOISKO DO PILKI NOZNEJ - LINIE SKALA 1:150

07  BOISKO DO KOSZYKOWKI - LINIE SKALA 1:100

08  BOISKO DO SIATKOWKI - LINIE SKALA 1:100

09  KORT DO TENISA - LINIE SKALA 1:100

10 BIEZNIA- LINIE SKALA 1:150/20

11 PLAC ZABAW SKALA 1:100

12 PILKOCHWYTY - BOISKO DO PIKI NOZNEJ - SKALA 1:200/100

13 PKOCHWYTY - BOISKO WIELOFUNCYJNE SKALA 1;200/100

14 OGRODZENIE H=410cm SKALA 1:250/50

15 OGRODZENIE H=205¢m SKALA 1:250/50

16 ODWODNIENIE BOISKA - RZUT SKALA 1:200

érms plus Kamila Karlowska, Poznan



