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W1 Przedmiar robot wyk.dn: 2013-10-24 str. 1
lNr )Nazwa HWednostka miary llos¢ T
1 Roboty rozbidrkowe
10 KNR 2-23 309-8 [R=0,955] kpl 2,00

ST-01
Demontaz urzadzen sportowych - demontaz bramek (analogia)

20  |KNR 2-23 310-2 [R=0,955] szt 34,00
ST-01
Demontaz opon wkopanych w ziemie (analogia)

30 |KNR 2-25307-3 m2 188,00
ST-01
Rozebranie pitkochwytéw z siatki na stupkach

40  |KNR 2-25 307-3 m2 195,00
) ST-01
Ogrodzenia na stupkach metalowych obetonowanych - rozebranie

50  |KNR 2-25 308-2 m2 39,00
ST-01
Ogrodzenia z elementéw zelbetowych - rozebranie

60  |KNR 2-31 803-3 m2 37,00
ST-01

Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych mechanicznie,
gr.nawierzchni 3 cm

70  KNR 2-31 803-4 m2 37,00
ST-01

Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych mechanicznie,
kazdy dalszy 1 cm gr.nawierzchni pow.3 cm [R=2;S=2]

80  KNR 2-21 110-8 [R=0,955] szt 15,00
ST-01

Karczowanie drzew twardych o $rednicy pnia 31-40 cm
90 |KNR 2-01 109-4 ha 0,01
ST-01

Reczne scinanie i karczowanie krzakéw i podszyé gestych

‘100 | KNR 2-01 110-1 m3 23,00

ST-01
Wywozenie diuzyc - transport na odlegto$é do 2 km diuzyc

110 KNR2-01 110-2 mp 45,00
ST-01
Wywozenie karpiny - fransport na odlegtosé do 2 km karpiny

120 KNR 2-01 110-3 mp 165,00
ST-01
Wywozenie gatezi - transport na odleglosé do 2 km gatezi

130 KNR2-01 111-2 m2 260,00
ST-01

Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu z drobnych gatezi, korzeni, kory i
Wrzosu z wywiezieniem

140 |KNR 4-04 1107-3 t 1,10
ST-01

Wywiezienie ztomu z terenu rozbiérki - transport zZlomu samochodem
skrzyniowym na odlegto$¢ do 1 km z zatadunkiem i wytadunkiem
mechanicznym




W1 Przedmiar robét

wyk.dn: 2013-10-24 str. 2

Nr  Nazwa Jednostka miary llosé
150 |KNR 4-04 1107-4 t 1,10
ST-01
Wywiezienie ztomu z terenu rozbiérki - naktady uzupetniajgce za kazdy dalszy
rozpoczety km odlegtosci transportu ponad 1 km - nastepne 4km [S=4]
160 |KNR 4-01 108-18 m3 5,00
ST-01
Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi rozbieranych konstrukcji
gruzo- i zuzlo-betonowych na odl.do 1 km
170 |KNR 4-01 108-20 m3 5,00
ST-01
Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi rozbieranych konstrukcii
na kazdy 1 km bez wzgledu na rodzaj konstrukcji - nastgpne 4km [S=4]
180 |Kalkulacja indywidualna m3 5,00
ST-01
Utylizacja gruzu - opfata sktadowisko
2 Boisko do pitki noznej trawa naturalna
2.1 roboty ziemne
190 KNR 2-01 121-2 ha 0,15
| ST-02
’ Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych
200 |KNR 2-01 126-1 m2 1 449,00
ST-02
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek
gr.warstwy do 15 cm
210 |KNR 2-01 206-1 m3 352,00
ST-02
Roboty ziemne wyk. koparkami,z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km - koparki podsiebierne o pojdyzki 0.40 m3,
kat.gruntu I-]
220 |KNR 2-01 206-1 m3 64,50
ST-02
Roboty ziemne wyk. koparkami,z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km - koparki podsiebierne o poj.tyzki 0.40 m3,
kat.gruntu I-1i
230 |KNR 2-01 301-1 m3 1,30
ST-02
Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtosé do 1 km, kat.gruntu I-1l
P40 |KNR 2-01 214-4 m3 418,00
ST-02
Nakfady uzupetniajace do tablic 0201-0213 - przewéz samochodami
samowyladowczymi - za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km ponad 1 km po
drogach utwardzonych, kat.gruntu IlIl-IV - nastepne 4km [S=8]
250 [Kalkulacja indywidualna m3 418,00
ST-02
Utylizacja ziemi - optata sktadowisko
2.2 plyta boiska sportowego
260 Kalkulacja indywidualna m2 328,00
ST-11
Wzmocnienie podtoza geowtékning - rowy chtonne
270 |KNR 2-01 610-7 m3 64,50
ST-13
Zasypka filtracyja z keramzytu - wypetnienie rowu chfonnego




W1 Przedmiar robot

wyk.dn: 2013-10-24 str. 3

Nr

Nazwa Jednostka miary llosé

280

ST-03
Profilowanie i zageszczanie podfoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
wykonywane mechanicznie, grunt kat.[-IV

KNR 2-31 103-4 m2 1 448,60

290

ST-06
Podsypka piaskowa gr. 10cm z zageszczeniem podioza

KNR 2-23 203-1 [R=0,955] m3 145,00

300

Podbudowa z kruszyw warstwa dolna gr.12cm - otoczaki 8-16

KNR 2-23 104-1 [R=0,955] m2 1 448,60

310

ST-06
Warstwa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie gr. 12cm

KNR 2-23 203-1 [R=0,955] m3 173,90

320

ST-06
Podioze organiczne 40% ziemia préchnicza, 60% piasek kwarcowy ptukany
2mm, - gr. 12cm

KNR 2-23 203-1 [R=0,955] m3 173,90

330

ST-04
Wykonanie nawierzchni darniowaniem petnym na terenie ptaskim gr. 3cm
oparta na mieszankach nasion sportowych - darni naturalna z rolki

KNR 2-21 408-1 [R=0,955] m2 1448,60

340

Wykonanie lini boiskowych - boisko trawiaste

Kalkulacja indywidualna kpl 1,00

2.3

wyposazenie sportowe boiska

350

ST-11

Dostawa i montaz bramki stalowej do pitki noznej o wym. 5.0x2.0m z siatka i
tulejami montazowymi - bramki montowane na state winny byé wykonane z
materiatu odpornego na warunki atmosferyczne

Kalkulacja indywidualna szt 2,00

360

ST-08

Montaz siedzen PVC na gotowym podiozu - krzeselka stadionowe montowane
na konstrukcji wsporczej stalowej zabezpieczone przed warunkami
atmosferycznymi, wandaloodporne, ze $rednimi oparciami, kolor biaty z
polyskiem, krzesetka stadionowe typu OMEGA LOW BACK - lub réwnowazne
(6szt /kph)

Kalkulacja indywidualna kpl 6,00

24

pitkochwyty

370

ST-06
Stopy fundamentowe betonowe z betonu B 20

0,4*0,4*1,0"8 1,28

KNR 2-02 203-1 m3 1,28

380

ST-08

Dostawa i montaz pitkochwytéw - pitkochwyty o wys. 4.0m i dt. 24.1m siatka
polipropylenowa zielona 3mm - oczka 80x80mm, stupki §redn. 80mm o wys.
4.5m, zastrzaly boczne sredn. 60mm

Kalkulacja indywidualna kpl 1,00

3.1

Boisko wielofunkcyjne - nawierzchnia poliuretanowa
roboty ziemne

390

ST-02
Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych

KNR 2-01 121-2 ha 0,05

400

KNR 2-01 126-10
ST-02

Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek

130,90
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Nr

Nazwa

Jednostka miary

llosé j

410

KNR 2-01 206-1

ST-02

Roboty ziemne wyk. koparkami,z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km - koparki podsiebierne o poj.tyzki 0.40 m3,
kat.gruntu I-11

m3

11,00

420

KNR 2-01 206-1

ST-02

Roboty ziemne wyk. koparkami,z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km - koparki podsiebierne o poj.tyzki 0.40 m3,
kat.gruntu -1l

m3

31,00

430

KNR 2-01 301-1

ST-02

Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtosé do 1 km, kat.gruntu I-1l

m3

2,30

440

KNR 4-01 108-8
ST-02
Wywoéz ziemi samochodami samowyladowczymi - kazdy nastepny 1 km [S=4]

m3

57,40

450

Kalkulacja indywidualna
ST-02
Utylizacja ziemi - opfata sktadowisko

m3

57,40

3.2

nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego

460

KNR 2-31 402-3
ST-06
Podktad betonowy pod tawe z betonu B 10 gr. 10cm

m3

2,90

470

KNR 2-31 402-3
ST-06
tawy betonowe zwykle pod obrzeza betonowe z betonu B 20

m3

4,90

480

KNR 2-31 407-4

ST-11

Obrzeza betonowe o wym.30x8 na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
zaprawag cementowg

94,40

490

KNR 2-31 402-3
ST-06
tawy betonowe zwykie pod $ciek z kostki z betonu B 20

m3

1,00

500

KNR 2-31 511-3

ST-09

Sciek z kostki brukowej betonowej gr.8 cm ukfadanej na podsypce
cementowo-piaskowej [R=1,2]

m2

5,80

510

KNR 2-31 103-4

ST-03

Profilowanie i zageszczanie podfoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
wykonywane mechanicznie, grunt kat.i-IV

m2

131,00

520

KNR 2-31 105-3

ST-03

Podsypka piaskowa zageszczana mechanicznie, gr.warstwy po zageszczeniu 3
cm

me

131,00

530

KNR 2-31 105-4

ST-03

Podsypka piaskowa zageszczana mechanicznie, kazdy dalszy 1 cm gr.warstwy
00 zageszczeniu pow.3 cm [R=12;M=12;5=12]

m2

131,00

540

KNR 2-31 114-5
ST-03
Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna o gr.15 cm po zageszczeniu

m2

131,00
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Nr

Nazwa

Jednostka miary

llo§é

550

Kalkulacja indywidualna

ST-05

Przygotowanie istniejacej nawierzchni asfaltowej - renowacja, oczyszczenie pod
nawierzchnie elastyczne

m2

383,80

560

Kalkulacja indywidualna

ST-11

Podbudowa elastyczna pod nawierzchnie boiska typu ET o gr. 35mm lub
rownowazna

m2

131,00

570

Kalkulacja indywidualna

ST-11

Wykonanie nawierzchni z poliuretanu kolor czerwony, nawierzchnia typu EPDM
2S lub rownowazna, nawierzchnia gtadka, przepuszczalna dla wody, wykonana|
dwuwarstwowo, o gr. 14mm, dolna warstawa z granulatu EPDM gr. 7mm,
gérna warstwa z granulatu EPDM gr. 7mm kolor czerwony

me

514,80

580

Kalkulacja indywidualna
Wykonanie lini boiskowych - boisko koszykéwki, siatkéwki, tenisa Ziemnego

kpl

3,00

3.3

wyposazenie sportowe boiska

590

Kalkulacja indywidualna

ST-11

Dostawa i montaz zestawu stupkéw aluminiowych do siatkdwki wraz z
naciggiem i siatkg oraz tulejami montazowymi (1kpl) - zestaw do tenisa, z
mozliwoscia demontazu (1kpl)

szt

1,00

600

Kalkulacja indywidualna

ST-11

Dostawa i montaz stojaka stalowego jednostupowego do koszykéwki wraz z
tablicg i koszem, obrecza, siatka oraz tulejg montazowg

szt

2,00

3.4

pitkochwyty

510

KNR 2-02 203-1
ST-06
Stopy fundamentowe betonowe z betonu B 20

m3

0,470,4*1,0*14 2,24

2,24

620

Kalkulacja indywidualna

ST-08

Dostawa i montaz pitkochwytéw z wykonaniem fundamentéw - pitkochwyty o
wys. 4.0m idt. 30.34mb, siatka polipropylenowa zielona 3mm - oczka
80x80mm, stupki §redn. 80mm o wys. 4.5m, zastrzaly boczne sredn. 60mm

kpl

1,00

630

Kalkulacja indywidualna

ST-08

Dostawa i montaz pitkochwytéw z wykonaniem fundamentéw - pitkochwyty o
wys. 4.0m idt. 17.34mb, siatka polipropylenowa zielona 3mm - oczka
80x80mm, stupki §redn. 80mm o wys. 4.5m, zastrzaly boczne sredn. 60mm

kpl

1,00

4.1

Bieznia nawierzchnia poliuretanowa
roboty ziemne

640

KNR 2-01 121-2
ST-02
Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych

ha

0,04

650

KNR 2-01 126-1

ST-02

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek
gr.warstwy do 15 cm

m2

420,00

660

KNR 2-01 206-1

ST-02

Roboty ziemne wyk. koparkami,z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km - koparki podsiebierne o pojlyzki 0.40 m3,
kat.gruntu -1l

m3

19,50
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Nr

Nazwa

Jednostka miary

llos$¢

670

KNR 2-01 206-1

ST-02

Roboty ziemne wyk. koparkami,z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km - koparki podsiebierne o poj.tyzki 0.40 m3,
kat.gruntu I-ll

m3

71,00

680

KNR 2-01 206-1

ST-02

Roboty ziemne wyk. koparkami,z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km - koparki podsiebierne o pojtyzki 0.40 m3,
kat.gruntu -1l

m3

14,50

690

KNR 4-01 108-8
ST-02
Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - kazdy nastepny 1 km [S=4]

m3

147,00

700

Kalkulacja indywidualna
ST-02
Utylizacja ziemi - optata sktadowisko

m3

147,00

4.2

nawierzchnia biezni

710

KNR 2-31 402-3
ST-06
Podktad betonowy pod tawe z betonu B 10 gr. 10cm

ma3

4,60

720

KNR 2-31 402-3
ST-06
¥ awy betonowe zwykte pod obrzeza betonowe z betonu B 20

m3

6,40

730

KNR 2-31 407-4

ST-11

Obrzeza betonowe o wym.30x8 na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
Zaprawa cementowg

151,70

740

KNR 2-31 103-4

ST-03

Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukeyjne nawierzchni
wykonywane mechanicznie, grunt kat.I-1V

m2

392,50

750

KNR 2-31 105-3

ST-03

Podsypka piaskowa zaggszczana mechanicznie, gr.warstwy po zageszczeniu 3
cm

m2

392,50

760

KNR 2-31 105-4

ST-03

Podsypka piaskowa zageszczana mechanicznie, kazdy dalszy 1 cm gr.warstwy
po zageszczeniu pow.3 cm [R=12;M=12;8=12]

m2

392,50

770

KNR 2-31 114-5
ST-03
Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna o gr.15 cm po zageszczeniu

m2

392,50

780

KNR 2-31 114-6

ST-03

Podbudowy z kruszyw tamanych, kazdy dalszy 1 cm gr.warstwy doinej pow.15
cm po zageszczeniu [R=5;M=5;3=5]

m2

392,50

790

KNR 2-31 114-7
ST-03
Podbudowy z kruszyw tamanych, gérna warstwa o gr.8 cm po zageszczeniu

m2

392,50

800

KNR 2-31 114-8
ST-03
Podbudowy z kruszyw tamanych, kazdy dalszy 1 cm gr.warstwy gérnej pow.8

cm po zageszczeniu [R=4;M=4;S=4]

m2

-392,50
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Nr

Nazwa

ednostka miary

llos¢

810

Kalkulacja indywidualna

ST-11

Podbudowa elastyczna pod nawierzchnig boiska typu SBR o gr. 30mm lub
rownowazna

m2

392,50

820

Kalkulacja indywidualna

ST-11

Wykonanie nawierzchni z poliuretanu kolor czerwony, nawierzchnia typu EPDM
Spray lub réwnowazna, nawierzchnia gtadka, przepuszczalna dla wody,
wykonana dwuwarstwowo, dolna warstawa z granulatu EPDM gr. 10mm, gérna
warstwa z granulatu EPDM gr. 3mm kolor czerwony - z wykonaniem lini biezni
skoczni

m2

392,50

4.3

zeskocznia

830

KNR 2-31 402-3
ST-06
Podktad betonowy pod tawe z betonu B 10 gr. 10cm

m3

0,60

840

KNR 2-31 402-3
ST-06
tawy betonowe zwyklte pod obrzeza betonowe z betonu B 20

m3

0,80

850

Kalkulacja indywidualna

ST-08

Montaz urzadzeri - belka drewniana do skoku w dal 1.21x0.34 osadzona w
podtozu

kpl

1,00

860

Kalkulacja indywidualna
ST-11
Kraweznik elastyczny - bezpieczny

18,74

870

KNR 2-31 114-1
ST-03
Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna o gr.20 cm po zageszczeniu

m2

12,80

880

KNR 2-31 114-2
ST-03
Podbudowy z kruszyw naturalnych, kazdy dalszy 1 cm gr.warstwy dolnej

pow.20 cm po zageszczeniu [R=10;M=10;S=10]

m2

12,80

890

Kalkulacja indywidualna
ST-11
Wzmocnienie podioza geowtdkning

m2

32,00

900

KNR 2-31 114-5
ST-03
Podbudowy z kruszyw warstwa dolna o gr.15 cm po zageszczeniu zwir

m2

25,60

810

KNR 2-31 114-7
ST-03
Podbudowy z kruszyw tamanych, géra warstwa o gr.8 cm po zageszczeniu

m2

25,60

920

KNR 2-02 607-1
ST-11
Mata filtrujaca gr. 2cm

m2

25,60

930

KNR 2-23 301-4 [R=0,955]
ST-08

Wypeienie z piasku

m3

7,70

5.1

Plac zabaw
roboty ziemne

940

KNR 2-01 121-2

ST-02

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod
nawierzchnie placéw postojowych

ha

0,02
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Nr  Nazwa Jednostka miary llogé |
950 |KNR2-01 126-1 m2 241,00
ST-02
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek
gr.warstwy do 15 cm
960 |KNR 2-01 301-1 m3 56,00
ST-02
Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtosé do 1 km, kat.gruntu I-11
970 |KNR 2-01 317-1 m3 14,20
ST-02
Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w
gruntach suchych, z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recznym
gt.wykopu do 1.5m, szer.0.8-1.5 m, kat.gruntu I-1l
980 |KNR 4-01 108-5 m3 24,00
ST-02
Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km, grunt kat.I-Il
990 |KNR 4-01 108-8 m3 95,00
ST-02
Wywoéz ziemi samochodami samowytadowczymi - kazdy nastepny 1 km [S=4]
11000 [Kalkulacja indywidualna m3 95,00
ST-02
Utylizacja ziemi - optata skiadowisko
5.2 Urzadzenia placu zabaw
1010 |Kalkulacja indywidualna kpl 1,00
ST-08
Dostawa | montaz- zestaw zabawowy typu Urwis 4A lub réwnowazny, zestaw
5.5x6.6m, strefa bezpieczeristwa 8.8x9.5m. Urzadzenie wykonane z
drewnianych element6w okragtych o srednicy 100 i 60mm z drewna klejonego,
zabezpieczone przed spekaniem, zwietrzeniem, ple$nieniem. Mocowanie
zestawu za pomoca kotew ocynkowanych ogniowo. Wysoko$é urzadzenia
1020 |Kalkulacja indywidualna kpl 1,00
ST-08
Dostawa i montaz- przejécie rurowe Urzadzenie wykonane z drewnianych
elementow okragtych o srednicy 100 | 60mm z drewna klejonego,
zabezpieczone przed spekaniem, zwietrzeniem, ple$nieniem. Mocowanie
zestawu za pomoca kotew ocynkowanych ogniowo. Wymiary 1.0x1.0x1.1m
1030 |Kalkulacja indywidualna kpl 1,00
ST-08
Dostawa [ montaz- sprezynowiec hipek grupcio, o wym. 0.95x0.25m. Korpus
wykonany z ptyty HDPE, uchwyty na dionie oraz oparcia na stopy z tworzywa
wysokoudarowego z szerokim zakoriczeniem bezpiecznym, siedziska ze sklejki
antyposlizgowe;.
1040 Kalkulacja indywidualna kpl 1,00
ST-08
Dostawa i montaz- sprezynowiec poczwérny o wym. 1.1x1.1m Korpus
wykonany z ptyty HDPE, uchwyty na dtonie oraz oparcia na stopy z tworzywa
wysokoudarowego z szerokim zakoriczeniem bezpiecznym, siedziska ze skiejki
antypos$lizgowe;.
1050 Kalkulacja indywidualna kpl 1,00
ST-08
Dostawa i montaz- przeplotnia z siedziskiem. Urzadzenie wykonane z
drewnianych elementow okragtych o srednicy 100 i 80mm z drewna klejonego,
zabezpieczone przed spekaniem, zwietrzeniem, ple$nieniem. Mocowanie
zestawu za pomocg kotew ocynkowanych ogniowo. Wys. 2.0m - szer. 3.0m
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Nr

Nazwa

Jednostka miary

llosé

1060

Kalkulacja indywidualna

ST-08

Dostawa i montaz- Pomost wiszacy - Urzadzenie wykonane z drewnianych
elementow okragtych o srednicy 100 i 60mm z drewna klejonego,
zabezpieczone przed spekaniem, zwietrzeniem, plesnieniem. Mocowanie
zestawu za pomocg kotew ocynkowanych ogniowo. Wymiary 1.9x1.0x1.4m

kpl

1,00

1070

Kalkulacja indywidualna

ST-08

Dostawa i montaz - tawka parkowa betonowa do wkopania z oparciem,
siedzisko i oparcie z desek

kpl

2,00

1080

Kalkulacja indywidualna

ST-11

Dostawa i montaz - kosz na $mieci betonowy okragly, malowany farba
akrylowg do podtozy betonowych, pojemnosé 801, sredn. 55cm wys. 105cm z

szt

1,00

5.3

Nawierzchnia placu zabaw

1090

KNR 2-31 402-3
ST-06
Podktad betonowy pod tawe z betonu B 10 gr. 10cm

m3

2,20

1100

KNR 2-31 402-3
ST-06
tawy betonowe zwykte pod obrzeza betonowe z betonu B 20

m3

5,50

1110

KNR 2-31 407-4

ST-11

Obrzeza betonowe o0 wym.30x8 na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
zaprawg cementows

73,30

1120

KNR 2-31 402-3
ST-06
Podktad betonowy pod tawe z betonu B 10 gr. 10cm

m3

0,80

1130

KNR 2-31 402-3
ST-06
tawy betonowe zwykte pod obrzeza betonowe z betonu B 20

m3

2,10

1140

Kalkulacja indywidualna
ST-11
Kraweznik elastyczny - bezpieczny kolor czerwony

25,30

1150

KNR 2-31 103-4

ST-03

Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
wykonywane mechanicznie, grunt kat.l-1V

m2

189,00

160

KNR 2-31 105-3

ST-03

Podsypka piaskowa zageszczana mechanicznie, gr.warstwy po zageszczeniu 3
cm

m2

189,00

1170

KNR 2-31 105-4

ST-03

Podsypka piaskowa zageszczana mechanicznie, kazdy dalszy 1 cm gr.warstwy
po zageszczeniu pow.3 cm [R=12;M=12;5=12]

m2

189,00

1180

KNR 2-31 114-5
ST-03
Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna o gr.15 cm po zageszczeniu

m2

189,00

1190

KNR 2-31 114-8
ST-03
Podbudowy z kruszyw tamanych, kazdy dalszy 1 cm gr.warstwy gérnej pow.8

cm po zageszczeniu [R=5;M=5;S=5]

m2

189,00
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ST-11
Obrzeza betonowe 0 wym.30x8 na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
zaprawg cementowa

Nr  |Nazwa Jednostka miary llosé

1200 [Kalkulacja indywidualna m2 189,00
ST-11
Wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw - nawierzchnia
poliuretanowa dwuwarstwowa o wys. 60mm kolor pomarariczowy - warstwa
dolna SBR gr. 45mm warstwa wierzchnia kauczuk EPDM gr. 15mm

1210 KNR 2-01 415-2 m3 53,00
ST-11
Rozplantowanie reczne ziemi zyznej - wezesniej usunietej

1220 KNR 2-23 209-3 [R=0,955] m2 53,00
ST-11
Wykonanie nawierzchni trawiastej siewem,na uprzednio przygotowanej
warstwie wegetacyjnej z przykryciem nasion po wysiewie humusem - ziemig

1230 KNR 2-21 702-6 [R=0,955] m2 53,00
ST-11
Pielegnacja mechaniczna trawnikéw dywanowych na terenie ptaskim

7 Nawierzchnie z kostki - ciagi piesze

7.1 roboty ziemne

1240 KNR 2-01 121-2 ha 0,02

ST-02

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod
nawierzchnie placow postojowych

1250 KNR 2-01 126-1 m2 240,00
ST-02
Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek
gr.warstwy do 15 cm

1260 KNR 2-01 206-1 m3 70,00
ST-02
Roboty ziemne wyk. koparkami,z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi na odl.do 1 km - koparki podsiebierne o poj.tyzki 0.40 m3,
kat.gruntu -1

1270 KNR 2-01 317-1 m3 28,20
ST-02
Wykopy liniowe o cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w
gruntach suchych, z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recznym
gt.wykopu do 1.5m, szer.0.8-1.5 m, kat.gruntu |-l

1280 KNR 4-01 108-5 m3 24,00
ST-02

: Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km, grunt kat.I-Il

1290 KNR 4-01 108-8 m3 158,00

ST-02
Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - kazdy nastepny 1 km [S=4]

1300 [Kalkulacja indywidualna m3 158,00
ST-02
Utylizacja ziemi - opfata sktadowisko

7.2 nawierzchnie z kostki chodniki

1310 |KNR 2-31 402-3 m3 5,90
ST-06
Podktad betonowy pod tawe z betonu B 10 gr. 10cm

1320 KNR 2-31 402-3 m3 8,80
ST-06
Lawy betonowe zwykte pod obrzeza betonowe z betonu B 20

1330 |KNR 2-31407-4 m 195,20
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Nr

Nazwa

Jednostka miary

llosé

1340

KNR 2-31 103-4

ST-03

Profilowanie i zaggszczanie podioza pod warstwy konstrukeyjne nawierzchni
wykonywane mechanicznie, grunt kat.|-IV

m2

240,00

1350

KNR 2-31 114-5
ST-03
Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna o gr.15 cm po zageszczeniu

m2

240,00

1360

KNR 2-31 114-1
ST-03
Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna o gr.20 ¢cm po zageszczeniu

m2

240,00

1370

KNR 2-31 114-2

ST-03

Podbudowy z kruszyw naturalnych, kazdy dalszy 1 cm gr.warstwy dolnej
pow.20 cm po zageszczeniu [R=5;M=5;S=5]

m2

-240,00

1380

KNR 2-31 511-2

ST-09

Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.6 cm uktadanej na podsypce
cementowo-piaskowej

m2

240,00

Tereny zieleni

'[390

KNR 2-21 301-6 [R=0,955]

ST-11

Sadzenie drzew i krzewbw lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w
gruncie kat.I-Il z zaprawg catkowita dotéw o srednicy i glebokosci 0.7 m -
Berberys Thunberga

szt

9,00

1400

KNR 2-21 301-6 [R=0,955]

ST-11

Sadzenie drzew i krzewdw liéciastych form naturalnych na terenie ptaskim w
gruncie kat.l-Il z zaprawg catkowita dotéw o rednicy i glebokosci 0.7 m -
Miscanthus sachariflorus

szt

43,00

1410

KNR 2-21 301-6 [R=0,955]

ST-11

Sadzenie drzew i krzewéw lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w
gruncie kat.l-Il z zaprawg catkowita dotéw o $rednicy i glebokosci 0.7 m -
Tawula szara

szt

43,00

1420

KNR 2-21 301-6 [R=0,955]

ST-11

Sadzenie drzew i krzewdw lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w
gruncie kat.I-ll z zaprawg catkowita dotéw o srednicy i glebokosci 0.7 m -
Grosse Fontane

szt

22,00

1430

KNR 2-21 301-6 [R=0,955]

ST-11

Sadzenie drzew i krzewéw lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w
gruncie kat.I-Il z zaprawa catkowita dotéw o $rednicy i glebokosci 0.7 m -
Giganteus

szt

11,00

1440

KNR 2-31 407-4

ST-11

Obrzeza betonowe o wym.30x8 na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
Zaprawa cementowsg

55,00

1450

Kalkulacja indywidualna
ST-11
Wzmochienie podioza geowtékning

m2

45,00

1460

KNR 2-21 218-1 [R=0,955]
ST-11

ma3

Rozscielenie kory ogrodowej gr. warstwy 3cm

1,35
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Nr

Nazwa

Jednostka miary

llosé [

1470

KNR 2-21 213-1 [R=0,955]
ST-10
Reczne rozrzucanie ziemi zyznej wezesniej usunietej

ha

0,17

1480

KNR 2-23 209-3 [R=0,955]

ST-11

Wykonanie nawierzchni trawiastej siewem,na uprzednio przygotowanej
warstwie wegetacyjnej z przykryciem nasion po wysiewie humusem - ziemig

m2

1 700,00

1490

KNR 2-21 702-6 [R=0,955]
ST-11
Pielegnacja mechaniczna trawnikéw dywanowych na terenie ptaskim

m2

1700,00

1500

Kalkulacja indywidualna

ST-11

Dostawa i montaz - kosz na émieci betonowy okragly, malowany farbg
akrylowa do podtozy betonowych, pojemnosé 801, sredn. 55cm wys. 105cm z

szt

3,00

Ogrodzenie zewnetrzne

1510

KNR 2-01 312-6
Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 0.7 m,
kat.gruntu i

dét

41,00

- [1520

KNR 2-01 310-2
Wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m, ze zlozeniem
urobku na odkiad, kat.gruntu Ill, gteboko$é¢ wykopu do 1.5 m

m3

35,00

1530

KNR 2-01 317-2

Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w
gruntach suchych, z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recznym
gt.wykopu do 1.5 m, szer.0.8-1.5 m, kat.gruntu lll-IV

m3

92,070,15*0,15 2,07
216,070,15%0,15 4,86

6,93

1540

KNR 2-01 212-2

Roboty ziemne wyk.koparkami w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach,
z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1.0 km -
koparki podsigbierne o poj.chwytaka 0.15 m3, kat.gruntu IV

m3

41,00

1550

KNR 2-01 214-4

Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 - przewdz samochodami
samowytadowczymi - za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km ponad 1 km po
drogach utwardzonych, kat.gruntu lI-IV - nastepne 4km [S=8]

m3

41,00

1560

KNR 2-02 203-1
Stopy fundamentowe betonowe z betonu B 20

0,3*0,3%0,5*41 1,85
0,6*0,61,0*88 31,68

m3

33,53

1570

KNR 2-02 201-1
Cokét betonowy ogrodzenia z B 20

0,3"0,15792,45 4,16
0,3"0,15*215,51 9,70

m3

13,86

1580

Kalkulacja indywidualna

Ogrodzenie z elementdw panelowych wys. 2.05m powlekanych koloru
zielonego, drut panela poziomy 2x6mm, pionowy 5mm, oczka o wym.
200x50mm, stupki z ksztattownikw 80x40x3mm o wys. 2.6m z obejmami
stalowymi

92,45

1590

KNR 2-02 1808-1
Furtka systemowa w kolorze zielonym rozwieralna, w ramie z profila 60x60mm,
pionowe prety 25x25z1.5mm co 110mm - furtka o wym 1.2x2.05m

kpl

1,00
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Jednostka miary
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1600

Kalkulacja indywidualna

Ogrodzenie z elementéw panelowych wys. 4.1m powlekanych koloru
zielonego, drut panela poziomy 2x6mm, pionowy 5mm, oczka o wym.
200x50mm, stupki z ksztattownikéw 80x40x3mm o wys. 4.8m z obejmami
stalowymi, dwa panele montowane jeden na drugim, panel dolny o oczkach
200x50mm, panel gérny o oczkach 200x100mm

m

215,50

10
10.1

Prace na dzialce nr 4704/8
rozbiorki i demontaze

1610

KNR 2-31 813-3

ST-01

Rozebranie kraweznikéw betonowych o wym.15x30 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

22,00

1620

KNR 2-31 812-3
ST-01
Rozebranie taw pod krawezniki z betonu

m3

1,80

1630

KNR 2-31 815-1

ST-01

Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych i przejéé dla pieszych z piyt
betonowych wym.35x35x5 cm na podsypce piaskowej

m2

8,00

640

KNR 2-25 307-3
ST-01
Ogrodzenia na stupkach metalowych obetonowanych - rozebranie

m2

50,00

1650

KNR 2-25 308-2
ST-01
Ogrodzenia z elementéw zelbetowych - rozebranie podmuréwki

m2

10,00

1660

KNR 4-04 1107-3

ST-01

Wywiezienie ztomu z terenu rozbi6rki - transport zZlomu samochodem
skrzyniowym na odleglo$¢ do 1 km z zatadunkiem i wytadunkiem
mechanicznym

1,10

1670

KNR 4-01 108-18

ST-01

Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi rozbieranych konstrukgii
gruzo- i zuzlo-betonowych na odl.do 1 km

m3

4,60

1680

KNR 4-01 108-20

ST-01

Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi rozbieranych konstrukciji
na kazdy 1 km bez wzgledu na rodzaj konstrukcji [S=4]

m3

4,60

)

Kalkulacja indywiduaina
ST-01
Utylizacja gruzu - optata sktadowisko

m3

4,60

10.2

roboty ziemne - parking

1700

KNR 2-01 121-2

ST-02

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod
nawierzchnie placéw postojowych

ha

0,05

1710

KNR 2-01 126-1

ST-02

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek
gr.warstwy do 15 cm

m2

458,00

1720

KNR 2-01 206-1

ST-02

Roboty ziemne wyk. koparkami,z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km - koparki podsigbierne o poj.tyzki 0.40 ms3,
kat.gruntu Il

m3

220,00
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1730

KNR 2-01 317-1

ST-02

Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w
gruntach suchych, z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recznym
gtwykopu do 1.5m, szer.0.8-1.5 m, kat.gruntu [-|

m3

13,00

1740

KNR 4-01 108-5
ST-02
Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km, grunt kat.I-1i

m3

43,00

1750

KNR 4-01 108-8
ST-02
Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - kazdy nastepny 1 km [S=4]

m3

320,00

1760

Kalkulacja indywidualna
ST-02
Utylizacja ziemi - optata sktadowisko

m3

320,00

10.3

Nawierzchnia z kostki - parking

1770

KNR 2-23 203-1 [R=0,955]
ST-06
Podsypka z piasku pod obrzeza betonowe o gr. 10cm

m3

3,20

. (1780

KNR 2-31 402-4
ST-06
tawy betonowe z oporem pod krawezniki z betonu B 20

m3

6,20

1790

KNR 2-31 403-3

ST-06

Krawezniki betonowe wystajace o wym.15x30 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

88,20

1800

KNR 2-31 402-4
ST-06
tawy betonowe pod sciek z kostki z betonu B 20

m3

1,50

1810

KNR 2-31 511-3

ST-09

Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.8 cm uktadanej na podsypce
cementowo-piaskowej - Sciek przykraweznikowy

m2

9,40

1820

KNR 2-31 103-4

ST-03

Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
wykonywane mechanicznie, grunt kat.l-{V

m2

458,00

1830

KNR 2-31 114-1
ST-03
Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna o gr.20 cm po zageszczeniu

m2

458,00

1840

KNR 2-31 114-1
ST-03
Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna o gr.20 cm po zageszczeniu

m2

458,00

1850

KNR 2-31 114-2

ST-03

Podbudowy z kruszyw naturalnych, kazdy dalszy 1 cm gr.warstwy dol nej
pow.20 cm po zageszczeniu [R=5;M=5;S=5]

m2

458,00

1860

KNR 2-31 511-3

ST-09

Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.8 cm uktadanej na podsypce
cementowo-piaskowej - kolor czerwony

m2

223,00

1870

KNR 2-31 511-3

ST-09

Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.8 cm uktadanej na podsypce
cementowo-piaskowej - szara

m2

235,00
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1880 KNR 2-01 415-2 m3 28,00
ST-11
Rozplantowanie reczne ziemi zyznej - wezesniej usunietej

1890 KNR 2-21 218-1 [R=0,955] m3 1,00

ST-11
Rozscielenie kory ogrodowej gr. warstwy 3cm




Nazwa Firmy Kosztorysowanie FORTE 8.02
Prawa autorskie
INWESTPROJEKT-SEUPSK

jZagospodarowanie Centrum Wsi Wola Rzedzinska Il ]
Stawka robocizny:

Waluta: zloty

Identyfikator kosztorysu: Zagospodarowanie Centrum Wsi Wola

Rzedziriska Il

W3 Zbiorcze zestawienie robocizny wyk.dn: 2013-10-24 str. 1

Lp [Kod [Nazwa UM llogé Cena Wartosé
1 2 Betoniarze -gr.ll r-g 507,4170
2 32 Brukarze -gr.li r-g 443,6839
3 33 Brukarze -gr.lll r-g 9,4462
4 42  Ciesle -gr.ll r-g 146,9676
5 122 Malarze -gr.ll r-g 298,7777
6 222  Monterzy urzadzen i konstrukcji metal.-gr.lI r-g 13,0416
7 342 |Murarze -gr.Hl r-g 4,0683
8 391 Robotnicy budowlani -gr.1 r-g | 3002,1780
9 392 |Robotnicy budowlani -gr.li r-g | 3171,5754
10 402 Spawacze -gr.ll r-g 92,9120
11 761 Ogrodnicy -gr.l r-g | 1377,4926
12 762 |Ogrodnicy -gr.ll r-g 454,2264
13 763 Ogrodnicy -gr.llI r-g 119,7150
Razem kosztorys 9 641,5017




Nazwa Firmy Kosztorysowanie FORTE 8.02
Prawa autorskie
INWESTPROJEKT-SLUPSK

{Zagospodarowanie Centrum Wsi Wola Rzedziriska il

Waluta: zloty

Identyfikator kosztorysu: Zagospodarowanie Centrum Wsi Wola

Rzedzinska Il
W4 Zbiorcze zestawienie materiatow wyk.dn: 2013-10-24 str. 1
Lp [Kod Nazwa UM Tliosc (Cena Wartosé
1 1420801 Azofoska t 0,0877
2 6355999 Delkq drewniang do skoku w dal kpl 1,0000
3 3971199 Berberys Thunberga szt 9,4500!
4 2370601 Beton zwykly z kruszywa naturalnego B 10 m3 17,6800
5 2370605 [Beton zwykly z kruszywa naturalnego B 20 m3 90,3617
6 5882033 Bramki do pitki noznej szt 2,0000
7 1700305 [Cement portlandzki zwykly 35 bez dodatkéw t 8,7454
8 3990000 |Darnina z rolki m2 | 1593,4600
9 2600638 Deski iglaste obrzynane gr.25mm k.1l m3 2,6660
110 2600639 Deski iglaste obrzynane gr.38mm k.| m3 0,5509
11 3950098 Drewno na stemple budowlane okragte m3 0,3055
12 1120709 Drut stal.okr.miekki (Na) ocynk.d:0.5mm kg 5,9400
13 1324895 Furtka 1.2x2.05m kpl 1,0000
14 3901297 Geowtdknina m2 429,3000
16 221004 (Giganteus szt 11,5500
16 221004 |Grosse Fontane szt 23,1000
17 1690099 Gruz - utylizacja m3 9,6000
18 1330400 Gwozdzie budowlane okr.gote kg 29,6691
19 3990400 Humus -ziemia urodzajna m3 19,4800
20 1610312 Keramzyt - miesz.gr.jednofrakc.8-16mm m3 67,7250
21 4001700 Kora ogrodowa m3 2,3500
22 2222101 |Kostka brukowa 6 cm,szara m2 246,0000
23 2222130 |Kostka brukowa 8 cm,kolorowa m2 228,5750
24 2222120 [Kostka brukowa 8 cm,szara m2 256,4550
25 6347302 Kosz na $mieci szt 4,0000
126 2220015 Kraweznik drogowy betonowy $ciety 100x30x15¢cm m 89,9640
27 5432905 Kraweznik elastyczny m 18,7400
28 5432905 |Kraweznik elastyczny czerwony m 25,3000
29 7440002 tawka parkowa szt 2,0000
30 6750222 Mata filtrujaca m2 30,7200
31 1600620 [Miat kamienny t 5,9789
32 3971100 Miscanthus sachariflorus szt 45,1500
33 3990700 Nasiona traw kg 29,8010
34 1380302 |hawierzchnia biezni gr. 11 + 3mm m2 392,5000
35 2764499 nawierzchnia placu zabaw 45+15mm m2 189,0000
36 3900900 |hawierzchnia zewnetrzna EPDM 7+7mm m2 514,8000
37 2220810 (Obrzeza betonowe 30x8cm m 580,9920
38 7580093 Ogrodzenie o wys. 2.05m m 92,4500
39 7580090 Ogrodzenie wys. 4.1m m 215,5000
40 1602100 (Otoczaki m3 4,7168
41 1601997 Piasek m3 211,5739
42 1601804 Piasek m3 167,7900
43 1601897 Piasek zwykly m3 8,3160




W4 Zbiorcze zestawienie materiatow

wyk.dn: 2013-10-24 str. 2

Lp [Kod Nazwa M [llosé Cena Wartosé
44 4007491 pitkochwyty 4.0 x 30.34m kpl 1,0000
45 6130099 pitkochwyty 4.0 x 24.1m kpl 1,0000
46 5882011 Pitkochwyty 4.0x17.34m szt 1,0000
47 2306564 podbudowa elastyczna ET 35mm m2 131,0000
48 1631407 podbudowa elastyczna SBR gr. 30mm m2 392,5000
49 1601607 [Podioze organiczne m3 182,5950
S50 8340717 |Pomost wiszacy kpl 1,0000
51 1602203 Pospdtka do nawierzchni drogowych m3 197,2026
92 1602299 Pospétka do nawierzchni drogowych i kolejowych m3 297,2050
53 8520896 [Przejscie rurowe kpl 1,0000
54 2313020 Przeplotnia z siedziskiem kpl 1,0000
S5 8340717 [siedziska PVC z konstrukeja kpl 6,0000
56 3951303 Stupki drewniane igl.d:120 mm m3 0,0528
57 3951300 Stupki drewniane igl.d:70 mm m3 0,0132
58 7631499 [Sprezynowiec 0.95x0.25 kpl 1,0000
59 7631199 Sprezynowiec poczwérny kpl 1,0000

160 1430998 [Srodki chwastobdjcze -preparaty uzytkowe kg 1,7530
61 3971150 Tawuta szara szt 45,1500
62 1600513 [Thuczeri - otoczaki m3 181,0750
63 1600614 [Ttuczen kamienny niesortowany t 402,3921
64 3930000 Woda m3 | 1604,6076
65 2 wykonanie lini boiskowych kpl 4,0000
66 2380808 [Zaprawa cementowa m.100 m3 0,7391
67 6357198 zestaw do koszykowki szt 2,0000
68 5882032 zestaw do siatkowki szt 1,0000
69 7747799 [Zestaw do tenisa ziemnego szt 1,0000
70 7631099 [Zestaw zabawowy Urwis 4A kpl 1,0000
71 1690099 |ziemia - utylizacja m3 | 1195,4000
72 3990401 Ziemia zyzna lub kompostowa m3 47,0448
73 1602495 Zwir m3 26,8800
74 Materiaty pomocnicze

Razem kosztorys
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Prawa autorskie
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{Zagospodarowanie Centrum Wsi Wola Rzedziriska Il
Waluta: ztoty
Identyfikator kosztorysu: Zagospodarowanie Centrum Wsi Wola

Rzedziriska Il
W5 Zbiorcze zestawienie sprzetu wyk.dn: 2013-10-24 str. 1

Lp  [Kod  |Nazwa UM Tios¢ Cena Wartosé
1 11115 |Koparko-spycharka na podw.ciagnika kotowego 0.15m3 (1) m-g 5,2521
2 11131 Koparka 1-naczyniowa kotowa 0.25m3 (1) m-g 22,2208
3 11182 |Koparka gasienicowa 0.40m3 (1) m-g 52,4904
4 11333 Spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) (1) m-g 12,8233
5 11334 |Spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) (1) m-g 7,0200
6 11612  Réwniarka samojezdna 74 KW (100 KM) (1) m-g 7,1144
7 12111  Walec statyczny samojezdny 6t (1) m-g 11,6463
8 12113 Walec statyczny samojezdny 10 t (1) m-g 75,5307
9 12313 |Walec wibracyjny samojezdny 7.5 t (1) m-g 12,2942
MO 13114 Pita motorowa taricuchowa 4.2 KM m-g 56,7000
11 13400 Kosiarka m-g 22,7890
12 31009 [Zurawdo 5t (1) m-g 0,8360
13 39100 (Ciagnik kotowy (1) m-g 22,7890
14 39116 |Ciagnik kotowy 29-37 KW (1) m-g 16,6307
15 39121 |Ciagnik kotowy 55-63 KW (1) m-g 97,3200
16 39511 Samochéd dostawczy do 0.9 (1) m-g 0,7590
17 39521 Samochdd skrzyniowy do 5t (1) m-g 11,3964
18 39611 |Przyczepa skrzyniowa 3.5t m-g | 172,5820
19 396561 |Przyczepa diuzycowa do samochodu do 4.5 t m-g 12,4200
20 39811 Samochdd samowytadowczy do 5t (1) m-g | 438,6870
21 45100 Wibrator powierzchniowy m-g 92,7160
22 75200 |Pita do ciecia kostki m-g 17,8300
23 83111 |Sprezarka powietrza przewozna spalinowa 4-5 m3/min (1) m-g 8,1143
24 99998 Srodek transportowy (1) m-g 9,0408
Razem kosztorys 1187,0024




