OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot inwestycji:

Inwestor

Gmina Tarnéw
33-100 Tarnéw ul. Krakowska 19

Lokalizacja:

Opracowanie obejmuje odcinek drogi gminnej przebiegajacej po dziatce nr 62 w miejscowosci
Nowodworze w km 0+003 - km 0+903,8 - rys. nr 1 ,Orientacja”.

Administratorem drogi jest Gmina Tarno6w

2. Program inwestycji
Projekt ww. odcinka drogi ma na celu:
a. budowa sciezki rowerowej szer. 1,5m:
- przy krawedzi jezdni w kilometrze:

km 0+011,0 — km 0+782,0 — strona lewa
km 0+003,0 — km 0+016,0 — strona prawa

- przy krawedzi utwardzonego pobocza szer. 0,5m:

km 0+778,65 — km 0+804,0 — strona prawa

b. budowa pobocza szer. 0,5m utwardzonego betonem asfaltowym w kilometrze:

km 0+778,65 — km 0+804,0 — strona prawa

c. remont nawierzchni jezdni,
d. przebudowa odwodnienia drogi,
e. przebudowa zjazdéw indywidualnych po stronie projektowanej sciezki rowerowej,

f. zabezpieczenie infrastruktury technicznej — teletechnicznej, energetycznej, wodociggowej,

gazowej



Podstawowe parametry istniej gcej drogi:

- kategoria drogi: gminna

- klasa drogi: Zbiorcza—-D

- jezdnia: szerokosci 4,1 - 5,0m
- pobocza: szerokosci 0,5 -1,0m

Cel i zaktadany efekt inwestycji:

Istniejgca jezdnia poza odcinkami przeznaczonymi do remontu:

- w km 0+003 — km 0+040 i w km 0+0565 — km 0+585 na szerokosci jezdni

- w km 0+400 — km 0+782 - lewa krawedz jezdni

jest w dobrym stanie technicznym. Natomiast brak jest wydzielonego pasa ruchu
umozliwiajacego poruszanie sie rowerzystow.

Celem przebudowy jest poprawa bezpieczenstwa uczestnikdéw ruchu.

3. Podstawa opracowania

- Umowa z Inwestorem

- Uzgodnienia z Inwestorem niezbedne dla realizacji umowy,

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:1000

- Kopia mapy ewidencyjnej,

- Wypis z ewidencji gruntow,

- Pozwolenie wodnoprawne wydane przez Staroste Tarnowskiego,

- Wizja w terenie oraz terenowe badania gruntu,

- Niezbedne pomiary geodezyjne w terenie,

- Inwentaryzacja obiektéw drogowych i zagospodarowania pasa drogowego,

- Rozporzadzenie MTIGM z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz.U. Nr 43 poz. 430,

- Rozporzadzenie MTIGM z dnia 30.05.2000 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac obiekty inzynierskie i ich usytuowanie, Dz.U. Nr 63 poz. 735 z 2000r.,

- ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. Ustawa o udostepnieniu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko (Dz. U. z 3 pazdziernika 2008 Nr 199 poz. 1227),

- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach z pézniejszymi zmianami , Dz.U. Nr 62 poz. 628 z
2001r.,

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 30.07.2001 r. — w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac sieci gazowe (Dz.U. 2001 Nr 97 z dn. 11.09.2001 r.)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 28.12.2009 r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowej oraz uruchomieniu instalacji

gazowych gazu ziemnego (Dz.U. 2010 Nr 2 poz. 6 z dn. 28.12.2009 r.)



- Warunki techniczne projektowania, budowy i odbioru gazociggéw wykonanych z polietylenu
— |l Edycja - obowigzujgce w Karpackiej Spotce Gazownictwa w Tarnowie ( Pazdziernik
2012 r.).
- Polska Norma PN-91/M-34501- Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania
gazociagéw z przeszkodami terenowymi. Wymagania
- Polskie Normy z serii PN-EN 1555. Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania paliw gazowych. Polietylen (PE).
- Standardy Techniczne Izby Gospodarczej Gazownictwa dotyczgace oznakowan tras
gazociggow:
- ST-IGG-1001:2011 — Gazociagi. Oznakowania trasy gazociggéw. Wymagania ogoine.
- ST-IGG-1002:2011 — Gazociggi. Oznakowanie ostrzegajace i lokalizacyjne. Wymagania i
badania.
- ST-IGG-1003:2011 — Gazociggi. Stupki oznaczeniowe i oznacz.-pomiar. Wymagania
ogolne.
- ST-IGG-1004: 2011 — Gazociagi. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania.

-Obowigzujgce przepisy, wytyczne, normy i katalogi.

4. Opis stanu istniej gcego

Istniejgca jezdnia poza odcinkami przeznaczonymi do remontu:

- w km 0+003 — km 0+040 i w km 0+0565 — km 0+585 na szerokosci jezdni

- w km 0+400 — km 0+782 - lewa krawedz jezdni
jest w dobrym stanie technicznym.

Szerokos¢ nawierzchni zmienna 4,1 - 5,0m

Pobocza jezdni obustronne ziemne. O$ drogi w planie skiada sie z odcinkéw prostych oraz
zalomoéw. Droga jest odwadniana za pomocg przydroznych rowow otwartych. Rowy w obecnym
stanie sg zamulone i wymagajg remontu

Droga przebiega w terenie zabudowanym. Zabudowa to budynki mieszkalne jednorodzinne i
gospodarcze.

Zjazdy indywidualne wymagajg przebudowy ze wzgledu na projektowang budowe sciezki

rowerowej

Warunki geologiczne terenu:

Warunki gruntowo wodne oceniono na podstawie wykonanych 2 otworéw geologicznych przy
pomocy sondy penetracyjnej. Otwory wykonano w pasie zieleni w odlegtosci 1m od krawedzi
jezdni.

Zakres wystepowania gruntéw ustalono na podstawie wyrobisk badawczych, szacunkowo
dobierajac skrajne kilometraze dzielgc odlegtos¢ miedzy odwiertami na potowe.

Podioze gruntowe na badanym odcinku projektowanej przebudowy ulicy buduje jeden rodzaj —
gliny. Podloze zgodnie z tabelg rozporzadzenia dotyczacego drog zaliczono do
wysadzinowych.



W wyniku przeprowadzonych prac okreslono grupe nosnosci poditoza

- warunki wodne wg tab. przeci etne

grunt podioza wg tab. grunty wysadzinowe - grupa no $nosci podio za G3.

Urzadzenia obce (uzbrojenie terenu):
Istniejgce urzadzenia obce (uzbrojenie terenu):
- napowietrzna i podziemna siec teletechniczna,
- napowietrzna i podziemna sie¢ energetyczna,
- oswietlenie uliczne na stupach energetycznych,
- sie¢ gazowa,
- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ kanalizacyjna

5. Opis stanu projektowanego

5.1.  Parametry techniczne:
- sciezka rowerowa szer. 1,5m

- pobocze z betonu asfaltowego szer. 0,5m—w km 0+778,65 — km 0+804,0 — strona prawa

5.2. Konstrukcja nawierzchni

Scie zka rowerowa

* 12cm nawierzchnia z betonu cementowego C30/37(B-37) w kolorze stare zioto -
zbrojonego siatkg z pretow stalowych w ilosci 5,2kg/m2

* lzolacja przeciwwilgociowa z foli

e 10cm podbudowa z kruszywa famanego zageszczonego mechanicznie 0/32mm

e 18cm warstwa odcinajgca z piasku

Zjazdy indywidualne

e 15cm nawierzchnia z betonu cementowego C30/37(B-37) w kolorze czerwonym -
zbrojonego siatkg z pretow stalowych w ilosci 5,2kg/m2

* lzolacja przeciwwilgociowa z foli

e 15cm podbudowa z kruszywa famanego zageszczonego mechanicznie 0/32mm

e 15cm warstwa odcinajgca z piasku

Pobocze z betonu asfaltowego jezdni szer.0,5m, remo ntowana kraw edz jezdni po lewej

stronie jezdni, remont jezdni w km 0+565 — km 0+585

e 4cm warstwa Scieralna z betonu asfaltowego,



e 5cm warstwa wigzgca z betonu asfaltowego,

e 20cm podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/62mm
e 15cm grunt stabilizowany cementem w betoniarce 2,5MPa
e 15cm warstwa odcinajgca z piasku

remont jezdni w km 0+003 — km 0+040 z betonu

e 4cm warstwa Scieralna z betonu asfaltowego,
e b5cm warstwa wigzgca z betonu asfaltowego,
. warstwa profilujgca z betonu asfaltowego

Nawierzchnia z betonu cementoweqo

Nawierzchnie  $ciezki rowerowej i zjazdéw indywidualnych nalezy wykona¢ z betonu
monolitycznego C30/37 (B37) zbrojonego 1x siatka z pretow stalowych ¢6-8mm. Beton uzyty do
konstrukcji powinien byc¢:

- szczelny o stopniu wodoszczelnosci W8 i wskazniku W/C max 0,45,

-stopien mrozoodpornosci co najmniej dla 150 cykli,

- odpornos¢ na dziatanie srodkéw odladzajacych po 50 cyklach badania 3% roztworze NaCl.

Siatke nalezy montowac w otulinie betonowej gr. 5cm

Gorng powierzchnie swiezo utozonej mieszanki betonowej nalezy wykonczy¢ wygtadzarka,
dziatajgcg na catej szerokosci uktadanej nawierzchni a nastepnie wykonac teksturowanie w celu
nadania nawierzchni odpowiedniej szorstkosci jedng z metod:

- reczne przecigganie w kierunku podtuznym tkaniny jutowej,

- przecieranie Swiezo utozonej mieszanki betonowej stalowg szczotkg o szorstkosci od 0,45-
0,70m.

Wykonang nawierzchnie betonowg nalezy pielegnowac przez polewanie wodg i posypanie
piaskiem.

Podbudowe betonowag nalezy zdylatowac. Wymiar dylatowanej ptyty nie powinien przekraczac
25-krotnej grubosci ptyty. Nalezy zatozy¢ ze diugos¢ boku dylatowanej ptyty bedzie wynosic
max2,5m.

Dylatacje nalezy wykonac na gt. 1/3 grubosci piyty.

Pierwsze ciecie szczeliny podiuznej nalezy wykonac¢ w czasie od 8 do 24 godzin po wykonaniu
nawierzchni szer. szczeliny 3mm. Drugie ciecie szczeliny podtuznej wykonac¢ na szerokos¢ 12mm.

Ciecie szczeliny poprzecznej wykona¢ w twardniejagcym betonie przed pojawieniem sie rys
skurczowych. Pierwsze ciecie na szerokos¢ 3mm, drugie na szerokos¢ 8mm.

Szczeliny oczysci¢, zakonserwowac srodkiem gruntujgcym i zala¢ masa zalewowg na zimno.
Masa zalewowa powinna charakteryzowac sie dobrg sptywalnoscig, stabilnoscig w wysokich

temp., elestyczng w niskich temp., odporng na srodki chemiczne i zimowego utrzymania.



5.3. Sciezka rowerowa, pobocze z betonu asfaltowego, remont n  awierzchni jezdni (lewej
kraw edzi jezdni)

Opracowanie przewiduje budowe Sciezki rowerowej szerokosci 1,5m przy krawedzi jezdni (przy
krawedzi projektowanego pobocza szer. 0,5m =z betonu asfaltowego) wysokosciowo

dostosowanego do krawedzi istniejgcej jezdni.

Sciezka rowerowa bedzie zlokalizowana w kilometrze:

- przy krawedzi jezdni w kilometrze:

km 0+011,0 — km 0+782,0 — strona lewa
km 0+003,0 — km 0+016,0 — strona prawa

- przy krawedzi utwardzonego pobocza szer. 0,5m:

km 0+778,65 — km 0+804,0 — strona prawa

Pobocze szer. 0,5m z betonu asfaltowego bedzie zlokalizowane w kilometrze
km 0+778,65 — km 0+804,0 — strona prawa

Ze wzgledu na nieregularng szerokos¢ jezdni w km 0+400 — km 0+782, ktéra wacha sie w
przedziale od 4,1-4,5m zaprojektowano remont krawedzi jezdni (regulacje szerokosci) po stronie
projektowanej sciezki rowerowej. Po wykonaniu remontu szerokosc¢ jezdni bedzie wynosic¢ 4,5m.

Spos6b wykonania zgodny z zalgczonym rysunkiem nr 2 ,Plan sytuacyjny” , rys. nr 3 ,przekroje

typowe, rys. nr 4 ,profil podtuzny”

5.4. Roboty ziemne i przygotowawcze.
Roboty ziemne polegajg na wykonaniu:
- odhumusowaniu terenu pod proj. Sciezke rowerowg
- wykopOw pod projektowany row kryty,
- nadsypaniu gruntem kategorii Il r6znicy pomiedzy projektowang $ciezkg rowerowg i

istniejgcym terenem.

5.5. Istniej gce zjazdy indywidualne

Przewidziano przebudowe istniejgcych zjazdéw indywidualnych po stronie projektowanej
Sciezki rowerowe;.

Pod zjazdami istniejgce przepusty rurowe bedg rozebrane ze wzgledu na przebudowe
odwodnienia.
Spos6b wykonania zgodny z zatagczonym rysunkiem nr 2 ,Plan sytuacyjny” irys. nr 6 ,Szczeg6t

zjazdu indywidualnego”.



5.6. Odwodnienie
Wody opadowe i roztopowe na dt. projektowanej sciezki rowerowej beda skierowane przez
nadanie normatywnych spadkow projektowanym elementom w kierunku:
- powierzchniowo w kierunku projektowanym wpustom ulicznym, dalej do projektowanego rowu
krytego.
Zaprojektowano roéw kryty z rur zelbetowych typu Wipro @400 z lewej i prawej strony drogi
odpowiednio:
@400 — lewa strona drogi km 0+004 — km 0+778
@400 — prawa strona drogi km 0+772,5 — km 0+903,8
Calos¢ wod deszczowych i roztopowych bedzie skierowana do rowu melioracyjnego na

dziatce nr 21 w km 0+903,8 za posrednictwem projektowanego wylotu WL3

Wyzej wymienione odcinki rowu krytego beda potgczone wzgledem siebie za pomocg

istniejacego przepustu pod korona drogi w km 0+778.

Projektowany row kryty po lewej stronie drogi w km 0+004 bedzie nawigzany:

- do istniejgcego wylotu rowu krytego w pasie drogi powiatowej na dziatce nr ewid. 92 za
posrednictwem projektowanej studni S1,

- do istniejgcego rowu otwartego w pasie drogi powiatowe]j na dziatce nr ewid. 92 za

posrednictwem projektowanego wlotu WL1
Projektowany row kryty po prawej stronie drogi w km 0+772,5 bedzie nawigzany do istniejgcego
rowu otwartego w pasie drogi gminnej na dziatce nr ewid. 62 za posrednictwem projektowanego

wlotu WL2

Row kryty - Technologia.

Rury przewodowe - $Srednice i materiaty

Rury przewodowe zaprojektowano z rur zelbetowych o srednicy @400

Przykanaliki zaprojektowano z rur PCV ¢ 200 SN8 SDR34

Studnie rewizyjne i pofaczeniowe wykona¢ jako prefabrykowane. Czesci dolne studni
powinny posiada¢ wyprofilowang kinete o wysokosci 1/1 oraz kro¢ce potaczeniowe z uszczelkami
do pofaczenia z projektowanym kanatem. Potgczenie dolnej czesci z kominem wiazowym za
pomoca uszczelek. Studnie prefabrykowane DN 1000 z wodoszczelnego betonu B-45 o
nasigkliwosci mniejszej niz 4%

Studnie wykonac¢ jako prefabrykowane betonowe DN 1000, z piytg i wlazami, o nosnosci
dostosowanej do przewidywanych obcigzen. Kanalizacje wykona¢ w systemie szczelnym dla wéd

infiltracyjnych z rur wirowanych, zelbetowych z uszczelkami zintegrowanymi ,WITROS"



Wpusty uliczne

Projektowane wpusty deszczowe wykonaé¢ z betonowych elementow prefabrykowanych o
Srednicy D=500mm, bez syfonu lecz z osadnikiem, pierscieniem odcigzajgcym i zeliwnym
wpustem Sciekowym bocznym klasy D400. Betonowe studzienki sciekowe wykonywac w

wykopach obiektowych o wymiarach w rzucie 1,5x1,5m.

Przykanaliki od wpustéw deszczowych

Przykanaliki od wpustow deszczowych projektuje sie z rur PVC kanalizacyjnych, kielichowych,
jednowarstwowych,z uszczelka, typ ciezki klasy ,S” (klasa SN8, SDR 34 wg PN-EN 1401-1), o
$rednicy D=200mm, taczonych na wcisk. Przejscia rur przykanalikow przez $ciany studzienek
rewizyjnych i sciekowych wykona¢ w tulejach ochronnych - przejsciach szczelnych.

Prace sieciowe wykonywane beda w wykopach liniowych szerokosci 0,9m, o Scianach pionowych.
Projektuje sie petng wymiane gruntu w wykopach. Zasady prowadzenia wykopdw i zasypki sg

analogiczne jak dla rur przewodowych

Montaz odwodnienia

Prace sieciowe wykonywane beda w wykopach liniowych szerokosci rownej sSrednicy rury
przewodowej plus 2x40cm, o Scianach pionowych, umocnionych balami drewnianymi. Zakitada
sie, ze 80% robot ziemnych wykonane bedzie mechanicznie. Wykop w sasiedztwie istniejagcego
uzbrojenia oraz wyréwnanie dna wykopu nalezy wykona¢ recznie. Grunt na calej diugosci
wykopdéw bedzie wymieniony na piasek o uziarnieniu 0,8-2,0mm, dowieziony z zewnatrz. Nadmiar
wydobytego urobku wywiez¢ poza teren budowy.

Wszystkie napotkane przewody podziemne krzyzujgce sie z wykopem powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby — podwieszone.

Rury przewodowe beda montowane na fawie z kruszywa famanego gr. 15cm.

Montaz rur przewodowych nalezy rozpocza¢ od studzienek betonowych z obsadzonymi zgodnie z
projektowanymi rzednymi. Utozony odcinek kanatu - po uprzednim sprawdzeniu prawidtowosci
jego spadku — wymaga ustabilizowania przez wykonanie obsypki ochronnej z piasku o uziarnieniu
0,8-2,0mm, minimum 10cm ponad wierzch rury. W koncowej fazie robot, obsypke uzupetnia sie do

projektowanej rzednej

Zasypka rur przewodowych

zasypka rur przewodowych sktada sie z dwdch warstw:
» warstwy ochronnej o wysokosci 30 cm ponad wierzch przewodu
» warstwy do wysokosci okreslonych ponizej.

Zasypanie kanalu nalezy przeprowadzi¢ w trzech etapach:

Etap | — wykonac warstwe ochronng rury kanatowej z wytaczeniem odcinkdw na ztgczach



Etap Il — po prébie szczelnosci ztaczy rur kanatowych, wykona¢ warstwe ochronng w miejscach
potaczen

Etap Il — zasyp wykopu piaskiem, z jednoczesnym zageszczaniem oraz rozbiorka deskowan i
rozpor scian wykopow.

Warstwe ochronng (30cm ponad wierzch rury) wykonuje sie z piasku sypkiego, bez grud i kamieni.
Zageszczenie tej warstwy przeprowadzi¢ z zachowaniem szczego6lnej ostroznosci, z uwagi na
kruchos¢ materiatu rur. Warstwe te nalezy ubic starannie po obu stronach przewodu. Zasypke i
ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu nalezy wykona¢ warstwami. Grubosc¢ ubijanej
warstwy nie moze przekroczy¢ 1/3 srednicy rury, maksymalnie 10cm. Zasypke z piasku zagescic

do min. 95% wg standardowej normy Proctora.

Urzadzenia podczyszczaj gce wody deszczowe i roztopowe
Osadniki

Wstepna redukcja piasku i zawiesin z jezdni odbywac¢ sie bedzie w osadnikach wpustéw
deszczowych. Dla dalszego podczyszczania $ciekéw deszczowych zaprojektowano montaz
osadnika piasku i zawiesin zlokalizowanych ,na kohcu rury”, przed wprowadzeniem do rowu

odptywowego
Zaprojektowano osadniki O1w formie studni:

- prefabrykowanej @1500 z osadnikiem o pojemnos$ci czynnej 2m?®,

Eksploatacja osadnikow, wpustow ulicznych
Eksploatacja osadnikow polega na regularnej kontroli i czyszczeniu urzgdzen w zaleznosci od
potrzeb.

Kontrola osadnika obejmuje:

. wizualng ocene stanu technicznego elementow
. usuniecie zgromadzonych lisci, gatezi i innych zanieczyszczen ptywajacych
. sprawdzenie ilosci zgromadzonego osadu

Sprawdzenie ilosci zgromadzonego osadu dokonuje sie za pomocg taty mierniczej lub sondy
talerzowej. llos¢ zgromadzonego osadu nie moze przekraczac¢ ok. 1/3 — 1/2 pojemnosci czynnej.
W przypadku stwierdzenia takiego poziomu wypetnienia osadem, nalezy przystapi¢ do
czyszczenia urzadzenia.

Usuwanie zgromadzonego osadu powinno by¢ wykonywane przez koncesjonowang firme
dysponujacg odpowiednim sprzetem do odbioru, transportu i utylizacji zanieczyszczeh oraz

posiadajgcg odpowiednie zezwolenia.

Uzytkownik zobowi gzany jest do rejestracji ilo $ci zanieczyszcze n. Kazde czyszczenie nale zy

odnotowa € podaj ac firm e serwisuj aca, srodek transportu oraz miejsce utylizacji.



Projektowany wylot/wlot odwodnienia

Wylot/wlot odwodnienia umocni¢ Sciankg czotowg betonowg z betonu B25 — zgodnie z
zalgczonym szczegotem

Nalezy skarpe rowu umocni¢ ptytami otworowymi typu ,jomb” zgodnie z planem sytuacyjnym i

szczegotami konstrukcyjnymi i corocznie nalezy konserwowac w/w odcinek.

ODWODNIENIE NALEZY WYKONAC BARDZO STARANNIE, BO JEST ONO JEDNYM Z
ELEMENTOW, KTORE DECYDOWAC BEDA O TRWALOSCI DROGI.

Uwagi do robét ziemnych

- Roboty ziemne w miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem wykonac recznie pod
nadzorem wiascicieli uzbrojenia.
- Przed rozpoczeciem robot nalezy ustali¢ dokladnie wszystkie podziemne uzbrojenia wzdiuz

realizowanej sieci.

6. Organizacja ruchu

Organizacja ruchu na czas staly jest przedmiotem odrebnego opracowania.

7. Urzadzenia obce
Lokalizacja urzadzen obcych wystepujgcych w obrebie pasa drogowego jest naniesiona na mapie

do celéw projektowych.

Projektowana sciezka rowerowa bedzie wykonana w poziomie istniejgcego terenu lub wyzej.

Przed przystgpieniem do rob6t na okreslonym odcinku nalezy:

» ustali¢ wstepne potozenie: przewodow na podstawie planéw syt.-wys. oraz wykonania
prébnych wykopdw,

» ustalic faktyczne usytuowanie i gtebokos¢ posadowienia istniejgcej infrastruktury
podziemnej poprzez ich reczne odkopanie z zachowaniem $rodkow ostroznosci
odpowiednio do danego rodzaju przewodu

* wystgpi¢ do zainteresowanych stron z informacjg o terminie realizacji prac budowlanych i
ich zakonczeniu oraz wykonywac roboty pod nadzorem zainteresowanych stron,

* Whbudowane elementy nalezy oznakowac zgodnie z wytycznymi uzyskanymi od wiasciciela
infrastruktury

* Wszystkie prace montazowe i demontazowe nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami BHP.

7.1. Sie¢ teletechniczna podziemna



- istniejgce kable teletechniczne nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi dwudzielnymi Arot @160
w miejscach kolizji z projektowang budowg S$ciezki rowerowej. Roboty ziemne w obrebie sieci

teletechnicznej beda wykonywane recznie pod nadzorem wiasciciela sieci.

7.2. Sie¢€ energetyczna podziemna
- istniejace kable energetyczne nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi dwudzielnymi Arot @110 w
miejscach kolizji z projektowang budowg sSciezki rowerowej. Roboty ziemne w obrebie sieci

energetycznej bedg wykonywane recznie pod nadzorem wiasciciela sieci.

7.3. Sie¢ wodoci ggowa

- istniejgcg sie¢ wodociggowg nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi PE @160 i @225 w
miejscach kolizji z projektowang budowg sSciezki rowerowej. Roboty ziemne w obrebie sieci
wodociggowej beda wykonywane recznie pod nadzorem wtasciciela sieci. Nad siecig wodociggowag,

nawierzchnia sciezki rowerowej i zjazdow bedzie wykonana z kostki brukowej betonowe;j

7.4. Sie¢ gazowa

- w miejscach kolizji projektowanej sciezki rowerowej i rowu krytego z siecig gazowsg, normowe
odlegtosci pionowe min. 20cm bedg zachowane. Zwigzku z powyzszym nie przewiduje sie
dodatkowych zabezpieczen. W stanie istniejgcym na sieci gazowe] sg zamontowane saczki
punktowe. Roboty ziemne w obrebie sieci gazowej bedg wykonywane recznie pod nadzorem

wilasciciela sieci.

7.4. Sie ¢ kanalizacji sanitarnej
- Roboty ziemne w obrebie sieci sanitarnej bedg wykonywane recznie pod nadzorem wiasciciela

sieci

8. Wielko $¢ podstawowych robot

Sciezka rowerowa o nawierzchni z betonu cementowego - 1346,2m2

9. Ochrona srodowiska .

Przebudowa drogi polegajagca na budowie sciezki rowerowej dodatnio wptynie na
bezpieczenstwo uzytkownikdéw drogi nie spowoduje zagrozen dla srodowiska, pogorszenia jego
stanu, oraz wzrostu emisji pytdw do atmosfery powyzej 20%.

Droga nie znajduje sie na obszarze objetym programem ,Natura 2000".

10. Uwagi

- Catosc¢ robot nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami branzowymi i BHP.

- Materiaty rozbiérkowe nalezy wywiez¢ na wysypisko tj. gruz betonowy



- Wszelkie uzyte materiaty powinny posiadac certyfikaty i aprobaty techniczne.
- Po wykonaniu rob6t budowlanych wykonac¢ powykonawczg inwentaryzacje .
- Roboty ziemne w bezposredniej bliskosci istniejgcego uzbrojenia wykona¢ recznie z

zachowaniem szczegolnej ostroznosci i pod nadzorem pracownika uzytkownika sieci.

Projektowat,



