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Budowa $ciezki rowerowej w m. t.ekawka - odc .II
1 Roboty przygotowawcze
1|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie pagoér- |km
d.1/0111-02 kowatym lub gérskim.
0.16 km 0.160
RAZEM 0.160
2|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg m?2
d.1]0113-01 spycharek
865.80 m2 665.800
RAZEM 665.800
3/KNR 2-31 Rozebranie przepustdw rurowych - rury betonowe o ér. 40 cm m
d.1{0816-01
20 m 20.000
RAZEM 20.000
4|KNR AT-03 - |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1]0101-02
) 175 m 175.000
RAZEM 175.000
5/KNR AT-03 |Mechaniczna rozbidrka nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materialu z |m?
d.1,0104-01 rozbiorki na odl. do 1 km
Krotnosé = 1.25
150 m? 150.000
RAZEM 150.000
6/KNNR 1 Humusowanie skarp-z obsianiem przy grubosci warstwy-humusu-5.cm. m2
d.1,0507-01
465.95 m? 465.950
RAZEM 465.950
7|KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem,dodatek za kazdy dalszy 1 cm humusu. m?
d.1|0507-02 Krotno$¢ = 5
465,95 ™ 465,950
RAZEM 465.950
2 Roboty ziemne
8| Kalkulacja in- | Wbudowanie w nasyp gruntu z wykopu mé
d.2|dywiualna
143.8 m?3 143.800
RAZEM 143.800
9 Kalkulacja-in—-{Wykonanie-nasypu-z-gruntu-dowiezionego-— - m
d.2{dywidualna
12244 m? 224.400
RAZEM 224.400
101KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa- | m?3
d.2/1103-04 niu samochodem samowyladowczym na odlegtos¢ 1 km
179.6 m3 179.600
RAZEM 179.600
11|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojtyzki 0.40 m3 w m3
d.2|0202-06 gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.- wykop rowu
76.9 m3 76.900
RAZEM 76.900
3 odwodnienie korpusu drogowego
12|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsiebiernymi o pojlyzki 0.25 |m?
d.3|0209-04 m3 w gr.kat. lll
143 m3 143.000
RAZEM 143.000
13/KNNR 4 Kanaly z rur warstwoeych PP o §r. nominalnej 500 mm m
d.3|1307-04
179 m 179.000
RAZEM 179.000
141KNNR 4 Otuliny betonowe kanatéw m3-
d.311412-02
3.7 m3 3.700
RAZEM 3.700
15/ KNNR 4 Podfoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm-zasypanie kanafu  |m?
d.3{1411-01 piaskiem drobnym
114.04 m3 114.040
RAZEM 114.040
16{KNNR 1 Umocnienie rowdw elementami prefabrykowanymi [korytkami zelbetowymi] - osa- |m
d.3]0513-01 dzenie elem.na tawie betonowej lub z pospdiki
170 m 170.000
RAZEM 170.000
17|KNR 2-31 - [Przepusty rurowe pod zjazdami - §cianki czotowe dla rur o $r. 50 cm $ciank.
d.3{0805-04
2 Sciank. 2.000
RAZEM 2.000
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18/KNNR 4 Woykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3 -ele-  |m?3
d.311430-02 menty dozbrajane- komory wylotowe
3.0 m3 3.000
. RAZEM 3.000
19]KNNR 2 Zbrojenie konstrukeji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi gtadkimi o §r. doit
d.3{0104-01 14 mm
0.2 t 0.200}
RAZEM 0.200
20|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o gle- |stud.
d.31413-01 DOK, TBM. . i s s i P—— , .
. : v R Y gl
RAZEM 5.000
21|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregow betonowych i zelbetowych o §r. 1200 mm wykonywane |stud.
d.3{1415-05 metoda studniarska w gruncie kat.lil - gieboko$¢ 3'm i -
2 ) stud. 2.000
RAZEM 2.000
22|KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu szt
d.311424-02
8 szt 6.000
RAZEM 6.000
23|KNNR 4 Kanaly z rur PVC faczonych na weisk o $r. zewn. 200 mm m
-d.3}1308-03 .
4 Sm - :4.000 :
RAZEM 4.000
241KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o $rednicy 60 cm m
d.3]0605-08
9 m 9.000
N N . RAZEM 9.000
25/KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - fawy fundamentowe zwirowe m? ]
d.3}0605-01
) 0.825 m? 0.825
RAZEM 0.825
26{KNNR 6 Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 1 m 39kg m
d.3|0703-02
33.5 m 33.500
RAZ =V 99000
27|KNNR 2 Wyroby stalowe rézne - drzwiczki, kratki, nakrywy, ruszty, zsypy, wycieraczki, kg
d.3|1301-05 czerpnie, wsporniki, narozniki
81 kg 81.000
RAZEM 81.000
4 Podbudowy
28/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. II-VI na calej szerokos- |m?
d.4/0101-03 ci jezdni i chodnikéw
Krotnos¢ = 1.6
327.28 m? 327.280
. : RAZEM 327.280
29/KNNR 6 Warstwa dolna pedbudowy z kruszyw naturainych gr. 30 cm m?2
d.4|0112-03
231.86 m? 231.860
RAZEM 231.860
30|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm - na wjazdach m?
d.410112-01
: 46 m?2 46.000
RAZEM 46.000
31/KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw famanych gr: 15 cm - pod chodnikiem m?
d.4]0113-06
175 m? 175:000
: RAZEM 175.000
32|KNNR 6 Warstwa gdrna podbudowy z kruszyw famanych gr. 15 cm - na wjazdach m?2
d.4]0113-06
46 m? 46.000
RAZEM 46.000
33|KNNR 6 Nawierzchnie z tucznia kamiennego - warstwa gérna o gr. 10 cm m?
d.410204-05
125 m? 125.000
RAZEM 125.000
34|KNNR 6 Podbudowy betonowe gr.20 cm pielegnowane piaskiem i wodg m?
d.4{0109-03
195.69 m?2 195.690
RAZEM 195.680
5 Nawierzchnie
35/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci4 cm  |m2
d.510309-02 (warstwa $cieralna)
Krotnose ="1.25 ;

Norma STD Wersja 4.40 Nr seryjny: 6105 Uzytkownik: FPl-Anna Strzelec




Budowa $ciezki rowerowej w m. Lekawka-odc.Il kst OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
RAZEM 173.260
6 Elementy ulic
36/KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw betono- |m
d.610403-03 wych na podsypce cementowo-piaskowej
169 m 169.000
RAZEM 169.000
37|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo- m?
d.6/0502-02 piaskowej z wypeltnieniem spoin piaskiem
170 m2 170.000
RAZEM 170.000
38/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo- m?2
d.6{0502-02 piaskowej z wypelnieniem spoin piaskiem
5 m? 5.000
RAZEM 5.000
39KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spo-m
d.6|0404-05 iny wypeinione zaprawa cementows
170 m 170.000
: RAZEM 170.000
40|KNNR 8 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- m?2
d.8]0502-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
46 m? 46.000
RAZEM 46.000
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