Budowa $ciezki rowerowej w m. Lekawka odc.| - etap.2 kst OBMIAR

Norma STD Wersja 4.40 Nr seryjny: 6105 Uzytkownik: FPl-Anna Strzelec

Lp. | Podstawa \ Opis i wyliczenia | jom. | Poszcz Razem
Budowa $ciezki rowerowej w m. Lekawka - odc .| - etap 2
1 Roboty przygotowawcze
1|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie pagér- ikm
d.1;0111-02 kowatym lub gérskim.
0.25 km 0.250
RAZEM 0.250
2|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie pagor- |km
d.1|10111-02 kowatym lub gérskim. - inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
analogia
0.25 km 0.250
RAZEM 0.250
3|KNNR 1 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboéci do 15 cm za pomocy m?2 ’
d.110113-01 spycharek
766 m? 766.000
RAZEM 766.000
4|KNR 2-31 Rozebranie przepustow rurowych - rury betonowe o $r. 40 cm m A
d.1,0816-01 T
15 m 15.000
RAZEM 15.000
5|KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m &
d.1/0101-02
252 m 252.000 ¢
RAZEM 252,000
6|KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - scianki czotowe i tawy betonowe mi3
d.10816-04
4 m? 4.000
RAZEM 4.000
7/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie m?
d.1|0802-04
28 m T 28.000
RAZEM 28.000
8/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na padsypce cementowo-piaskowej |m2
d.10810-02 - nawierzchni z betonowej kostki brukowej
analogia
4 m?2 4.000 :
RAZEM 4,000 I3
9IKNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu.5.cm 2| o :
d.1;0507-01
442 m?2 442.000
RAZEM 442.000
10{KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem,dodatek za kazdy dalszy 1 cm humusu. m?2 -
d.1(0507-02 Krotnosé = 5
442 m? 442.000
RAZEM 442.000
2 __|Roboty ziemne
11|Kalkulacja in- |Wbudowanie w nasyp gruntu z wykopu m3 ¢
d.2|dywiualna
280 m3 280.000
RAZEM 280,000
12 Wykonanie nasypu i zasyp kanatu z gruntu dowiezionego m3
d.2|kalk. wiasna
138 m3 138.000
RAZEM 138.000
13{KNR 4-04 Wywiezienie ziemi i gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wy-|m3
d.2/1103-04 tadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegiosé 1 km
analogia
85 m3 65.000
RAZEM 65:000
3 odwodnienie korpusu drogowego
14/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odkiad koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 |m3
d.3{0209-04 m3 w gr.kat. il
180 m3 180.000
RAZEM 180.000
15|KNNR 4 Kanaly z rur kanalizacyjnych warstwowych PP o ér. 400 mm m
d.3]{1306-05
163 m 163.000
RAZEM 163.000
16/|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm-zasypanie kanatu  |m?3
d.3|1411-01 piaskiem drobnym
106 m3 106.000
RAZEM 106.000
17|KNNR 4 Paodtoza pod kanaly i abiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm-zasypanie kanafu  {m3
d.3]1411-01 Ziemig z wykopu
78 m3 78.000
RAZEM 78.000
A -2~




Budowa $ciezki rowerowej w m. tekawka odc.| - etap.2 kst OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
18| KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregow betonowych o r. 1000 mm w gotowym wykopie o gle- |stud. )
d.3}1413-01 bok. 1,5m z wiazem typu lekkiego
4 stud. 4.000
RAZEM 4.000
19]KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o §r.500 mm z osadnikiem bez syfonu szt
d.3(1424-02
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
20|KNNR 4 Kanaly z rur PVC {gczonych na weisk o §r. zewn. 200 mm m
d.3(1308-03
13 m 13.000
RAZEM 13.000
4 Podbudowy
21/ KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat, 11-Vi na catej szerokos- [m?2
d.4/0101-03 ci jezdni i chodnikéw
Krotnosé = 1.3
254 m? 254.000
RAZEM 254.000
22|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 30 cm -na poszerzeniu jezd- |m2 :
d.4{0112-03 ni
: 185 m2 185,000
. RAZEM 185.000
23IKNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm - na wjazdach m?
d.4{0112-01
75 m2 75.000
RAZEM 75.000
24 KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm - pod chodnikiem m2
d.4{0113-06
315 m?2 315.000
. : RAZEM 315.000
25/KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw famanych gr. 15 cm - na wjazdach m?2
d.4|0113-06
75 m? 75.000
RAZEM 75.000
26|KNNR 6 Podbudowy betonowe gr.20 cm pielegnowane piaskiem i woda - B10 na poszerze- |m?2
d.4[{0109-03 niu jezdni
125 m2 125:000
27|KNNR 6 Nawierzchnie z tiucznia kamiennego - warstwa gérna o gr. 15 cm- odtworzenie na- m?2
d.4/0204-06 wierzchni istnigjgoych wjazddw zwirowych
25 m? 25.000
RAZEM . 25.000
5 Nawierzchnie
28/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych ogrubosci4 cm |m?
d.5{0309-02 (warstwa $cieralna)
Krotnosé = 1.25
125 mé 125.000
RAZEM 125.000
[ Elementy ulic
29{KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo- |m
d.6]0403-03 piaskowsj
: 247 m 247.000
RAZEM 247.000
30/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.6{0402-04 e e e
20 m? 20.000
---- RAZEM 20.000
- 3TTKNNR6 Chiodniki 'z Kostki"brakowej be b‘“tonowe; grubosci 6 ¢m fia podsypce cementowo- m?
: d.6{0502-02 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskier .
295 m?2 295.000
RAZEM 295.000
32{KNNR 6 Chodniki z kostki brukowe] betonowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo- m?2
d.6{0502-02 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - pas kostki czerwonej
20 m? 20.000
T : : . | RAZEM 20.000
33/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spo-|m
d.6|0404-05 iny wypetnione zaprawg cementowg
248 m 248.000
RAZEM 248.000
. 34|KNR 2-31 t.awa pod obrzeze betonowa z oporem : m
T o d6 0402_04 - - e . . PR
analogia
7.5 m® . 7.500
RAZEM 7.500
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Budowa $ciezki rowerowsj w m, Lekawka odc.| - etap.2.kst OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
35|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- m?2
d.6{0502-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - nawierzchnia wjazdéw kostka czerwo-
na
75 m2 75.000
RAZEM 75.000

i A T

Norma STD Wersja 4.40 Nr seryjny: 6105 Uzytkownik: FPl-Anna Strzelec




