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OPRACOWANIE ZAWIERA

l. Projekt budowlany
1. Podstawa opracowania.
2.Dane ogdlne o obiekcie.
3.Potaenie i ogblna charakterystyka terenu.
4.Projektowana kanalizacja opadowa
5.Uwagi do wykonastwa kanalizacji opadowe;j .
6.0pinia i warunki geotechniczne
7.Wytyczne realizacji
8. BIOZ

Il. Spis rysunkéw

Rys. nrl Sytuacja patrz projekt zagospodarowania skala 1:1000
Rys. nr 2 Profil kanalizacji opadowej skala 00600
Rys. nr 3 Profil kanalizacji opadowej skala 00600
Rys. nr 4 Przebudowa istn. wylotu do potoku skala

Rys. nr.T4  Wpust uliczny z osadnikiem
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego Kanalizacji opadowej — odmienia dla zadania p.n.
Budowa drogi dojazdowej do Zespotu Szkot Publicaznyc Tarnowcu wraz z
odwodnieniem, chodnikiem,swietleniem, parkingiem, zatakpostojovg, zjazdem z drogi
wojewddzkiej nr 259 oraz zagospodarowaniem tererigdzy budynkami na dziatkach nr
259,295/4,295/6,296,297,298/4, 295/5,271,295/82996/,178/3 w m. Tarnowiec”.

1.Podstawa opracowania.

Umowa z Inwestorem.

mapa sytuacyjno- wysokocowa w skali 1:1000
ustalenia z Inwestorem i warunki do projektoveani
przepisy ogoélnobudowlane i braywe.

2.Dane ogo6lne o obiekcie.

Temat projektu obejmuje budevkanalizacji opadowej odwadniggej projektowan
przebudow drogi gminnej i parkingu z odptywem do istniegj kanalizacji opadowe.

3.Potazenie i ogolna charakterystyka terenu

Teren obejmujcy inwestycg j.w. to teren Zespotu Szkét Publicznych i dkiat
gminnej stanowicej drog . Jest to teren lekko pofatdowany.

4 Projektowana kanalizacja opadowa .

Odwodnienie odcinka drogi gminnej z chodnikiendnjestronnym i projektowanego
parkingu nagpi poprzez kanaliza¢jopadovd z wigczeniem poprzez przebudowywany
wylot do potoku [Rbnica . Projektuje gikanalizac} opadowy prowadzon w parkingu z
rur PVC D250 i D315 tygredni N i cezki S lczonych poprzez ztza kielichowe na
wcisk z zastosowaniem uszczelek gumowych - roezaj

Jako studnie rewizyjno -pmizeniowe zaprojektowano na projektowanym kanale
studnie z kggdbw betonowych Dn 1,0m i D425, Pokrywy studziemmyi by¢ wyposaone
we wiaz na obagizenie 12,5 T w chodniku i 40T w jezdni drogi.
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4.1 Obliczenie iléci wod opadowych odprowadzanych poprzez kanakzagadow z
przebudowywanym wylotem do potokwlhicaw km 2+470

Q=gxyxF
gdzie :
Q- ilos¢ wod opadowych w difs
g- natzenie deszczu w difs x ha
y- wspotczynnik sptywu powierzchniowego;
dla jezdni 0,9,
F- powierzchnia zlewni w ha ;
powierzchnia drogi dojazdowej,zjazd6éw, chodnikéwkpragu,zatoki—1890 m= 0,189 ha
Powierzchnia zredukowana :
Fzr=0,189 x0,9 =0,1701 ha
Natezenie deszczu wynosi :
q=A/I>57 Iz A= 6 631 HC
dla H=800, Gigo=1, t=15minut to A= 571,44 qg= 93,88di:x ha

G 5, t=15minut to A= 977,15 g= 160,45 #s1x ha

Przyjto do obliczé powierzchn¢ zredukowan F=0,1701 ha
llo$¢ wbdd opadowych dla deszczu o prawdopodidtigie 100% wyniesie

Q=0,1701.x 93,88 = 15,968 dfm

llo$¢ wdd opadowych dla deszczu o prawdopodidtigie 20% wyniesie
Q=0,1701 x 160,45 =27,292 di=

Dla deszczu 15 minutowego maksymalnadlewvdéd opadowych na godzinvyniesie :
Qmax h.= 24,562.fih.

Dla w/w przepustowiei i przy wymaganej gdkosci przeptywu 0,8m/s przy
zatazonym spadkirednica kanatu odptywowego winnad®n 250. Srednica ta zapewni
odbiér wod opadowych z terenu jezdni, chodnikaenéw zielonych zlewni przynaieej.
W pocatkowym odcinku sieci kanalizacyjnej przyp srednice D250, potem D315, wylot
istniejacy rurm D400.Srednice te zapewsiprzegcie wod nawatnicowych diszych

niz15minut,

4.2. Uradzenia podczyszczaie,
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Scieki opadowe odprowadzane z terenéw drog w pigy@isminutach trwania
deszczu magprowadzé zwickszone tadunki zanieczyszdze szczegolngci, w zawiesinie
0golnej oraz w minimalnym stopniu w substancjaghopochodnych. W naginej fazie
deszczu zanieczyszczenia te gwattownie maldj tym celu zastosowano udzenia
oczyszczajce tj. osadnik w kalym wpuscie ulicznym a take w studzience kanalizacyjnej.
Studzienki wpustowe wyposane § w osadniki o wysokgi h=0,5m , a wylot posiada
zamknecie hydrauliczne. G#¢ osadcza gromadzi zawarte w wodach opadowych
wszelkiego rodzaju state zanieczyszczenia a syfioozliwia zatrzymanie substancji
ropopochodnych. Na zatamaniach igo@ieniach sieci kanalizacyjnej wykonangl$
studnie kanalizacyjne z osadnikami lub przelotowe.

4.3.Wylot kanalizacyjny do potokugbnica
Istniejgcy wylot kanalizacyjny do potoku dbnica ulega przebudowie tj., istryeg rure
D400 naley obudow& betonem marki B-20 zgodnie z gatonym rysunkiem
szczegotowym nr 4 .Istnigje ptyty betonowe dzlgce umocnieniem potoku utg¢ z
powrotem, ewentualnie uszkodzone wymdema nowe. Stosowsasic do uwag na

rysunku wylotu.

5. Uwagi do wykonawstwa kanalizacji opadowe;j.

Roboty ziemne winny @&y prowadzone zgodnie z przepisami zawartymi w BN-
83/8836-02 "Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wgan& i badania przy odbiorze".
Przewiduje si wykopy chgte oscianach odeskowanych , rozpartychysko-przestrzenne
umocnione na catej diuga wykopu .

Obudowa scian wykopow z wyprasek stalowych zakladanych pomiooraz
drewnianych naktadek pionowych i rozpor. W drodzagkepy naley umocné starannie w
celu zabezpieczenia przed przemieszczeniem ziemi.

W projekcie przyto metod powierzchniow odwodnienia wykopow, czyli
ustawione na powierzchni terenu pompy spalinowetrdicie wykonywania posadowienia
kanalizacji jeeli nasapiag intensywne opady deszczu wtedy mgleviagczye odwodnienie
pompami spalinowymi. Poniewgpoziom wod gruntowych jest pamj 2,0mppt ( poriej
posadowienia kanalizacji) @g nie powinno to zasadniczo zaistnie

Montaz kanatéw, #cznikow i ksztattek z PVC poprzez wykonaniegaczt
kielichowych na wcisk z zastosowaniem uszczelek. pa@czeniach ze studniami
kanalizacyjnymi betonowymi zastosoévaprzegcia szczelne typu tulejowego z
uszczelnieniem gumowym.

Rura wymaga podbicia piaskiem na catej diegoUtozony odcinek zastabilizowaprzez

wykonanie obsypki ochronnej z piasku na wysdkb5cm ponad wierzch rury. Obsypk
wykonywa z zachowaniem dagiu do dotka monteowego. Doltki zasypa piaskiem po
prébie szczelnii ztagcz danego odcinka.
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Kanalizac¢ uktadam w drodze ,naley uktada& na podsypce z piasku gr. 15cm, w obsypce
piaskiem na wysokdé 15cm, reszt wykopu wypetnt pospotlky 0-40 dobrze zagzczon |
warstwy drogowe.

Przedmiotem odbioru rob6t na kanalizacji sanitasmgj

- wykopy

- podiaze

- obsypka strefy kanatowe;j

- szczelné¢ kanatu : proby na infiltragji infiltracje kanatdéw i studzienek

- zasypka wykopéw: materiat, wskak zag:szczenia pod drogami, badanie na deformacje
przekroju poprzecznego.

Przy zasypywaniu natg zwrécié szczeglla uwag na to, aby wypetnienie wokot gornej
czesci studzienki byto roztbone rownomiernie. Materiat wypetnigly powinien by bardzo
dobrze zagszczony, aby umdiwi ¢ przenoszenie zaktadanych ofren.

6. Warunki i opinia geotechnicza.

Opinie geotechniczp sporadzono w oparciu o rozpagdzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25.04.20¢Zprawie ustalenia geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektéw budowlanych ( Dz2012.436 z dn. 27.04.2012r)

— Opinig niniejszz sporadzono z uwagi na projektowanrealizac{ sieci kanalizaciji
opadowej w rejonie Z.Sz.P. w Tarnowcu
— Opinig niniejsz sporadzono zgodnie z paragrafem 4 ust.4 w/w rozgdeenia w

oparciu o przeprowadzone badania geotechnicznerydkté zakres uzgodniono z

wykonaw@ specjalistycznych rob6t geologicznych.

- Z przeprowadzonych w/w baflageologicznych wynikae podt@e gruntowe pod
posadowienie projektowanej sieci kanalizacji stamopyty i gliny pylaste lokalnie
zapiaszczone o @dokaici ok. 1,2 do 1,5 mppt . Ustabilizowany poziomdyo
gruntowej znajduje sina gtbokasci ponizej ok. 2,0 m ppt . Poziom ten ulega
zmianie w zalenosci od wielkaci i czestotliwosci opaddw atmosferycznych do +
0,5m.

- W wyniku przeprowadzonych batlatwierdzono ze w przypadku projektowanego
posadowienia sieci wygtuja proste warunki gruntowe. Zostara one posadowione
w warstwie 0.9 do 1,6m pare) istniepcego terenu tj. ponej poziomu gleby oraz
ponizej poziomu zwierciadta wéd gruntowych.

Projektowany obiekt — stekanalizacji zaliczono do pierwszej kategorii gebt@cznej.

7. Wytyczne realizacji
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Roboty obgte niniejszym opracowaniem nale wykona& i odebra zgodnie
z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sia@mdocigowych i kanalizacyjnych" -
wrzesig 2003r - COBTRI INSTAL oraz instrukcjami producewtéur.
W skrzyzowaniach projektowanych sieci z istaigym uzbrojeniem wykortaprace pod
nadzorem Wytkownikow, po wczéniejszym wykonaniu odkrywek..

W skrzyowaniu projektowanych sieci podziemnych z istsegmi kablami
energetycznymi na kable zai@ rury ostonowe Arotta pod nadzorem przedstawiciela
ENION — Tarnéw.

— W czasie realizacji wszystkie roboty wyk@n@od nadzorem budowlanym.
— Stosowa sie do zalecé protokotu ZUD i i uzgodnienia.
— Do budowy stosowawytacznie materiaty atestowane.

- Przy wykonywaniu wykopow zabezpie&zg przed naptywem wéd powierzchniowych i
gruntowych..

- Wszystkie rurogigi montowa zgodnie z instrukgjproducenta poszczegolnych
elementow.

— Stosowa si¢ do Rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.20032 U nr 47
poz. 401) w sprawie bezpiecmstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

— Po zakaczeniu inwestycji teren zrekultywowauporzdkowa trwale obszar w ramach
inwestycji.
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OPIS DO INFORMACJI DOTYCZ ACEJ
BEZPIECZE NSTWA i OCHRONY ZDROWIA

dla projektowanej budowy kanalizacji opadowej jaklwodnienia drogi gminnej i parkingu
do potoku Rbnica w m. Tarnowiec.
1. Zakres robdét.
Budowa projektowane] kanalizacji opadowejaia St z nas¢pujacymi robotami:
- roboty ziemne,
- roboty montaowe,
- zasypka i zagszczanie wykopow.
2. Trasa sieci podziemnych.
Trasa projektowane] sieci podziemnej kanalizagyjnerzebiega w drodze lub pod
chodnikiem.
3. Zagospodarowanie terenu.

Nie ma zmiany zagospodarowania terenu ¢ samalizacyjna przebiega pod zigmi
Elementami, ktére magstwarz& zagraenie bezpieczsstwa i zdrowia ludzi, mag by¢
wystapce ponad grunt wiazy studzienek kanalizacyjnychrefdéne w projekcie rgdne
wlazow zostaty dostosowane dcgdnych terenu projektowanego drogi i chodnika w celu
ograniczenia przewidywanego niebezpiéstea.

4. Przewidywane zagienia mogce wyspi¢ podczas realizacji robét budowlanych.

Lp. Rodzaj zagrazenia Czas wysipienia Stopian i elementy zagragenia
1 |Zagraenia wynikagce Caly okres budowyDuzy
z prac w wykopach Osungcie gruntu
2 |Zagraenia wynikagce Caly okres budowyDuzy
z zastosowania st Najechanie na pracownika sptegm
mechanicznego Niewtasciwe wytkowanie sprgtu
mechanicznego
3 |Zagraenia wynikagce Roboty ziemne Sredni
z wykonywania szalunkéw |i montazowe Awarie podpat i elementow
wykopow szalunkowych
4 |Zagraenia wynikagce Roboty montaowe |Duzy
Z montau sieci Poraenie pasdem
a w szczegolna@i w poblizu Wybuch gazu

sieci elektrycznej i gazowej
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5. Wymagania wobec pracownikéw i kadry kierowniczej

Wszyscy pracownicy zatrudnieni podczas budowy mpssiada aktualne badania
stwierdzagce brak przeciwwskana do wykonywania rob6t na powierzonych im
stanowiskach pracy oraz odpowiednie do wykonywanyechc szkolenia w zakresie
przepisOw bezpiechstwa i higieny pracy. W szczegokwd pracownicy oraz kadra
kierownicza zatrudnieni przy wykonywaniu prac szgdaie niebezpiecznych w wykopach,
a take przy uyciu materiatbw niebezpiecznych oraz w pébli sieci gazowych
i elektrycznych, musgby¢ zapoznani z ogélnymi zasadami bezpiéshea i higieny pracy
na tych stanowiskach, co potwierdza sviadectwem ukaczenia odpowiedniego szkolenia
w tym zakresie. Szkolenia takie powinnyctslecone jednostkom specjalizaym se w ich
wykonywaniu. Za dokonane szkolenia pracownikow dkadry kierowniczej na budowie
w zakresie BHP odpowiada pracodawca.

6. Wykazanigrodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegagh
niebezpieczistwom przy prowadzeniu rob6t budowlanych.

Lp. | Rodzaj zagreenia Srodki zapobiegawcze

1 |Osungcia gruntu - Zabezpieczanigcian wykopow dodatkowymi szalunkami
azurowymi z elementéw drewnianych

- Stosowanie drabin unabwiajacych fatwe opuszczanie
wykopow.

- Stosowanie studni odwadniaych i pompowanie wody z
wykopow w przypadku wysokiego stanu lub nadmierneg

naptywu waéd
2 Najechanie - Stosowanie spetu z sygnalizag biegu wstecznego
pracownika sprgem | - Zwrdcenie uwagi pracownikom na stosowanie sjorz
ciezkiego w okresach jego wykorzystania
3 |Niewtasciwe - Dokonywanie przez kagkierownicz instruktau
uzytkowanie spretu
mechanicznego - Kontrola odpowiedniego zastosowania pdzrz
4 |Awarie podpaf oraz | - Stosowanie szalunkéw drewnianych zgodnie ze gztuk

elementdéw szalunkow

<

budowlan a w przypadku wysgpienia wtpliwosci
dokonanie odpowiednich oblicze wpisem do dziennika
budowy.
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- Stosowanie szalunkéw prefabrykowanych zaopatrzomyct
odpowiednie atesty zgodnie z instrukiggh wytkowania
oraz przepisami BHP ok§lenymi przez producenta
elementow szalunkowych.

5 |Poraenie pgdem - Szkolenie pracownikow w p@gtowaniu na
wypadek porgenia pgdem.

- Kontrola prowadzonych prac.

- Niedopuszczenie do prac na czynnej instalacji
elektrycznej.

6 |Wybuch gazu. - Szkolenie pracownikow w ppstvaniu na
wypadek wybuchu gazu i popaize
- Kontrola prowadzonych prac.

W celu uniemaliwienia wsepu na teren budowy osobom postronnym hale
dokon& jego tymczasowego ogrodzenia, oraz wywiestablice informacyjne
o prowadzonych robotach. #® wyjs¢ w ogrodzeniu musi zapewnbezpieczg i sprawn
komunikacg na placu budowy, a w szczegdob na wypadek pearu lub awarii czy
wystgpienia innych zagreen. Budowe nalery zaopatrzy w ogolmy instrukcg BHP, z ktog
nalezy zapozné wszystkich pracownikéw na budowie oraz w tablicformacyjrs budowy
z wyszczegolnionymi numerami telefonéw alarmowych.
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