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istn. wpust uliczny zdemontowac
wykonac¢ nowg studzienka dn425

z kratg Sciekowa
istn. wylot do potoku Debnica
w km 2+470 - do przebudowy
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1. Rury kanalizacyjne PVC typ N D315, D200 i typ S D250,D200.
2. Rury PVC tgczone na kielich przy pomocy
gumowego pierscienia uszczelniajgcego.
3. Rury uktadac na podsypce grubosci 15cm do wskaznika
1s=20% dalej warstwa gruntu
4. Wpusty uliczne wg rys nr T4.
5. Studzienki kanalizacyjne dn425 PP

6. Wtazy Zeliwne na studzienkach na obcigzenie- 12,5T w chodniku, 40T w jezdni.

7. Istniejgcy wpust uliczny k - zdemontowac.

Wykonac studnie dn425 z nabudowanym wpustem.
8. Przed rozpoczeciem wykonania odcinka D8-k

sprawdzi¢ istniejgcy odcinek (od k do wylotu Wk - dn400)

Ewentualnie skorygowac spadek projektowanego kanaty na odcinku D8-k
9. Istniejgcy wylot do potoku Debnica przebudowac¢ w km 2+470

227,97

ul. Norwida 11
tel./fax 014 633 19 11 W upr. nr N/z-UAN-8346/135/87; A-NB-7342/223/92;

Profil kanalizacji
opadowej

mgr inz. Bozena Jania

PG,VI1/1/7342/109/93
specjal.: sieci i instalacje sanitarne i gazowe

tel. kom. 692 684 939

Stadium, temat, adres: skala:
® HIPB- Budowa drogi dojazdowej do ZSP w Tarnowcu gm. Tarmoéw z odwodnieniem,
—— chodnikiem, o$wietleniem, parkingiem, zatokg postojowg, zjazdem z drogi wojewodzkiej 1: 100
dz. nr 259 oraz zagospodarowaniem terenu miedzy budynkami na dz. nr 259, 295/4, * 500
295/6, 296, 297, 298/4, 295/5, 271,295/8, 295/2, 295/1, 178/3 obr. 10
Imie i Nazwisko: Podpis: | Data: | Obiekt, branza:
Projektant: - -
mgr inz. Anna Majtyka Kanalizacja opadowa
upr. nr WD-NB-8346/112/79
>=~EQ ° PG, VI1/1/7342/390/93
mOﬂm.m.m._mwa_ﬂo_ i instalacje sanitarne i gazowe OL. NOHw . -
33101 Tarméw mor inz. Agata Przyklenk . Przedmiot rysunku: rys. nr
Sprawdzit




