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Umochni€ ptytami betonowymi

petnymi na dtugosci 5,0mb
dno i skarpe potoku po stronie
wschodniej

Ewentualne uszkodzone
podczas przebudowy
wylotu ptyty betonowe
petne wymieni¢ na nowe

B-B

Istn. ptyty betonowe peine
na podsypce piaskowo -

cementowej

1. Skarpe potoku od strony wschodniej na odcinku

N/INIIN

1000

UWAGA!!

od przepustu w kierunku sptywu wod umocnic¢ ptytami
betonowymi petnymi na dtugosci min. 5,0 m
na podsypce piaskowo - cementowey.

2. Istniejgce uszkodzone ptyty betonowe wymienic

na nowe na dtugosci min 5,0m.
3. Istniejgce dno potoku od przepustu i wylotu
na dtugosci min. 5,0m odmulic¢ i wytozy¢ ptytami betonowymi.

4 . N
Stadium, temat, adres: skala:
® PB - Budowa drogi dojazdowej do ZSP w Tarnowcu gm. Tarnéw z odwodnieniem,
— chodnikiem, oswietleniem, parkingiem, zatokg postojows, zjazdem z drogi wojewddzkiej| 4 . _
dz. nr 259 oraz zagospodarowaniem terenu miedzy budynkami na dz. nr 259, 295/4, b
295/6, 296, 297, 298/4, 295/5, 271,295/8, 295/2, 295/1, 178/3 obr. 10
Imie i Nazwisko: Podpis: | Data: | Obiekt, branza:
Projektant | ) . .
mgr inz. Anna Maijtyka Kanalizacja opadowa
AMINTEC e V342136093
Specjalnosé: Sieci i instalacje sanitarne i gazowe O m NO H W
Opracowat " H .
33101 Taméw mgr inz. Agata Przyklenk Przedmiot rysunku: rys. nr
ul. Norwida 11 Sprawdel o ; Przebudowa istn. wylotu
mgr inz. BoZena Jania .
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