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EGZ. NR

PROJEKT BUDOWLANY

OBIEKT: BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO ZSP W TARNOWCU, GM.
TARNOW Z ODWODNIENIEM, CHODNIKIEM, OSWIETLENIEM,
PARKINGIEM, ZATOKA POSTOJOWA, ZJAZDEM Z DROGI
WOJEWODZKIEJ ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

MIEDZY BUDYNKAMI.

ZAKRES: ,
1) LINIA NAPOWIETRZNA OSWIETLENIA ULICZNEGO.

Tarnéw, kwiecien 2013 rok

PW- Linia napowietrzna o$wietlenia ulicznego, msc. Tarnowiec, gm. Tarnow.
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SPIS TRESCI

Strona tytutowa.

Spis tresci.

Opis techniczny.
Obliczenia techniczne.
Plan BIOZ.

Zestawienie materiatow.
Zestawienie montazowe.
Odpisy pism i uzgodnien.
Rysunki:

©CoNoOUAMWNE

[Nr2 | Schemat ideowy zasilania.
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OPIS TECHNICZNY

=

Temat opracowania.

Przedmiotem opracowania jest linia napowietrzna oswietlenia ulicznego w m.
Tarnowiec, gmina Tarnow.

2. Podstawa opracowania.

- zlecenie inwestora

- warunki techniczne znak: O10/RD-1/ZM/ZL/48263/2013 z dnia 25.02.2013 r.;
- obowigzujgce normy i przepisy

- mapa do celow projektowych w skali 1:1000

- inwentaryzacja sieci nn.

3. Zakres opracowania.

- odcinek linii napowietrznej oswietlenia ulicznego linig napowietrzng AsXSn
2x35 mm? dt. 278 m

4. Rozwiazania techniczne.

4.1. Linia napowietrzna oswietlenia ulicznego.

Odcinek linii napowietrznej oswietlenia ulicznego dt. 278 m od istniejgcego stupa nr
31/2 zaprojektowano linig napowietrzng AsXSn 2x35 mm? (lampy od LO1 do LO9).

Na stupie nr 31/2 i 31/9 zamontowac po 1 szt. ogranicznikdw przepie¢ 0,44/5.
Rezystancja uziemienia stupa R< 10Q.

Na stupach zamontowac wysiegniki dt. 1,0 m pod przewodami linii.

Na stupach zamontowac lampy o$wietlenia drogowego typu SGS 102 ze zrodtem
Swiatta SON(-T) 150 W prod. Philips, Il klasy ochronnosci.

Uktad pracy sieci zasilajgcej TN.

Trase linii napowietrznej oswietlenia ulicznego pokazano na projekcie zagospodarowania
terenu (mapa zasadnicza 1:1000).

4.2. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlanego (opinia
geotechniczna).

Zgodnie z Dz.U. z 27.04.2012 r poz. 463 wartos¢ parametrow geotechnicznych okreslono
przy wykorzystaniu lokalnych zaleznos$ci korelacyjnych. Na podstawie badan i konsultacji z
geologiem obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej o prostych warunkach
gruntowych.

Zakres badan ograniczono do wiercen i sondowan oraz okre$lenia rodzaju gruntu na
podstawie analizy makroskopowej.
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4.3. Dane dotyczace adaptaciji lub likwidacji istniejgceqo zadrzewienia. Ochrona
konserwatorska.

Na trasie projektowanej linii napowietrznej nie zachodzi koniecznos¢ wycinki drzew
oraz trasa linii napowietrznej nie przebiega przez tereny objete ochrong konserwatorska.

5. Ochrona przeciwpora zeniowa.

Izolacja przewodow, obudowy ochronne aparatow i urzgdzen elektrycznych chronigce
przed dotykiem bezposrednim — ochrona podstawowa.
Ochrona dodatkowa:
- urzadzenia Il klasy ochronnosci (oprawy oswietleniowe)

Zastosowane oprawy oswietleniowe sg Il klasy ochronnosci; posiadajg obudowy
nieprzewodzgce - stopien ochrony: IP 65/43.
- samoczynne wylgczenie zasilania w uktadzie TN-C.

6. Uwagqi ko ncowe.

Catos¢ robot nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami pod
nadzorem osoby upowaznione;.
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OBLICZENIA TECHNICZNE

Dane techniczne:

Typ opraw: SGS 102 Philips
Zrodio $wiatta: SON (-T) 150 W Philips
taczna ilos¢ opraw: 9 szt.

Typ przewodu zasilajgcego: AsXSn 2x35 mm?
Uktad obcigzenia: 1-faz.

Spadek napiecia od stupa nr 31/2 do lampy oswietleniowej na stupie nr 31/9 (LO9).

Typ przewodu Dhuget [m] | AU[%)]
AsXSn 4x35 mm 1,=0, L=214 0,5

I, +1,
2[P |1+T
AU = —=n0°
y 5

P [kW], I[m], S[mnT], U[V], VAL =3:{

Qﬁnmz}

Dobrano zabezpieczenia:
zabezpieczenie opraw: bezpiecznik BiWts 6A w oprawie bezpiecznikowej (stupy).

Uktad pomiarowy istniejgcy, licznik tréjfazowy energii czynnej, bezposredni,
jednostrefowy, zainstalowany w rozdzielni stacji transformatorowej S-537 ,Tarnowiec 1" —
zgodnie z wydanymi warunkami przytgczenia.
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INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

CZESC OPISOWA

1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
ORAZ KOLEJNO SC REALIZACJI

» budowa linii napowietrznej oswietlenia ulicznego dt. 278 m;

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Istniejgcymi obiektami budowlanymi sa:

» linia napowietrzna nn;
» uzbrojenie terenu (sie¢ wodociggowa, kanalizacyjna, energetyczna, telekomunikacyjna,
gazowa)

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU,
KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA
| ZDROWIA LUDZI

Na trasie projektowanej linii oswietlenia w poblizu miejsc posadowienia stupdéw oswietleniowych
nie wystepujg zblizenia z siecig uzbrojenia terenu.

4. WSKAZANIA DOTYCZ ACE PRZEWIDYWANYCH ZAGRO ZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

Podczas realizacji rob6t budowlanych nalezy zachowaé szczegolng uwage podczas
wykonywania wykopow ziemnych, przy pracy dzwigu montujgcego stupy.
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5. PROWADZENIE INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

» organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP;

» dbac o sprawnos¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie
Z przeznaczeniem;

» organizowag, przygotowywac i prowadzi¢ prace uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymi z warunkami Srodowiska pracy;

» dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy, wyposazenia technicznego, a
takze sprawnos¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem;

» egzekwowac przestrzeganie przez pracownikow przepiséw i zasad BHP;

» na budowie obowigzujg szkolenia:

- po rozpoczeciu budowy i przyjezdzie brygady na budowe;
- przy zmianie asortymentu robét lub wprowadzeniu nowych technologii;

» szkolenia na budowie przeprowadza sie w formie instruktazu stanowiskowego.
Przedmiotem instruktazu sg podstawowe zasady BHP zwigzane z technologig robét
i wykonywaniem prac niebezpiecznych, nietypowych-odnotowywane w dokumentacji
budowy.

6. WSKAZANIE SF\"ODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJ ACYCH,
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

» do pracy nalezy przystepowac wypoczetym i trzezwym;

» odziez ochronna i robocza musi by¢ w nalezytym stanie;

» nalezy uzywac sprawnych narzedzi i urzadzen;

» wszyscy pracownicy muszg stosowac sie do polecen wydawanych przez prowadzgcego
montaz brygadzisty;

» przed przystgpieniem do pracy, prowadzgcy montaz brygadzista udzieli instruktazu,
powiadomi podlegtych pracownikéw o zakresie pracy, zagrozeniach i sposobie
bezpiecznego wykonania pracy;

» zabrania sie wykonywania prac nie wykazanych w poleceniu na prace;

» przy wystepujgcych watpliwosciach nalezy problem skonsultowac z kierownikiem budowy
lub projektantem;

» w maksymalnym stopniu ograniczy¢ zniszczenia na posesjach uzytkownikow dziatek;

» bezwzglednie przed rozpoczeciem prac nalezy sprawdzi¢ tgcznosc¢ radiowa i zasady

komunikowania sie.

7. NUMERY KONTAKTOWE

» Dyrektor Zaktadu wykonujgcego zadanie inwestycyjne tel. ...l
» Kierownik budowy tel
» Nr ratunkowy tel. 112
» Pogotowie ratunkowe tel. 999
» Straz pozarna tel. 998
» Policja tel. 997
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp Wyszczegolnienie Jgdn. llosé
miary
Linia napowietrzna przewodem AsXSn 2x35 mr di. 278 m

1. |Zerdz E-12/10 szt. 2

2. |Zerdz E-10,5/10 szt. 1

3. |Zerdz E-10,5/6 szt. 2

4. |Zerdz E-10,5/4,3 szt. 2

5. |Obejma Ou-la Sszt. 10

6. | Plyta ustojowa U-85 szt. 10

7. | Plyta stopowa (np. Trylinka) szt 7

8. |Sruba hakowa kompletna M16x255 NK 67046 Belos Szt. 7

9. |Sruba hakowa kompletna M16x215 NK 67045 Belos gzt. 1

10. |Hak mocowany tang NK 67288 Belos Sszt. 2

11. | Uchwyt odcagowy SO117.225S 2x(25-35) Ensto szt. J

12. | Uchwyt przelotowy SO130 Ensto SZz|. 4

13. | Ostona kaca przewodu PK 99.050 Ensto sZt. i

14. | Uchwyt dystansowy SO 79.5 Ensto szt. D

15. | Tadma stalowa 20x0,7 mm m 6

16. | Klamerka do temy szt. 6

17. |Ogranicznik przepiez zaciskiem typ SE30.350 BZ-5 ENSTO szt. 2

18. |Zacisk odgatzny SL 11.118 ENSTO szt. | 22

19. | Zacisk odgagzny SL 9.21 ENSTO szt. 2

20. |Przewdd AsXSn 1x25 mim m 8

21. | Opaska wjzaca ANTY UV szt. 26

22. |Bednarka ocynkowana 25x4 mm n 60

23. | Prt stalowy fi 18 di. 6 m szt. 6

24. |Sruba ocynk. M10x25+PO+PS szf. 30

25. | Zacisk uziemiajcy dla bednarki i przewodu 10106 Belos szt. 6

26 Oprawa éwietleniowa SGS 102z6dto swiatta SON(-T) 150 W| szt. 9

" | prod. Philips

27. | Wysiegnik do lampy Wo-1 (dt. 1 m, na stup wirowany) szt. 2

28. | Wysiegnik do lampy Wo-2 (dt. 1 m, na stup wirowany) szt. 7

29. | Obejma Oou-1 szt. 4

30. | Obejma Oou-2 szt. 14

31. |Sruba M16x70+N+PS+PS Szt. 36

32. | Oprawa bezpiecznikowa SV29.253 ENSTO Sit. 9

33. |Przewdd LgYd 400/750 V 2,5 nfm m 54

34. |Koszulka igielitowa fi 10 m 18

35. | Wkiadka bezpiecznikowa BiWts 6A szt. 9

36. | Przewod AsXSn 2x35 mm m | 300
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