os 6.8.19.5 [10887]

10

Przedmiar

Strona 3/9

Budowa drogi dojazdowej do ZSP w Tamowcu gm. Taméw z odwodnieniem,chodnikiem, o$wietleniwm, parkingiem, zatoka postojowa, zjazdem z drogi
wojewddzkiej dz.nr 259 oraz zagospodarowaniem terenu migdzy budynkami na dz. nr 259,295/4,295/6,296,297,298/4,295/5271,295/8,295/2,295/1,178/3 obr.

Opis robot

Jm

Hos¢

Nr Podstawa Nr 8T

SST-1/1 4=

1.1 Roboty pomiarowe-wytyczenia geodezyjne 1

1 - — 2
0119/04

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie pagdrkowatym lub
podgoérskim

chodniki 157=157
suma = 157

suma /1000
razem

0,16

HE

0,16

TS

1.2, Usunigcie humusu, zdjecie ziemi urodzajnej wraz z jej zhaldowaniem

2 KNR 2:01
0126/01

Usuniccie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 15cm za pomoca spycharki

157*2,5=3925
suma = 392,5
suma*0,8

R razem

314,00

Bl

314,00

3 KNR 2-01
0126/02

Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej za pomoca spycharki - dodatek za kazde dalsze Sem
grubosci humusu (ponad 15cm)

157*2,5=1392,5 o

suma = 392,5

suma*0,8
razem

314,00

BIE

314,00

4 | KNR2-01
0125/04

Reczne usuniecie z przewozem taczkami warstwy ziemi urodzajnej z darmia - grubos¢ warstwy do
15cm=20% S S

157%2,5=392,5
suma = 392,5

suma*0,2
razem

78,50

BIB

78,50

5 KNR2:01

Reczne usuniecie warstwy ziemi-urodzajnej z przewozem taczkami z damig - doplata-za kazde

0125/08

dalsze Scm-grubodci - 20%

(KToE0s6="3) e e e

157*%2,5 =392,5
suma = 392,5

suma*0,2
razem

78,50

Bl

78,50

6 KNR 2-01
0212/03

Odwoz humusu samochodami samowyladowczymi na odleglosé do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach :

157%2,5=392,5

suma= 3925

suma*0,2

razem

m3

78,50

78,50

- KNR-2-31
0101701

{Koryta-o- g}qbokdééilO cm-wykonywane mechanicznie.na calej szerokosci jezdni i chodnikow w.

gruncie kategorii I-IV
112,5+111,5%1,5

279,75

razem

BIE

279,75

8 | KNR231
0101/02

Koryta wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii
I-IV - za kazde dalsze S5cm ponad 20cm

(Krotnodé=2)

112,5+111,5%1,5

279,75 -

razem

BIE

279,75

9 | KNR231
- 0103/02

Profilowanie i zaggszczanie reczne podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kategorii II-IV.
112,5+111,5*1,5

279,75

razem

BIE .

279,75

10 KNR 2-01
T 0212/03

Roboty ziemne w gruncie kategorii Il wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci

* {tyzki 0;25m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegtosé do 1km, lecz

z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach

112,5+111,5*%1,5= 279,75

suma = 279,75
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“Budowa drogi dojazdowej do ZSP w Tamnowcu gm. Tamnéw z odwodnieniem,chodnikiem, oswietleniwm, parkingiem, zatoks, postojowa, zjazdem z drogi
wojewddzkiej dz.nr 259 oraz zagospodarowaniem terenu migdzy budynkami na dz. nr 259,295/4,295/6,296,297,298/4,295/5271,295/8,295/2,295/1,178/3 cbr.

10
Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Tlos¢
suma*0,2 m3 55,95] -
razem | m3 55,95
KNR 2-31 Warstwa odcinajaca o grubosci po zageszcezeniu 6cm zageszczana mechanicznie
0106/03
o m2 173,25
i ) razem | m2 423 ’ 25
KNR 2-31 ‘Warstwa odcinajaca zaggszezana mechanicznie - za kazdy dalszy 1cm ponad 6cm
_.0106/04 B
(Krotnosc= 4)
m2 A33,25
P DR . . razem | m2 123,25 -
13 KNR 2-31 F.awa betonowa zwykla pod obrzeza
0402/03 .
m3 A 33
razem | m3 4,33
14| - KNR2:31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypehieniem spoin zaprawa.
odoTioa cemenfows .
: m 66,8
15 KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z Kruszywa tamanego o grubodci po zageszcezeniu 15cm “
0114/05 .
m2 4?3 25"
4 razem| m2 133,25
16 | KNR 2-31ul Chodniki z kostki brukowej betonoweJ prostokqmej 20x10cm o grubosci 6¢cm na podsypce
- -.0300/03... |. cementowo—plaskowej it
m2 17525
i ) razem | m2 133,28
17 | 'KNR 2-21 Stopnie.schodéw.z kostki wykonywane na podbudowie z betonu zwirowego '
0605/04 B
(11,6%2,0+2,2%1,5)¥0,2. . . m3 5,30
razem | m3 5,30
18 KNR 2-21 chzne rozscxeleme ziemi urodzajnej z transportem taczkam1 na terenie p1ask1m
o T09180%
157%2,5=392,5
{suma =392,5
suma*(0,2 m3 78,50
razem | m3 78,50
19 KNR 2-01 ' Inwenta.ryzac_]a geodezy]na powykonawcza
S | 0119/04 '
- i km 0,16




