droga
Przedmiar Strona 3/15

Budowa drogi dojazdowej do ZSP w Tamowcu gm. Taméw z odwodnieniem,chodnikiem, oswietleniwm, parkingiem, zatoka postojowa, zjazdem z drogi

wojewbdzkiej dz.nr 259 oraz zagospodarowaniem terenu migdzy budynkami nadz nr 259,295/4,295/6,296,297,298/4,295/5271,295/8,295/2,295/1,178/3 obr.
10
Nr Podstawa Opis robot Jm Hosé
S "I Praygotowanic terenn pod budowe (A5 T00000.8) T
L |L1. Roboty pomiarowe-wytyczenia geodezyjme RO
1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie pagorkowatym Iub
0119/04 podgérskim
drogi i chodniki 309
suma=3¢}g
suma /1000 km G
razem| km 036
..... .o | USSTH 1.2, Usunigeie humusu, zdjecie ziemi urodzajuej wrazz jej zhaldowaniem . . | FRptea
2 KNR 2-01 ) Usunigeie warstwy ziemi urodzajnej o gruboscei do 15¢m za pomoca spycharki
0126/01
suma = }'{GI G .
summa*0;8 m2 5¥‘6/ZA7 -
. . B . . . e e razem | . m2 533,28
3 KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej za pomocs spycharki - dodatek za kazde dalsze 5cm
: 0126/02 grubodei humusu (ponad 15cm)
suma = ‘:/Z/ é/ £
suma*0,8 m?2 5— ?5/53 )
razem| m?2 533,28
4 KNR 2-01 Reczne usunigcie z przewozem taczkami warstwy ziemi urodzajnej z darnia - grubodé warstwy do
0125/04 15¢m -20%
2 77,
suma ="' / /é/ ¢
suma*0,2 m2 % 43/ 32
razem | m2 /4*,;,-.52
5 KNR 2-01 Reczne usunicie warstwy ziemi urodzajnej z przewozem taczkami z darnis - doplata za kazde ‘
| 0125/08 - dalsze Som grIbOgeE 209 o | o
suma =! 77/ 6;6\
suma*Q,2 m2 /49}4}3
_ razem | m2 74.3.Z
6 KNR 2-01 Odwéz humusu samochodami samowyladowczymi na odleglosé do 1km, lecz z ziemi uprzednio
0212/03 zmagazynowanej w hatdach i
303,0+347,4+38,6+113*1,5+50,7 = 909,2
suma = 909,2
suma*0,2 m3 181,84
: razem | m3 N
7 KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z thicznia kamiennego na podbudowie o grubogci 15cm
0804/03 ' )
50,0*5,0+425,0 m2 675,00
' -  razem| m2 675,00
8 KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z thicznia kamiennego na podbudowie - za kazdy dalszy
0804/04 lem ponad 15¢m grubosci podbudowy
(Krotnosé= 5)
50,0*5,0+425,0 m2 675,00
razem|{ m2 675,00
9 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowezymi na odleglos¢ do 1km
0108/11
50,0%5,0+425,0 = 675
suma = 675
suma*0,3 m3 202,50
razem| m3 202,50
17710 | TRNR4-01 T IWywiezienie giizu Spryziowanego samochodaini samowytadowczymi - na kazdy nastepay 1km | R
0108/12-- ponad tkm L e et ,




droga
: Przedmiar Strona 4/15
Budowa drogi dojazdowej do ZSP w Tarnowcu gm. Taméw z odwodnieniem,chodnikiem, o$wietleniwm, parkingiem, zatoka postojowa, zjazdem z drogi
wojewodzkiej dz.nr 259 oraz zagospodarowaniem terenu miedzy budynkami na dz. nr 259,295/4,295/6,296,297,298/4,295/5271,295/8,295/2,295/1,178/3 obr.
10
Nr Podstawa Nr ST Opis robd6t Im Hos¢
o ' (Krotnosé=4)
50,0%5,0+425,0 = 675.
suma =675
suma*0,3 m3 202,50
razem | m3 202,50
11 | kalk indyw. Oplata za utylizacjg gruzu
m3 202,50
ol SST U {14, Rozbiérka nawierzchni bitemicznej KR RS
12 | KNR AT-03 Roboty remontowe z wywozem materialu z roszorkl na odleglosc do lkm frezowanie
0102/02 nawierzchni bitumicznej o grubodci 4cm
5,5%67 m2 368,50
razem | m2 368,50
13 | KNR AT-03 Mechaniczna rozbiérka z wywozem materiatu z rozbiorki na odlegtosé do 1km nawierzchni
0104/03 bitumicznej o grubosei 10cm
5;5%67 T2 368,50
14 | KNR2-31 Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15cm
0802/07 o ) ) ;
5,5%67 m2 368,50
N SO N - ~razem-|-m2-- 368,50~
15 KNR 2-31 Rozebrame mechamczne podbudowy z kruszywa ka.mlennego [ gruboscl 15cm - za kazdy dalszy
0802/08 lem
(Krotnosé= 5)
5,5%67 m2 368,50
razem; m2 368,50
16.. [ KNR2-31 Rozebranie faw z betonu pod krawgzniki- - — — — - — o e
0812/03
57,0%0,0825 m3 4,70
tazem | m3 4,70
17 KNR 2-31 Rozebranie krawgznikéw betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce piaskowej
0813/01
— m
=18 KNR-4=01 = Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowezymi nia odleglosc do Tk~ o
0108/11 ucigzliwego
frez i podbud. bitumiczna  368,5*0,14 = 51,59
suma = 51,59
suma m3 51,59
— re m SR [V - razem’ .m3' — 4.,4,5,1,_59 -
19 KNR 4-04 Transport gruza z terenu rozbidrki samochodem cigzarowym na odleglosé 1km mechanicznie
1102/05 tadowanego i recznie wytadowanego - naklady uzupehiajace na kazdy dalszy rozpocz@ty km
ponad. 1km odlegtodci- gruz uciazliwy dla srodowxska
(Krotnosé= 14)
N e - —-|frezi-podbud-bitumiczna-—368;5%0;14-=51;59 ~
suma = 51,59
suma m3 51,59
razem | m3 51,59
20| KNR 4-01 ‘Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowezymi na odleglosé do liem-
0108/11 obojetnego dla $rodowiska ’
frez i podbud. bitumiczna 368,5*0,3 = 110,55
krawezniki ,chodnik  58%*0,15+0,3-+4,7 = 13,7
suma = 12425
suma m3 124,25
razem | m3 124,25
21 | KNR4-04 {Transport gruzu 2 terenu rozbiérki samochodem cigzarowym na odleglosé 1km mechanicznie
1102/05 fadowanego i rgcznie wytadowanego - naklady uzupelniajace na kazdy dalszy rozpoczgty km
ponad 1km odleglosci- gruz obojetny dla srodowiska
(Krotnosé= 5)
podbudowa z kruszywa  3220*0,2 m3 644,00
razem | m3 644,00
22 | kalk indyw. Optata za utylizacj¢ odpadéw nawierzchni bitumicznej
razem t 92,86




droga

Przedmiar

Strona 5/15

Budowa drogi dojazdowej do ZSP w Tarnoweu gm. Tarnéw z odwodnieniem,chodnikiem, o$wietleniwm, parkingiem, zatoka postojowa, zjazdem z drogi
wojewddzkiej dz.nr 259 oraz zagospodarowaniem ferenu miedzy budynkami na dz. nr 259,295/4,295/6,296,297,298/4,295/5271,295/8,295/2,295/1,178/3 obr.

10
Nr Podstawa Nr ST Opis robét Jm Hosé
23 kalk. ind. oplata za utylizacje gruzu el
podbudowa z kruszywa  124,25%1,7 t 211,23
razem t 211,23
Gannhed [ /SSTH " |L5, Rozbiérka chodnika =" . 70 o0 S [ RINEE B N B
24 | KNR2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejsé dla pieszych z plyt betonowych o
0815/02 'wymiarach 50x50x7cm na podsypce piaskowej
57,0%1,5 m2 85,50
razem| m2 85,50
25 | KNR4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowezymi na odlegtosé do 1km
0108/11
85%0,07 m3 5,95
razem | m3 5,95
26 | KNR4-01 Wywiczienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowezymi - na kazdy nastepny lkm
0108/12 ponad 1km
(Krotnosé= 4)
85%0;07 Jiek] 5,95
o i R e - e o YAZEM |3 5,95
27 | kalkindyw. Oplata za skladowanie gruzu
: ) 185%0,07 A ‘m3 5,95
razem | m3 5,95

28

KNR 2-01

Roboty ziemne w gruncie kategorii 0T wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci

0507/05

'wodno-inzynieryjnych

0206/02 tyzki 0,40m3 2 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleglosé do 1,0km
wgT.RZ 4395 m3 439,50
razem | m3 439,50
29.. | KNR-W.2-01 Wykonanie nasypéw z ziemi uprzednio zmagazynowanym w hatdach wykonywane koparkami —| — "
0208/05 przedsigbiernymi o pojemnogci Iyzki 0,40m3 i spycharkami gasienicowymi 55kW (75KM), z
transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 5t na odleglosé do 1km
'wg tab. robét ziemnych  209,1 m3 209,10
: razem | m3 209,10
30 | KNR2-31 Koryta o gigbokosei 20 cm wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w
0101/01 _jgruncie kategorii FIV
_____ - S — e ) = 95-’5 ———
razem | m2 794,53 |
31 KNR 2-31 Koryta wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii
0101/02 I-IV - za kazde dalsze 5cm ponad 20cm
(Krotnosé= 10)
‘ ‘ m2 79530
N e e - metazem —m3 %95;36? -
32 | KNR 231 Profilowanie i zaggszczanie reczne podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
0103/02 kategorii II-IV
’ m2 7953
33 KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie wykopéw gruntu kategorii I réwniarkami samojezduymi
--0234/09 e
m2 1.488,20
34 | KNR2-01 Plantowanie nasypéw i korony nasypéw w gruncie kategorii Il przy robotach e

KNR 2-31_ .

0114/02 |

(Krotnosé=5) -

0106/03
: m2 795,3
razem| m2 ?9575
36 | KNR2-31 ‘Warstwa odcinajgca zaggszezana mechanicznie - za kazdy dalszy 1cm ponad Gem
0106/04
(Krotnosé= 4)
! m2 795,3
razem | m2 7935, 3
37 KNR 2-31 ‘Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zageszezeniu 20cm
0114/01
m2 7953
razem| m2 795,3
38 KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zageszezeniu 20cm - za kazdy ’
" _ g e e A




droga

Przedmiar

Strona 6/15

Budowa drogi dojazdowej do ZSP w Tarnowcu gm. Tarnéw z odwodnieniem,chodnikiem, o$wietleniwm, parkingiem, zatoka postojows, zjazdem z drogi
wojewddzkiej dz.nr 259 oraz zagospodarowaniem terenu miedzy budynkami na dz. ar 259,295/4,295/6,296,297,298/4,295/5271,295/8,295/2,295/1,178/3 obr.

10
Nr Podstawa Opis robét Jm Tlogé
‘ : m2 795,3 |
razem| m2 ?96:1 3
39 | KNR2-31 L.awa betonowa z oporem z bet. C12/15 pod krawezniki
0402/04
. m3 32,9 .
razem | m3 32,4
40 | KNR2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajace na podsypce piaskowej
0403/01
m 350
razem| m 350
41 KNR 2-31 Podbudowy betonowe z betonu C12/16 o grubesci warstwy po zageszezeniu 12cm
0109/03
razem| m2 795, 3 |
42 | KNR2-31 Podbudowy betonowe bez dylatacji - za kazdy dalszy 1¢im ponad 12cm '
0109/04.
Rrotnosé=13) i :
' ' m2 795 3.
e razem | m2 29 5,' 3
43 KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej
0502/03 wypetnieniem spoin piaskiem .
m2 795 2.
razem | m2 295.3)

i 1i[4: Parking

44

Koryta o glgbokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w

KNR 2-31
0101/01 gruncie kategorii I-IV
. e s | D 347,40
45 KNR 2-31 Koryta wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii
0101/02 I-IV - za kazde dalsze Scm ponad 20cm
(Krotnosé=8)
m2 347,40
46 | KNR2-31 Podbudowy betonowe z betonu C8/10 o grubosei warstwy po zageszczeniu 12cm
0109/03 )
- — A e T [
47 | KNR2-31 Profilowanie i zaggszczanie reczne podloza pod warstwy konstrukeyjne nawierzchni w gruncie
0103/02 kategorii II-IV
m2 347,40
48 | KNR2-31 ‘Warstwa odcinajaca o grubosci po zaggszezeniu 6cm zageszezana mechanicznie
0106/03 ’
49 KNR 2-31 ‘Warstwa odcinajaca zaggszezana mechanicznie - za kazdy dalszy 1om ponad 6cm
0106/04
(Krotnogé=4)
m2 347,40
50 KNR 2-31 ‘Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zaggszczeniu 20cm
0114/01 . -
m2 347,40
51 KNR 2-31 ‘Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosei po zaggszezeniu 20cm - za kazdy
0114/02 - dalszy lem
(Krotnosé= 5)
‘ , . m? 347,40
52 | KNR2-31 Podbudowy betonowe z betonu C8/10 o grubosci warstwy po zageszczeniu 12cm
0109/03~ T ’ ) ) Co o
m2 347,40
53 | KNR2-31 Podbudowy betonowe bez dylatacji - za kazdy dalszy 1cm ponad 12cm
0109/04
(Krotnosé= 3)
m2 347,40
54 | KNR2-02 Siatka zbrojeniowa 5x5cm fi 4mm
1106/07 i
m2 347,40
55 KNR 2-31 ‘Warstwa dolna o grubosci 12cm nawierzchni betonowej- C30/37
0308/01
7 . m?2 347,40
56 | KNR2-31 ‘Warstwa dolna nawierzchni betonowe;j - za kazdy dalszy 1cm ponad 12cm
_0308/02 SR
(Krotnodé= 5)
- ) m2 347,50




droga

Przedmiar

Strona 7/15

Budowa drogi dojazdowej do ZSP w Tarnowcu gm. Taméw z odwodnieniem,chodnikiem, o$wietleniwm, parkingiem, zatoka postojowa, zjazdem z drogi
wojewddzkiej dz.ar 259 oraz zagospodarowaniem terenu migdzy budynkami na dz. nr 259,295/4,295/6,296,297,298/4,295/5271,295/8,295/2,295/1,178/3 obr.

10
Nr Podstawa Nr ST Opis robét Im Hlos¢
vvvvvv - 57 ; KNR2-31 Warstwa géma o grubosci Sem nawierzchni betonowej C30/37
0308/03
m2 347,50
P e ClSST X E 1S (Chodnik,opaska i plac i : i G R {
58 | KNR2-31 Koryta o glebokosci 20 cm wykonywane mechamczme na ca}c_] szerokosci jezdni i chodmkow w
0101/01 gruancie kategorii I-IV
: 448,95+50,7 m2 499,65
razem | m2 499,65
59 | KNR2-31 Koryta wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii
0101/02 I-IV - za kazde dalsze 5cm ponad 20cm
(Krotnosc= 8)
448,95+50,7 m2 499,65
razem | m2 499,65
60 | KNR2-31 Podbudowy betonowe z betonu C8/10 o gruboéci warstwy po zageszczeniu 12cm
0109/03
448.95:+50,7 m2 499,65
razem | m2 499,65
61 KNR 2-31 Profilowanie i zaggszczanie reczne pod{oza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
- 0103/02 kategorii I-IV . . - e .
448,95+50,7 m2 499,65
. i e _fazem | m2 499,65
62 | KNR2-31 Warstwa odcinajaca o grubosci po zaggszezeniu 6cm zageszczana mechanicznie
0106/03
448,95+50,7 m2 499,65
razem| m2 499,65
63 KNR 2-31 Warstwa odcinajaca zaggszczana mechanicznie - za kazdy dalszy 1cm ponad 6ecm
0106/04
‘ (Krotnosé= 4) B i
448,95+50,7 m2 499,65
' razem | m2 499,65
64 | KNR2-31 Lawa betonowa zwykla pod kraweznik i obrzeza
0402/03
obrzeza (133,9+62,4)*0,2*0,10 m3
= Kraweanik = (133795624 ¥(0;35* 0150, 15%0; 15— — = —=f—m3
razem | m3
65 | KNR2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajace na podsypce piaskowej
0403/01
kraweznik  (133,9+62,4) m 196,3
razem| m 196,3
66 ., KNR 2-31 - -.}Obrzeza betonowe.o wymla.rach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypelnieniem spoin zaprawa.
0407/04 cementowa,
obrzeza (133,9+62,4) m 196,30
. _razem; m 196,30
67 | KNR2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 15cm
0114/05
448.95+50,7 . m2 499,65!
razem | m?2 499,65
68 | KNR 2-31ul Chodniki z kostki brukowej betonowej prostokatnej 20x10cm o grubosci 6¢m na podsypce
0300/03 cementowo-piaskowej
448,95+50,7 m2 499,65
m2
69 | KNR2-21 Mechamczne rozécielenie ziemi urodzajnej spycharka na terenie plaskim
0218/03
(15,0+44,5+10)*2,0%0,3 = 41,7
suma = 41,7
suma*0,8 m3 33,36
razem | m3 33,36,
70 | KNR2-21 Reczne rozécielenie ziemi urodzajnej z transportem taczkami na terenie plaskim
0218/02
(15,0+44,5+10)*2,0%0,3 = 41,7
suma =41,7
i lsuma*0,2 m3 8,34
. . ~ ot | T m 834




droga

Przedmiar Strona 8/15
Budowa drogi dojazdowej do ZSP w Tarnowcu gm. Taméw z odwodnieniem,chodnikiem, oswietleniwm, parkingiem, zatoka postojowa, zjazdem z drogi
wojewodzkiej dz.nr 259 oraz zagospodarowaniem terenu miedzy budynkami na dz. nr 259,295/4,295/6,296,297,298/4,295/5271,295/8,295/2,295/1,178/3 obr.
10

Nr Podstawa Nr ST Opis rob6t Jm Tlos¢
71 KNNR 1 |SST-01.08.00 |Obsianie terenu w ziemi urodzajnej

0507/03

analogia

(15,0+44,5+10)*2,0 = 139
suma = 139

[suma*1 139,00

139,00

- |SST-01.01:00/5.2. Tny

» 72 “KNR 201 hwentmﬁ;cja geodezyjna powykonawcza
0119/04




