kanalizacja

Przedmiar - Strona 3/13
Budowa drogi dojazdowej do ZSP w Tarnoweu gm. Tamnéw z odwodnieniem,chodnikiem, oswietleniwm, parkingiem, zatoka postojowa, zjazdem z drogi
wojewddzkie] dz.nr 259 oraz zagospodarowaniem terenu migdzy budynkami na dz, nr 259,295/4,295/6,296,297,298/4,295/5271,295/8,295/2,295/ 1,178/3 obr.
10

l Nr Podstawa NrST  |Opis robét

TSST-1/1 71, ‘Roboty po;niardWé;Wytycienia geodezyjiie - . R e e
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie pagérkowatym lub

KNR 2-01
0119/04 podgorskim

kanalizacja deszczowa 140,0+62,4 =202,4

KNR 4-05t1
0411/01

KNR2-01
I 0129/09

KNR 4-01

Wywiezienie gruzu Zwirobetonowego i zelbetowego samochodami samowyladowczymi na
0108/19 ‘ '

odleglosé do 1km
6,6%0,15+3,14*01,0%1 ,0/4*2*0.15

Tazem

KNR 4-01

Wywiezienie gruzu bez wzgledu na rodzaj rozbicranej konstrukcji samochodami
0108/20

samowyladowezymi - na kazdy nastepny 1km ponad lkm
(Krotnosé=4)
6,6*0,15+3,I4*01,0*1,0/4*2*0,15

:1:. Roboty zi s
KNR 2.01 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-TI wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnogdci
0205/04 tyzki 0,25ni3 z transportem urobku samochodami samowyltadowczymi na odleglosé do 1,0km

rys. 2 - dn 250 i dn 200 (96,9+62,4)%1,05%0,55 = 92

| ,dn,.3. 15, 137,0%1,1%0,62.= 93,43 — | ! |
= ;'“ ; i ST = 185,43 o T
I Jsuma*ﬂ,?
KNR 2-01 Roboty ziemne reczne w gruncie kategorii Il z transportem urobky sa.ﬁlochodamj
0301/02 samowyladowczymi na odleglosé do 1km

e 2 250 200 (96.9%62,4)41,05°0.55 S5
dn315 137,0%1,1%0,62 = 93 43

suma = 185,43
suma*0,3
KNR 2-01 Naldady uzupeiniajace do tablic 0201-0213 7a kazds dalsze, rozpoczete 0,5km odleglodei. .
v 0214004 | s trafisporti poriad 1km safiochodarni samowyladowezymi na odleglosé ponad 1km po drogach

(Krotnogé= 8)

1ys.2 ~ dn 250 1 dn 200 ‘(96,9'1'62,4)*1,05*0,55 =0
_[dn315 137,0%1,1%0,62=9343_ _ . . . _ . e e

suma = 185,43
suma*] : 185,43
9 KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii I wykonywane na odklad_koparkami | I ;
0217/04 podsicbiemnymi-o-pojenimodsityki 0:25m3"

. |Tys. 2~ da 2501 dn 200 135,0%1,05%1,8+34,1#1,0%1,28 = 298,8
dn315 137,0%1,1*1,46= 220,02
-185,43 = -185,43

suma = 333,39
suma*Q,7
10 | KNR 2-01 Wykopy liniowe o szerokogci 0,8-1,5m o scianach pionowych (w gruntach suchych), z
0317/05 . 'wydobyciem urobky fopata Iub wyciagiem Trgeznym, wykopy o glebokosei do 3,0m grunt

kategorii I0-IV -

! | i
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135,0*1,05%1,8+34,1%1,0%1 23 = 2988
137,0%1,1%1,46 = 220,02

) pionowych $cian wykopéw liniowych
W gruncie suchym kategorii I-H o szerokoscei do 1m j glebokosci do 3m wraz zrozbiérks

tys.2- dn 250 dn 200

135,0*2*1,8+34,1*2*1,28 =573,3
dn 315 137,0%2%1,46 = 400,04 : T

m2 973,34

12 VT\TD")(\}

97334

749

Iazem | m?2
<OPOW §;

SNt

0230/01

13 | KNR 2-01

0320/05

ZaSypETiE Wykopo pycﬂér‘lc“aﬁﬁgisieni&m S5kW (75KM) z Przemieszezeniem grunty
kategorii I na odleglosé do 10m . . e s

rys: 2~ dn 2501 di 200 135,0%1,05*1,8+34,1%1,0%1,28 = 298 8

dn315 137,0%1,1%1 46 = 220,02

-185,43 = 185,43

suma = 333,39

suma*(,7 233,37
razem

Zasypywanie Wykopéw liniowych o Scianach pionowych szerokogci 0,8-1,5m i glebokogei do 3m

W gruncie kategorii LIV

1ys. 2 - dn 2501 dn 200 135,0*1,05*1,8+34,1*1,0*1,28 =298,8

dn 315 137,0%1,1%1,46 = 220,02

-185,43 =.185,43

suma = 333,39

suma*(0,3 |__m3

- 100,02)—

' S razem| m3 100,02

N

14| RNR2-01 | —

’Pompowauie‘wody Zwykopu do rozliczenia Wg stanu faktycznego na budowie Ppotwierdzonego

0605/01

przez Inspektora Nadzoru

godz. 50,00

15 |KNR-W2.18
0511/02
; ;j
TR
0503/02
17 |  KNR 2-28
. 0503/02
0503/03

0503/04

19— *KNR’ZZZS I

Podtoza pod kana}y 1 obiekty z piasky o grubosci 15cm

1ys.2 - dn 250 i dn 200 135,0*1,05+34,1*1,0 =175,85
dn315 137,0%1,1= 150,7

suma = 326,55
suma*(,15 m3 48,98
s e e e TazZem] " m3 | 48,98
Rury kanalizacyjne z PCY typ N kielichowe o Sredaicy nominalnej 200mm
m 10,90
Rury kanalizacyjne z PCV typ S kielichowe o Stednicy nominalnej 200mm
- T m 23,20

Rury zPCW typ S kielichowe o srednicy nominalnej 250x7,3mm

. ’ m 135,00
IRuxy zZPCW typ N kielichowe o Srednicy nominalnej 300mm

KNR 2-28
70503704 -

KNR-W 2-18
0706/02

22 |KNR-W 2-18
0706/03

Rury z PCW typ S kielichowe o Srednicy.nominalnej 300mny

0706/04
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Kgmerowanie kanatéw
225,5+62,4

Obsypka i zasypka kanahy piaskiem

0511/04

1ys, 2 - dn 250 i dn 200

135,0%1,05 *0,4-3, 14*0,25*0,25/4*135,0+34, 1*1 ,0%0,35-3,14%0,2 *0,2/4*34,1 = 60,94
dn 315 128,60*1,1*0,465—3,14*0,315*0,315/4*128,6 = 55,76

suma = 116,7

suma - m3 116,70
razem hﬁ 11670
, 26 I KNR 2-01 Zageszezenie nasypéw ubijakami mechanicznymi
0236/02 —

1ys.2- dn2501 dun 200
135,0*1,05*0,4—3,14*0,25*0,25/4*135,0+34, 1 *1,0*0,35-3,14*0,2*0,2/4*34,1 =60,94

dn 315 128,60*1,1 *0,465-3,14*0,315*0,315/4*128,6 =55,76

suma =116,7

suma m3 116,70
razem| m3 116,70

ROB.;)tj‘/ iiénme Wykénywane koparkami podsighiernymi z traﬁépériem urobku samochodami
0206/02 samowyladowezymi na odlegtosé do 1,0km - koparki o pojemnogci %vzki<0,40m3,,grunt»kategorii
IHE A : -

3 14%0,425%0,425/4%(0,8512,2242,2141 25+1,49+1 5041 0+096+1,33+1,32 ) = 15,49
WPUSEY 3, 14%0,6%0,6/4%(1,5+1,542,0+1,5%3) = 2,68

Studzienki DN 425
suma = 18,17 |

| ] !t 1 Suma*Q;7
H

Roboty ziemne z transp.
0301/02 gruncie kategorii Il

Studzienki DN 425 ‘
3,1470,425%0,425/4%(0,85+2,2242,2 LHL,2541,49+1,50+1,0+096+1,33+1,32 ) = 15,49~ e
wpusty 3, 14%0,6%0,6/4%(1,5+1,542,0+1,5%3) = 2,68

suma =18,17

suma*(,3

0214/04 ransportu grunty ka I
T 11km po drogach utwardzonych
(Krotnogé= 8)

Studzienki DN 425

3 L4042 042514%(0,8542,2042,2141,25 41, 49+1,59+1 J0+096+1,33+1,32 ) = 15 49
wpusty 3,14*0,6*0,5/4:"’,(1,5%—,,1 542,041,543y = 2,68~ — e
suma = 18,17

0215/06

Studzienki DN . 425 1,9%1,9%(0,85+2,22+2,21+1 25+1,49+1,59+1,040,96+1,33+1 32 )=

51,33 i

WPusty  2,1%2,1%(1,5+1,5+2,0+1,5%3) = 41,9 ,

minus mat. wbudowany -18,17 =-1 8,17 :

suma = 75,06

suma*(,7 m3 52,54
Trazem| m3

31 | KNR 2-01w Wykopy liniowe o szerokogei 1,6-2,5m i glebokosci 3,0m o Scianach pionowych pod fundamenty,

0310.2/05 rurciagi i kolektory w gruntach suchych kategorii -1V, z wydobyciem.uroblky topata Tub
el {Wyciagiem tecznym
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10

NrST  opis robot - e e T oge

Studzienki DN 425 I,9*1,9*(0,85+2,22+2,21+I ,25+I,49+1,59+I,0+0,96+1,33+1,32 )=
51,33
WPty 2,1%2,1%(1,5+1,5+2,0+1,5%3) = 41.9
minus mat. whbudowany -18,17 = -18,17
suma = 75,06
suma*0,3 m3 22,52
razem
32 KNR 2-01 Pelne umocnienie (wraz z rozbiérka) palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach
0324/02 nawodnionych pionowych scian ‘wykopéw liniowych o glebokosci do 3m, grunt kategorii II-IV

Studzienki DN 425 1,9*4*(0,85+2,22+2;21’+1,2’5+1',49+1,5‘9+i,0+0,9641,33+i,32)=

wpusty 2,1*4*(1,5+1,5+2,0+1,5*3) =798
suma = 187,87

L

suma*]

KNR 2-01
'0230/02

I,9*1,9*(0,85+2,22+2,21+1,25+1,49+1,59+1,0+0,96+1,33+1,32 )=

'Wpusty 2,1*2,1*(1,5+1,5+2,0+1,5*3) =419
minus mat, wbudowany -1 8,17=-.18,17
suma = 75,06

osci

KNR2-01 Zasypywanie wykepéw liniowych w gruncie kategorii -1V o $cianach pionowych szerok
0320/05 1,6-2,5m i glebokodci do 3m

Studzienki DN 425 1,9*1,9*(0,85+2,22+2,21+1 »25+1 ,49+1,59+1,0+0,96+1,33+1,32) =
51,33 i |

[Wpusty 2, I L S LS 0T 1553 =410

| | | ;u]jnusimat.‘fwbudowany CIgIT=C1817

suma = 75,06
suma*Q,3 , m3 22,52

35 |KNR-W2-18 -
DN 425 3,14*0,75*0,75/4*10*0,15 m3 0,66
DN 600 3,14*0,9*0,9/4*8*0,15 m3 0,76
razem | m3 1,42
36 |KNR-W2.18 Podloze betonowe o grubosci 15¢cm )
T T DN 425 3,14*0,6%0,6/4%10%0,15 m3 0,42
DN 600 3,14*0,8*0,8/4*8*0,15 m3 0,60
’ ‘ Tazem| m3 1,02
37 | KNR 2-02 Doplata za zbrojenie plyty siatka stalow z pretéw £i4, Smm
1106/07 )
analogia o e e o e ot s
"IDN'425° ”3;14*0,6*0,6/4*10 m2 2,83
DN 600 3,14*0,8%0,8/4*3 m2 4,02 .
razem| m2 6,85
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 38— KNR2-18w Studzienki kanalizacyjne systemowe » 0 rednicy 425 mm i gt do 2,4m z wlazem Zeliwnym , z
0517/02 ! Iplytq_gdsiaczajqca:anﬂggi“ |

KNR-W 2-18 o Studzienki Sciekowe uliczne betonows o Srednicy 50011im 7 osadnikiem syfonem
0524701 |

Wylot kanalizacyi do po
Podsypka zwirowe przepustéw rurowych

40 | KNR2-31
0605/01

1,0¥1,25%0,35 m3 0,44
razem| m3 0,44

41 KNR 2-31 » Lawy fundamentowe betonowe przepustow rurowych pod zjazdami
0605/02 l
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Budowa drogi dojazdowej do ZSP w Tarnowcu gm. Taméw z odwodnieniem,chodnikiem, oswietleniwm, parkingiem, zatoka postojowa, zjazdem z drogi
wojewodzkiej dz.nr 259 oraz zagospodarowaniem terenu miedzy budynkami na dz. nr 259,295/4,295/6,296,297,298/4,295/5271,295/8,295/2,295/ 1,178/3 obr.

Nr | Podstawa NrST  |Opis robét Jm Hos¢
0,25%0,4*2+0,8*0,15%1,0 ’ m3 0,32
razem | m3 0,32
42 | KNR 2-31 Scianki czolowe dla rur o $rednicy 40cm przepustéw rurowych
0605/03
$cianka 1,00
43 KNR 2-02 Kraty stalowe pretowe o powierzchni do 1m?2, otwierane odchylnie
1211/01
0,8%0,8 m2 0,64
razem | m2 0,64
44 | KNR 2-01 Umocnienie skarp i dna kanaloéw plytami prefabrykowanymi
0520/01
1,0%5+5,0%1,5 m2 12,50
tazem | m2 12,50
45 KNR 4-05t2 Reczne-czyszezenie kanatow kolowych o srednicy 0,40m wypelnionych osadem do 2/3 wysokosci
0203/04
: Inwentaryzacia powyk geodezyjna
46 | KNR 2-01 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

0119/04

kanalizacja deszezowa 140,0+62,4 = 2024

suma =202,4

suma /1000

L razem

0,20
0,20

km
km




