droga -

Budowa drogi dojazdowsj do ZSP w Tartowcu gm. Taméw z odwodnieniem,chodunikiem,
wojewddzkiej dznr 259 oraz zagospodarowaniem terenu migdzy budynkami na dz, nr25

10

Przedmiar

oswietleniwm, parkingiem, zatokq postojows, zjazdem z drogi
9,295/4,295/6,296,297,298/4,295/5271,295/8,295/2,295/1,178/3 obr.

Strona 3/15

Nr Podstawa

Nr ST

Oplis robét

Tos¢

Roboty p de:

"1 | KNRZ01
0119/04

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drg w terenie pagérkowatym Iub
podgorskim

drogi i chodniki 309
suma=3¢G -

suma /1000
razem

B

igcie himusu, 7djeci odzajucj wrazz jej zhaldoy

KNR2:01

: Usuchxe Warstwy ziémi irodzajnej 3 .grﬁbosici doT5em 22 pomoca, sﬁycha;rki

1303,0+347,4+38,6+113%1,5+50,7 = 909,2
suma = 909,2 .
suma*0,2

0126/01
suma = 71'{@/ g . (
SUETE08 mz____g?—f}ZA’ -—
U O e e e e e e st oo m e e g+ oo e v cTazem). . m2. .. .52 2% i
3 KNR 2-01 Usunigeie warstwy ziemi urodzajnej za pomoca spycharki - dodatek za kazde dalsze 5cm
b 126002 | gruboscihumusu (ponad-15em) -~ ¢ e oo e e
-
suina*0,8 m2 5 '7@52 ;
. razem | m2 ‘533,28
4 KNR 2-01 Reczne usuniecie z przewozem taczkami warstwy ziemi urodzajnej.z darnig ~ grubosé warstwy do
0125/04 15cm -20%
‘e
suma =
suma*0,2 m? /4&; 2.
razem| m2 /{/,f,u"d_
5 KNR 2-01 Reczne usunigeie warstwy ziemi urodzajuej z przewozem taczkami z darnig ~ doplata za kazde
0125708 dalsze-Sem-grubosci-20%
rotmos=3) A— —
——TA “ ]
suma*0,2 m2 /4'_5;,}2 |
. . razem | m2 V2P
6 KNR 2-01 Odwdz humusu samochodami samowyladowezymi na odlegtosé do Lkm, lecz z ziemi uprzednio
0212/03 zmagazynowanej w hatdach . )

7 KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z tucznia kamieanego nia pod
' - 50,0%5,0+425;0 ml 675,00
LT “razem o 5.0
8 KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z tucznia kamiennego na podbudowic - za kazdy dalszy
0804/04 lem ponad 15cm grubosci podbudowy:
(Krotno$é= 5)
50,0%5,0+425,0 - m2 675,00
, tazem| m2 675,00
9 | KNR4-01 - Wywiezienie gruzn spryzmowanego-samochodami samowyladowczymi na odleglosé do 1km -
0108/11 . : . . .
50,0%5,0+425,0 = 675
suma = 675
suma*0,3 m3 202,50
razem| m3 202,50
1710 T TKNR 401 | |Wywigzienie giizd §piyzmowanegt Satiochiodami samowytidowozymi - 1a Kazdy astepsy 1k | 7 AR
0108/12- ponad tkmr - - - e e e e e e e e




droga

Budowa drogi dojazdowej do ZSP w Tamnowcu gm. Tamnéw z odwodnieniem,chodnikiern, o$wietleniwm, parkingiem,
wojewbdzkiej dz.nr 259 oraz zagospodarowaniem tereny migdzy budynkami na dz. nr 259,295/4,295/6,296,297,298/4,295/5271,295/8,295/2,295/1,178/3 obr.

10 .

Przedmiar

Strona 4/15

zatoka postojowa, Zjazdem z drogi

Nr Podstawa Nr ST Opis robdt Jm Tosé
) o | (Krotnosé=4) 1
50,0%5,0+425,0 =675,
suma = 675
suma*0,3 m3 202,50
. razem | m3 202,50
T Tl R v ey o

lerzchni bifumicznej

12 | XNR AT-03

Raboty remontowe z wywozem materiatu 2 rozbiérki na odleglosé, do, 1km - frezowanie
0102/02 nawierzchni bituricznej o grubosei 4cm
5,5%67 : m2 368,50
razem| m2 368,50
13 | KNR AT-03 Mechanicana rozbidrka z wywozem materiatu z rozbiérki na odlegtos¢ do 1km nawierzchni
© | 0104/03 bitumicancj o gruboei 10cm  ~ - T RE e HoawasanL ‘
5,5%67 T - 2 368,50
[ SV N SO S O U SN, - v 5 ¢ ) RO s ¢ SO0 OO 368,50
14 | KNR2-31 Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15cm
5,5%67 m2 368,50
i e i i e e e e et o e e 1AZENG 10D - 368,50| -
15 | KNR2-31 Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15cm - za kazdy dalszy
0802/08 lem
(Krotnosé= 5) )
5,5%67 m2 368,50
razem-|—m2 368;50
16 .| KNR 2-31 Rozebranie faw z betonu pod krawezmiki- - = o o v e D - - : o
‘ 0812/03 -
57,0%0,0825 m3 4,70
razem | ~m3 4,70
17 | KNR2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce piaskowej ’
0813/01 .
18— |-KINR-4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sathewyladowezyiii ta odleglose do Tha |-
0108/11 uciazliwego !
frez i podbud: bitumiczna 368,5%0,14=51,59 "
suma = 51,59
suma m3 51,59
. o } T ragemy [ md T 559
19 | KNR4-04 Transport gruzn z terenu rozbidrki samochodem cigzarowym na odleglosé 1km mechanicznic
1102/05 {adowanego i rgcznie wyladowanego - naklady uzupehniajace na kazdy dalszy rozpoczety km
- ponad 1km odleglodei~ gruz uciazliwy dla srodowiska . e
(Krotaosé= 14) '
-Hrezd-podbud-bitumiczna—368;5%0;14-=51;59
suma = 51,59 )
razem | m3 51,59
20 KNR 401 - | Wywiezienic gruzw spryzmowarncgo samochodanii samowylddawczyiai na 6dlégiodé db 1km- e ’
0108/11 obgjetaggo dla §rodowiska - S i R M
frez i podbud. bitumiczna 368,5%0,3 = 110,55
krawezniki ,chodaik 58*0,15+0,3+4,7 = 13,7
suma = 124,25
suma 3 124,25
. razem | m3 124,25
21 ] KNR404 | .| Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodem cigzarowym na odleglos¢ 1km mechanicznie
1102/05 |tadowanego 1 recznie wyladowanego - naklady uzupelniajace na kazdy dalszy rozpoczety km
ponad-1km odleglosci- gruz obojetny dia srodowiska - : :
eotmoit=5)
podbudowa z kruszywa  3220%0,2 m3 644,00
I . . Ll .razem| m3 . 644,00
22 | kalkindyw. Oplata za utylizacje odpadéw nawierzchni bitumicznej
: _razem 92,86




droga

Budowa drogi dojazdowej do ZSP w Tammowcu gm. Taméw z odwadnieniem,chodnikiem,
wojewddzkiej dz.nr 259 oraz zagospodarowaniem terenu miedzy budynkarai na dz.nr25

Przedmiar

Strona 5/15

oiwietleniwm, parkingiem, zatoka postojowa, zjazdem z drogi
9,295/4,295/6,296,297,298/4,295/5271,295/8,295/2,295/1,178/3 obr.

10 .
Nr Podstawa NrST  |Opis robét Jm Tog¢
23 kalk, ind. oplata za utylizacje pruzn 1.
) podbudowa zkruszywa  124,25%1,7 t 211,23
razem t 211,23

KNR 231

Rozebrame chodnikéw, wysepek przystankowych i przejsé dla pieszych z plyt betonowych o

-0

Roboty ziemne w gruncie kategorii Il wykenywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci

0815/02 wymiarach 50x50x7cm na podsypce piaskowej
SR Astorrs [ o 85,50
razem| m2 85,50
25 | KNR4-01 Wywiezienie gruzn spryzmowanego samachodami samowyladowezymi na odleglosé do 1km
0108/11 o . c
85%0,07 m3 595
T S Tazein| m3 5,95
26 | KNR4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - na kazdy nastepny 1km
0108/12 ponad 1km .
(Krotnogé= 4)
85%0,07 3 5:95—~
S O O ST SRR S (<)« « O PO ¢ X SO ..5,95
27 | kalk indyw. Oplata za skiadowanie gruzu
R U B lgswog7— — o e e e 595

0gt
Warstwa, odcinajaca o grubosel po.zageszezeniu 6em zageszezana mechaniczuie.. ..

0206702 - Myzki 0,40m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odleglosé do 1,0km .
wgT.RZ 439,5 ) m3 439,50 :
N . . razem-|-m3 »439’50 [SRUTNEHE SR 0
29 | KNR-W.2-01. 'Wykonanie nasypéw z ziemi-uprzednio zmagazynowanym whatdach wykonywane koparkami | R
0208/05 przedsighiernymi o pojemnogci fyzki 0,40m3 i spycharkami gasienicowymi 55kW (75KM), z
transportem urobku samochodami samewyladowczymi do 5t na odlegloéé do 1km
'wg tab. robét ziemnych  209,1 m3 209,10
. o : : razem | m3 209,10
30 | XKNR2-31 Koryta o.glebokosei 20 cm wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni 1 chodnikéw w
0101/01 | gruncie kategorii LIV — -
- < me s 95; Lo
v razem| m2 795, 3
31 | KNR2-31 Koryta wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii
0101/02 L-IV- - za kazde dalsze- Som ponad-20cm- . : T ’ i
(Krotnodé= 10)
p ‘ m2 79530
- - - - Tazen|~m?2 7"'9572’0_’ o
32 | KNR2-31 Profilowanie i zageszezanie reczne podioza pod warstwy konstrukeyjne nawierzchni w gruncie
0103/02 kategorii I-IV ‘
| rzem | 795, 2
33 | KNR2-01 Mechaniczue plantowanie wykopéw gruntu kategorii I réwniarkami samojezdnymi
0234/09 B
: m2 1.488,20
34 | KNR2:01 | - [Plantowanie nasypéw i korony nasypéw w gruncie kategorii Il przy robotach
CETTes0Tes " |wodno-inZynieryjnych ’

S IOR0§E= ) oo e m e D

.35 | KNR231L
0106/03
: " - m2 795,.3
razem | m2 ?9&75
36 | KNR2-31 Warstwa odcinajaca zaggszezana mechanicznie - za kazdy dalszy 1em ponad 6cm
0106/04 : ) ) i h
| (Krotnoéé= 4)
37 | KNR2-31 'Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zageszezeniu 20cm
0114/01 : ’
| m2 7953
. tazem| m2 7"9{57 2
38 | KNR2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zageszezenia 20cm - za kazdy
e e R G~ e e e o -




droga

Budowa drogi dojazdowej do ZSP w Tammowcu gm. Taméw
wojewddzkiej dz.or 259 oraz zagospodarowamem terenu mig

Przedmiar

Strona 6/15

z adwodnieniem,chodnikiem, oswictléniwm, parkmglem, zatoka postojowa, Zjazdem z drogi
dzy budynkaml na dz. nr 259,295/4,295/6,296,297,298/4,295/5271,295/8,295/2,295/1, 178/3 obr

10
Nr Podstawa NrST  |Opisrobdt Jm Hog¢ H
- | S w2 795, 3 | ..
razem| m2 ;’96} 3
39 | KNR2-31 7.awa betonowa z oporem z bet. C12/15 pod krawgzniki
0402/04
‘o - 3 32,4 |
razem| m3 32,4 E
40 KNR2:31 77T Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajace na podsypce piaskowej ) B
0403/01 :
m 250
. S . : razem| m 350 .
YT TRNR 23 “{Podbudowy betonowe z betonu C12/16-0 grubosei warstwy po-zageszezeniu-120m
' 0109/03 - v N -
m2 795, 3 |
. razem | m2 —796‘/
42 | KNR2-31 Podbudowy betonowe bez dylataci - za'kazdy dalszy 1¢in ponad 12om™ ’
0109/04. :
®eotaode=13) e e
: o m2 295 3.
43 KNNR 6 Chodmk1 z kostki brkowej betonowej grubodci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej )
|0502/03 |Wypeknieniem Spom plaskiem e e - .
o m | 7953
- :

44

KNR 2-31

Koryta 0 g!qbokosm 20 cm wykonywane mechanicznie na calej szerokodct jezdni i chodnikéw w

0101/01 |grancie kategom v
R v — e M e 34TADL
45 | KNR2-31 Koryta wykonywane mechanicmie na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii
0101/02 I-IV - za kazde dalsze Som ponad 20cm
(Krotnosé=8)
: . w2 347,40
46 | KNR2-31 Podbudowy betonowe z betonu C8/10 0 grubodei warstwy po zaggszezeniu 12cm
0109/03 : N
47 | KNR2-31 Profilowanie i zageszozanie rgczne podioza ped warstwy konstrukeyjne nawierzehni w gruncie
0103/02 kategorii II-IV
: . m2 34740
48 | KNR2-31 Warstwa odcinajaca o grubosci po zaggszezeniu 6om zaggszczana mechanicznie o )
0106/03 : ' :
49 | KNR2-31 ‘Warstwa odcinajaca zagqszczana mechamczme - za kazdy dalszy lom ponad 6cm
0106/04
(Krotnosdé= 4)
R w2 34740
$ 50 | KNR2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubesci po zaggszezeniu 20cm
0114/01 .
L m2 . 34740
51 | KNR2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa namralncgo 0 gruboscx po zagqszczemu 20<:m -73 kazdy
J@otoose=5) e T
. L L L o e m2 | 347,40
52-——KNR-2-31 : Podbudowy-betonowe z betonu CB/10 o grubosel warstwy po zageszezenit 12
m2 347,40
53 KNR 2-31 Podbudowy betonowe bez dylatacji - za kazdy dalszy 1em ponad 12cm
0109/04
(Krotnogé= 3) .
2 347,40
54 | KNR2-02 _|Siatka zbrojeniowa 5xScm fi 4mm
. 1106/07 : . . B
. . m2 347,40
55 | KNR2-31 'Warstwa dolna o grubosci 12cm nawierzehni betonowej- C30/37
0308/01
; PR . . . R . m2 347,40
56 | KNR2-31 ~ |[Warstwa dolna nawierzchni betonowej - za kazdy dalszy lem ponad 12cm
0308/02 BSOS SN SO

®eotnodé=5)

m2 | 347500




droga ) ’ .
Przedmiar Strona 715 |

Budowa drogi dojazdowej do ZSP w Tarnowcu gm. Taméw z odwodnieniem,chodnikiemn, osmetlemwm parkingiem, zatoka postojowa, z;azdem z drogi
wojewddzkiej dz.nr 259 oraz zagospodarowaniem teremu miedzy budynkami na dz nr 259,295/4,295/6,296,297,298/4, 295/5271 295/8,295/2,295/1,178/3 obr.

10

Nr Podstawa Nr ST Opis robét Jm Todé Z
57 | KNR2:31 : ‘Warstwa gdéma o grubosel Scm nawierzchni betonowej C30/37 .
0308/03 | UwACH : 55,5 m° /wéoy czetmniey '
294, 9 v otor _n20omy m2 347,50
: ST 1S Chodnik,opaska i pla —
58 | KNR2-31 Koryta o glebokodei 20 cm wykonywane mechanicznie na calej szerokosci Judm 1 chodnikéw w
0101/01 gruncie kategorii 1[IV :
L . {448:95+50,7- 2 499,65 Z
. razem | m2 499,651 ¢
59 | KNR2-31 Koryta wykonywane mechanicznie na calej szerokosei jezdni i chodmkow w gruncie kategorii
. 0101/02 I IV -2a kazde dalsze 5cm ponad 20t:m .
448’95-}-50,7 . P L o - m2 499,65 I
razem | m2 499,65
60 | KNR2-31 . Podbudowy betonowe z betonu C8/10 o grubodei warstwy po zaggszezeniu 12cm
0109703 - _ o o - . . . :
448,95+50,7 _ : ml | 40065
...... - ' __rzem| ma | 49965
61 KNR 2-31 Profilowanie i zag@szczame r@cznc podtoZa pod warstwy konstmkcy_yne na\mezzchm W gruncie
0103702 . fkategorii I-IV . - e i e -
448,95+50,7 m? 499,65
. e i e e oo oo razem| md 499,65
62 | KNR2-31 " |Warstwa odcinajaca o grubodci po zaggszezeniu 6cm zageszczana mechanicznie i
0106/03 : o ’ o
448,95+50,7. m2 499,65
) razem| m2 499,65
63 | KNR231 Warstwa odeinajaca zaggszezana mechaniczaie ~ za kazdy dalszy lom ponad 6cm
D104 04
VAVOILR " " : .. - -~ - - -
el DU (eotiodie ) . O
448,95+50,7 m2 499,65
. ’ razem | m2 499,65
64 | KNR231 Lawa betonowa zwykla pod kraweznik i obrzeza
0402/03 : '
obrzeza  (133,9+62,4)%0,2*0,10 m3 3,93
KEWE Ak (3395624 2 (035X 01 5H0T IS0 15) = == 3 1_‘,,',' e
) razem | m3 18,65
65 | KNR2-31° . Krawgzmniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajace na podsypce piaskowej
0403/01 i . .
kraweznik  (133,9+62,4) ' ‘m 196,3
L : razem | m 196,3
) 66, KNR 231 v jObrze2a betoniowe. 0 wym.\arach 30x8cm na.podsypee piaskowsj, z wypelnieniem spoin.zapraws,
0407/04 cementowg,
obrzeza (133,9+62,4) ) m 196,30
N 1 . L L razem|  m 196,30
67 | KNR2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczenin 15cm
0114/05
448,95+50,7 m2 499,65 . .
; razem. | 12 499,65
68 | KNR 2-31ul . Chodniki 2z kostki brukowej betonowej prostokqtnej 20x10cm o grubosei 6emnapodsypee |
0300103 eSO paskowE JRUN S E
69 | KNR2-21 Mechaniczne rozsciclenie ziemi urodzajnej spycharka na terenie plaskim
UL1GUS
(15,0+44,5+10)%2,0%0,3 = 41,7
suma = 41,7
suma*0,8 m3 33,36
[ razem | m3 33,36
70 | KNR2-21 | Reczne rozécielenie ziemi urodzajne] z transportem taczkami na terenie plaskim
0218/02
(15,0+44,5+10)%2,0%0,3 = 41,7
suma =41,7 ' )
L i s B R = xT




droga
o Przedmiar Strona 8/15

Budowa drogi dojazdowej do ZSP w Tamoweu gm. Tarnéw z odwodnieniem,chodnikiem, o$wietleniwm, parkingiern, zatoka postojowa, zjazdem z drogi

wojewddzkiej dz.ar 259 oraz zago;podarowaniem terenu migdzy budynkami na dz. nr 259,295/4,295/6,296,297,298/4,295/527 1,295/8,295/2,295/1,178/3 obr.

10 .. ..
Nr | Podstawa NrST  |Opis 1obdt . Jm Tlose
71 KNNR 1| SST-01.08.00 [Obsianie terenu W ziemi. drodzajnej
0507/03 i
analogia
(15,0+44,5+10)%2,0 = 139
suma = 139 ] : :
e e s e o s et el my 13900,
razem | m2 139,00
. 52 Tnwentaryzacia poywykonaweza-geodezy]
72 | KNR2-0 Inwentaryzacja gecdezyjna powykonawcaa
i o119708-] e - X
km 0,07




