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Przedmiar

Budowa drogi dojazdowej do ZSP w Tamowcu gm. Tamow z odwodnieniem,chodnikiem, ogwietleniwm, parkingiem, zatokq postojows, zjazdem z drogi
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wojewddzkiej dz.nr 259 oraz zagospodarowaniem terenu miedzy budynkami na dz. nr259,295/4,295/6,296,297,298/4,295/5271,295/8,295/2,295/1,178/3 obr.
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Nr

Podstawa

Nr ST

Opis robét

Jm

Hosé

KNR 2-01
0119/04

- KNR 2:0%

0126/01

Roboty pomiarowe przy Imlowych mbotach ziemnych - trasa drég w terenie pagdrkowatym hub
podgdrskim

chodniki 157=157
suma =157
suma /1000

0,16

razem |

ElE

CAL S .

Zjej zhaldowaniem . .

Usumgcze warstwy ziemi: urodzajne_} [ gruboscx do 15cm za pomocy spycharki

157%2,5=1392,5
suma = 3925

314,00

suma*0,8
R, . razem

o

314,00

KNR 2-01

0126/02

Usunigeie warstwy ziemi urodzajnej za pomoca spycharki - dodatek za kazde dalsze Scm
gruboscei humusu (ponad 15cm)

157*2,5=392,5 . -

suma = 392,5
suma*0,8

314,00

razem

m2

314,00

KNR 2-01

" 0125/04

Reczne usuchxe z przewozem taczkamx warstwy ziemi urodzajncj z daqu grubosc warstwy do
T5om+20% - = B

157%2,5=392,5
suma = 392,5
suma*0,2

78,50

razem |’

Bl

78,50

ajnej-z przewozem-iaczkami-z-damia--doplata-za-kazde

KNI L2071

~IReczne’ ysuniecie warstwy:

dalsze Scra-grubodei - 20%

0125/08

(KIOmosc— 3 —

157%2,5=392,5
suma = 3925
suma*0,2

78,50

razem

BlE

78,50

KNR 2-01
" 0212703

Isuma*0,2

gruncie kategorii I-IV

Odwéz humusu samochodami samowyladowczymi na odleglodé do lkm, Iecz Z ziewi uprzednio
zmagdzyhowangéj w hatdach

157%2,5=392,5
suma .392,5

m3

oryta.o: glebokodei:20.cm:wykonywane. mechanicznic.na.calej szerokosci Jezdm i chodmkow W

z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach

112,5+111,5%1,5=279,75..

jsuma =279,75

H2;54+ 5% E5 pi VA 279,75
. razem| m2 279,75
8 KNR 2-31 Koryta wykonywane mechanicznie na calej szerokogei jezdni 1 chodnikéw w gruncie kategorii
~0101/02____ 1-IV.~ za kazde dalsze Som ponad 20cm
{Krotnogé=2)
112,5+111,5*%1,5 m2 279,75}
S P razem | m2 279,75
9 KNR 2-31 Proﬁlcwame i zaggszezanie reezne podioza pod warstwy konstmkcwne navncrzchm w gruncie
Sob..0103/02 - [kategorii -V .
- e 112,5+111,5*1,5 m2 279,75
razem | m2 279,75
10 KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii Il wykonywane koparkami pods:@blemyml o pojemnosci
0212/03 " yzki0,25m3 z transportem urobku samochodami samowyladowezymi na odleglosé do 1km, lecz
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wojewddzki

Budowa drogi dojazdowe] do ZSP w Tarnowcu gm. Tatnéw z odwodnieniem,chodnikiem, o$wietleniwm, parkingiem,
¢j dz.nx 259 oraz zagospodarowaniem terenu migdzy budynkami na dz. nr 259,295/4,295/6,296,297,298/4,295/5271,295/8,295/2,295/1,178/3 6br.

Przedmiar
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zatoka, postojows, zjazdem z drogi

Nr | Podstawa NrST . |{Opis robét Im Tosé
suma*0,2 m3 55,95 -
. ) razem | m3 55,95
11 KNR 2-31 ‘Warstwa odcinajaca o grubosei po zageszczeniu 6cm zaggszczana mechanicznie
0106/03 '
e m2 473,25
1 4 L razem | ma 173,25 |
12 | KNR2-31 'Warstwa odcinajgca zaggszezana mechanicznie - za kazdy dalszy 1em ponad 6cm
J...QL06/04" | e e e
(Krotnosé=4) . }
e e ! razem | m2 A28
13 | KNR2-31 Lawa betonowa zwykia pod obrzeza.
0402/03 . . ,
| m3 A4 33
. razem | m3 4 33
14| RNR2:31 |- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypee piaskowe], z wypetnieniem spoin zaprawg, ’
. [...0407/84 - cementows L PRI
. - ) m é"é”, SA‘
e e m— razem| m e
L KNR2:31 - Warstwa dolna nodbudowy z kruszywa tamanego ¢ grubosci po zaggszozeniu 15cm N
0114/05 . L R ]
S— m | A5
@ S v : razem | m2 133,25
16 Chodniki z kostki brukowej betonowej prostokatmej 20x10cm o grubosci 6cm na podsypee
- ...|cementowo-piask . R
: ' ~BRUMOLIY —~ CEEN O A 7. m2 #7524
e . ; hathe - . SR VR
17§ -KNR.2-21. 6wz kosthi-wykonywane na podbudowie zbetonu Zwirowego ' .
0605/04- B
m3 5,30

KNR 2-21

(11,6*2,042,2%1,55*0.2 ...

Reczne rozécielenie ziemi urodzajnej z transportem taczkami na terenie ptaskim

18

020802 |

5,30

157%2,5=392,5" " 7.7
|suma =392,5 -
suma*02

Inwentaryzacja geodezyjna powykonaweza

BB
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