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ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

A. UPRAWNIENIA I ZASWIADCZENIA

B. OPIS TECHNICZNY DO ,,PROJEKTU BUDOWLANEGO TERMOMODERNIZACIJI
BUDYNKU OSP zlokalizowanego w Woli Rzedzinskiej.”

C. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA.

D. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA STANU ISTNIEJACEGO.

E. ZALACZNIKI — PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
BUDYNKU

F. CZESC RYSUNKOWA:

-rys.nr 1 — Sytuacja skala 1:1000
-rys.nr 2 —  Elewacja poludniowa— stan istniejacy skala. 1:100
-rys.nr 3 —  Elewacja wschodnia— stan istniejacy skala. 1:100
-rys.nr 4 —  Elewacja potnocna— stan istniejacy skala. 1:100
-rys.nr 5—  Elewacja zachodnia— stan istniejacy skala. 1:100
-rys.nr 6 — Elewacja poludniowa— kolorystyka skala. 1:100
-rys.nr 7—  Elewacja wschodnia—kolorystyka skala. 1:100
-rys.nr 8 —  Elewacja potnocna— kolorystyka skala. 1:100
-rys.nr 9 —  Elewacja zachodnia— kolorystyka skala. 1:100
-rys.nr 10 — Detal ocieplenia skala. -------
-rys.nr 11 — Detal ocieplenia skala. -------
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B. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO :
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OCHOTNICZE] STRAZY POZARNE]
W MIEJSOWOSCI WOLA RZEDZINSKA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

zlecenie Inwestora,

inwentaryzacja budowlana,

inwentaryzacja fotograficzna,

charakterystyka energetyczna budynku,

przepisy i normy obowiazujace w budownictwie,

Cel opracowania

Zwigkszenie izolacyjnosci termicznej zewnetrznych przegrod budowlanych w celu
zminimalizowania strat ciepla, czego efektem beda przede wszystkim zmniejszone
wydatki ponoszone na ogrzewanie obiektu.

2. ZAKRES OPRACOWANIA
e Ocieplenie $cian zewnetrznych warstwa styropianu metodg BSO -
Bezspoinowy System Ocieplen.
Docieplenie fragmentu stropu nad wejsciem gtownym.
Wymiana parapetow zewnetrznych.
Wykonanie obrébek blacharskich.
Pozostate roboty towarzyszace:
- demontaz istniejacych rynien spustowych oraz uchwytéw i ponowny ich montaz,
-demontaz istniejacych elementow drobnych tj. elementy os$wietlenia, tablice
informacyjne, daszki itp. i ponowny ich montaz,

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

3.1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Budynek zlokalizowany w miejscowosci Wola Rzedzinska na dziatkach nr 4763 i 4762/4
obreb Wola Rzedzinska 0011. Budynek zlokalizowany w centrum miejscowosci przy drodze
asfaltowej. Teren czesciowo ogrodzony, od ulicy wjazd i parking o nawierzchni utwardzone;j.

Obiekt czterokondygnacyjny. Budynek murowany, czesciowo podpiwniczony.

3.2 DANE LICZBOWE:
Powierzchnia zabudowy ~432,88m?

Szerokos¢ budynku ~20,25 m
Dtugos¢ budynku ~23,00 m
Wysokos¢ budynku 13,90 m

3.3 PRZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY BUDYNKU

Przedmiotowy budynek petni dwie funkcje. W jednej czesci budynku znajduje sie remiza
OSP natomiast w drugiej czesci zlokalizowane jest przedszkole. Uzytkownik nie
przewiduje zmiany programu funkcjonalno-uzytkowego obiektu (przeznaczenie pomieszczen
nie zmienia si¢ w stosunku do stanu istniejacego).

PB. Termomodernizacja Budynku OSP w Woli Rzedziriskiej
2



33-101 Tarnéw, ul. Moscickiego 86 AMINTEC
tel./fax 014 621 01 58, 0692 684 939 Pracownia Projektowa mgr inz. Anna Majtyka

3.4 OGOLNA CHARAKTERYSTYKA

Sciany zewnetrzne

murowane z cegly kratéwki i ociepleniem bloczkami PGS, obustronnie otynkowane. Tynki
zewnetrzne w dobrym stanie technicznym.

Stropodach

Stropodach wentylowany, prefabrykowany z typowych plyt dachowych korytkowych,
opartych na $cianach azurowych gr. 12 cm.

Stropy

Stropy ptytowe, zelbetowe monolityczne.

Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarka okienna i drzwiowa zostala wymieniona na PCV w 2009r.

Parapety
Parapety zewnetrzne z blachy ocynkowane;j.

4.CHARAKTERYSTYKA CIEPLNA ELEMENTOW BUDYNKU

Wartosci wspotczynnika przenikania ciepta U dla przegrod zewnetrznych ksztattuja
si¢ nastepujaco:

Stan przed termomodernizacjg

Sciany zewnetrzne 0,696 W/(m?K)
Strop zewnetrzny 1,383 W/(m?K)
Strop pod nieocieplonym poddaszem 0,248 W/(m?K)
Okna 2,50 W/(m?K)

Drzwi zewnetrzne 3,00 W/(m?K)

Drzwi garazowe 3,50 W/(m3K)

Stan po termomodernizacji

Sciany zewnetrzne 0,225 W/(m?K)
Strop zewnetrzny 0,191 W/(m?K)
Strop pod nieocieplonym poddaszem 0,113 W/(m?K)
Okna 0,75 W/(m?K)

Drzwi zewngtrzne 0,75 W/(m2K)

Drzwi garazowe 0,85 W/(m?K)
Powierzchnia zabudowy po dociepleniu ~ ~443,78m?
Szerokos¢ budynku po dociepleniu ~2051m
Dtugos¢ budynku po dociepleniu ~2328m

5. OPIS PRAC TERMOMODERNIZACYJNYCH
OPIS WYKONANIA DOCIEPLENIA

Docieplenie elewacji budynku.

Powierzchnie elewacji i Sciany cokotu :

Budynek $ciany zewnetrzne— gr. 12 cm

Strop od spodu nad wejsciem gtownym — gr. 18 cm
Ofcieza okienne i drzwiowe oraz pod parapetami — gr. 2cm
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A. Docieplenie cokotu od poziomu terenu.

Przed ociepleniem $cian cokolu nalezy wykonaé¢ izolacje przeciwwilgociowa. Przed
przystapieniem do ocieplania $cian, podloze nalezy starannie oczysci¢ z brudu, kurzu i
zanieczyszczen, nalezy wyremontowac istniejace tynki; skué tynki ghuche, ubytki uzupetnié
tynkiem cem-wapiennym. Podloze powinno by¢ nosne, suche i réwne. Nastepnie $ciany
zagruntowa¢, a nastepnie wykonac izolacje przeciwwilgociowa. Docieplenie $cian cokotu
ptytami ze styropianu ekstudowanego gr. 12cm o wspdlczynniku przenikania ciepta 0,040
W/(mK) . Na warstwe styropianu natozy¢ tynk w kolorze szarym NCS S 2500-N.

B. Docieplenie elewacji budynku nalezy wykona¢ metoda BSO — Bezspoinowy System
Ocieplen ( dawniej: metoda lekka mokra). Polega ona na przyklejeniu do $cian budynku
materialu izolacyjnego w postaci ptyt styropianowych, wykonaniu na niej warstwy zbrojone;j
z siatkg z wildkna szklanego oraz wykonaniu cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej.
Materialy stuzace do wykonania docieplenia elewacji (tj. material izolacyjny, siatke z widkna
szklanego i1 akcesoria: kolki, listwy startowe i narozniki aluminiowe) musza pochodzi¢ od
jednego producenta i stanowi¢ kompletny dopuszczony do uzytku system posiadajacy
zatwierdzong i1 wazng aprobate techniczng. W zadnym wypadku nie mozna stosowaé
materialdéw roznych producentow (chemia budowlana). Prace prowadzone powinny byé w
temperaturze od +5 do +25 [°C].

Przed przystapieniem do przyklejania izolacji nalezy oczysci¢ podtoze z brudu, kurzu

1 zanieczyszczen, nalezy wyremontowac istniejace tynki; sku¢ tynki ghuche, ubytki uzupetnié
tynkiem cem-wapiennym. W przypadku stwierdzenia podloza charakteryzujacego sie
wysoka nasigkliwoscig nalezy je zagruntowac.

Przyklejanie plyt styropianowych:

Do docieplenia elewacji nalezy zastosowac styropian o wspdtczynniku

przewodzenia ciepta A = 0,040 W/(mK) i grubosci 12[cm]. Plyty styropianowe nalezy
uktada¢ mijankowo, krawedzie ptyt nie moga taczy¢ sie z krawedziami otworow —

zardwno poziomymi jak i pionowymi. Oscieza okienne i drzwiowe i pod parapetami
dociepli¢ styropianem grubosci 2[cm].

Koltki do mocowania styropianu

Kotki do mechanicznego mocowania izolacji na elewacji musza miec

dhlugos¢ > 20[cm] - db. zakotwienia min. 8[cm]. W strefie naroznej ilo$¢ kotkdw zageszczamy
do ilosci 8[szt./m2] w pasmie 1,5[m] mierzonego od naroza z przyklejong izolacja cieplng. W
srodkowe;j strefie ilos¢ kotkdéw mozna zmniejszy¢ do 4[szt./m2]. Do kotkowania styropianu
mozna przystapi¢ nie wezesniej niz 24h po przyklejeniu ptyt styropianowych.

Przyklejanie siatki z widkna szklanego

Siatke z wtokna szklanego nalezy uktadaé pasami z zachowaniem 10[cm] zaktadu.

Na naroznikach otworéw w elewacji nalezy umiescic¢ ukosne, dodatkowe kawatki

siatki o wymiarach okoto 20x30[cm]. Na narozach budynku i narozach wszystkich

otworow zaleca si¢ stosowanie katownikdéw aluminiowych z siatka.

Wykonanie wyprawy tynkarskiej

Wyprawe elewacyjng na Scianach nalezy wykona¢ w postaci cienkowarstwowego

tynku akrylowego barwionego w masie (barwy zgodnie z kolorystyka elewacji
przedstawionych na rysunkach) o uziarnieniu do 1,5[mm].
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PARAPETY

Parapety zewnetrzne

Podczas ocieplenia elewacji koniecznym stanie si¢ catkowita wymiana parapetow
zewnetrznych. Nalezy zamontowaé nowe parapety wykonane z blachy

powlekanej gr. 0,55[mm] w kolorze brazowym. Szeroko$¢ te nalezy ustali¢ po

przyklejeniu styropianu o gr. 12cm. Szerokos$¢ ta powinna byé na tyle duza zeby woda
sptywajaca po parapecie urywala si¢ na kapinosie i nie sptywata po elewacji.

Parapety wewnetrzne bez zmian.

RYNNY I RURY SPUSTOWE

Rynny oraz rury spustowe istniejagce bez zmian. Przed przystgpieniem do ocieplenia $cian
zewngtrznych nalezy zdemontowac istniejace rynny oraz uchwyty. W wyniku poszerzenia
Scian zewnetrznych nalezy zastosowac¢ nowe dtuzsze uchwyty do rynien spustowych.

6. KOLORYSTYKA ELEWACJI
Przyjeto kolorystyke wg wzornika NCS

Kolor 1 NCS S 0505 -Y 30R
Kolor 2 NCS S 0540 — Y 50R
Kolor 3 NCS S 1050 - Y 60R
Kolor 4 NCS S 2500-N
Kolor 5 Bonie kolor NCS S 2500-N

7. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Budynek cztero kondygnacyjny kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL .
Wysokos¢ budynku od poziomu terenu ok. 13,90m.

Dla budynku wymagana jest klasa ,B” odpornosci pozarowej ( elementy
nierozprzestrzeniajace ognia).

Odpornos¢ ogniowa

- $cian zewnetrznych i stropéw min. 60 min.

- przekrycie dachu min. 30 min

Elementy budynku speiniaja powyzsze wymagania. Przedmiotowy budynek zostanie
ocieplony styropianem klejonym do Sciany zewnetrznej i otynkowany tynkiem akrylowym.
Po ociepleniu sciany zewnetrzne beda nadal posiadaty odpornos¢ ogniowa 60 min.

Niniejsze opracowanie dotyczy ocieplenia budynku i nie obejmuje innych zagadnien ochrony
p/poz.

8. UWAGI KONCOWE

Roboty budowlano-montazowe wykonywa¢ pod nadzorem 0sob posiadajacych odpowiednie
uprawnienia budowlane.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z Polskimi Normami, odpowiednimi przepisami
budowlanymi, sztukg budowlana.

Wszystkie uzyte do budowy i wykonczenia materialy powinny posiada¢ odpowiednie atesty i
$wiadectwa dopuszczenia, wydane przez odpowiednie uprawnione instytucje, zezwalajace na
stosowanie ich w budownictwie na terenie Polski.

Wymiary i odleglo$ci przedstawione w niniejszej dokumentacji nalezy

doprecyzowa¢ na miejscu podczas wykonywanych prac.
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C. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa obiektu: Budynek Ochotniczej Strazy Pozarnej

Temat projektu: ,, Termomodernizacja budynku”

Lokalizacja: Wola Rzgdzinska, dz. nr 4763 1 4762/4

1. Zakres robot:

- roboty ociepleniowe;

- roboty malarskie;

- roboty blacharskie;

2. Kolejnos¢ wykonywania robot:

- ustawienie rusztowan;

- demontaz istn. elementow na elewacji (tj. tablice, oswietlenie, daszki, itp.)

- demontaz rynien i uchwytow;

- czyszczenie, mycie i odgrzybianie elewacji;

- wykonanie ocieplenia;

- wymiana parapetow zewnetrznych;

- roboty tynkarskie i malarskie;

- montaz rynien;

- montaz istn. elementéw na elewacji;

3. Wykaz istniejacych obiektow na dziatkach:

- budynek OSP;

4. Elementy zagospodarowania mogace stworzy¢ zagrozenie:

- nie wystepuja

5. Zagrozenia mogace wystapi¢ w trakcie robot:

- roboty na wysokosci;

- obstluga urzadzen;

6. Skala zagrozen: $rednia;

7. Rodzaj zagrozen:

- mozliwo$¢ upadku z wysokosci;

- uszkodzenie mechaniczne ciata przy obstudze urzadzen;

- zatrucie szkodliwymi zwigzkami w trakcie prac odgrzybiajacych;

8. Miejsce zagrozenia — realizowane zadanie na budynku OSP

w miejscowosci Wola Rzedzinska;

9. Czas wystepowania zagrozenia: okres budowy;

10. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do robdt:

- osoba nadzorujaca roboty budowlane - posiadajgca uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi

- zwrdcl uwage na wystapienie robot niebezpiecznych i wskaze sposob postepowania w
wypadku ich wystapienia;

- zwrdci uwage na ubidr pracownikow oraz niezbedne wyposazenie w sprzet osobisty
BHP;

- do obslugi urzadzen dopuszczone moga zostac tylko osoby przeszkolone;

- urzadzenia wyposazy¢ w instrukcje obstugi;

11. Wskazanie elementow zapobiegawczych:

a) srodki techniczne:

- urzadzenia i sprzet budowlany atestowany lub z aktualnym dopuszczeniem do
eksploatacji, z aktualng instrukcja obshugi — okresowo kontrolowac stan sprzetu przez
osoby przeszkolone;

- wyposazy¢ pracownikow w sprzet ochronny i zabezpieczajacys;
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- stosowa¢ materiaty atestowane;

- skladowanie materiatow zgodny z wymogami atestu lub normy;

- zapewni¢ pracownikom minimum socjalne — szatnie, wc, dostep do biezacej wody;
b) srodki organizacyjne:

- wygrodzi¢ i oznakowac strefy niebezpieczne;

- tablica informacyjna w miejscu dobrze widocznym:;

- zatrudni¢ osoby wykwalifikowane;

- prowadzi¢ roboty zgodnie z wymogami technologicznymi;

- przeprowadzi¢ biezace szkolenie pracownikéw w zakresie BHP na budowie;

- nadzor nad budowa powierzy¢ osobie uprawnionej;

- rusztowania sprawdzi¢ po ustawieniu i okresowo w czasie uzytkowania przez osobe
uprawniong; rusztowania ostonic¢ siatkg zabezpieczajaca;

- roboty budowlane wykonywac zgodnie ze sztuka budowlana;

¢) srodki sprawnej komunikacji na wypadek:

- pozaru: szybki kontakt telefoniczny za straza pozarna;

- awarii: wlasny transport osobowy lub szybki kontakt telefoniczny z instytucjami
ratownictwa ogolnego;
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D. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

ELEWACJA POLUDNIOWO - WSCHODNIA

ELEWACJA POLNOCNO - WSCHODNIA
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ELEWACJA POLUDNIOWO - ZACHODNIA
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