
Detal ocieplenia

ościeża okiennego

1. ściana zewnętrzna

łącznik izolacji termicznej

aluminiowy profil narożny

płyta termoizolacyjna 

ze styropianu gr. 2cm

2. warstwa zaprawy klejącej

3. płyta termoizolacyjna ze styropianu gr.12cm

4. warstwa zbrojąca: siatka z włókna szklanego

5. wyprawa z cienkowarstwowego tynku akrylowego 

 tynk akrylowy

Detal ocieplenia nadproża

okiennego/drzwiowego

łącznik izolacji termicznej

4. warstwa zbrojąca:

3. płyta termoizolacyjna ze styropianu gr.12cm

1. ściana zewnętrzna

2. warstwa zaprawy klejącej

5. wyprawa z cienkowarstwowego tynku akrylowego 

siatka z włókna szklanego

płyta termoizolacyjna 

ze styropianu gr. 2cm

aluminiowy profil narożny

 tynk akrylowy

Obiekt, branża:

Przedmiot rysunku:

Architektura

33-101 Tarnów

ul. Norwida 11

tel./fax  014 633 19 11

tel. kom. 692 684 939

05.2014

Podpis:

Imie i Nazwisko:

Stadium, temat, adres:

Data:

rys. nr

skala:

------

   upr. nr 07/2002

  tech.arch. Monika Okoń

Opracował:

Sprawdził:

 mgr inż. Małgorzata Baran

   upr. nr MPOIA/048/2007

 mgr inż. arch. Paweł Michoń

Projektant:

PB - Termomodernizacja Budynku OSP w Wola Rzędzińska

dz. nr 4763 i 4762/4  obr. Wola Rzędzińska 0011


