FHU , ERKON”

Jacek Chrzan PROJEKT WYKONAWCZY

ul. Zielona 2 ) 1
33-170 Tuchéw

Tel. 501 202 078

4
EGZ. NR ¢/
PROJEKT WYKONAWCZY

OBIEKT: LINIA NAPOWIETRZNO-KABLOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO.

LOKALIZACJA:
ZGt.OBICE, GMINA TARNOW
WOJ. MALOPOLSKIE
DZIALKI NR 447/4, 44717, 450, 487/1

INWESTOR: Gmina Tarnéw
ul. Krakowska 19
33-100 Tarnow

Imie i nazwisko Podpis
7
PROJEKTOWAL: mgr inz. Jacek Chrzan /U ‘
|
SPRAWDZIL.: mgr inz. Robert Piotrowski 1‘% .

Tarnow, wrzesien 2012 rok



FHU , ERKON”
Jacek Chrzan PROJEKT WYKONAWCZY
ul. Zielona 2 )
33-170 Tuchéw

Tel. 501 202 078

SPIS TRESCI

Strona tytutowa.

Spis tresci.

Opis techniczny.

Obliczenia techniczne.

Plan BIOZ.

Zestawienie materiatow.

Zestawienie montazowe. Linia napowietrzna.
Odpisy pism i uzgodnien.

Rysunki:

© N O N A

Nr 1 Projekt zagospodarowania terenu w skali 1: 1000 }
Nr2.1-2.2 Projekt zagospodarowania terenu w skali 1: 500 |
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OPIS TECHNICZNY

1. Temat opracowania.

Przedmiotem opracowania jest linia napowietrzno-kablowa oswietlenia ulicznego w m.
Zgtobice, gmina Tarnow.

Inwestor: Gmina Tarnéw
ul. Krakowska 19
33-100 Tarnow

2. Podstawa opracowania.

- zlecenie inwestora

- warunki techniczne znak: O10/RD-1/ZM/ZL/44906/2012 z dnia 26.06.2012 r.;
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego;

- opinia ZUD znak: GGK-ZUD.6630.1821.2012.AD z dnia 07.09.2012 r;

- obowigzujgce normy i przepisy

- mapa do celdéw projektowych w skali 1:1000

- inwentaryzacja sieci nn.

3. Zakres opracowania.

- odcinek linii napowietrznej oswietlenia ulicznego linig napowietrzng AsXSn
2x35 mm? dt. 144 m

- odcinek linii odwietlenia drogowego linig kablowg
YAKY 4x35 mm? dt. 210 m

4. Rozwigzania techniczne.

4.1. Linia napowietrzno-kablowa.

Odcinek linii napowietrznej oéwietlenia drogowego dt. 144 m od istniejgcego stupa nr
31 do projektowanego stupa nr 31/4 zaprojektowano linig napowietrzng
AsXSn 2x35 mm? (lampy od LO1 do LO4).

Na stupie nr 31 zamontowac roztgcznik RSA 00/1 z wktadkg bezpiecznikowg WTN
00/gG 16 A. Rezystancja uziemienia stupa R< 10Q.

Na stupie nr 31/1 i 31/4 zamontowacé po 1 szt. ogranicznikdéw przepie¢ 0,44/5.
Rezystancja uziemienia stupa R< 10€Q.

Odcinek linii kablowej o$wietlenia drogowego dt. 210 m od projektowanego stupa nr
31/1 zaprojektowano linig kablowg YAKY 4x35 mm? (lampy od LO2 do LO9).

Catos¢ linii kablowej uktadaé w rurze ochronnej Arot DVK110. Przejécie pod ulicg
Kasztanowg wykona¢ metodg podwiertu bez naruszania konstrukgji i nawierzchni jezdni.
W poblizu proj. lampy LO5 na istniejgce;j linii kablowej nn zatozy¢ rure ochronng
dwudzielng Arot A110 PS dtugosci 2 m.

Linie kablowg uktada¢ zgodnie z normg Polskg Normg N-SEP-E-004.



FHU , ERKON”
Jacek Chrzan PROJEKT WYKONAWCZY
ul. Zielona 2 4
33-170 Tuchéw

Tel. 501 202 078

Dobrano stupy o$wietleniowe (5 szt.) wolnostojgce stalowe szeéciokatne typu S-80
(wysokos$¢ 8,0 m) z wysiegnikiem ,St” dtugosci 1,0 m ustawione na typowych
fundamentach prefabrykowanych F150/200. Cato$¢ (fundament i stup) prod.
Elektromontaz Rzeszow.

Na stupach typu E (4 szt.) zamontowa¢ wysiegniki dt. 1,0 m pod przewodami linii.

Na stupach zamontowac lampy o$wietlenia drogowego typu SGS 102 ze Zrodtem
Swiatta SON(-T) 150 W prod. Philips, Il klasy ochronnosci.

Uktad pracy sieci zasilajgcej TN.

Poziom posadowienia fundamentéw stupéw wolnostojgcych (dziatka nr 487/1)
ustali¢ na etapie wykonawstwa przed rozpoczeciem robét (planowana droga,
chodniki).

Trase linii o$wietlenia ulicznego pokazano na projekcie zagospodarowania terenu (mapa
zasadnicza 1:1000)-rys nr 1.

4.2. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlanego (opinia
geotechniczna).

Zgodnie z Dz.U. z 27.04.2012 r poz. 463 warto$¢ parametréw geotechnicznych okreslono
przy wykorzystaniu lokalnych zaleznosci korelacyjnych. Na podstawie badan i konsultacji z
geologiem obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej o prostych warunkach

gruntowych.
Zakres badan ograniczono do wiercen i sondowan oraz okreslenia rodzaju gruntu na

podstawie analizy makroskopowej.

4.3. Dane dotyczace adaptaciji lub likwidacji istniejacego zadrzewienia.

Na trasie projektowane;j linii napowietrzno-kablowej nie zachodzi konieczno$¢ wycinki
drzew.

5. Ochrona przeciwporazeniowa.

|zolacja przewodow, obudowy ochronne aparatéw i urzgdzen elektrycznych chronigce
przed dotykiem bezposrednim — ochrona podstawowa.
Ochrona dodatkowa:
- urzadzenia Il klasy ochronnosci (oprawy oswietleniowe)

Zastosowane oprawy o$wietleniowe sa Il klasy ochronnosci; posiadajg obudowy
nieprzewodzace - stopien ochrony: |P 65/43.
- samoczynne wytgczenie zasilania w uktadzie TN-C.

Kazdy ze stupow oswietleniowych wolnostojgcych typu S-80 podlega uziemieniu.
Rezystancja uziemienia stupa R< 10Q. Do wykonania uziomu stosowa¢ bednarke
ocynkowang Fe/Zn 25x4 mm i prety ®18 mm, dtugosci 3m.

6. Uwagi kornicowe.

Catosé robét nalezy wykonac zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami pod

nadzorem osoby upowaznionej. .

8
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OBLICZENIA TECHNICZNE

Dane techniczne:

Typ opraw: SGS 102 Philips

Zrédto $wiatta: SON (-T) 150 W Philips

taczna ilos¢ opraw: 9 szt.

Typ przewodu zasilajgcego: AsXSn 2x35 mm?, YAKY 4x35 mm?
Uktad obcigzenia: 1-faz.

Spadek napiecia od stupa nr 31 do lampy o$wietleniowej na stupie nr 31/4 (LO4).

Typ przewodu Dhugosé [m] AU[° 0]
AsXSn 4x35 mm” 1,=24,1,=120 [0,16

Spadek napiecia od stupa nr 31 do lampy oswietleniowej LO9.

Typ przewodu Dhugos¢ [m] AU[%]
YAKY 4x35 mm” 1,=24,1,=210 0,38

Q+Q]

2-P-(11 +
-10°

AU = 5
y-S-U

P [kW], 1[m], S[mm®], U[V], YAL :33[Q = }

-mm?

Dobrano zabezpieczenia:
zabezpieczenie opraw: wytgcznik nadmiarowo-prgdowy typu S301 B6A przy kazdej

projektowanej lampie o$wietleniowej wolnostojgcej na tabliczce bezpiecznikowej;
zabezpieczenie opraw: bezpiecznik BiWts 6A w oprawie bezpiecznikowej (stupy E).

Uktad pomiarowy istniejgcey, licznik tréjfazowy energii czynnej, bezpoéredni,
jednostrefowy, zainstalowany w rozdzielni stacji transformatorowej S-118 ,Koszyce Wielkie
2" — zgodnie z wydanymi warunkami przytgczenia.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

CZESC OPISOWA

1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI

» budowa linii napowietrznej o$wietlenia ulicznego dt. 144 m;
> budowa linii kablowej o$wietlenia ulicznego linig kablowa YAKY 4x35 mm? dt. 210 m;
» montaz stupéw wolnostojgcych i opraw oswietleniowych.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Istniejgcymi obiektami budowlanymi sa;

» linia napowietrzna nn;
» uzbrojenie terenu (sie¢ wodociggowa, kanalizacyjna, energetyczna, gazowa)

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU,
KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIEGZENSTWA
| ZDROWIA LUDZI

Na trasie projektowanej sieci oéwietlenia drogowego i w miejscach posadowienia stupéw
oswietleniowych wystepuja zblizenia i skrzyzowania (na trasie linii kablowej) do sieci i z siecig
uzbrojenia podziemnego: sie¢ wodociggowa, sie¢ kanalizacyjna, sie¢ gazowa, sie¢
energetyczna niskiego napiecia.

4. WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

Podczas realizacji robot budowlanych nalezy zachowa¢ szczegélng uwage podczas
wykonywania wykopow ziemnych, przy pracy dzwigu montujgcego stupy oswietleniowe. Catosé
wykopu pod linie kablowg wykonaé ze szczegdlng ostroznoscig ze wzgledu na liczne zblizenia i
skrzyzowania z siecig uzbrojenia podziemnego.
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5. PROWADZENIE INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

» organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP;
> dbaé o sprawno$¢ srodkoéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie
Z przeznaczeniem;
> organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymi z warunkami §rodowiska pracy;
» dbaé o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy, wyposazenia technicznego, a
takze sprawno$¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem;
> egzekwowac przestrzeganie przez pracownikéw przepiséw i zasad BHP;
» na budowie obowigzujg szkolenia:
- po rozpoczeciu budowy i przyjezdzie brygady na budowe;
- przy zmianie asortymentu robét lub wprowadzeniu nowych technologii;
» szkolenia na budowie przeprowadza sie w formie instruktazu stanowiskowego.
Przedmiotem instruktazu sg podstawowe zasady BHP zwigzane z technologig robét
i wykonywaniem prac niebezpiecznych, nietypowych-odnotowywane w dokumentacji
budowy.

6. WSKAZANIE SRODK()W TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJACYCH,
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

» do pracy nalezy przystepowaé wypoczetym i trzezwym;

> odziez ochronna i robocza musi by¢ w nalezytym stanie;

» nalezy uzywac sprawnych narzedzi i urzadzen;

> wszyscy pracownicy muszg stosowac sie do polecen wydawanych przez prowadzacego
montaz brygadzisty;

> przed przystgpieniem do pracy, prowadzacy montaz brygadzista udzieli instruktazu,
powiadomi podlegtych pracownikéw o zakresie pracy, zagrozeniach i sposobie
bezpiecznego wykonania pracy;

> zabrania sie wykonywania prac nie wykazanych w poleceniu na prace;

> przy wystepujgcych watpliwosciach nalezy problem skonsultowa¢ z kierownikiem budowy
lub projektantem;

» w maksymalnym stopniu ograniczy¢ zniszczenia na posesjach uzytkownikow dziatek;

> bezwzglednie przed rozpoczeciem prac nalezy sprawdzi¢ taczno$¢ radiowg i zasady

komunikowania sie.

7. NUMERY KONTAKTOWE

> Dyrektor Zaktadu wykonujacego zadanie inwestycyjne tel. ...,
» Kierownik budowy Ml ....cuisis wam s s
» Nr ratunkowy tel. 112
» Pogotowie ratunkowe tel. 999
» Straz pozarna tel. 998
» Policja tel. 997
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp Wyszczegodlnienie J‘fdn’ llosé
miary

Linia napowietrzna przewodem AsXSn 2x35 mm’, di. 144 m
1. |ZerdzE-10,5/6 szt. 2
2. |ZerdzE-10,5/4,3 szt. 2
3. |Obejma Ou-la SZt. 6
4. | Plyta ustojowa U-85 szt. 6
5. | Plyta stopowa (np. Trylinka) Szt. 4
6. | Konstrukcja pod roztacznik RSA 00/1 (na shup ZN) kpl 1
7. | Sruba hakowa kompletna M16x255 NK 67046 Belos szt. 4
8. | Sruba hakowa kompletna M16x215 NK 67045 Belos SZt. 1
9. |Hak mocowany tasma NK 67288 Belos szt 1
10. |Uchwyt odciggowy SO117.2258S 2x(25-35) Ensto szt. 4
11. |Uchwyt przelotowy SO130 Ensto SZt. 2
12. | Ostona konca przewodu PK 99.050 Ensto Szt. 2
13. | Uchwyt dystansowy SO 79.5 Ensto SZt. 9
14. |Tasma stalowa 20x0,7 mm m 11
15. |Klamerka do tasmy szt. 11
16. |Rozlacznik RSA 00/1 Szt. 1
17. | Zespo6t oznacznikéw RSAT SZt. 1
18. | Ogranicznik przepie¢ z zaciskiem typ SE30.350 BZ-5 ENSTO Szt. 3
19. |Zacisk odgatezny SL 11.118 ENSTO szt. 11
20. | Zacisk odgatezny SL 9.21 ENSTO SZt. 3
21. |Przew6d AsXSn 1x25 mm” m | 12
22. |Opaska wigzaca ANTY UV Szt. 18
23. |Bednarka ocynkowana 25x4 mm m 60
24. |Pret stalowy fi 18 dl. 6 m szt. 6
25. | Sruba ocynk. M10x25+PO+PS szt. | 30
26. |Zacisk uziemiajacy dla bednarki i przewodu 10106 Belos SZt. 6
27 Oprawa oswietleniowa SGS 102 +zrodto swiatta SON(-T) 150 W | szt. 4

" | prod. Philips

28. | Wysiegnik do lampy Wo-1 (dl. 1 m, na stup wirowany) szt. 2
29. | Wysiggnik do lampy Wo-2 (dt. 1 m, na stup wirowany) szt. 2
30. |Obejma Oou-1 szt. 4
31. |Obejma Oou-2 szt. 4
32. | Sruba M16x70+N+PS+PS szt. | 16
33. | Oprawa bezpiecznikowa SV29.253 ENSTO szt. 4
34, |Przewéd LgYd 400/750 V 2,5 mm” m 24
35. |Koszulka igielitowa fi 10 m 8
36. | Wkiadka bezpiecznikowa BiWts 6A szt. 4
37. |Przewdd AsXSn 2x35 mm” m 160

Linia kablowa YAKY 4x35 mmz, dl. 210 m

Stup wysiegnikowy szesciokatny, stalowy, ocynkowany typu S-80 | kpl 5
38. |z wysiggnikiem ,,St* dtugosci 1,0 m prod. Elektromontaz

Rzeszéw
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39 Fundament prefabrykowany typu F150/200 prod. Elektromontaz kpl 9
" |Rzeszéw
40 Elementy montazowe stupa z poz. 1 prod. Elektromontaz kpl 5
" |Rzeszéw
41 Tabliczka bezpiecznikowa ELMONT LZ35 4p z wyltacznikiem kpl 5
" |typu S301 B6A prod. Elektromontaz Rzeszéw
47 Oprawa oswietleniowa typ SGS 102 + zrodto §wiatta SON(-T) kpl 16
" 1150 W prod. Philips
43. |Kabel YAKY 4x35 mm” m | 250
44. |Zacisk SLIP 32.21 ENSTO Szt. 2
45. |Piasek zolty m | 16
46. |Rura Arot DVK110 m 201
47. |Rura Arot SRS 110 m 9
48. |Rura Arot A110 PS m 2
49 Przewéd YDY 2x2,5 mm” 400/750 V (montaz w stupach m 50
" | o$wietleniowych)
50. |Peszel fi 25 m 50
51. |Folia oznaczeniowa niebieska m 200
52. | Opaska oznaczeniowa kabla szt. 20
53. |Rura Arot BE75 (na stupa nr 31/1) m 3
54. | Uchwyt do rury fi 75 do stupa E szt. 3
55. | Uchwyt do kabla YAKY 4x35 mm” na stupa E szt. 5
56. |Bednarka ocynkowana 25x4 mm m 220
57. |Pret stalowy fi 18 di. 3 m SZt. 5
58. |Sruba ocynk. M10x25+PO+PS szt. | 40
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NOTATKA SEUZBOWA

Sporzadzona w dniu 17.10.2012r. w obecnosci:

1. Tauron Dystrybucja S.A., Rejon Dystrybucji Tarnéw reprezentowany przez :

Janusz Wach — Kierownik Dziatu Przylaczen
i

2. Projektanta:

Jacek Chrzan

Spisana na okoliczno$¢ budowy o$wietlenia ulicznego w msc. Zgtobice, ul. Kasztanowa, dz. nr 447/4,
447/7, 450, 487/1.

Ustalenia:

e W ramach budowy os$wietlenia ulicznego wykonac:
- od istn. stupa nr 31 do proj. stupa nr 31/4 odcinek linii napowietrznej o$wietlenia ulicznego
przewodem AsXSn 2x35 mm’, dlugosci 144 m;
- od proj. stupa nr 31/1 odcinek linii kablowej o$wietlenia ulicznego kablem ziemnym YAKY 4x35
mm’, dhugosci 210 my;
- na stupie nr 31 zabudowac roztacznik RSA 00/1,;

Na tym notatke zakonczono i podpisano.
17.10.2012r.

Tres¢ powyzszych ustalen akceptuje:

(I

(Kierownik RZ-RDT) ’
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Tarnéw, dn. 26.06.2012 URZAD GMINY TARNOW
Znak: Nr: O10/RD~1/ZMIZL/44906/2012 UL KRAKOWSKA 19
- : 33-100 TARNOW

WARUNKI PRZYLACZENIA

URZAD GMINY TARNOW
Ul. KRAKOWSKA 19
33-100 TARNOW

Whioskodawca:

obiekt: Oswietlenie uliczne
adres przyfgczanego obiektu ; ZGLOBICE ul. Kasztanowa dz. }\sr 48711, 450, 44717

Ninigjszym potwierdzémy ztozenie wniosku o okreslenie warunkow przylgczenia w dniu: 19.06.2012.
Odpowiadajgc na wniosek z dnia 19.06.2012 informujemy, ze zapewniamy przylgezenie do sieci OSD
i dostawe energii elektrycznej o catkowitej mocy przytaczeniowej 5§ kKW zwig kszenie z 4 KW, na

ponizszych warunkach;

L. Wymagania techniczne )
L. Miejsce przylgczenia; linfa hapowietrzna nn stup m: 31, obwdd ar 2 S- ZGLOBICE, zasilany

ze stacji transformatorowej SN/nn S-118 Koszyce Wielkie 2.

2. a) Miejsce dostarczania energii elekirycznej: zaciski odejsciowe przewodow z uktadu
pomiarowo-rozliczeniowego .
b)  Miejsce rozgraniczenia wiasnos
majatku TAURON Dystrybucja S.A.

3. Przytaczenie obiektu do sieci wymaga: .
-wykonania dwéch odcinkéw wydzielonej linii napowietiznej oswietleniowe] przewodem

AsXSn 2x35 mm2 o diugosci okoto 145 m oraz 265 m | przyfgczenie do sfupa nr 31,

- zabudowania opraw o$wietlenia drogowego na projektowanych odeinkach linif oswietleniowej
4, Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0.4 kv

a)  rodzaj ukladu: tréjfazowy bezpoéredni energii czynnej, jednostref

b) miejscé zainstalowania® tahlica licznikowa w szafce pomiarowej.

5. Zabezpieczenia przedlicznikowe:
a)  prad znamionowy: 10A
b)  rodzaj: bezpiecznik
c) lokalizacja: szafka pomiarowa
I. Do obliczen dla doboru aparatury spodziewang
przyjaé wg obliczen, jednak nie mniej niz 10 kA.
lll.  Wyrnagany stopier skompensowania mocy biernej, ig ¢ < 0,4.
V.  Sieé pracuje w ukladzie: 0,4 kV —~ TN

cl urzadzen e!ektroenergetycznychf urzgdzenia na

owy - Estniejqﬁy

warto$é pradu zwarcia w migjscu przylaczenia .

TAURGH Dysirybuciz S.A,
ui, Zawiiz 55 ¢, 3 4
tel: 122611000, 71 885 &
fax: 12 2811007, 71 883 30
s

=-mail: KontaltZaursn-dyst

veaysauren-Cystvhosa i
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10.

11,

12,

13.

"a.  czas frwania jednorazowej przerwy, tj. catkowite

Okresla sig nastepujace dopuszczalne czasy trwania: . o
, jednoczesnej przerwy w zasilaniu

wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:
s dla przerwy planowanej — 16 godzin
s przerwy nieplanowanej - 24 godzin .
faczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czasOw trwania przerw
jednorazowych, ff. caflowitych jednoczesnych przerw W zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajgcy:
"a  przerw planowanych — 35 godzin

s przerw nieplanowanych - 48 godzin .
Termin waznosci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich doreczenia. W przypadku zawarcia

umowy o przylgczenie termin wazno$ci niniejszych warunkdw przylgczenia wydtuza sig na
okres waznos$ci umowy o przytaczenie.

Informacje dodatkowe

Instalacje  przylaczanego oblektu od miejsca rozgraniczenia wiashosci  urzadzen
elektroenergetycznych Whnioskodawca winien wykonad we wiasnym zakresie, .zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i normami. . ' e
Przylaczane przez Whioskodawce urzadzenia nie mogg wprowadza¢ do siecl lub instalacji
innych odbiorcow zakidceri o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach (np.
wahania napiecia lub odksztalcenia jego przebiegu).

Dopuszczalny poziom zmiennos$ci parametréw technicznych energii elektrycznej: parametry
techniczne’ w migjscu dostarczania energii elektrycznej winny byé zgodne z aktualnie
obowiazujacymi przepisami — Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w
sprawie szczegdlowych warunkow funkcjonowania systemu elektroenergetycznego [Dz. U. z
2007 r. Nr 93, poz. 623 z pézn. zm.].
OSD -zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytaczenia do miejsca
rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elekiroenergetycznych, po wezesniejszym zawarciu przez
Whioskodawee umowy o przytaczenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. . ~
Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz U.z 2006 Nr 89 poz. 625 wraz z pozniejszymi
zmianami [ rozporzadzeniami wykonawczymi), zwanej dalej ustawg ,Prawo Energetyczne.” -
Grupa taryfowa zostanie ustalona, w oparciu o obowigzujgea Taryfe, przed podpisaniem umowy
kompleksowej lub umowy o Swiadczenie ustug dystrybucii.

Na caly zakres Inwestycji okreélony w warunkach przylaczenia wymagane jest opracowanie i
uzgodnienie z OSD projektéw, zgodnie z obowigzujgeymi przepisami prawa.

Przed przystapieniem do projekiowania, szczegoty —dotyczgce ninigjszych  warunkow
przytaczenia projektant winien uzgodnic z Dziatem Przytaczen - Rejon Dystrybucii Tarnow.
Okreslony w warunkach przytaczenia spostb zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy
energil elekirycznej. Urzgdzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzyc we
wlasne, niezalezne zrédio energii, podigczone w spostb uniemozliwiajacy podanie napigcia do
sieci przedsigbiorstwa energetycznego.
Warunki przylaczenia zostaly okreslone dla standardowych parametréw energii elektryczne

okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.

W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzadzeniami elekirosnergetycznymi,
Whioskodawca winien zwrécié sie do OSD z wnioskiem o okreslenie warunkow przebudowy
tych urzadzen. '

0OSD oéwiadcza, ze po zawarciu umowy o przylgczenie oraz spefnieniu przez Whnioskodawce
postanowiert ninigjszych warunkéw przylgczenia i po wykonaniu niezbednych urzadzei
elektroenergetycznych, ktorych realizacja nastgpi na podstawie zawartej migdzy stronami
umowy o przylgezenie — zapewnia dostaws energii elekirycznej na zasadach okreslonych we
wiasciwych przepisach. Ninigjsze o$wiadczenle jest oswiadczeniem, o ktérym mowa w art. 7
ust. 14 ustawy Prawo Energetyczne iart. 34 ust. 3 pki. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006 Nr 156, poz. 1118 wraz z poznigjszymi zmianami) i

winno byé traktowane jako przyrzeczenie zawarcia umowy O przytgczenie do  siec
o kibrej mowa w art. 61 ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o

elektroenergetycznej,

planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 wraz z poZniejszymi
zmianami). ‘
Whioskodawca zobowigzany jest zglosi¢ pisemnie w OSD kazdy posiadany agregat

pradotwérczy oraz uzgodnié warunki polgczenia agregatu z zasilang instalacja. Po!a_czenie' fo
winno byé wykonane w sposéb wykluczajacy prace réwnolegia agragatu z siecig dystrybucying

i 2A om i -1 =
OrazZ MCZINWCSC POGENIZ 20208 18 SiEl

Warunki przylaczenia zesiaiy okreslone dla

ISUYDUCYIng,
7 J:

gr. przylaczsaiows] V.




14, W przypadku przewidywanego uczestnictwa w Rynku Energii Elektrycznej nalezy spetnic

dodatkowe warunki dotyczace uldadu pomiarowego, zgodnie z wymaganiami technicznymi
ukladéw pomiarowo-rozliczeniowych dla podmiotéw przytaczonych do sieci dystrybucyjnej OSD.
Prosimy o zapoznanie sie z trescig umowy o przylgczenie, ktérej projekt wraz z informacig dla
zawarcia umowy o przylaczenie przesytamy w zatgczeniu. W przypadku koniecznosci uzyskania
dodatkowych informacji, prosimy a kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 14 631 16 30.

15.

Przygotowat

Zat:
Projekt umowy o przytaczenie, _
Informacje dia zawarcia umowy o przytgczenie,

Kople:
1xZM
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Starostwo Powiatowe w Tarnowie

Wydzial Geodezji
ZESPOL UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

- -

[ tel. (14) 68 83 453, 68 83 460 33 - 100 Tarn6w, ul. Nowa 3
www.powiat.tarnow.pl

.

GGK-ZUD.6630.1821.2012.AD Tarnéw, dn. 7 wrzeSnia 2012 r.

Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Wydziale Geodezji Starostwa Powiatowego w Tarnowie,
dziatajac na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr
193, poz. 1287).

po rozpatrzeniu wniosku z dnia: 29.08.2012

wystepujacego w imieniu inwestora: ~ FIRMA HANDLOWO-USLUGOWA "ERKON'" JACEK CHRZAN
33-170 Tuchéw ul. Zielona 2

oraz na wniosek inwestora: GMINA TARNOW
33-100 Tarn6w ul. Krakowska 19
polozenie: Zgtobice, dz.: 487/1i inne
UZGADNIA

linie energetyczne oSwietlenia terenu

Integralng czeéé niniejszego uzgodnienia stanowi opieczetowany projekt budowlany.

Projekt uzgodniono i ustalono, co nastepuje:

UWAGI 1 ZALECENIA do opinii:

ZG - RDG Tarnéw - Wszelkie prace ziemne w rejonie istniejacej sieci gazowej prowadzi¢ recznie pod nadzorem przedstawiciela
RDG Tarn6w.
- Skrzyzowanie z istniejaca siecia gazowa wykonaé z zastosowaniem rury ostonowej na kablu. '
- Miejsca zblizen i skrzyzowan z siecig gazowa przed zasypaniem zglosi¢ do odbioru (Pogotowie Gazowe,
tel. 014 6323381).

Tarnowskie - Stupy lokalizowa¢ w odleglosci 1,0 m od istniejacej sieci wod.-kan.

Wodociagi - Na skrzyzowaniu projektowanego kabla eNN z istniejaca siecia wod.-kan. zalozy¢ rurg ochronng a odbior
zglosi¢ do Tarnowskich Wodociagow.
- Roboty ziemne w rejonie sieci wod.-kan. wykonywac¢ recznie.
- Przed rozpoczeciem robét sprawdzié rzeczywiste usytuowanie sieci wod.-kan. w terenie.

TPSA - Skrzyzowania i zblizenia z uzbrojeniem telekomunikacyjnym zaprojektowaé i wykona¢ zgodnie z
obowiazujacymi normami — ZN-96 TPSA-004.
- Prace w poblizu urzadzen telekomunikacyjnych podziemnych i naziemnych wykonywac recznie i pod
$cistym nadzorem pracownika TPSA — po weze$niejszym powiadomieniu.

Verte:




- Przed zasypaniem wykopéw obowiazuje odbiér skrzyzowan i zblizen do urzadzen telekomunikacyjnych
przez pracownika TPSA zakoniczony protokotem.

- Wszelkie uszkodzenia wynikle z niewlasciwego prowadzenia robot i niezgodne z wezesniejszymi
uzgodnieniami beda traktowane jako awarie i usuwane na koszt inwestora.

- Zachowaé szczeg6lna ostroznosé przy zastosowaniu ciezkiego sprzetu budowlanego w czasie zaggszczania
terenu w miejscach ulozenia sieci teletechnicznej z powodu mozliwosci ich uszkodzenia.

- Powiadomié¢ TP co najmniej z 3 dniowym wyprzedzeniem.

- Nadz6r z ramienia TPSA uzgadnia¢ pod nr tel. 14 632-22-46.

ZUDP - W zakresie kolizji z urzadzeniami projektowanymi uzgadnia si¢ bez uwag.

Zalaczniki:
3 egz. map w skali 1:1000.
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Isin.

stup nr 31/RNK-10/ZN
obwéd nr 2 S-ZGLOBICE
stacja S-118

Koszyce Wielkie 2
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Proj. nr 31/1

rura ochronna
Arot SRS110dl. 9 m
{podwiert)

1xogr. 0,44/5
R<=10Q
LO1

|55377oo
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Proj. nr 31/2
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Proj. nr 31/3 / ~
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/ B *}\493/28 =~/ ET - proj. linia napowietrzna oswietlenia ulicznego
S / s AsXSn 2x35 mm2, dt. 144 m
Proj.nr 3
K-1é /6 J g lampy LO1-L04 na stupach linii napowiefrznej
’F(X(O:‘J?}J(”;f"/S ———— E2 - proj. linia kablowa oéwietlenia ulicznego
LO4 y = | kablem ziemnym YAKY 4x35 mm2, dt. 210 m 487/11
’7 447/9 S \ =~ [na catym odcinku w rurze ochronnej Arot DVK 110) RIVH
W) o, / | lampy LO5-L09 wolnostojace h=8,0 m 55
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| 496/1 \ Mapa do celow projektowych zostala wykonana bez ustalenia obciazen stuzebnosciami, gdyz charakter projektowanej inwestycji nie wplywa na sposéb zagospodarowania gruntow.

Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych nie wykazanych na ninigjszej mapie urzadzei podziemnych, kiére nie byly zgloszone do inwentaryzacji.
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487/13
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Obiekt:
Numer sekcji mapy zasadniczej: A Wykonawca: L .
i INIA NAPOWIETRZNO-KABLOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO
ukdad "65" 174.123.02 (258) MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH | o
uktad "2000" 7.123.20.12 sytuacyjna Rakiez) Adres obiekt
; YNOND T e e . Gy res obiektu:
Woj.: matopolskie powstala na podstawie zwekioryzowanego = N, L LTI ZGLOBICE,GM. TARNOW, DZ. NR 447/4, 44717, 450, 487/1
; ) rastra mapy zasadniczej w skali 1:2000 i 4 : 5%
Powiat: tarnowski i pomiaru bezposredniego w terenie 7 Sivelsn i uafl | Rysunek:
, , . . 4 ol Skala RYS. NR

Jednostka ewid.: 121609_2 Tamow Gmina SKALA: 1:1000 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 11000 p
Obreb ewid.: 0014 - Zgtobice Uklad wspélrzednych *2000" v. - ) _ _ .
Migjscowosé:  Zgfobice - - zakres opracowania NrDZ 15235/12 o : \ Nazwisko Specjalnosé Nruprawnien | Data P‘.ZQL."‘

I i il | Projektowat: mgr inz. J. Chrzan instalacyjna E-195/02 08.2012r i
Daigtka r 487/1’ 450, 441/7 i inne Zaldualizowano w terenie wg. stanu z dnia: 20.07.2012r. Sprawdzil: mgr inz. R.Piotrowski | instalacyjna PDK/0145/PWOE/04| —||— ! )\'1
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rura ochronna
Arot SRS 110 dt. 9 m
(podwiert)

rura ochronna
Arot ATIO PS dt. 2 m
(naistn. linie nn)

S/RIVh

L06
R<=10Q f

s
B,
e
5
~
o
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Obiekt:

LINIA NAPOWIETRZNO-KABLOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO

Adres obiektu:

ZGLOBICE,GM. TARNOW, DZ. NR 447/4, 447/7, 450, 487/1

Rysunek:
Skala RYS. NR
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500 22
Nazwisko Specjalnosé Nr uprawnien Data Eggpis
Projektowat: magr inz. J. Chrzan instalacyjna E-195/02 08.2012r /J;\
Sprawdzit: magr inz. R.Piotrowski | instalacyjna PDK/0145/PWOE/04| —||— [ /,\

LEGENDA:

E1 - proj. linia napowietrzna o$wietlenia ulicznego
AsXSn 2x35 mm2, dl. 144 m
lampy LO1-LO4 na stupach linii napowietrzne]
———— E2  _proj. linia kablowa o$wietlenia ulicznego
kablem ziemnym YAKY 4x35 mm2, dl. 210 m

(na catym odcinku w rurze ochronnej Arot DVK 110)
lampy L0O5-L09 wolnostojace h=8,0 m

~/_ RiVb
~ _ 488/11
~




Proj. nr 31/4
K-10,5/6
1xogr. 0,44/5
R<=10Q
LO4

Proj. nr 31/3
N-10,5/4,3
L03

Istn. linia napow. nn

Istn.

stup nr 31/RNK-10/ZN
obwod nr 2 S-ZGLOBICE
stacja S-118

Koszyce Wielkie 2

proj. RSA 00/1
R<=10Q

Proj. nr 31/1
KK-10,5/6
Ixogr. 0,44/5

R<=10Q
LO1

E1

Proj. nr 31/2

N-10,5/4,3
L02

~39C

LEGENDA:

E1

Obiekt:

LINIA NAPOWIETRZNO-KABLOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO

Adres obiektu:
ZGLOBICE,GM. TARNOW, DZ. NR 447/4, 447/7, 450, 487/1
Rysunek:
RYS. NR
SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA 3

Nazwisko Specjalnos¢ Nr uprawnien Data P_ogpis
Projektowat: marinz. J. Chrzan | instalacyjna E-195/02 08.2012r /lM
Sprawdzit: magr inz. R.Piotrowski | instalacyjna PDK/0145/PWOE/04| —||— [ n/~

Granica stron: roztgcznik RSA 00/1
Inwestor - TAURON Dystrybucja S.A.

- proj. linia napowietrzna oswietlenia ulicznego
AsXSn 2x35 mm2, dt. 144 m
lampy LO1-LO4 na stupach linii napowietrznej
- proj. linia kablowa oSwieflenia ulicznego

kablem ziemnym YAKY 4x35 mm2, di. 210 m
(na calym odcinku w rurze ochronnej Arot DVK 110)
lampy LO5-L09 wolnostojace h=8,0 m

- roztacznik RSA 00/1

LO9
R<=10Q




