Remont ul. Stonecznej w Tarnowcu w km 0+000 - 0+430.kst OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz Razem
Remont ul. Stonecznej w Tarnowcu w km 0+000 - 0+430
1 Roboty drogowe
1|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem m2
d.1(0102-02 materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
10 m? 10.000
RAZEM 10.000
2/KNNR 6 Koryta gf. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub m?
d.1/0102-03 chodnikéw ( gt. koryta 60cm)
Krotnoéé =2
843.6 m?2 843.600
RAZEM 843.600
3/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych 0/63 gr. 30 cm z kruszywa nat  |m?
d.1'0112-03 0/63
839.2 m? 839.200
RAZEM 839.200
4|KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw famanych gr. 10 cm ( calkowita gr. gérnej  |m?
d.1/0113-05 warstwy podbudowy 20cm)
Krotnosé = 2
802.6 m? 802.600
RAZEM 802.600
5/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci4 cm  |m?
d.1]0308-01 (warstwa wyréwnawcz gr. $r. 2cm)CS11W
Krotnos¢ = 0.5 ;
189 m?2 189.000
RAZEM 189.000
6|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci4 cm  |m?
d.1/0308-01 (warstwa wigzgca) CS16W
1332 m? 1332.000
RAZEM 1332.000
7/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci4 cm  |m?
d.10308-02 (warstwa $cieraina)CS8S
1484 m2 1484.000
RAZEM 1484.000
8/KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw famanych gr. 10 cm (umocnienie pobocza |m?2
d.1/0113-05 Kruszywem)
analogia
430 m?2 430.000
RAZEM 430.000
9/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych - regulacja|szt.
d.1,1406-04 zaworéw wodociggoowych
analogia
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
10 KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazow kanatowych szt.
d.1]|1406-03
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
11/KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubo$ci warstwy humusu 5 cm. m2
d.1{0507-01
218 m?2 218.000
RAZEM 218.000
12|KNR 4-04 Wywiezienie ziemi i gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wy- |m3
d.1/1103-04 fadowaniu samochodem samowyladowczym w iejsce wskazane przez Wykonawce
kalk. wiasna
548.7 m3 548.700
RAZEM 548.700
2 Wijazdy
13|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm rgcznie m2
d.2/0802-03
16.3 m?2 16.300
RAZEM 16.300
14|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. 1l-VI na calej szeroko$- |m?
d.2|0101-02 ci jezdni i chodnikéw
Krotnosé = 2
10.5 m2 10.500
RAZEM 10.500
15/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturainych gr. 20 cm m?2
d.2{0112-01
10.5 m2 10.500
RAZEM 10.500
16|KNNR 6 Warstwa gdrna podbudowy z kruszyw famanych gr. 15 cm m2
d.2|0113-06
20.5 m? 20.500
RAZEM 20.500

Norma STD Wersja 4.40 Nr seryjny: 6105 Uzytkownik: FPI-Anna Strzelec




Remont ul. Stonecznej w Tarnowcu w km 0+000 - 0+430 kst OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jam. Poszcz Razem

17\KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gruboéci 5cm  m?
d.2{0309-02 (warstwa $cieraina)CS8S
Krotno$é = 1.25

105.2 m?2 105.200

RAZEM 105.200
18|KNR 4-04 Wywiezienie ziemi | gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wy-|m?
d.2|1103-04 tadowaniu samochodem samowytadowczym w miejsce wskazane przez Wykonaw-
kalk. wiasna {ce

5 m3 5.000

RAZEM 5.000
-3.

Norma STD Wersja 4.40 Nr seryjny: 6105 Uzytkownik: FPl-Anna Strzelec




