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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
oraz odbioru robét slusarskich dla zadaniia "Budowa Przedszkola Publicznego w Woli Rzedzinskiej "

1.2. Zakres stosowania
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umoSliwiajgce i majace na celu
wykonanie:

- balustrady schodéw i podjazdu dla niepetnosprawnych — ze stali nierdzewnej

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w OST pkt.2 zat. 1-1.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ ze SST i poleceniami
inspektora nadzoru.

Ogoblne wymaganie dotyczace robét podano w OST

2. Materiaty

Balustrady - z rur ¢ 45 i pretéw ¢ 15 ze stali nierdzewnej wg rysunkéw szczego6towych,. Mocowanie stupkéw
do konstrukcji — poprzez podstawy stalowe kotkami wklejanymi Hilti HYU-HAS M12.

Balustrady kute - profile stalowe

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST. Wykonawca jest zobowigzany do uSywania jedynie
takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét.

4. Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania
jedynie takich srodkdéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakosé wykonywanych robo6t i
wiasciwosci przewoSonych materiatéw. Wykonawca bedzie usuwacé na bieSaco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

5. Wykonanie robét

Przed zamowieniem balustrady u producenta wykonawca winien zmierzy¢ rzeczywiste wymiary z natury.
Elementy powinny by¢é zamontowane zgodnie z instrukcja producenta slusarki zaakceptowang

przez inspektora nadzoru. Balustrady — nalezy wykonac wg rysunkéw szczegétowych; elementy pochwytu
taczy¢ ze szczegblng starannoscia.

UWAGA:
Wszystkie elementy pochwytowe we wszystkich balustradach muszg by¢ szczegdlnie starannie zespawane,
wyréwnane i oszlifowane!

6. Kontrola jakosci

Badanie materiatéw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zataczonych zaswiadczen o
jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajacych zgodnos¢ z wymaganiami dokumentacji i normami
panstwowymi.

Badanie gotowych elementéw powinno obejmowaé sprawdzenie wymiaréw, wykonczenia powierzchni,
zabezpieczenia antykorozyjnego, potaczen konstrukcyjnych, prawidtowego dziatania czesci ruchomych.
Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:

- sprawdzenie stanu i wygladu elementow pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,

- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

- stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodnos$¢ z dokumentacja.

7. Obmiar robot
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Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST Jednostkg obmiarowa robét dla $lusarki jest ilos¢ mb
elementéw zamontowanych.

8. Odbior robot
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét wg zasad ujetych w OST.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie w jednostkach wg punktu 7.

10. Przepisy zwigzane

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodno$ci (Dz. U. Nr 166 poz. 1360).

- Ustawa z dnia 22 stycznia 2000 r. 0 ogélnym bezpieczenstwie produktéw (Dz. U. Nr 15 poz. 179).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 z p6zn.
zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. z 2002 r. Nr 209 poz. 1776).

SEKOspec
OWEOB Promocja Sp. z 0.0. 2005



