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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét murowych dla zadania "Budowa Przedszkola Publicznego w Woli Rzedzinskiej"

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikaciji technicznej (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robdét zwigzanych z wykonywaniem w
obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa inzynieryjnego. ST dotyczy wszystkich czynnosci
majacych na celu wykonanie robét zwigzanych z wykonaniem:

— $cian konstrukcyjnych z pustakow MAX
— Scianek dziatowych z cegty
— Scian dziatowych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
~Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatédw i wykonywanych robdt oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robdt
podano w ST ,Wymagania ogoélne” pkt 1.5.

Roboty murowe dla wykonania $cian no$nych wewnetrznych i dzialowych zaleca sie realizowacprzy uzyciu
rusztown systemowych.

Mury nalezy uktadaé warstwami stosujac odpowiednie wigzania oraz zachowyjac wtasciwe grubosci spoin, a
takze pion i poziom z zachowaniem z rysunkiem co do odsadzek , uskokow, otworéw. W pierwszej
kolejno$ci nalezy wykonaé mury nosdne i stupy. Scianki dziatowe grubosci ponizej 1 cegty nalezy murowac
nie wczesniej niz po zakonczeniu $cian gtéwnych danej kondygnacji. Mury nalezy wznosic mozliwie
réwnomiernie na cafej ich dtugosci. Réznice pozioméw poszczegdinych fragmentdw muréw z cegly nie
powinny przekraczac 4 cm.

W miejscach tgczenia muréw wznoszonych z ré6znym czasie nalezy pozostawi¢ strzepia zazebione, a w
przypadku murow o wiekszej réznicy wysokosci, konieczne jest zastosowanie strzepia uciekajacego.

Ceramiczne elementy murowe, uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wplne od kurzu. a przed ich
wbudowaniem powinny byé zwilzone woda.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

Zastosowanie poszczegolnych typdéw materiatdw powinno byé zgodne z zaleceniami ich producentéw. Przy
wykonywaniu prac murowych nalezy wykorzystywaé jedynie takie materiatu, ktére zostaty dopuszczone do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Sciany zaprojektowano z cegty petnej i pustakéw Max
Elementy murowane nalezy wykona¢ na zaprawie piaskowo- cementowe M 80

3. SPRZET
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogoine” pkt 3.
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Sprzet przewidziany do uzycia powinien zasta¢ zaakceptowany przez nadzér inwestorski.

4. TRANSPORT
Ogoblne wymagania dotyczace srodkow transportowych podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 5.

Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizaciji i harmonogram roboét
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty budowlane.

Roboty murowe dla wykonania $cian no$nych wewnetrznych i dzialowych zaleca sie realizowacprzy uzyciu
rusztown systemowych.

Mury nalezy uktadaé warstwami stosujac odpowiednie wigzania oraz zachowyjac wtasciwe grubosci spoin, a
takze pion i poziom z zachowaniem z rysunkiem co do odsadzek , uskokow, otworéw. W pierwszej
kolejno$ci nalezy wykonaé mury nosdne i stupy. Scianki dziatowe grubosci ponizej 1 cegty nalezy murowac
nie wczesniej niz po zakonczeniu scian gtéwnych. Mury nalezy wznosic mozliwie rbwnomiernie na catej ich
dtugosci. Réznice poziomow poszczegdinych fragmentédw murdw z cegly nie powinny przekracza¢ 4 cm.

W miejscach tgczenia muréw wznoszonych z ré6znym czasie nalezy pozostawi¢ strzepia zazebione, a w
przypadku murdéw o wiekszej réznicy wysokosci, konieczne jest zastosowanie strzepia uciekajacego.

Ceramiczne elementy murowe, uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wplne od kurzu. a przed ich
wbudowaniem powinny byé zwilzone woda.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST Kod ,Wymagania ogéine” pkt 6.

Wszystkie Sciany i elementy murarskie powinny bué¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
wymaganiami aktualnych norm oraz dokumentacjg projektowa.

Kontroli podlegajg w szczegolnosci jakos¢ dostarczanych i uzytych materiatow w tym ich wymiaréw, klasy
wytrzymatosci, jednorodno$¢ materiatu, jako$¢ powierzchni zewnetrznych, ocena prawidtowos$ci wigzania
murdéw grubos¢ spoin i ich wypetnienie, zaprawe, odchylenie powierzchni i krawedzi muru.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiaru jest 1 m3 (metr szedcienny) Sciany, lub 1m2 powierzchni Sciany.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 8.

8.1. Zgodnos¢ robét z dokumentacija projektowa i ST

Roboty powinny byé wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

8.2. Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
Podstawg odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:

— pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z
dokumentacjq projektowa i ST,

— inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu roboét.
Zakres robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru
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lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

8.3. Odbior koncowy

Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia robét betonowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych rob6t zawartych w umowie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

PN-EN 197-1
PN-EN 196-1
PN-B-14501
PN-B-06714/00
PN-B-06714/10
PN-B-06714/12
PN-B-06714/13
PN-EN 933-1

PN-EN 933-4
PN-EN 1097-6

PN-B-06714/34
PN-B-32250
PN-B-04500
PN-C-04541

PN-C-04554/02

PN-C-04566/02

PN-C-04566/03
PN-C-04600/00
PN-C-04628/02

PN-D-96000
PN-D-96002
PN-D-95017
PN-N-02251
PN-N-02211
PN-M-47900.00
PN-M-47900.01

Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego uzytku.
Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.

Zaprawy budowlane zwykie.

Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogodine.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistosci.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytdw mineralnych.

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie skiadu ziarnowego. Metoda
przesiewania.

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu ziaren. Wskaznik
ksztattu.

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie gestosci ziaren i
nasiagkliwosci.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkaliczne;.
Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy.
Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

Woda i scieki. Oznaczenie suchej pozostatosci, pozostatosci po prazeniu, straty przy
prazeniu oraz substancji rozpuszczonych, substancji rozpuszczonych mineralnych i
substancji rozpuszczonych lotnych.

Woda i $cieki. Badania twardosci. Oznaczanie twardosci ogélnej powyzej 0,337 mval/dms
metodgq wersenianowa.

Woda i Scieki. Badania zawartosci siarki i jej zwigzkow. Oznaczanie siarkowodoru i
siarczkédw rozpuszczalnych metodg kolorymetryczng =z tiofluoresceing z kwasem
o-hydroksyrteciobenzoesowym.

Woda i Scieki. Badania zawartosci siarki i jej zwigzkow. Oznaczanie siarkowodoru i
siarczkéw rozpuszczalnych metoda tiomerkurymetryczna.

Woda i $cieki. Badania zawartosci chloru i jego zwigzkéw oraz zapotrzebowania chloru.
Oznaczenie pozostatego uzytecznego chloru metodg miareczkowa jodometryczna.

Woda i $cieki. Badania zawartosci cukréw. Oznaczanie cukrow ogoélnych, cukréw
rozpuszczonych i skrobi nierozpuszczonej metoda kolorymetryczng z antronem.

Tarcica iglasta ogoélnego przeznaczenia.

Tarcica lisciasta ogoélnego przeznaczenia.

Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wsp6Ine wymagania i badania.
Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.

Geodezyjne wyznaczenie pomieszczen. Podstawowe nazwy i okreslenia.
Rusztowania stojace metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gtowne wymiary.

Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych. Ogolne
wymagania i badania oraz eksploatacja.
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PN-M-47900.02 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogoélne wymagania i
badania.

PN-M-47900.03 Rusztowania stojace metalowe robocze. Ztagcza. Ogélne wymagania i badania.

PN-B-03163-1  Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.

PN-B-03163-2  Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.

PN-B-03163-3  Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania.

PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczace zarzadzania jakoscig i zapewnienie
jakosci.

PN-EN-1059/200 Metody badania muréw . Okreslene wytrzymatos$ci na $ciskanie

PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe niezbrojone.

PN- B-03334-1999 Konstrukje murowe zbrojone.
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