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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru w zakresie ciesielskich wiezby dachowej dla zadania: "Budowa Przedszkola Publicznego w
Woli Rzedzinskiej"

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikaciji technicznej (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad
sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie :
— konstrukcja wiezby dachowej

— ofacenie konstrukcji

— montaz desek okapowych

Uwaga :

Wiezba dachowa drewniang nad salg sportowg zaprojektowano z gotowych wigzaréw kratowych
dotarczonych na plac budowy przez producenta.

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnos$nie wiasciwosci materiatdw, wymagan i
sposobdéw wykonanie, oraz odbioréw.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,Wymagania og6ine” , pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robdét podano w ST
-Wymagania og6ine” , pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja robot.
Dokumentacje robét ciesielskich stanowia:

— projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r.
»W sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133),
dla przedmiotu zaméwienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

— projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072

),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzgadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002
r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn.
zmianami),

— dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
zastosowanych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. 0 wyrobach budowlanych
(Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),
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— protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robot zanikajacych, z zataczonymi protokotami z badan
kontrolnych,

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow podano w ST ,,Wymagania ogélne”, pkt 2

Do wykonania robdt zwigzanych z wykonywaniem przekryé dachowych nalezy uzy¢é materiatéw
wyszczegoélnionych w dokumentacji projektowej. Zastosowanie poszczeg6inych typéw materiabw powinno
by¢é zgodne z zaleceniami ich producentéw, Przy wykonywaniu prac ciesielskich nalezy stosowac¢ jedynie
takie materiaty, ktére zostaty dopuszczone do obroty i powszechnego lub lednostkowego stosowania w
budownictwie.

2.2. Rodzaje materiatow

Do wykonania wiezby dachowej budynku nalezy uzy¢ elementébw drewnainych o przekrojach
wyszczegoblnionych w projekcie. Nalezy uzy¢ drewna gatunkéw iglastych - dla klasy uzytkowania konstrukc;ji
- 2 Jako elementy taczace zastosowac sruby stalowe zgrubne z nakretkami i podktadkami o srednicach
podanej w projekcie, klamry ciesilskie, gwozdzie budowlane.

Do impregnacji grzybobdjczej uzy¢ srodka FOBOS M- 2 lub o podobnym dziataniu.
Catos¢ wiezby zaimpregnowac srodkami ogniochronnymi.

3. SPRZET | NARZEDZIA
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogolne” , pkt 3

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogolne” , pkt 4

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogolne” , pkt 5

Konstrukcja wiezby opiera sie na murtatach, ktére nalezy przymocowac¢ za pomoca nagwintowanych
wpuszczonych w wieniec koterw o przekrojach podanych w projekcie. Elementy drewniane powinny by¢
izolowane od muru przektadkami z papy i zabezpieczone przez smotowanie. Elementy konstrukciji
drewnianych zaprojektowano zgodnie z PN-B-03150:200

Roboty konstrukcyjne wiezby dachowej winny by¢é wykonane zgodnie z projektem, sztukg budowlang oraz
zaleceniami Polskich Norm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogolne” , pkt 6

Kontroli podlegajg w szczegdlnosci: jakosé dostarczanych i uzytych materiatébw, w tym ich wymiaréw
/przekroje elementow wiezby dachowej/ klas wytrzymatosci jednorodnosci materiatu, jakosci powierzchni
zewnetrznych,ocena prawidtowosci powigzan pomiedzy elementami /poprawnos¢ wykonania zaciosow,
czopdw, otwordw na sSruby itp./, rozmieszczennie elementéw wiezby oraz tacznikéw, wykonane spadki
powierzchni dachu, prostoliniowos¢ krawedz, jakos¢ i estetyka prac.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogdlne” , pkt 7

8.  ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogoine” , pkt 8
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8.3. Odbiodr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci rob6t. Odbioru czesciowego robdt
dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wediug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokét odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czesciowego rozliczenia robét, jezeli umowa
takg forme przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbioér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich zakresu
(ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:
— dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

szczegobtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,

dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i
wyrob6w budowlanych,

protokoty odbioréw czesciowych,

instrukcje producentow dotyczace zastosowanych materiatéw,

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie przediozonymi dokumentami, przeprowadzié¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porownac je z wymaganiami podanymi w
pkt. 5.5 oraz dokonac¢ oceny wizualne;j.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i
wykonawcy. Protokét powinien zawieraé:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocene wynikéw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,
— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot

Protok6t odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawca.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne” , pkt9

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiatbw drewnopodobnych. Obliczenia statyczne i
projektowanie. Materiaty.

PN-D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.

PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogélnego przeznaczenia.
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PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne wymagania i
badania.

PN-B-03163 Konstrukcje drewniane.

10.2.Inne dokumenty i instrukcje
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych , Arkady, Warszawa 1990 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB
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