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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikaciji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z zielenig dla zadania "Budowa Przedszkola Publicznego w Woli
Rzedzinskiej"

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowym i przy
realizacji umowy na roboty zwigzane z wykonaniem zadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem elementéw zagospodarowania terenu przez nasadzenia drzew , krzewow,

roslinnosci ozdobnej , zatozenie trawnikow.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Wystepujace w niniejszej specyfikacji technicznej okreslenia podstawowe sg zgodne z
obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST .00 ,Wymagania og6lne”
punkt 1.4.

1.5. Ogbéne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w SST .00 ,Wymagania ogolne” punkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogéne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST .00 ,Wymagania
ogolne” punkt 2.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST .00 ,Wymagania ogdéine” punkt 3.

4. TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST 00 ,Wymagania ogéine” punkt 4.

4.2. Transport materiatdw do nasadzen Materiat roslinny mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu
gwarantujacymi ich ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wptywem czynnikéw
atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST .00 ,Wymagania ogéine” punkt 5.

5.2. Wykonanie nasadzen drzew i krzewow

Przed przystapieniem do wykonywania nasadzen roslinnych glebe nalezy przygotowac i uprawi¢ poprzez
stworzenie odpowiedniej jej struktury i dostarczenie materiatu organicznego. Dla nasadzen pojedynczych
doty do potowy zaprawi¢ odpowiednig ziemig ogrodnicza. nalezy dazy¢ do tego aby ziemia w pojemniku,
ziemia w dole i w otoczeniu drzewa miaty zblizong strukture. Dla nasadzen grupowych istniejace podtoze
usunac i zastapi¢ je odpowiednig zyzng ziemig ogrodniczg. Przed nawiezieniem ziemi kompostowej podtoze
pozostate po usunieciu wierzchniej warstwy gleby przekopaé na gtebokos¢ co najmniej 20cm.

Nalezy réwniez sprawdzi¢ odczyn gleby, dla wigkszosci drzew i krzewdw odczyn powinien wynosi¢ pH 6,5-7.
Nasadzenia krzewow i bylin wydzieli¢ tasmg ogrodnicza w kolorze czarnym lub brgzowym.

Terminy sadzenia:

Przy wybieraniu pory sadzenia krzewdw nalezy zwréci¢ uwage na sprzyjajgce warunki atmosferyczne takie
jak: umiarkowana temperatura powietrza i gleby, ocienienie, dostateczna wilgotnos¢ powietrza, pogoda
bezwietrzna. Niedopuszczalne jest sadzenie drzew i krzewow w czasie silnych przymrozkéw lub w
zamarznietg ziemie. Ustalajgc pore sadzenia nalezy stosowacé sie do zasad sztuki ogrodniczej.
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Dobér materiatu roslinnego:

Sadzic¢ tylko rosliny z brytg korzeniowa, z pojemnikow. Materiat roslinny powinien spetniac¢ nastepujace
kryteria:

- materiat roslinny powinien by¢ dobrze uksztattowany, posiada¢ odpowiedni pokréj i odpowiadaé
okreslonym standardom jakosciowym,

- silny, prosty, pojedynczy, zwezajacy sie ku gorze przewodnik,

- dla drzew form piennych czes¢ szlachetna powinna by¢ dobrze zrosnieta z podktadka oraz bez odrostéw
podktadki ponizej miejsca szczepienia,

- system korzeniowy powinien by¢ dobrze wyksztatcony, nie uszkodzony, zdrowy, odpowiedni dla danego
gatunku, odmiany i wieku rosliny,

- bryta korzeniowa powinna by¢ silnie przerosnieta (nalezy zwréci¢ uwage czy rosnace korzenie nie opasujg
bryty korzeniowej) i uprawiana w pojemnikach o pojemnosci proporcjonalnej do wielkosci rosliny,

- rosliny nie powinny by¢ uszkodzone mechanicznie i nie powinny zawieraé¢ plam, obtamanych i
usychajacych gatazek, oraz pozostawac zdrowe bez sladdéw zerowania szkodnikéw,

- liscie nie powinny by¢ zwiedniete, zwijajace sie, zabarwione wiasciwie dla danego gatunku, bez plamek i
nienormalnych odbarwien.

Technika sadzenia:

Jezeli bryty roslin ulegty podczas transportu przesuszeniu, Nalezy je na kilka godzin przed sadzeniem silnie
spryskac lub zanurzy¢ do wody. Zanurzenie nie powinno jednak spowodowac rozptyniecia sie bryty.
Podczas przenoszenia roslin nalezy chwytac¢ za pojemnik. Miejsce sadzenia nalezy starannie przygotowac.
W tym celu trzeba wykopa¢ dot o srednicy co najmniej dwa razy wiekszej niz srednica pojemnika w ktérym
uprawiana bytfa roslina. Jego sciany nie powinny by¢ gtadkie (zwtaszcza gdy gleba jest ciezka gliniasta),
dobrze jest ponacinac je topata. Na dnie dotu nalezy zatozy¢ drenaz grubosci 45¢cm z drobnych kamieni,
Zwiru (mozna z niego zrezygnowac tylko jesli gleba jest lekka i ma przepuszczalne podglebie). Doty nalezy
wykonac¢ bezposrednio przed przybyciem roslin na miejsce budowy. Przed posadzeniem drzewa mozna doty
do potowy wypei¢ woda. Drzewa i krzewy sadzi¢ tak gteboko, jak rosty w pojemniku. W celu
zabezpieczenia przed nadmiernym osiadaniem drzew z ciezkg bryta korzeniowg nalezy posadawiac jg na
nienaruszonej glebie rodzimej (o ile nie wykonujemy drenazu). Wolng przestrzen w dole wypemic¢ ziemig
ogrodniczg zmieszang z ziemig miejscowa. Do zasypywania korzeni nalezy Uzywac ziemi sypkiej, ktora
tatwiej wypetnia przestrzenie miedzy nimi. Po napetnieniu okoto potowy dotu nalezy ziemie lekko udeptac¢ Po
catkowitym napetnieniu dotu ziemie ponownie udeptac a powierzchnie ziemi wokot drzew i krzewéw
uformowac¢ w miske o srednicy réwnej Srednicy dotu , nastepnie obficie podlac. Powierzchnie miski przykry¢
5 cm warstwa torfu.

Paliki przy drzewach form piennych nalezy wbi¢ w dno dotka, drzewka wigza¢ przeznaczonymi do tego celu
wigzadtami o szerokosci ok. 5cm w sposéb luzny, paliki powinny konczy¢ sie pod koronami drzew. Nalezy
stosowac po trzy paliki dla jednego drzewa. Przy sadzeniu nalezy zwrdci¢ szczeg6lng uwage na nie
naruszenie systemu korzeniowego istniejacych drzew.

5.4. Sadzenie bylin:

Przygotowanie podtoza:

Przed przystapieniem do nasadzen teren nalezy doktadnie oczysci¢ z resztek budowlanych, gruzu, Smieci
itp. Gleba do nasadzen powinna by¢ doktadnie odchwaszczona, spulchniona, bogata w materiat organiczny
(torf odkwaszony 10-50I/metr 2), luzna. Odczyn gleby powinien wynosi¢ 5,5-6,5 pH lub w zaleskosci od
wymagan danej rosliny. Jezeli gleby rodzimej nie mozna uprawi¢ nalezy dokona¢ wymiany gleby na
gtebokos¢ 30cm.

Termin sadzenia:

Byliny najlepiej sadzi¢ w okresie wiosennym.

Dobér materiatu roslinnego:

Byliny:

- bryta korzeniowa dobrze poprzerastana korzeniami,

- byliny powinny by¢ mtode i zywotne, dzielone i przesadzane w poprzednim sezonie,

- wolne od szkodnikéw, chordb i uszkodzen technicznych

Technika sadzenia:

Rosliny sadzi¢ z pojemnikow na gtebokos$¢ na jakiej rosty w szkéice. Ziemie po umieszczeniu roslin w dotku
ubi¢ i obficie podlac tak by woda przesigkta do warstwy korzeni.

5.5. Sadzenie roslin sezonowych i cebulowych

Gleba do nasadzen roslin sezonowych nie powinna zawierac gruzu, zanieczyszczen i chwastéw, powinna
by¢ przekopana na gtebokos¢ 25-30cm, zawiera¢ duzo materiatu organicznego (np. torfu odkwaszonego w
ilosci 10-501/m2 ) a odczyn gleby powinien wynosic5,5-6,5 pH lub stosownie do wymagan danej rosliny.
Rosliny nalezy sadzi¢ w nieregularnych odlegtosciach, tak by nasadzenia miaty naturalny charakter, na
gtebokosci, na jakiej rosty w szkétce. (rozstawa podana w projekcie ma tu charakter orientacyjny
pozwalajacy okresli¢ ilos¢ roslin.

Cebule nalezy sadzi¢ na takiej gtebokosci, aby przykrywajaca je warstwa ziemi byta trzykrotnie grubsza niz
Srednica cebuli. Ziemia po umieszczeniu rosliny w dotku powinna by¢ ubita i rosliny podlane. Do torfu nalezy
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doda¢ nawoz

wielosktadnikowy z mikroelementami w ilosci 30-50g/m2. Torf i wymieszane nawozy nalezy roztozy¢ na
gtebokosci 15-20cm. Powierzchnia gleby powinna by¢ wyréwnana, nie zadeptywana.

Sadzenie roslin cebulowych w trawniku.

Rosliny nalezy sadzi¢ w koszykach do roslin cebulowych w ilosci okreslonej w projekcie. Nalezy nacia¢ darn
z trzech stron ostrym szpadlem wokét wyznaczonego miejsca, odwing¢ ptat darni, spulchni¢ odkryta glebe,
dodac¢ nieco ziemi kompostowej, posadzi¢ cebule w koszyku, przysypac¢ ziemig kompostowa, ugnies¢ i
przykry¢ darnia. Rosliny te sadzimy we wrzes$niu.

5.6 Zakladanie trawnikéw z siewu:

Przygotowanie podtoza:

Teren doktadnie oczysci¢ z kamieni, gruzu, resztek budowlanych, chwastow, korzeni roslin itp. Trawnik
zaktadac¢ na odpowiednio przygotowanej 20cm warstwie dobrze odchwaszczonej ziemi ogrodniczej.
Ksztattujac teren nalezy

zachowac spadki.

Terminy siewu :

Trawniki nalezy zaktada¢ w terminach: 15.04-15.06 oraz 15.08-15.10

Dobér materiatu roslinnego:

Zastosowac mieszanke traw na miejsca silnie deptane odpowiednia do warunkéw klimatycznych Polski.
Mieszanka nie powinna by¢ przeterminowana a opakowanie nie uszkodzone i suche.

Technika sadzenia:

Trawniki z siewu. Przygotowany teren delikatnie spulchni¢ grabiami. Wysiew nasion krzyzowy (recznie lub
siewnikiem) w odpowiednio uwilgocong glebe. Po wysiewie nasiona przykry¢ centymetrowa warstwa ziemi
kompostowej. Trawnik mocno podlaé¢ zraszaczem lub wezem z dyszg rozpylajgcq strumien wody. Pierwsze
koszenie wykona¢ gdy zdzbta trawy osiggna 8-10cm skracajac o potowe. Trawniki od rabat z roslinami
ozdobnymi oddzieli¢ tasmg ogrodnicza.

5.7 Pielegnacja roslin w ciagu petnego roku po zakonczeniu inwestycji.
- Scidtkowanie terenu torfem gr. 5cm.
- wymiana roslin chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych,
- usuwanie uszkodzonych pedéw, przycinanie koron, ciecie szpaleru,
- usuwanie posuszu,
- spulchnianie i pielenie misek, rowkéw i powierzchni grup krzewéw,
- podlewanie — w porze wieczornej , nigdy w petnym stoncu, utrzymanie wtasciwej wilgotnosci podtoza, z
uwzglednieniem zwielokrotnienia podlewania w okresie podwyzszonych temperatur. Nowoposadzone rosliny
powinny by¢

nawadniane 3 razy w tygodniu w ciagu dwu pierwszych tygodni po posadzeniu a nastepnie co tydzien, lub
co dwa tygodnie w okresie pierwszego sezonu wegetacyjnego.
- zabezpieczenie roslin na zime.
- przycinanie celem nie dopuszczenia do kwitnienia — zabieg ten ma za zadanie wzmocnienie czesci
wegetatywnych rosliny, ewentualnie usuwanie przekwittych kwiatéw,
- ocienianie przez ostanianie rzadkg tkaning lub owijanie,
- zapobieganie zachwaszczeniu i usuwanie chwastow metoda reczng juz w ich poczatkowym stadium
wzrostu
- nawozenie nie jest wskazane, jezeli jednak mimo dobrze uprawionej gleby zachodzi koniecznos¢
dozywiania roslin, nalezy zastosowac nawozy dolistne lub fertygacje (czesto i systematycznie, po potudniu),
- koszenie i pielegnacja trawnikéw przez caly sezon wegetacyjny co dwa tygodnie rozpoczynajac od
poczatku maja i konczac w potowie pazdziernika, skracajac trawy nie wiecej niz o jedna trzecia,
- dosiewanie ptaszczyzn trawnikowych o zbyt matej gestosci wykietkowanych nasion
- nawozenie mineralne trawnikow dwa razy w sezonie wegetacyjnym: nawozem azotowym w okresie
wczesnowiosennym przed rozpoczeciem wzrostu w ilosci 1- 2 kg/100m2 i w okresie jesiennym

nawozem wielosktadnikowym w ilosci 2-3 kg/100 m2

5.8. Materiaty pomocnicze:
- tasma ogrodnicza w kolorze brazowym lub czarnym,
- paliki, po 3 dla kazdego drzewa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST .00 ,Wymagania ogéine” punkt 6.

6.2. Kontrola jakosci robét

Badania w czasie prowadzenia rob6t polegaja na sprawdzaniu przez Kierownika Projektu na biezaco, w
miare postepu robét, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow i zgodnosci wykonywanych Robét z
Dokumentacja Projektowa i wymaganiami SST.
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W szczegblnosci zakres badan obejmuje:

- badanie dostaw materiatow,

- sprawdzanie dokumentéw dopuszczenia materiatow do stosowania,
- kontrole prawidtowosci wykonania rob6t (geometrii i technologii),

- kontrole poprawnosci i jakosci wykonania,

- ocene estetyki wykonanych robot.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Og6lne zasady obmiaru robr]

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST .00 ,Wymagania ogélne” punkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru dla wykonanych i odebranych robét jest:

- szt. (sztuka) dla drzew, krzewow, bylin, roslin sezonowych i cebulowych

- m2 (metr kwadratowy) dla humusowania z obsianiem nasionami traw.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. OgobIne zasady odbioru rob(]

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w SST .00 ,Wymagania ogélne” punkt 8. Roboty uznaje sie za
wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Kierownika Projektu, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug punku 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST .00 ,Wymagania ogélne” punkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena za jednostke obmiaru zgodng z punktem 7.2 wykonanych i odebranych robét obejmuje:
- wytyczenie,

- roboty pomiarowe,

- prace przygotowawcze przed nasadzeniem,

- zakup i transport materiatu roslinnego

- zakup ziemi zyznej, ogrodniczej

- wykopanie dotéw dla drzew i krzewow,

- obsadzenie powierzchni drzewami i krzewami,

- przygotowanie terenu pod obsadzenia kwiatowe

- sadzenie pnaczy, bylin, roslin sezonowych i cebulowych

- natozenie warstwy humusu i obsianie nasionami traw zielencéw,

- pielegnacja dwuletnia po nasadzeniu z uzupetnieniem nasadzen.

- wymagane badania i pomiary.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN - R - 67026; 2002 Materiat szkoétkarski. Sadzonki drzew i krzewow
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