Nazwa Firmy Kosztorysowanie FORTE 8.02
Prawa autorskie
INWESTPROJEKT-SLUPSK

Koszyce Mate - Sala Gimnastyczna - roboty budowlane
Identyfikator kosztorysu: Koszyce Mate - Sala Gimnastyczna - roboty

budowlane
W1 Przedmiar robot wyk.dn: 2014-02-03 str. 1
Nr Nazwa Jednostka miary llosé
1 Konstrukcja stropow
1 KNR 2-02 WACETOB 259-2 t 3,75

Zbrojenie konstrukcji zelbetowych - elementéw budynkéw i budowli - prety
stalowe okragte zebrowane 8-10mm

2 KNR 2-02 WACETOB 259-2 t 1,44
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych - elementéw budynkéw i budowli - prety
stalowe okragte zebrowane 12mm

3 KNR 2-02 WACETOB 217-1 m2 21,87
Ptyty zelbetowe stropowe ptaskie lub na zebrach, gr.8 cm - beton B 25
4 KNR 2-02 WACETOB 217-5 m2 3,13

Ptyty zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm roznicy w gr.ptyty - dotyczy piyty poz.
1.2 [R=4;M=4;S=4]

5 KNR 2-02 WACETOB 217-2 m2 280,00
Ptyty Zzelbetowe stropowe ptaskie, gr.15 cm beton B 25

6 KNR 2-02 WACETOB 217-5 m2 45,00
Ptyty zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm r6znicy w gr.ptyty - dotyczy ptyty nr 2-1
[R=3;M=3;S=3]

2 Konstrukcja belek i nadprozy

7 KNR 2-02 WACETOB 259-2 t 1,22

Zbrojenie konstrukcji zelbetowych - elementéw budynkéw i budowli - prety
stalowe okragte zebrowane 8-10mm

8 KNR 2-02 WACETOB 259-2 t 0,30
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych - elementéw budynkéw i budowli - prety
stalowe okragte zebrowane 12mm

9 KNR 2-02 WACETOB 259-2 t 2,25
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych - elementéw budynkéw i budowli - prety
stalowe okragte zebrowane 16-20mm

10 | KNR 2-02 WACETOB 210-1 m3 36,50
Belki i podciagi zelbetowe - stosunek diugosci deskowanego obwodu do
przekr.belki do 8 z beyonu B 20

11 Kalkulacja wtasna szt 4,00
Utozenie nadprozy prefabrykowanych Porotherm L=1.25m

12 Kalkulacja wtasna szt 1,00
Utozenie nadprozy prefabrykowanych Porotherm L= 1.75m

13 Kalkulacja wtasna szt 1,00
Utozenie nadprozy prefabrykowanych Porotherm L=2.0m

14 Kalkulacja wtasna szt 1,00
Utozenie nadprozy prefabrykowanych Porotherm L=2.25m

15 Kalkulacja wtasna szt 1,00
Utozenie nadprozy prefabrykowanych Porotherm L=2.75m

3 Konstrukcja wiencow stropowych

16  |KNR 2-02 WACETOB 259-2 t 0,90

Zbrojenie konstrukcji zelbetowych - elementéw budynkéw i budowli - prety
stalowe okragte zebrowane 8-10mm

17  KNR 2-02 WACETOB 259-2 t 1,55
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych - elementéw budynkéw i budowli - prety
stalowe okragte zebrowane 12mm
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18

KNR 2-02 WACETOB 242-1
Wience zelbet.w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do
przekr.belki do 8, wariant |

m3

27,00

Konstrukcja stupow i rdzeni

KNR 2-02 WACETOB 259-2
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych - elementéw budynkéw i budowli - prety
stalowe okragte zebrowane 8-10mm

1,70

20

KNR 2-02 WACETOB 259-2
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych - elementéw budynkéw i budowli - prety
stalowe okragte zebrowane 12mm

0,90

21

KNR 2-02 WACETOB 259-2
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych - elementéw budynkéw i budowli - prety
stalowe okragte zebrowane 16-20mm

2,95

22

KNR 2-02 WACETOB 208-7
Stupy zelbetowe prostokatne (pod stropy monolityczne) o wys. do 6 m,
stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 6

m3

29,50

23

KNR 2-02 WACETOB 208-10
Stupy zelbetowe prostokatne (pod stropy monolityczne) o wys. do 6 m,
stosunek deskowanego obwodu do przekroju ponad 12

m3

9,90

24

KNR 2-02 WACETOB 208-9
Stupy zelbetowe prostokatne (pod stropy monolityczne) o wys. do 6 m,
stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 12

m3

3,50

25

KNR 2-02 WACETOB 208-8
Stupy zelbetowe prostokatne (pod stropy monolityczne) o wys. do 6 m,
stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 9

m3

43,00

26

KNR 2-02 WACETOB 209-5
Stupy zelbetowe okragte i owalne (pod stropy monolityczne) o wys. wiekszej niz
4 m, obowéd do 1.5 m

m3

1,80

27

KNR 2-02 WACETOB 208-4
Rdzenie zelbetowe prostokatne (pod stropy monolityczne) o wys. do 4 m,
stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 16

m3

1,40

Konstrukcja schodéw

28

KNR 2-02 WACETOB 259-2
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych - elementéw budynkéw i budowli - prety
stalowe okragte zebrowane 8-10mm

0,70

29

KNR 2-02 WACETOB 259-2
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych - elementéw budynkéw i budowli - prety
stalowe okragte zebrowane 12mm

0,15

30

KNR 2-02 WACETOB 259-2
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych - elementéw budynkéw i budowli - prety
stalowe okragte zebrowane 16-20mm

0,05

31

KNR 2-02 WACETOB 219-2
Schody zelbetowe proste na ptycie gr.8 cm z betonu B 25

m2

33,20

32

KNR 2-02 WACETOB 219-6
Schody zelbetowe - za kazdy 1 cm rdznicy gr.ptyty [R=2;M=2;S=2]

m2

15,05

33

KNR 2-02 WACETOB 219-6
Schody zelbetowe - za kazdy 1 cm rdznicy gr.ptyty [R=7;M=7;S=7]

m2

11,65

34

KNR 2-02 WACETOB 219-6
Schody zelbetowe - za kazdy 1 cm roznicy gr.ptyty [R=10;M=10;S=10]

m2

6,55

35

KNR 2-02 WACETOB 219-7
Schody zelbetowe - belki podestowe i kotwigce z betonu B 25

m3

0,80

Konstrukcja wsporcza pod centrale wentyacyjna

36

Kalkulacja wtasna
Dostawa i montaz konstrukcji wsporczej pod centrale

szt

1,00
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Sciany zewnetrzne

37

KNR 0-27 IGM 163-3
Sciany budynkow wielokondygnacyjnych z pustakéw ceramicznych
POROTHERM P+W (piéro+wpust) o gr.30 cm

m2

544,60

38

KNR 0-27 IGM 163-2
Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z pustakéw ceramicznych
POROTHERM P+W (piéro+wpust) o gr.25 cm

m2

49,50

39

KNR 0-27 IGM 163-1
Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z pustakéw ceramicznych
POROTHERM P+W (piéro+wpust) o gr.18,8 cm

m2

31,50

40

KNR 2-02 WACETOB 259-2
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych - elementéw budynkéw i budowli - prety
stalowe okragte zebrowane 8-10mm

1,50

41

KNR 2-02 WACETOB 259-2
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych - elementéw budynkéw i budowli - prety
stalowe okragte zebrowane 16-20mm

0,10

42

KNR 2-02 WACETOB 207-3
Sciany zelbetowe gr.12 cm proste, wys.do 6 m z betonu B 25

m2

23,50

43

KNR 2-02 WACETOB 207-2
Sciany zelbetowe gr.8 cm proste, wys.do 4 m [R=8;M=8;S=8]

m2

23,50

44

KNR 2-02 WACETOB 608-3
Izolacje cieplne z ptyt styropianowych poziome, na wierzchu konstrukcji na
sucho, jedna warstwa - szczelina dylatacyjna gr.5cm

m2

155,00

Sciany wewnetrzne

45

KNR 0-27 IGM 163-3
Sciany budynkow wielokondygnacyjnych z pustakéw ceramicznych
POROTHERM P+W (piéro+wpust) o gr.30 cm

m2

73,70

46

KNR 0-27 IGM 163-2
Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z pustakéw ceramicznych
POROTHERM P+W (piéro+wpust) o gr.25 cm

m2

243,90

47

KNR 2-02 WACETOB 126-2
Scianki dziatowe petne z cegiet budowlanych petnych gr.1/2 cegty

m2

1,70

48

KNR 2-02 WACETOB 126-2
Scianki dziatowe petne z cegiet budowlanych kratéwki gr.1/2 cegty

m2

92,90

49

KNR 2-02 WACETOB 126-1
Scianki dziatowe petne z cegiet budowlanych petnych gr.1/4 cegty

m2

3,70

50

Kalkulacja wtasna
Scianki dziatowe systemowe do WC

m2

5,10

51

Kalkulacja wtasna
Dostawa i montaz kabin prysznicowych wraz z religami i zastonkami do
prysznicéw

m2

12,90

Kominy prefabrykowane

52

KNR 2-02 WACETOB 128-7
Kominy wolno stojace w budynkach - kanaty z pustakéw wentylacyjne

35,50

53

KNR 2-02 WACETOB 129-2
Oktadanie (szpatdowanie) elementow konstrukcji scian i slupéw cegtami,

gr.1cegly

m2

7,20

54

KNR 2-02 WACETOB 129-2
Oktadanie (szpatdowanie) elementow konstrukcji scian i slupdéw cegtami
klinkierowymi, gr.1cegty

m2

7,20

55

KNR 2-02 219-5
Nakrywy attyk scian ogniowych i kominéw o $redniej gr.7 cm

m2

1,00

56

Kalkulacja

Dostawa i montaz wywietrznikow metalowych Schedel Bryza

m3

1,00
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10 Roboty posadzkowe Pietro

57  |KNR 2-02 607-1 m2 188,20
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowj szerokiej
poziome podposadzkowe

58 |KNR 2-02 WACETOB 608-3 m2 188,20
Izolacje cieplne z ptyt styropianowych gr.5cm poziome

59  |KNR 2-02 WACETOB 1116-2 m2 188,20
Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko gr.25 mm

60 |KNR 2-02 WACETOB 1116-7 m2 188,20
Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie posadzki siatkg
stalowg

61 KNR 2-02 WACETOB 1116-3 m2 188,20
Posadzki cementowe wraz z cokolikami pogrubienie posadzki o 1 cm - nstepne
3cm [R=3;M=3;S=3]

11 Warstwy posadzkowe Parter

62 |KNR 2-02 1101-7 m3 162,00
Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym

63 |KNR 2-02 1101-1 m3 53,80
Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu B 25

64 |KNR 2-02 607-1 m2 238,00
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowj szerokie;
poziome podposadzkowe

65 |KNR 2-02 WACETOB 608-3 m2 538,00
Izolacje cieplne z ptyt styropianowych gr. 10cm poziome, na wierzchu
konstrukcji na sucho

66 |KNR 2-02 WACETOB 1116-2 m2 538,00
Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko gr.25 mm

67 |KNR 2-02 WACETOB 1116-7 m2 538,00
Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie posadzki siatkg
stalowg

68 |KNR 2-02 WACETOB 1116-3 m2 538,00
Posadzki cementowe wraz z cokolikami pogrubienie posadzki o 1 cm - nstepne
2cm [R=2;M=2;S5=2]

12 Posadzki ptytki ceramiczne

69 |KNR 2-02 WACETOB 1105-1 m2 220,00
Warstwy niwelujgco-wyréwnawcze cementowe, gr.2 mm

70 Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktadéw rzecz.na konstrukcje budowlane m2 220,00
1134-1
Gruntowanie powierzchni poziomych

71 KNR 2-02 WACETOB 1111-3 m2 220,00
Ptytki podtogowe o wymiarach 30x30 cm uktadane metoda regularng

72  |KNR 2-02 WACETOB 1115-2 m 87,00
Cokoliki z kamieni sztucznych uktadanych na zaprawie klejowe;j

13 Posadzki ptytki gresowe

73  |KNR 2-02 WACETOB 1105-1 m2 27,60
Warstwy niwelujgco-wyréwnawcze cementowe, gr.2 mm

74 Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktaddw rzecz.na konstrukcje budowlane m2 27,60
1134-1
Gruntowanie powierzchni poziomych

75 |KNR 2-02 WACETOB 1111-3 m2 27,60
Ptytki podtogowe o wymiarach 30x30 cm uktadane metoda regularng

76  |KNR 2-02 WACETOB 1115-2 m 14,50
Cokoliki z kamieni sztucznych uktadanych na zaprawie klejowe;j

14  Posadzka sali gimnastycznej
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77

KNR 2-02 604-3
Izolacje przeciwwilgociowe z papy - izolacja powierzchni poziomych na lepiku
na goraco - pierwsza warstwa

m2

300,00

78

KNR 2-02 604-4
Izolacje przeciwwilgociowe z papy - izolacja powierzchni poziomych na lepiku
na goraco - kazda nastepna warstwa

m2

300,00

79

KNR 2-02 1101-2
Podktady betonowe z betonu B 20

m3

30,00

80

Kalkulacja indywidualna
Dostawa i montaz nawierzchni Conipur HG 9+2mm z wykonaniem tuleji dla
stupkédw koszykowki

m2

300,00

15

Panele podlogowe

81

KNR 2-02 WACETOB 1105-1
Warstwy niwelujgco-wyréwnawcze cementowe, gr.2 mm

m2

42,00

82

Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktadéw rzecz.na konstrukcje budowlane
1136-1
Posadzki z paneli podtogowych

m2

42,00

16

Wyktadzina dywanowa

83

Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy nakfaddw rzecz.na konstrukcje budowlane
1134-1
Gruntowanie powierzchni poziomych

m2

130,00

84

KNR 2-02 WACETOB 1105-1
Warstwy niwelujgco-wyréwnawcze cementowe, gr.2 mm

m2

130,00

85

KNR 2-02 WACETOB 1124-1
Posadzki z wyktadzin dywanowych z listwami przy$ciennymi

m2

130,00

17

Oktadziny schodow wewnetrznych

86

KNR 2-02 WACETOB 1105-1
Warstwy niwelujgco-wyréwnawcze cementowe, gr.2 mm

m2

39,30

87

KNR 2-02 WACETOB 1120-2
Oktadziny schodéw z ptytek z kamieni sztucznych naktadanych na zaprawie
klejowej - ptytki o powierzchni 30x30 cm

39,30

88

KNR 0-12 IGM 1122-9
Cokoliki na schodach z ptytek uktadanych na klej metoda kombinowana z
przecinaniem ptytek - cokolik 0 wys.20 cm

18,00

18

Stolarka Drzwiowa

89

KNR 2-02 WACETOB 1022-1
Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne Porta Decor lub réwnowazne

m2

0,9*2,0*20 36,00

36,00

90

KNR 2-02 WACETOB 1025-1
Oscieznice drewniane drzwi wewnetrznych regulowane

szt

20,00

91

KNR 2-02 WACETOB 1022-1
Drzwi ptytowe wewnetrzne z oscieznicg regulowang Porta EI60

m2

1,0%2,0*2 4,00

4,00

92

KNR 2-02 WACETOB 1022-1
Drzwi ptytowe wewnetrzne z oscieznicg regulowang Porta EI30

m2

0,9*2,0 1,80

1,80

93

KNR 2-02 WACETOB 1022-1
Drzwi ptytowe wewnetrzne z oscieznicag regulowang Porta Decor

m2

1,4*2,0*2 5,60

5,60

94

KNR 2-02 WACETOB 1022-1
Drzwi ptytowe wewnetrzne z oscieznica regulowana Porta Decor El 60

m2

0,9"2,0 1,80

1,80
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95 Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktadéw rzecz.na konstrukcje budowlane m2 2,10
1026-5
Drzwi aluminiowe z os$cieznicg regulowang Ponzio NT60PT 100x210
1,021 2,10

96 Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktadéw rzecz.na konstrukcje budowlane m2 1,89
1026-5
Drzwi aluminiowe z o$cieznicg regulowang Ponzio NT60PT 90x210
0,9*2,10 1,89

97 Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktaddw rzecz.na konstrukcje budowlane m2 8,40
1026-5
Drzwi aluminiowe z oscieznicg regulowang Ponzio NT78el 140x200
1,4*2,0*3 8,40

98 Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktadéw rzecz.na konstrukcje budowlane m2 2,10
1026-5
Drzwi aluminiowe z os$cieznicg regulowang Ponzio NT60PT 100x210
1,0"2,1 2,10

99 Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktaddw rzecz.na konstrukcje budowlane m2 2,94
1026-5
Drzwi aluminiowe z oscieznica regulowang Ponzio NT60PT 140x210
1,4*2,1 2,94

19  Stolarka - okna

100 |Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktad6w rzecz.na konstrukcje budowlane |m2 3,94
1026-4
Okna z aluminium Ponzio NT60PT 1.6x2.46 - owalne (analogia) EI 60
1,6"2,46 3,94

101 |Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktad6w rzecz.na konstrukcje budowlane |m2 1,80
1026-4
Okna z aluminium Ponzio NT60PT 1.0*1.8
1,01,8 1,80

102 |Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktaddw rzecz.na konstrukcje budowlane |m2 1,33
1026-2
Okna z aluminium Ponzio NT60PT 0,35*1,9
0,35%1,9*2 1,33

103  |Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktad6w rzecz.na konstrukcje budowlane |m2 5,20
1026-4
Okna z aluminium Ponzio NT60PT 2.6*1.0
2,6"1,0"2 5,20

104 |Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktaddw rzecz.na konstrukcje budowlane |m2 1,20
1026-2
Okna z aluminium Ponzio NT60PT 1.2*1.0
1,21,0 1,20

105 |Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktad6w rzecz.na konstrukcje budowlane |m2 7,20
1026-4
Okna z aluminium Ponzio NT60PT 4.0x1.8
4,0"1,8 7,20

20 Fasady szklane

106 |Kalkulacja indywidualna szt 1,00
Dostawa i montaz fasady szklanej Fs 01

107 |Kalkulacja indywidualna szt 1,00
Dostawa i montaz fasady szklanej Fs 02

108 |Kalkulacja indywidualna szt 8,00
Dostawa i montaz fasady szklanej Fs 03 -(7szt), Fs 03a (1szt)

109 |Kalkulacja indywidualna szt 1,00
Dostawa i montaz fasady szklanej Fs 04
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110

Kalkulacja indywidualna
Dostawa i montaz fasady szklanej Fs 05

szt

1,00

111

Kalkulacja indywidualna
Dostawa i montaz fasady szklanej Fs 06

szt

1,00

112

Kalkulacja wtasna
Parapety zewnetrzne z blachy stalowej powlekanej szer. 30cm

m

63,70

113

Kalkulacja wtasna
Parapety wewnetrzne fornirowane szer. 15-60cm

szt

15,00

21

Oktadziny Scian - pom. komunikagcji

114

KNR 0-23 IGM 931-1
Natozenie na podtoze podktadowej masy tynkarskiej

m2

228,00

115

KNR 0-23 IGM 931-2
Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego ATLAS Deko M
Scianach ptaskich i powierzchniach poziomych

m2

221,00

116

KNR 0-23 IGM 931-5
Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego ATLAS CERMIT
DR 20 lub SN 20 o grub.2 mm na belkach, stupach prostokatnych i

m2

7,50

22

Tynk gipsowy

117

Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktadéw rzecz.na konstrukcje budowlane
1134-2
Gruntowanie powierzchni pionowych $cian

m2

230,00

118

Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktaddw rzecz.na konstrukcje budowlane
1134-2
Gruntowanie powierzchni pionowych stupow

m2

5,50

119

Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktaddw rzecz.na konstrukcje budowlane
1134-2
Gruntowanie powierzchni pionowych belek

m2

32,50

120

KNR 2-02 2008-1
Tynki 1-warstwowe wewnetrzne gr.10 mm z gipsu tynkarskiego Nidialit
wyk.mechanicznie $cian na podtozu ceramicznym

m2

230,00

121

KNR 2-02 2008-8
Tynki 1-warstwowe wewnetrzne gr.10 mm z gipsu tynkarskiego Nidialit
wyk.mechanicznie - dodatek za pogrubienie tynkéw $cian 0 5 mm

m2

230,00

122

KNR 2-02 2008-7
Tynki 1-warstwowe wewnetrzne gr.10 mm z gipsu tynkarskiego Nidialit
wyk.mechanicznie stupéw i belek na podtozu betonowym

m2

5,50

123

KNR 2-02 2008-8
Tynki 1-warstwowe wewnetrzne gr.10 mm z gipsu tynkarskiego Nidialit
wyk.mechanicznie - dodatek za pogrubienie tynkéw stupéw 0 5 mm

m2

5,50

124

KNR 2-02 2008-7
Tynki 1-warstwowe wewnetrzne gr.10 mm z gipsu tynkarskiego Nidialit
wyk.mechanicznie stupdw i belek na podtozu betonowym

m2

32,50

125

KNR 2-02 2008-9
Tynki 1-warstwowe wewnetrzne gr.10 mm z gipsu tynkarskiego Nidialit
wyk.mechanicznie - dodatek za pogrubienie tynkéw stupéw 0 5 mm

m2

32,50

126

KNR 0-23 IGM 2612-8
Zatozenie naroznikdéw tynkarskich na scianach

66,00

127

KNR 0-23 IGM 2612-8
Zatozenie naroznikdéw tynkarskich na belkach

67,00

23

Tynki cem. - wap.

128

KNR 2-02 WACETOB 804-1

Tynki zwykte kat.lV wykonywane mechanicznie $cian ptaskich i stupow

m2

784,00
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129

KNR 2-02 WACETOB 808-6
Tynki zwykte osciezy otworéw o pow.ponad 3 m2 wykonywane recznie - tynki
kat. Ill i IV, na osciezach o szer.20 cm

m2

25,50

24

Ptytki ceramiczne

130

Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy nakfaddw rzecz.na konstrukcje budowlane
1134-2
Gruntowanie powierzchni pionowych

m2

758,00

131

KNR 2-02 WACETOB 840-5
Licowanie scian ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - ptytki o
wym.20x25 cm

m2

758,00

132

KNR 2-02 WACETOB 840-8
Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy
naroznikowe

30,00

25

Oktadziny scienne Ecophon

133

KNR 0-23 IGM 2611-1
Przygotowanie podtoza poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie

m2

208,80

134

Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy nakfaddw rzecz.na konstrukcje budowlane
1134-2
Gruntowanie powierzchni pionowych

m2

208,80

135

Kalkulacja wtgsna
Oktadziny scian z ptyt Ecophone Super G plus gr. 40mm (krawedz C)

m2

168,00

136

Kalkulacja wtgsna
Oktadziny scian z ptyt Ecophone Texona gr. 40mm (krawedz C)

m2

40,80

26

Sufity - tynki gipsowe

137

Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktadéw rzecz.na konstrukcje budowlane
1134-1
Gruntowanie powierzchni poziomych

m2

55,00

138

KNR 2-02 2008-4
Tynki 1-warstwowe wewnetrzne gr.10 mm z gipsu tynkarskiego Nidialit
wyk.mechanicznie stropéw na podtozu betonowym

m2

55,00

139

KNR 2-02 2008-9
Tynki 1-warstwowe wewnetrzne gr.10 mm z gipsu tynkarskiego Nidialit
wyk.mechanicznie - dodatek za pogrubienie tynkéw stropéw o0 5 mm

m2

55,00

27

Tynki cem. - wap.

140

KNR 2-02 WACETOB 804-2
Tynki zwykte kat.IV wykonywane mechanicznie stropdw i podciagow

m2

28,00

28

Sufity podwieszane

141

Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktaddw rzecz.na konstrukcje budowlane
2701-1

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami
gipsowo-kartonowymi Casoprano Casolato

m2

37,70

142

Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy nakfaddw rzecz.na konstrukcje budowlane
2028-4

Oktadziny jednowarstwowe z ptyt gipsowo-kartonowych gr. 12.5mm na rusztach
metalowych

m2

90,20

143

Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktadéw rzecz.na konstrukcje budowlane
2028-4

Oktadziny jednowarstwowe z ptyt gipsowo-kartonowych gr. 12.5mm na rusztach
metalowych

m2

97,60

144

Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktadéw rzecz.na konstrukcje budowlane
2028-4
Oktadziny dwuwarstwowe z plyt kompozytu silikatowego ognioochronnego

m2

Promatect-h gr. 20mm na rusztach metalowych

424,50
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145

Kalkulacja wtgsna
Oktadziny z ptyt Ecophone Focus ds gr. 20mm na konstrukcji nosnej

m2

95,10

146

Kalkulacja wtgsna
Oktadziny z ptyt Ecophone Super G plus gr. 40mm na konstrukcji nos$nej

m2

300,00

29

Malowanie emulsyjne $cian, stropéw

147

KNR 2-02 1505-3
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi podtozy gipsowych z gruntowaniem
(powierzchnie wewn.)

m2

323,00

148

KNR 2-02 1505-1
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkéw gtadkich bez
grunt.(powierzchnie wewn.)

m2

837,00

149

KNR 2-02 1505-6
Dodatek za kazde dalsze malowanie farbami emulsyjnymi ptyt gipsowych
spoinowanych szplachlowanych (powierzchnie wewn.)

m2

188,00

30

Konstrukcja dachu

150

Kalkulacja indywidualna
Wykonanie wiazaréw dachowych z impregnacja, okuciami i montazem na
miejscu wbudowania I=12.7 i h=2.77

szt

32,00

151

KNR 2-02 WACETOB 606-1
Izolacje z foli izolacyjnej uktadane na stropie

m2

425,00

152

KNR 7-28 211-1
Osadzenie drobnych konstrukcji w gotowych otworach - kotwy M16-M20

szt

85,00

153

KNR 2-02 WACETOB 408-3
Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - krokwie zwykte o dt.do 4.5 m i
przekroju poprzecznym drewna do 180 cm2

m3

1,05

154

KNR 2-02 WACETOB 408-5
Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - krokwie zwykte o dt.ponad 4.5 m i
przekroju poprzrzecznym drewna do 180 cm2

m3

1,80

155

KNR 2-02 WACETOB 408-7
Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - krokwie narozne i koszowe o
przekroju poprzecznym drewna do 180 cm2

m3

0,08

156

KNR 2-02 WACETOB 409-4
Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - wymiany i rozpory o przekroju
poprzecznym drewna do 180 cm2

m3

0,02

157

KNR 2-02 WACETOB 407-2
Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - podwaliny o di.ponad 2 m i
przekroju poprzecznym drewna ponad 180 cm2

m3

0,55

158

KNR 2-02 WACETOB 408-3
Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - krokwie zwykte o dt.do 4.5 m i
przekroju poprzecznym drewna do 180 cm2

m3

0,02

159

KNR 2-02 WACETOB 406-2
Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - murlaty o przekroju poprzecznym
drewna ponad 180 cm2

m3

1,55

160

KNR 2-02 WACETOB 406-6
Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - ramy goérne i ptatwie o dt.ponad 3 m
i przekroju poprzecznym drewna ponad 180 cm2

m3

0,45

161

KNR 2-02 WACETOB 407-3
Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - stupy dt.do 2 m i przekroju
poprzecznym drewna do 180 cm2

m3

0,16

162

KNR 2-02 WACETOB 409-1
Konstrukcje dachowe z tarcicy nasycone;j - jetki o przekroju poprzecznym
drewna do 180 cm2

m3

0,35

163

KNR 2-02 WACETOB 410-3
Ofacenie fatami 38x50 mm i rozstawie tat 16 do 24 cm

m2

648,10
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164 |KNR 2-02 409-6 m3 0,65
Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - wiatrownice o przekroju
poprzecznym drewna do 180 cm2

165 |AT-09 103 02 m2 648,00
Folie wstepnego krycia uktadane na krokwiach dachowych

166 |AT-09 103 02 m2 57,00
Folie wstepnego krycia uktadane na krokwiach dachowych (analogia)

167 |KNR 2-02 WACETOB 612-3 m2 57,00
Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej gr. 12cm poziome z
ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa

168 |KNR 2-02 WACETOB 612-3 m2 57,00
Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej gr. 15¢cm poziome z
ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa

31 Warstwy dachu - stropy zelbetowe

169 |KNR 2-02 WACETOB 606-1 m2 77,00
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowj szerokiej
poziome podposadzkowe

170 |KNR 2-02 WACETOB 612-3 m2 77,00
Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej gr. 12cm poziome z
ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa

171 | KNR 2-02 WACETOB 612-4 m2 77,00
Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej gr. 10cm poziome z
ptyt uktadanych na sucho - kazda nastepna warstwa

32  Pokrycie dachu - obrébki

172  |\Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktad6w rzecz.na konstrukcje budowlane |m2 648,00
528-2
Pokrycie dachéw blachg falistg typu Feb 50

173 |KNR 2-02 WACETOB 514-2 m2 11,00
Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - kominy

174 |KNR 2-02 WACETOB 514-2 m2 63,00
Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - okapy

175 |KNR 2-02 WACETOB 514-3 m2 146,00
Obrobki Krawedzi $cian

176 | KNR 2-02 WACETOB 514-2 m2 17,80
Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - kosze

177 |KNR 2-02 WACETOB 514-2 m2 38,00
Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - kalenice

178 |Kalkulacja wtasna m 80,10
Dostawa i montaz drabinki $niegowej z elementami mocujacymi

179 klakulacja wtasna szt 9,00
Dostawa i montaz taw kominiarskich 25x80cm z elementami mocujacymi

180 |klakulacja wiasna szt 31,00
Dostawa i montaz stopni kominiarskich z elementami mocujacymi

181 |KNR 2-02 WACETOB 1016-7 szt 1,00
Wytaz dachowy 86x86¢cm pokrywa wykonana z poliweglanu

33  Orynnowanie dachu

182 |KNR 0-151GM 528-3 m 67,10
Rynny dachowe z PVC o $rednicy 12,5 cm

183 |KNR 0-15IGM 528-2 m 14,80
Rynny dachowe z PVC o s$rednicy 10,0 cm

184 |KNR 0-15IGM 528-1 m 2,80
Rynny dachowe z PVC o s$rednicy 7,0 cm

185 |KNR 2-02 WACETOB 519-7 m 16,20

Rynny dachowe z blachy ocynkowanej prostokatne w rozwinieciu 50 cm
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186 |KNR 0-15IGM 529-2 m 36,00
Rury spustowe z PCV o $rednicy 7,01 7,5 cm

187 |KNR 0-15IGM 529-3 m 44,00
Rury spustowe z PCV o $rednicy 10,0i 11,0 cm

34 Docieplenie scian system lekko-mokry

188 |KNR 0-23 IGM 2614-2 m2 884,00
Ocieplanie scian budynkéw ptytami styropianowymi gr. 5cm system STOPTER
przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i
reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej
mieszanki - docieplenie $cian

189 |KNR 0-23 IGM 2614-5 m2 16,00
Ocieplanie scian budynkéw ptytami styropianowymi gr.5cm system STOPTER
przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i
reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej
mieszanki - docieplenie osciezy o szerokosci do 15 cm

190 |Kalkulacja wtasna m2 41,50
Wykonanie tynku elewacyjnego z boniami akrylowego z ociepleniem
styropianem gr. 3cm kolor RAL 7012

191 |KNR 0-23 IGM 2614-10 m 502,00
Ochrona naroznikow wypuktych z kgtownikiem matalowym

35 Ocieplenie scian wethg mineralng

192 |KNR 0-23 IGM 2615-2 m2 82,00
Ocieplanie $cian budynkoéw ptytami z wetny mineralnej system ROKER przy
uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem podtoza i reczne
wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki
- docieplenie Scian

193 |KNR 0-23 IGM 2615-5 m2 17,50
Ocieplanie osciezy budynkéw ptytami z wetny mineralnej system ROKER przy
uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem podtoza i reczne
wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki
- docieplenie osciezy o szerokosci do 15 cm

194 |KNR 0-23 IGM 2613-8 m 137,00
Ochrona naroznikow wypuktych katownikiem metalowym

36  Zabezpieczenie scian anty grafiti

195 |KNR AT-08 101 02 m2 347,00
Przygotowanie podioza dla zabezpieczenia przed grafiti - oczyszczenie
powierzchni

196 |KNR AT-08 101 04 m2 347,00
Przygotowanie poditoza dla zabezpieczenia przed grafiti - zmycie powierzchni

197 |KNR AT-08 101 06 m2 347,00
Przygotowanie podtoza dla zabezpieczenia przed grafiti - zmycie powierzchni
wodg

198 |KNR AT-08 104 05 m2 347,00
Wykonanie zabezpieczenia przed antygrafiti srodkiem Antigraf

37 Wyposazenie dodatkowe

199 |Kalkulacja wtasna szt 1,00
Dostawa i montaz daszku szklanego 1.3x2.5m szkto hartowane okucia stal
nierdzewna

200 |Kalkulacja wtasna szt 1,00
Dostawa i montaz windy dla niepetnosprawnych Cibes typ A 5000 (3przystanki)
lub rownowazna

201 |Kalkulacja wtasna szt 1,00
Dostawa i montaz liter napisu na elewacji budynku

38  Balustrady i pochwyty
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202 |KNR 2-02 WACETOB 1207-2 m 26,20
Balustrady schodéw i antresoli ze stali nierdzewnej z wypetnieniem szkiem

203 |KNR 2-02 WACETOB 1207-1 m 10,10
Pochwyty mocowane do $cian klatki schodowej

204 |KNR 2-02 WACETOB 1016-7 szt 1,00
Wytaz dachowy na poddasze z klatki schodowe;j

39 Wyposazenie dodatkowe

205 |Kalkulacja wtasna szt 4,00
Dostawa i montaz tawki Zano Bergen bez oparcia

206 |Kalkulacja wtasna szt 11,00
Dostawa i montaz tawki Zano Bergen z oparciem

207 |Kalkulacja wtasna szt 1,00
Dostawa i montaz tawki betonowej z drewnianymi siedziskami

208 |Kalkulacja wtasna szt 2,00
Dostawa i montaz stojak na rowery

209 |Kalkulacja wtasna szt 12,00
Dostawa i montaz koszy na $mieci

40 Chodnik z kostki

210 |KNR 2-31 114-1 m2 295,30
Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna o gr.20 cm po zageszczeniu

211 |KNR 2-31 114-7 m2 295,30
Podbudowy z kruszyw tamanych, gérna warstwa o gr.8 cm po zageszczeniu

212 |KNR 2-31 114-8 m2 295,30
Podbudowy z kruszyw tamanych, kazdy dalszy 1 cm gr.warstwy gérnej pow.8
cm po zageszczeniu [R=2;M=2;S=2]

213 |KNR 2-31 511-1 m2 295,30
Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.6 cm uktadanej na podsypce
piaskowej

214 |KNR 2-31 407-2 m 98,75
Palisada betonowa 10x15x40cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem

215 |KNR 2-31 407-6 m 98,75
Dodatek za ustawienie na tukach o promieniu do 10 m

41 Schody terenowe

216 |KNR 2-31 114-1 m2 52,50
Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna o gr.20 cm po zageszczeniu

217 |KNR 2-02 1101-1 m3 2,70
Podkiady betonowe na podtozu gruntowym z betonu B 10

218 |KNR 2-31 402-2 m3 2,20
tawy zwirowa

219 |KNR 2-02 WACETOB 230-3 m3 12,50
Sciany oporowe zelbetowe (czesé pionowa) o wys.do 4.5 m i przekroju
prostokatnym, srednia gr.do 30 cm z dodatkiem $rodka Penetron Admix

220 |KNR 2-02 WACETOB 228-2 m3 13,40
Sciany oporowe zelbetowe - podstawa sciany (czes¢ pozioma) prostokatna o
stopie z zebem lub wrebem z dodatkiem $rodka Penetron Admix

221 |KNR 2-02 WACETOB 259-2 t 0,02
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych - elementéw budynkéw i budowli - prety
stalowe okragte zebrowane 8-10mm

222 |KNR 2-02 WACETOB 259-2 t 2,20
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych - elementéw budynkéw i budowli - prety
stalowe okragte zebrowane 12-14mm

223 |KNR 2-02 WACETOB 205-1 m3 7,50
Ptyty fundamentowe B 25
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224

KNR 2-02 WACETOB 1105-1
Warstwy niwelujaco-wyrownawcze cementowe, gr.2 mm, zatarte na gtadko do
300

m2

32,80

225

Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktadéw rzecz.na konstrukcje budowlane
1134-1
Gruntowanie powierzchni poziomych

m2

32,80

226

KNR 2-02 WACETOB 1120-2
Oktadziny schodéw z ptytek z kamieni sztucznych naktadanych na zaprawie
klejowej - ptytki o powierzchni 30x30 cm

32,80

227

KNR 2-02 WACETOB 1207-1
Balustrady schodowe z pretéw stalowych przymocowanych do policzkow
Srubami lub spawane

13,00

228

KNR 0-23 IGM 932-1
Natozenie na podtoze podktadowej masy tynkarskiej

m2

18,00

229

KNR 0-23 IGM 932-2
Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego ATLAS CERMIT
DR 30 lub SN 30 o grub.2 mm na scianach ptaskich i powierzchniach

m2

18,00

42

Izolacje fundamentéow

230

KNR 2-02 WACETOB 602-1
Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe bitumiczne poziome wykonywane na
zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa

m2

35,20

231

KNR 2-02 WACETOB 602-2
Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe bitumiczne poziome wykonywane na
zimno z emulsji asfaltowej - kazda nastepna warstwa

m2

35,20

43

Schody zewnetrzne z kostki

232

KNR 2-31 114-1
Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolha o gr.20 cm po zageszczeniu

m2

16,00

233

KNR 2-31 114-7
Podbudowy z kruszyw tamanych, gérna warstwa o gr.8 cm po zageszczeniu

m2

16,00

234

KNR 2-31 114-8
Podbudowy z kruszyw tamanych, kazdy dalszy 1 cm gr.warstwy gérnej pow.8
cm po zageszczeniu [R=2;M=2;S=2]

m2

16,00

235

KNR 2-31 511-1
Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.6 cm uktadanej na podsypce
piaskowej

m2

16,00

236

KNR 2-31 402-3
tawy betonowe zwykte pod krawezniki z betonu B 25

m3

1,60

237

KNR 2-31 407-2
Palisada betonowa 10x15x40cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem

29,60

238

KNR 2-31 407-6
Dodatek za ustawienie na tukach o promieniu do 10 m

29,60

239

KNR 2-02 WACETOB 1207-1
Balustrady schodowe z pretéw stalowych przymocowanych do policzkéw
Srubami lub spawane

11,00

44

Nawierzchnia zwirowa

240

KNR 2-31 114-1
Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna o gr.20 cm po zageszczeniu

m2

31,70

241

KNR 2-31 114-7
Podbudowy z kruszyw famanych, gérna warstwa o gr.8 cm po zageszczeniu

m2

31,70

242

KNR 2-31 407-2
Obrzeza betonowe 0 wym.20x6 na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem

77,40

45

Tereny zielone
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243

KNR 2-21 403-4 [R=0,955]
Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na terenie ptaskim przy uprawie
mechanicznej z nawozeniem, grunt kat.lll

ha

0,03

244

KNR 2-21 303-6 [R=0,955]

Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w
gruncie kat.lV z zaprawg catkowitg dotéw o Srednicy i glebokosci 0.7 m - wisni
pospolitej

szt

8,00

245

KNR 2-21 303-6 [R=0,955]

Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w
gruncie kat.lV z zaprawg catkowitg dotéw o Srednicy i gtebokosci 0.7 m - klon
pospolity

szt

8,00

246

KNR 2-21 321-4 [R=0,955]
Sadzenie drzew i krzewow starszych w gruncie kat.IV z zaprawa dotéw,
Srednica bryty 1.2 m

szt

12,00

46

Ogrodzenie

247

KNR 2-02 WACETOB 1804-11
Ogrodzenie z siatki na stupkach obsadzonych w gruncie - wys.siatki 1.5 m na
stupkach stal.o rozstawie 2.10 m z rur o srednicy 70 mm

60,00

248

KNR 2-02 1101-7
Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym gr. 40cm
wypetnienie z pospotki

m3

215,00




