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1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem przeciwwilgociowej
izolacji z papy termozgrzewalnej dla inwestycji polegajgcej na budowie sali gimnastycznej oraz tacznika do istniejgcego
budynku szkoty podstawowej.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu okreslonych w
pkt.1.1 opracowania.
1.3. Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie izolacji z
papy termozgrzewalnej.
Przewiduje sie wykonanie izolacji przeciwwilgociowe;j:
- uktadanie izolacji jednowarstwowo -papa termozgrzewalna podktadowa: pod opierzenia z blachy
- uktadanie izolacji dwuwarstwowo — papa termozgrzewalna podktadowa izolacja pozioma tawy
fundamentowe;.
1.4. Okreslenia podstawowe.
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi SST 001 ,Wymagania ogdlne”.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w SST 001 ,Wymagania ogdlne”.
Wykonanie robdt zwigzanych z izolacjg z papy termozgrzewalnej winno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majgcemu
wtasciwe doswiadczenie i gwarantujgcemu wtasciwg jakos¢ wykonania. Roboty zwigzane z wykonaniem izolacji winny
by¢ wykonane Scisle wg dokumentacji technicznej. Przy wykonywaniu prac budowlanych dotyczgcych izolacji z papy
termozgrzewalnej nalezy przestrzegac przepiséw BHP i przeciwpozarowych obowigzujgcych w budownictwie.
Przed przystgpieniem do robdt wykonawcy oraz nadzér techniczny powinni sie doktadnie zaznajomi¢ z catoscia
dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacji nalezy wyjasni¢ przed
przystgpieniem do robét.

2. MATERIALY.
2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw.
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST 001 ,Wymagania ogdlne”.
Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajagcych dany materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie.
Wszystkie uzyte w specyfikacji lub w przedmiarze znaki handlowe, towarowe, przywotania patentéw, nazwy modeli,
numery katalogowe stuzg jedynie do okreslenia cech technicznych i jakosciowych materiatdw a nie s3 wskazaniem na
producenta.
2.2. Materiaty do izolacji przeciwilgociowych

Papa asfaltowa izolacyjna
Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowac pape 1/400 na tekturze o gramaturze 400 g/m?2.
Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997:

- wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o réwnych krawedziach.

- Powierzchnia papy nie powinna mieé¢ widocznych plam asfaltu.

- Dopuszcza sie pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjne;j.

- Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate na skutek sklejenia sie papy.

- Dopuszcza sie naderwania na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie dtuzsze niz 30mm,

nie wiecej niz w 3 miejscach na kazde 10m dtugosci papy.

- papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne zabarwienie.

Papa asfaltowa zgrzewalna podktadowa

Do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych PN-91/B-27618
Do produkcji papy stosuje sie asfalt niemodyfikowany-lub modyfikowany SBS, osnowe stanowi welon z widkien
szklanych , od wierzchniej strony pokryta jest drobnoziarnistg posypka modyfikowang, jej spodnia strona

2| Strona



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
Budowa sali gimnastycznej z zapleczem szatniowo-sanitarnym wraz z instalacjami wewnetrznymi oraz budowa przewiazki (facznika) -
stanowiacych rozbudowe istniejacego budynku szkoly podstawowej; zagospodarowanie terenu objetego inwestycjq
- cato$¢ inwestycji zlokalizowana na dz. nr 388/1i 487 w miejscowosci Koszyce Mate
DRAFT Spétka InZynierska S.C., R. Dudek, D. Biafas
ul. Krakowska 21, 32-065 Krzeszowice

zabezpieczona jest folig z tworzywa sztucznego.
Witasciwosci techniczne papy z asfaltu niemodyfikowanego gramatura osnowy (welon z wiékien szklanych) 60g/m?2
zawarto$¢ asfaltu niemodyfikowanego, min 2500g/m?2 sita zryw. przy rozc. paska szer 5cm wzdtuz/poprzek, min
300/200N, wydtuzanie przy maks. sile rozcigg wzdtuz/poprzek 2/2 % ,gietkos¢ w obnizonych temperaturach 0°C,
odpornosé na dziatanie wysokiej temp w ciggu 2h +70°C, grubosé 3,5mm +/- 5%
Witasciwosci techniczne papy z asfaltu modyfikowanego:
- gramatura osnowy (welon z wtdékien szklanych) 100g/m2
- zawarto$¢ asfaltu modyfikowanego, min 2000g/m?2
- min sita zryw. przy rozc. paska szeroko$ci 5cm wzdtuz/poprzek min 350/200N
- wydtuzanie przy maks. sile rozcigg wzdtuz/poprzek 4/4 %
- gietko$¢ w obnizonych temperaturach -25°C
- odpornos¢ na dziatanie wysokiej temp w ciggu 2h +100°C
- grubos¢ 3,4mm +/- 5%
2.3. Lepiki i roztwory asfaltowe
Lepik asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowany na gorgco
Wymagania wg normy PN-B-24625:1998
- temperatura pieknienia 60-80°C,
- temperatura zaptonu 200°C,
- zawartos¢ wody — nie wiecej niz 0.5%,
- sptywnos¢ - lepik nie powinien sptywac w temperaturze 50°C w ciggu 5 godzin z warstwy sklejajgcej
- dwie warstwy papy nachylone pod katem 45°C,
- zdolnos¢ klejenia — lepik nie powinien sie rozdzieli¢ przy odrywaniu paskow papy sklejonych ze sobg i
- przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.
Roztwor asfaltowy do gruntowania
Wymagania wg normy PN-74/B-24622
Kit asfaltowy uszlachetniony KF
Wymagania wg normy PN-75/B-30175

3. SPRZET.
3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu.
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST 001, Wymagania ogdlne”.
Przy wykonywaniu prac przygotowawczych wykonawca powinien dysponowaé sprzetem stosownym do zakresu
wykonywanych robét.
3.2. Stosowany sprzet.
Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu.
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST 001 ,Wymagania ogdlne”.

4.2. Wymagania szczegétowe
Transport
Rolki papy asfaltowej zgrzewanej nalezy przewozié¢ krytymi srodkami transportu, tak by nie ulegty zgnieceniu i
deformacji. Roztwodr asfaltowy pakowany powinien byé w szczelnie zamkniete opakowania metalowe w PN-O-79601.
Magazynowanie
Papa termozgrzewalna — pomieszczenie zamkniete, chronigce przed zawilgoceniem, w odlegtosci co najmniej 120cm
od grzejnikdw.Roztwdr asfaltowy — w szczelnie zamknietych bebnach metalowych, w pozycji stojacej z dala od zrédta
ognia i elementdéw grzejnych, w warunkach zabezpieczajgcych je przed wptywami atmosferycznymi.
5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét.
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST 001, Wymagania ogdlne”.

5.2. Papa mocowana do podfoza za pomocg zgrzewania.
Pape przykleja sie za pomocg zgrzewania tj. przez podgrzewanie spodniej warstwy papy ptomieniem palnika gazowego
do momentu nadtopienia masy powtokowej. Palnik powinien znajdowac sie w odlegtosci nie mniejszej niz 15cm od
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powierzchni papy; ptomienie palnikdw powinny by¢ tak skierowane, aby réwnoczes$nie podgrzewaty powtoke asfaltowg
do jej nadtapiania ( pasmem szerokosci ok. 10 cm na catej szerokosci wstegi) i powierzchnie izolowanego podtoza
(bezposrednio przed rozwijang papg). Fragment wstegi papy z nadtopiong powtokg asfaltowg nalezy natychmiast
docisng¢ watkiem o dtugosci réwnej szerokosci pasma papy. Szerokos$¢ zaktadéw papy zaréwno podtuznych jak i
poprzecznych w kazdej warstwie powinna wynosi¢ minimum 10cm. Zaktady kolejnych warstw powinny by¢
przesuniete. Niedopuszczalne jest prowadzenie robdt, gdy wilgotnos¢ wzgledna powietrza jest wieksza niz 85%. Roboty
mozna prowadzi¢, gdy temperatura powietrza oraz podtoza jest wieksza od 52C i mniejsza od 352C, natomiast
temperatura betonowego podtoza przeznaczonego do gruntowania powinna by¢ co najmniej o 32C wyzsza od punktu
rosy. Wilgotnos¢ betonu (2cm ponizej powierzchni) nie moze przekraczac 4%.
5.3. Pokrycia papami asfaltowymi
Pokrycia trzywarstwowe z papy asfaltowej mocowanej do podfoza metodami tradycyjnymi
Pokrycie trzywarstwowe z papa asfaltowych moze by¢ wykonane:
- w uktadzie podanym w normie PN-80/B-10240 i PN-B-02361:1991,
- z trzech warstw papy asfaltowe] kazda o zawartosci masy powtokowej do 1600g/m?, klejonych lepikiem do
podtoza z materiatu termoizolacyjnego na dachu o pochyleniu od 3% do 20%,
- z trzech warstw papy asfaltowej kazda o zawartosci masy powtokowej do 1600g/m, klejonych lepikiem do
podfoza betonowego na dachu o pochyleniu od 3% do 30%,
- z trzech warstw papy asfaltowej kazda o zawartosci masy powtokowej do 1600g/m, klejonych lepikiem na
podfozu drewnianym na dachu o pochyleniu 3% do 30%.
Pokrycia dwuwarstwowe z papy asfaltowej mocowanej do podtoia metodami tradycyjnymi
Pokrycie dwuwarstwowe z pap asfaltowych moze by¢ wykonane:
- w uktadzie podanym w normie PN-80/B-10240 i PN-B-02361:1999,
-z dwdch warstw papy asfaltowej lub asfaltowo-polimerowej — kazda o zawartosci masy powtokowej 21600
g/m — klejonych lepikiem do podtoza z materiatu termoizolacyjnego na dachu o pochyleniu od 3% do 30%,
-z dwdch warstw papy asfaltowej lub asfaltowo-polimerowej — kazda o zawartosci masy powtokowej 21600
g/m —klejonych lepikiem do podtoza betonowego na dachu o pochyleniu od 1% do 30%,
- z dwdch warstw papy asfaltowej lub asfaltowo-polimerowej — kazda o zawartosci masy powtokowej 21600
g/m —klejonych lepikiem do podtoza termoizolacyjnego na dachu o pochyleniu od 20% do 40%
-z dwéch warstw papy asfaltowej — kazda o zawartosci masy powtokowej 21600 g/m — klejonych lepikiem do
podfoza betonowego na dachu o pochyleniu od 20% do 60%
-z dwéch warstw papy asfaltowej— kazda o zawartos$ci masy powtokowej >1600 g/m — uktadanych na podtozu
drewnianym na dachu o pochyleniu od 20% do 60%.
Pokrycie dwuwarstwowe z papy asfaltowej zgrzewanej
Pokrycie z dwdch warstw papy asfaltowej zgrzewalnej moze by¢ wykonywane na potfaciach dachowych o pochyleniu
zgodnym z podanym w normie PN-B-02361:1999, tzn od 1% do 20% na podtozu:
- betonowym
- na ptycie warstwowej ze styropianu z okleing z pap asfaltowych: papa stanowigca okleine ptyt
styropianowych nie jest wliczana do liczby warstw pokrycia
Papa asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania do podfoza oraz sklejania dwéch jej warstw metoda
zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy ptomieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia
masy powtokowe;j.
Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomocg palnika na gaz propan-butan nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:
a) palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposdb, aby jednoczesnie podgrzewat podfoze i wstege papy od
strony przektadki antyadhezyjnej. Jedynym wyjatkiem jest klejenie papy na powierzchni ptyty warstwowej z
rdzeniem styropianowym, kiedy nie dopuszcza sie ogrzewania podtoza,
b) w celu unikniecia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno by¢ krdtkotrwate, a ptomien palnika
powinien by¢ ciggle przemieszczany w miare nadtapiania masy
powtokowej,
c) niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzgce do nadmiernego sptywu masy asfaltowej
lub jej zapalenia,
d) fragment wstegi papy z nadtopiong powitoka asfaltowg nalezy natychmiast docisngé do ogrzewanego
podtoza watkiem o dtugosci rownej szerokosci pasma papy.
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Pokrycie papowe wentylowane
Pokrycie papowe wentylowane jest to pokrycie, w ktérym pierwszg warstwe wykonuje sie z papy
perforowanej lub papy podktadowej wentylacyjnej z gruboziarnistg posypka (klejonej posypka w kierunku do
podtoza) i na tak wykonanej warstwie przykleja sie wtasciwe warstwy pokrycia.
Pokrycie papowe wentylowane moze by¢ wykonane ma zawilgoconym podtozu, jezeli nie ma mozliwosci
odsuszenia go przed przystgpieniem do wykonania pokrycia.
Papy perforowanej nie wlicza sie do liczby warstw pokrycia, papa wentylacyjna za$ (wykonana w postaci
wstegi ciggtej, bez perforacji) moze by¢ wliczana jako pierwsza podktadowa warstwa pokrycia.
Wentylacja przestrzeni utworzonej pod powierzchnig papy perforowanej lub wentylacyjnej moze nastepowac
w miejscach zamocowan obrébek dekarskich lub przez specjalne kominki wentylacyjne.
Papa asfaltowa wentylacyjna jest przyklejana punktowo do podtoza. Powierzchnia doklejenia do podtoza
powinna by¢ ustalona na podstawie obliczen uwzgledniajgcych wartos¢ ssania wiatru indywidualnie w
przypadku kazdego obiektu, z podziatem dachu na strefy narazone na rdzne wartosci tego typu obcigzen.
Pape wentylacyjng uktada sie bezposrednio na czystym i odkurzonym oraz zagruntowanym miejscowo
(punktowo) podtozu.
Poszczegdlne arkusze (pasma) papy wentylacyjnej nalezy przykleja¢ do zagruntowanych miejsc podtoza oraz
skleja¢ ze sobg na zaktad szerokosci 10cm. Gdyby na szerokosci zaktadu znajdowata sie posypka, nalezy ja
dokfadnie usungc przed sklejeniem papy.
W przypadku zastosowania papy perforowanej papa ta powinna by¢ utozona luzem na zagruntowanym
podtozu, bez tgczenia jej na zaktad, lecz jedynie na styk czotowy.
Pierwsza warstwa pokrycia papowego jest przyklejana do podtoza przez otwory w papie perforowanej oraz
do pozostatej powierzchnie papy perforowanej.
Papy wentylacyjnej i perforowanej nie nalezy uktada¢ w miejscach, w ktérych moze nastgpi¢ wnikanie wody
pod pokrycie dachowe, na przyktad w pasmie przyokapowym, przy wpustach dachowych, przy dylatacjach
konstrukcyjnych budynku itp. W miejscach tych nalezy odsung¢ pape wentylacyjng na odlegtos¢ ~50 cm i
naklei¢ pasmo papy podktadowej.
Przy odpowietrzaniu przestrzeni spod papy wentylacyjnej kominkami wentylacyjnymi Srednice kominka
nalezy ustali¢ w zaleznosci od powierzchni przypadajgcej na jeden kominek.
Kominkdow wentylacyjnych nie nalezy ustawia¢ w najnizszych partiach potaci dachowych.
Pokrycie jednowarstwowe z papy asfaltowo-polimerowej
Pokrycia jednowarstwowe nalezy wykonywac tylko z pap asfaltowo-polimerowych
wierzchniego krycia o grubosci min. 4,0 mm (mierzonej w pasie bez posypki), ocenionych pozytywnie do
jednowarstwowego krycia przez aprobaty techniczne.
Pokrycia jednowarstwowe, zgodnie z PN-B-02361:1999, sg wykonywane na podtozu:
a) betonowym, na dachu o pochyleniu od 3% do 20%,
b) na izolacji termicznej, na dachu o pochyleniu potaci od 3% do 20%. Papa w okryciu jednowarstwowym
moze by¢ uktadana:
a) metodg zgrzewania na catej powierzchni,
b) metodg mocowania mechanicznego w obrebie zaktadu; do podtoza mechanicznego mocowana jest
spodnia cze$¢ zaktadu, natomiast czes¢ wierzchnia jest doklejana do warstwy spodnie;j.
Liczba tacznikdw mocujacych jest obliczana indywidualnie w przypadku kazdego obiektu, z uwzglednieniem
wartosci ssania wiatru w poszczegdlnych obszarach potaci dachowej.
W przypadku mocowania mechanicznego papy na podfozu z materiatu termoizolacyjnego taczniki mocujace
sg kotwione w warstwie nosnej znajdujacej sie ponizej warstwy termoizolacyjnej.
W rejonie potaci o pochyleniu ponizej 3% (np. zlewni potaciowych, koryt odwadniajgcych) niezbedne jest
wzmocnienie pokrycia poprzez utozenie w tym obszarze na podtozu dodatkowo warstwy podktadowe;j.
Pokrycie dwuwarstwowe z papy asfaltowej lub smotowej zwykiej
Do wykonania pokrycia dwuwarstwowego nalezy stosowac papy podktadowe i papy wierzchniego krycia, z
wyjatkiem pokry¢ z papy smotowej, w ktérych obie warstwy nalezy wykonac z papy smotowej powlekane;j
odmiany 400 z mineralizowang powtoka.
W pokryciach dwuwarstwowych z pap asfaltowych ukfadanych na podtozu z desek na pierwszg warstwe
nalezy stosowac pape podktadowg na tekturze odmiany 400/1200 lub pape wierzchniego krycia posypka do
dotu. W przypadku pokrycia na podtozu betonowym na pierwszg warstwe mozna zastosowac pape na
tekturze odmiany 400/1200 lub na welonie szklanym odmiany P/95/1200. Na drugg warstwe nalezy stosowac
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w zaleznosci od spadku, papy wierzchniego krycia na tekturze, pape na welonie szklanym odmiany
W/95/1200, a takze pape na tasmie aluminiowej odmiany 12/800. Papy na tasmie aluminiowej nie wolno
stosowac na stropodachach petnych oraz w pokryciach uktadanych na warstwach izolacji termicznej. Papa na
welonie szklanym moze by¢ zastosowana tylko w jednej warstwie pokrycia.
Pokrycia dwuwarstwowe na deskowaniu nalezy wykonywac réwnolegle lub prostopadle do okapu. Kazde
potozone pasmo przybija sie od géry co 40+50 cm, a po natozeniu nastepnego pasma co 10 cm. Drugg
warstwe papy nalezy przyklei¢ lepikiem, a po jej przyklejeniu przybi¢ gérny jej brzeg co ~25+30 cm
gwozdziami. Pas okapowy drugiej warstwy, jezeli nie ma rynny, powinien by¢ zagiety, podwiniety i przybity do
deskowania.

Pokrycie jednowarstwowe z papy asfaltowej lub smotowej zwyktej (pokrycie prowizoryczne
Pokrycie z jednej warstwy papy wykonuje sie w zasadzie na deskowaniu, rzadziej na podfozu betonowym,
pokrycie takie moze niekiedy stuzy¢ jako podktad pod pokrycie z ptaskich ptytek lub dachéwek.
Pokrycie jednowarstwowe z papy moze by¢ wykonywane tylko na potaciach dachéw obiektow
prowizorycznych.
Do pokrycia jednowarstwowego nalezy stosowac pape asfaltowg wierzchniego krycia na tekturze wszystkich
odmian oraz pape smotowg powlekang z mineralizowang powtokg odmiany 315 i 400.
W zaleznosci od nachylenia potaci dachowych pasma papy moga by¢ uktadane réwnolegle lub prostopadle
do okapu. Przy kryciu réwnolegtym do okapu tgczenie papy powinno byé dokonane na zaktad szerokosci nie
mniejszej niz 10 cm, zgodny z kierunkiem pochylenia potaci dachowej. Przy kryciu prostopadtym do okapu
taczenie papy moze by¢ na zaktad lub na listwy. Szerokosc zaktadu powinna by¢ mniejsza niz 10cm, zgodnie z
kierunkiem przewazajgcych wiatrow.
Przy kryciu réwnolegtym do okapu pierwsze pasmo papy nalezy zamocowac wzdtuz okapu przybijajgc do
deskowania gorny brzeg w odstepach 40+50cm. Zamocowanie dolnego brzegu tego pasma papy jest
uzaleznione od sposobu odprowadzenia wody z potaci dachowych. Przy okapach bezrynnowych nalezy zagig¢
brzeg pasma papy i przybi¢ do deski okapowej gwozdziami papowymi w odstepach 4+5cm, przy okapach z
rynnami brzeg papy nalezy przyklei¢ do pasa nadrynnowego za pomocg lepiku na goraco.
Drugie i nastepne pasma papy nalezy potozy¢ tak, aby dolny brzeg uktadanego pasma zachodzit 10cm na
pape juz zamocowang. Po zamocowaniu gérnego brzegu uktadanej papy gwozdziami w odstepach 40+50cm,
dolny brzeg przyklei¢ lepikiem i przybi¢ gwozdziami w odstepach 5+10cm, a zaktad z wierzchu przesmarowacd
lepikiem.
Kalenice nalezy pokry¢ przez natozenie brzegéw pasma papy z obu stron potaci na
szerokosci 10+12cm lub dodatkowego pasma papy o szerokosci 33cm.
Wzdtuz krawedzi szczytowej dachu lub wysunietej poza lico sciany szczytowej pokrycia nalezy obrobi¢
paskiem papy. Podobnie nalezy wykonywac tgczenie papy na zaktadach, przy okapach, scianach szczytowych i
kalenicy przy pokryciu prostopadle do okapu.
Krycie na listwach moze by¢ wykonywane z utozonymi dodatkowymi paskami papy na listwach lub bez
uktadania paskéw.
Listwy o przekroju tréjkata réwnoramiennego o boku 50mm wyciete z desek grubosci 32mm powinny by¢
przybite do deskowania gwozdziami w odstepach co 25cm. Rozstaw listew powinien by¢ dostosowany do
sposobu krycia. Przy kryciu z paskami utozonymi na listwach rozstaw listew powinien réwna¢ sie szerokosci
papy zmniejszonej o 2cm. Przy kryciu bez paskéw uktadanych na listwach rozstaw listew powinien réwnac sie
szerokosci rolki papy pomniejszonej o 8 cm. Rozstaw listew powinien by¢ taki, aby podtuzne krawedzie pasm
papy, rozwinietych i utozonych prostopadle do okapu, siegaty do wierzchotkdw listew, a przy drugim sposobie
krycia krawedz naktadanego pasma papy powinna siega¢ do pokrycia utozonego na potaci. Pasma papy
powinny by¢ przybite do listew gwozdziami papiakami w odstepach co 40 cm, a paski papy o szerokosci 9-MO
cm przybite z obu stron do listew gwozdziami papiakami i odstepach 6-2-10 cm. Przy kryciu bez paskow papy,
papa pokrywajgca listwe powinna by¢ przybita w sposéb analogiczny jak paski papy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét.
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST 001 ,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robdt, materiatéw i urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robdt na terenie i poza placem budowy.
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Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez
jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia.
Wykonawca odpowiada za gotowe elementy jak za wtasne wykonanie.
Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi normami przedmiotowymi i
wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:
w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonania prac pokrywczych,
w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola koricowa) — po zakonczeniu prac pokrywczych.
Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwosci materiatéw i pokrycia dachowego sg zgodne z
wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.
6.2. Kontrola wykonania podiozy.
Kontrola wykonania podtozy powinna by¢ przeprowadzona przez inspektora nadzoru przed przystgpieniem do
wykonywania pokry¢.
6.3. Kontrola wykonania pokry¢.

W zakresie robdt pokrycia dachu papg termozgrzewalna:

Sprawdzeniu podlega jakos¢ i zgodnosc z dokumentacjg projektowa zastosowanych materiatow.

W zakresie podtoza z ptyt ze styropianu, mogg one stanowi¢ podtoze pod przekrycie papowe

Rownos¢ powierzchni podfoza jest dostateczna, gdy na tacie dtugosci 2,0 m. szczelina nie jest wieksza niz
5mm. Szczelina nie moze powsta¢ w wyniku uskoku pomiedzy sgsiednimi elementami podtoza.

Prawidtowosci wyklejenie papa elementow pionowych taczacych sie z dachem i przechodzgcych przez dach:
- nalezy je wyklei¢ papa na wysokosci minimum 15cm od poziomu goérnej warstwy pokrycia dachu.
Sprawdzenie prawidtowosci spadkow i szczelnosci pokrycia papowego nalezy przeprowadzaé w wybranych miejscach
szczegblnie narazonych na zatrzymanie i przeciekanie wody. Nalezy wybrane miejsce poddac przez 15 minut dziataniu
wody z weza.

Sprawdzenie przyczepnosci papy na podstawie badan zgodnie z procedurg uzgodniong z producentem papy.
Dla pokry¢ dachowych nie ma wymogow sprawdzania przyczepnosci pap termozgrzewalnych do podtoza (przyczepnosc
papy i podktadu wymagana jest tylko dla pap mostowych - przeprowadza sie na podstawie testu pull off).

Odbiory czesciowe lub koricowe pokrycia z papy mozna wykonywac¢ po minimum 24 godz. od chwili utozenia

papy.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogblne zasady obmiaru robét.
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST 001, Wymagania ogdlne”.
7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostka obmiarowag robét jest:
- dla robot - krycie papa - m2 pokrytej powierzchni.
llos¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji
powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét.
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST 001 ,Wymagania ogdlne”.
8.2. Odbidr czesciowy
Odbiory czesciowe dokonywane powinny by¢ po zakoriczeniu kolejnych etapéw wykonywanych robét pokrywczych._
Odbidr czesciowy powinien obejmowad sprawdzenie:
- podtoza
- doktadnosci zagruntowania podtoza
- jakosci zastosowanych materiatow
- doktadnosci wykonania poszczegélnych warstw izolacji
8.3. Odbidr koncowy
Odbidr koncowy powinien polega¢ na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanej izolacji i potaczenia jej z istniejgcymi
juz warstwami izolacyjnymi.
Oceny technicznej robot nalezy dokonac w oparciu o odbiér koncowy przeprowadzony komisyjnie.
Do odbioru koricowego nalezy przestawi¢ wyniki wszystkich odbioréw czesciowych oraz dokumentacje techniczng i
dziennik budowy.
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9. PODSTAWA PtATNOSCI.
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST 001 ,Wymagania ogdlne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej.
Ptaci sie za ustalong ilos¢ m’ krycia z wykonaniem warstwy dolnej i warstwy wierzchniej, ktéra obejmuje:
- zakup materiatow,
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- zakup i dostarczenie materiatow i sprzetu.
- przygotowanie lepiku,
- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,
- ustawienie i rozbidrke rusztowan o wysokosci do 4 m,
- oczyszczenie i zagruntowanie podtoza,
- pokrycie papa na goraco,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
- likwidacja stanowiska roboczego.
- wykonanie testéw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Normy.
PN-B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Badania.
PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewana na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i
welonu szklanego.
PN-B -27621 Papa asfaltowa podktadowa na widkninie przeszywane;.
PN-B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.
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