
SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
Budowa sali gimnastycznej z zapleczem szatniowo-sanitarnym wraz z instalacjami wewnętrznymi oraz budowa przewiązki (łącznika) – 

stanowiących rozbudowę istniejącego budynku szkoły podstawowej; zagospodarowanie terenu objętego inwestycją  

– całość inwestycji zlokalizowana na dz. nr 388/1 i 487 w miejscowości Koszyce Małe 

DRAFT Spółka Inżynierska S.C., R. Dudek, D. Białas 
ul. Krakowska 21, 32-065 Krzeszowice 

 

1 | S t r o n a  

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 
 

 

 

 

 

 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
 
 
 

Kod CPV 45350000-5  
Instalacje mechaniczne 

MONTAŻ WINDY PIONOWEJ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

SST 029 
[Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST) dla obiektów budowlanych] 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
Budowa sali gimnastycznej z zapleczem szatniowo-sanitarnym wraz z instalacjami wewnętrznymi oraz budowa przewiązki (łącznika) – 

stanowiących rozbudowę istniejącego budynku szkoły podstawowej; zagospodarowanie terenu objętego inwestycją  

– całość inwestycji zlokalizowana na dz. nr 388/1 i 487 w miejscowości Koszyce Małe 

DRAFT Spółka Inżynierska S.C., R. Dudek, D. Białas 
ul. Krakowska 21, 32-065 Krzeszowice 

 

2 | S t r o n a  

1. WSTĘP. 
 1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru windy 
pionowych wewnętrznej (dźwig pionowy) dla osób niepełnosprawnych usytuowanej przy schodach wewnętrznych w 
projektowanym obiekcie. 
 1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 1.3. Zakres robót objętych SST. 

Poniższa specyfikacja techniczna jest minimalnym wymaganiem dla projektowania, wykonawstwa, dostawy i usług dla 
windy, jak również jej części składowych i wyposażenia. Niniejszy dokument określa minimum wymagań, które mają 
być spełnione przy realizacji dostawy i montażu tego urządzenia. Spełnienie tych wymagań w żadnym wypadku nie 
zwalnia wykonawcy z jego zobowiązań dostarczenia wszystkich elementów urządzenia, materiałów, prac, sprzętu i 
innych robót budowlanych nie wymienionych w tym dokumencie, a wymaganych do terminowej i pełnej realizacji 
robót budowlano -montażowych. 
 1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 
Wszystkie mające zastosowanie dokumenty, normy, przepisy, zasady, prawa i regulacje, które zostaną przywołane w 
niniejszej specyfikacji, będą uważane za część niniejszego dokumentu. Gdy takie dokumenty, normy, przepisy, zasady, 
prawa i regulacje nie będą dołączone do niniejszego opracowania oraz nie będą towarzyszyły dokumentom 
kontraktowym, wtedy obowiązkiem wykonawcy jest ich uzyskanie, a także ewentualne przetłumaczenie. 
 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami Inżyniera. 
W przypadku wystąpienia w poszczególnych przywołanych dokumentach różnych wymagań należy do realizacji przyjąć 
to wymaganie, które stawia ostrzejsze warunki. 

 
2. MATERIAŁY. 
 2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST 001 „Wymagania ogólne”. 
 2.2. Winda zewnętrzna dla osób niepełnosprawnych. 

Wszystkie dostarczone przez wykonawcę elementy windy będą fabrycznie nowe, nowoczesne i zgodne z aktualnym 
stanem techniki. Urządzenia każdego typu będą odpowiednie do ich przeznaczenia, sprawdzone w działaniu, wysokiej 
sprawności, bezpieczne, zaprojektowane, wykonane godnie z właściwymi normami polskimi lub co 
najmniej równorzędnymi normami obcymi oraz dostarczone przez doświadczonych producentów. 
Winda dostosowana będzie do użytku przez osoby niepełnosprawne i wyposażona we wszystkie, konieczne ułatwienia. 
Dane dotyczące urządzenia: 

·  Producent - Cibes (lub inny producent zapewniający analogiczne parametry techniczne urządzenia) 
·  Typ – A 5000 platforma pionowa wykonanie wewnętrzne 
·  napęd śrubowy 
·  udźwig 400 kg 
·  wys. podnoszenia 3,4m 
·  prędkość 0,15m/s 
·  ilość przyst. 3 
·  drzwi aluminiowe, przeszklone DS-4 z dużą szybą 
·  Szyb: konstrukcja samonośna z paneli szklanych typu „LEGO” w oprawach z aluminium anodowanego 
·  oświetlenie w technice LED  
·  Wymiary platformy: 1000mmx1500mm 
·  Moc silnika 2,2kW 
·  Zasilanie 380V 
·  duże przyciski ułatwiające obsługę, 
·  sygnał optyczny i akustyczny po naciśnięciu przycisku, 
·  wyraźnie słyszalny sygnał otwarcia drzwi, 
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·  informacja głosowa po dojeździe do wybranego piętra (nie obligatoryjne), 
·  automatyczny zjazd na poziom „0” i otwarcie drzwi w przypadku zaniku napięcia. 
 
 - W zakresie projektu mechanicznego, obliczeń wytrzymałościowych i związanych z nimi doborem materiałów, 
bezpieczeństwem, wytwarzaniem, testowaniem, wyposażeniem oraz wymaganiami specjalnymi stosowane będą 
odpowiednie normy polskie lub co najmniej równorzędne normy obce. 
 - Dobór materiału leży w zakresie odpowiedzialności gwarancyjnej wykonawcy. 
 - Wszystkie części urządzenia podlegające przepisom dozorowym muszą mieć odpowiednie dopuszczenie polskiego 
Urzędu Dozoru Technicznego. Przygotowanie i przekazanie odpowiedniej dokumentacji do Urzędu Dozoru 
Technicznego należy do obowiązków wykonawcy. 
 - Winda we wszystkich swoich częściach musi być tak zaprojektowane, aby można było bezpiecznie uniknąć 
przeciążeń, podwyższonego zużycia i niedopuszczalnych stanów eksploatacji. 
 - Winda musi gwarantować cichą i spokojną pracę. Głośność urządzeń powinna odpowiadać obowiązującym normom. 
 - Praca windy nie może powodować zakłóceń fal radiowych oraz zakłócać działanie urządzeń elektronicznych 
pracujących w budynku. 
 - Winda powinny być wyposażone w stosowne tabliczki znamionowe z aktualnymi parametrami technicznymi. 
 

3. SPRZĘT. 
 3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST 001„Wymagania ogólne”. 
Przy wykonywaniu prac przygotowawczych wykonawca powinien dysponować sprzętem stosownym do zakresu 
wykonywanych robót. 
 3.2. Sprzęt do wykonania robót. 

Wybór sprzętu i narzędzi do wykonania Robót należy do Wykonawcy. 
 

4. TRANSPORT. 
 4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST 001 „Wymagania ogólne”. 
 4.2. Wymagania dla transportu. 

Wymagania dotyczące transportu i zabezpieczenia windy powinny być określone przez Wykonawcę oraz Producenta 
urządzenia.  
 

5. WYKONANIE ROBÓT. 
 5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST 001„Wymagania ogólne”. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
 6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST 001 „Wymagania ogólne”. 
 6.2. Zasady kontroli robót. 

Zabezpieczenie jakości ma gwarantować wykonanie windy, prac budowlanych i montażowych na najwyższym poziomie 
technicznym. 
Kontrole dla sprawdzenia jakości produkcji u wykonawcy lub jego poddostawcy są dopuszczalne w każdym czasie. 
Wykonawca zapewni dostęp do miejsc, w których odbywa się produkcja. Wykonawca windy ma obowiązek 
respektowania uwag i zaleceń Inspektora Nadzoru z ramienia Zamawiającego. Wykonawca przeprowadzi próbny 
rozruch windy w obecności przedstawiciela Zamawiającego przed odbiorem technicznym przez Urząd Dozoru 
Technicznego. Zamawiający dokona odbioru inwestorskiego (wewnętrznego) windy przed odbiorem przez 
Urząd Dozoru Technicznego i przekazaniem dźwigów do konserwacji. 
  

Prace poprawkowe i naprawy wynikające z niewłaściwego magazynowania i transportu obciążają 
konto wykonawcy. Wszystkie urządzenia podlegające przepisom dozorowym powinny posiadać odpowiednie 
świadectwa badania typu oraz świadectwa kontroli jakości, a urządzenia pochodzące z importu - aktualne wnioski 
importowe potwierdzone przez właściwy terenowy Inspektorat Dozoru Technicznego. 
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Wykonawca obowiązany jest natychmiast powiadomić Zamawiającego, jeżeli wystąpią 
opóźnienia albo inne utrudnienia w trakcie realizacji dostaw i świadczeń. Wykonawca nie będzie zatrudniał 
podwykonawców do prac montażowych bez wcześniejszego uzgodnienia z Zamawiającym pod groźbą zerwania umowy 
przez Zamawiającego. Wykonawca będzie prowadził dziennik dostaw i prac montażowych oraz dokonywał 
odpowiednich wpisów do Dziennika Budowy 
Wykonawca przedstawi plan dostawy i montażu windy. 
Wykonawca zorganizuj i przeprowadzi odbiór windy z udziałem przedstawicieli Urzędu Dozoru Technicznego. 
 

7. OBMIAR ROBÓT. 
 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 001„Wymagania ogólne”. 
 7.2. Jednostka obmiarowa. 

Jednostką obmiarową robót jest: 
� [szt.] – ilość sztuk windy 
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych w dokumentacji 
powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT. 
 Ogólne zasady odbioru robót. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST 001 „Wymagania ogólne”. 
 Szczegółowe wymagania.  

Wykonawca przed rozpoczęciem prac na budowie poda Zamawiającemu odpowiedzialnego, za montaż  kierownika 
montażu. Dotrzymanie przepisów bezpieczeństwa na każdym odcinku prac leży po stronie wykonawcy. Wykonawca 
obowiązany jest przeprowadzić wszystkie świadczenia na własną odpowiedzialność. Jego obowiązkiem jest pilnowanie 
porządku na powierzonym mu odcinku jak i wykonanie wszystkich zobowiązań objętych kontraktem. Jest on jednak 
obowiązany pracować w porozumieniu i z uwzględnieniem poleceń wydawanych przez Zamawiającego. 
Zabezpieczenie miejsca budowy (montażu) pod względem bezpieczeństwa użytkowników obiektu i przepisów BHP leży 
po stronie wykonawcy. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za aktywność swoich podwykonawców na placu 
budowy(montażu). 

 
Jeżeli w urządzeniu ujawni się jakikolwiek defekt przed upływem okresu gwarancyjnego lub urządzenie nie utrzymuje 
gwarantowanych parametrów, wykonawca ma obowiązek zbadać przyczynę. Jeżeli za taki defekt odpowiada 
wykonawca, koszt tego badania poniesie wykonawca, a następnie będzie on w takim wypadku obowiązany usunąć ten 
defekt na koszt własny. Wykonawca ma obowiązek wykonać roboty naprawcze w obecności Zamawiającego. 
Po wykonaniu naprawy Zamawiający może domagać się na koszt wykonawcy powtórzenia odbiorów gwarancyjnych ze 
wszystkimi konsekwencjami. 
Wszystkie dodatkowe prace, narzędzia i środki pomocnicze wymagane do dokonania naprawy usterek oraz prace 
dodatkowe obciążają konto wykonawcy, przy czym obowiązany on jest do przestrzegania ogólnych wytycznych 
utrzymania porządku na budowie. 
Świadczenia obejmujące wykonanie poprawek i usuwanie wad (usterek) potwierdzone muszą być przez protokoły z 
budowy, próby funkcjonalne i przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego. 

 
Wykonawca gwarantuje, że urządzenia są sprawne i kompletne, gwarantują nieprzerwaną eksploatację i odpowiadają 
warunkom wymienionym w specyfikacji technicznej. Na prawidłowe działanie windy wykonawca udzieli 
Zamawiającemu gwarancji, na okres zgodny z umową o roboty budowlane. 
W ramach gwarancji wykonawca zobowiąże się do bezpłatnej konserwacji oraz usuwania usterek i nieprawidłowości w 
działaniu windy w tym naprawy uszkodzonych zespołów i elementów lub ich wymiany na nowe. 
Wykonawca przystąpi niezwłocznie do usuwania usterek w okresie gwarancyjnym w technicznie akceptowanych 
terminach. 
W okresie gwarancyjnym wykonawca będzie odpowiadał pisemnie w ciągu 3 dni od otrzymania reklamacji i 
informował Zamawiającego o swojej decyzji dotyczącej roszczeń gwarancyjnych. 
W przypadku awarii urządzeń w okresie gwarancji, na część podlegającą naprawie / wymianie będzie liczony nowy 
okres gwarancji od momentu jej naprawy / wymiany. 



SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
Budowa sali gimnastycznej z zapleczem szatniowo-sanitarnym wraz z instalacjami wewnętrznymi oraz budowa przewiązki (łącznika) – 

stanowiących rozbudowę istniejącego budynku szkoły podstawowej; zagospodarowanie terenu objętego inwestycją  

– całość inwestycji zlokalizowana na dz. nr 388/1 i 487 w miejscowości Koszyce Małe 

DRAFT Spółka Inżynierska S.C., R. Dudek, D. Białas 
ul. Krakowska 21, 32-065 Krzeszowice 

 

5 | S t r o n a  

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
 9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST 001 „Wymagania ogólne”. 
Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty określa umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 


