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1. WSTEP.

1.1.Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe]j Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem tynkéw wewnetrznych i zewnetrznych Scian i sufitow.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu okreslonych w
pkt.1.1 opracowania.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty tynkarskie obejmuja:

- przygotowanie i oczyszczenie podfoza

- ktadzenie tynkdow.

o Wewnatrz obiektu w pomieszczeniach takich jak magazyny na sprzet sportowy, czy tynki na biegach
schodowych zostang zastosowane tynki cementowo-wapienne w kolorze biatym. Dodatkowo pomieszczeniach
szczegblnie obcigzonych (klatka schodowa, korytarze) zostang zastosowane tynki mozaikowe do wysokosci 1,60m nad
poziomem posadzki.

o W pozostatych pomieszczeniach wewnatrz obiektu zostang wykonane tynki gipsowe.

o Na zewnatrz obiektu zostang wykonane cokoty z tynkéw mozaikowych w kolorach zgodnych z rysunkami
elewacji (patrz projekt wykonawczy).

o Na zewnatrz budynkow zostang uzyte tynki cienkowarstwowe akrylowe i mineralne w kolorach zgodnych z

rysunkami elewacji.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi SST 001 ,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w SST 001 ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY.

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST 001 ,Wymagania ogdlne”.

2.2 Woda.

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-B-32250
»Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode
pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze organiczne,
oleje i mut.

2.3.Piasek.

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych”, a w
szczegblnosci:

-nie zawiera¢ domieszek organicznych,

-mie¢ frakcje rdinych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, piasek s$rednioziarnisty
0,5+1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0+2,0mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich — $rednioziarnisty
odmiany 2.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5mm.

2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne (do tynkdw wewnetrznych).

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykte”.
Przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej przygotowaniu, tj. w
okresie ok. 3 godzin.

Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowaé cement portlandzki wedtug normy PN-B-19701 ,Cementy
powszechnego uzytku”. Za zgodg Inspektora nadzoru mozna stosowac cement z dodatkiem zuzla lub popiotédw lotnych
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25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania
zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego
wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowych sktadnikdw zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci
od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.5. Tynk zewnetrzny — tynk cienkowarstwowy akrylowy.

Cienkowarstwowy tynk strukturalny ,kornik”, przeznaczony do recznego wykonywania dekoracyjnych wypraw
zewnetrznych. Tynk w konsystencji pasty, na bazie wodnej dyspersji zywic syntetycznych. Tynki akrylowe dajg powtoke
przepuszczalng dla pary wodnej, hydrofobowa. Charakteryzuja sie duzg odpornoscig na réznego rodzaju uszkodzenia,
czynniki atmosferyczne, mycie i szorowanie itp.

Przyczepnos$¢: min. 1,5MPa; temperatura podtoza i otoczenia w trakcie prac: od +5°C do +25°C; odpornos¢ na
temperatury: od -20°C do +60°C; gestos¢ gotowego wyrobu: ok. 1,9 g/cm3; opor dyfuzyjny: max 0,2m.

2.6. Tynk zewnetrzny — tynk cienkowarstwowy mineralny.

Tynk mineralny baranek przeznaczony do ochronno-dekoracyjnego wykonczenia elewacji.

2.7. Tynk wewnetrzny i zewnetrzny — tynk mozaikowy.

Dane techniczne:

>Ciezar objetosciowy 1,65 g/cm3

>Przyczepno$é > 0,1 N/mm?2

>Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego u = 60

Najwazniejsze wtasciwosci produktu:

>naturalne kruszywo marmurowe

>atrakcyjne mozaikowe wzory

>trwatos¢

>odpornos$é na uderzenia mechaniczne

>tatwos¢ uzycia

2.8. Zaprawa tynkarska gipsowa.

Gotowa, gipsowa zaprawa tynkarska przeznaczona do wykonania tynkdéw na $cianach i sufitach musi by¢ dostarczona
na plac budowy w szczelnych fabrycznych opakowaniach lub luzem i skladowana w odpowiednich (przeznaczonych do
tego celu) silosach. Zaprawa gipsowa musi by¢ odpowiednia do rodzaju uktadania jej na tynkowanych elementach
(reczny lub mechaniczny).

3. SPRZET.

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu.

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST 001, Wymagania ogdlne”.

Przy wykonywaniu prac przygotowawczych wykonawca powinien dysponowaé sprzetem stosownym do zakresu
wykonywanych robét.

3.2. Sprzet do wykonania robét.

Do robdt zwigzanych z wykonaniem tynkéw zwyktych wykonawca powinien wykazaé¢ sie mozliwoscig korzystania
z nastepujacego sprzetu:

- mieszarki do zapraw,

-agregatu tynkarskiego,

-betoniarki wolnospadowej,

-pompy do zapraw,

-przenosnych zbiornikéw na wode.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST 001 ,Wymagania ogdlne”.

4.2. Wymagania dla transportu.

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac sie zgodnie z normg BN-88/6731-08. Cement i wapno
suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cemento-wozem, natomiast cement i wapno suchogaszone workowane mozna
przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni sposdb zabezpieczone przed zawilgoceniem.
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Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi S$rodkami transportu w warunkach zabezpieczajagcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

Tynk akrylowy nalezy przewozi¢ i przechowywa¢ w szczelnie zamknietych wiaderkach, w suchych warunkach, w
temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed wilgocia. Okres przydatnosci do uzycia tynku wynosi 12
miesiecy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

Tynk mozaikowy nalezy przechowywac i przewozi¢ w szczelnie zamknietych wiadrach, chronié¢ przed mrozem i wysokg
temperaturg. Okres przydatnosci do uzycia wynosi 12 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét.

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST 001, Wymagania ogdlne”.

5.2. Warunki przystapienia do robot.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty stanu surowego,
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczéw murdw tj. po uptywie ok. 4 miesiecy
po zakonczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywaé¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek
ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywaé¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéow
zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robdt budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur”.

Zaleca sie chronié swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwdch dni przed nastonecznieniem dtuzszym
niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1
tygodnia, zwilzane woda.

5.3. Przygotowanie podtoza.

Podtoza tynkéw zwyktych powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-70/B-10100 Spoiny w murach ceglanych

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci
5-10mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i substancji
ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usung¢ 10-proc. roztworem szarego mydfa lub wypetniajgc je lampa
benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ wodg.

5.4. Wykonywanie tynkéw zwyktych.

-Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzegaé zasad podanych w normie PN-70/B-10100p. 3.3.1.

-Sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi okreslonymi norma
PN-70/B-10100.

-Grubosci tynkéw zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub podktadu powinny by¢ zgodne z
normg PN-70/B-10100.

-Tynki zwykte kategorii Ill nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposdb standardowy.

- Tynk tréjwarstwowy powinien sie sktadaé z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkdw wewnetrznych nalezy wykonac
wedtug paséw i listew kierunkowych. Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej
stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

-Do wykonania tynkéw nalezy stosowac zaprawy cementowo - wapienne: tynkdw nie narazonych na zawilgocenie - w
proporcji 1:1:4, narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych - w proporcji 1:1:2.

5.5. Przygotowanie podtoza pod tynk akrylowy.

Podtoze powinno by¢ stabilne, rowne i nosne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw moggcych ostabié
przyczepnos¢ zaprawy, zwitaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejéw, ttuszczow, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej.
Stare powtoki malarskie i tynkarskie o niedostatecznej przyczepnosci nalezy usungé. Po ich usunieciu zaleca sie
zagruntowaé podtoze emulsjg gruntujgcg. Nieréwnosci i ubytki nalezy wypetnié stosujgc zaprawe szpachlowa. Przed
natozeniem tynku, niezaleznie od podtoza, nalezy wykona¢ technikg malarskg podktad z tynku podktadowego.

4)1strona



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
Budowa sali gimnastycznej z zapleczem szatniowo-sanitarnym wraz z instalacjami wewnetrznymi oraz budowa przewiazki (facznika) -
stanowiacych rozbudowe istniejacego budynku szkoly podstawowej; zagospodarowanie terenu objetego inwestycjq
- cato$¢ inwestycji zlokalizowana na dz. nr 388/1i 487 w miejscowosci Koszyce Mate
DRAFT Spétka InZynierska S.C., R. Dudek, D. Biafas
ul. Krakowska 21, 32-065 Krzeszowice

5.6. Wykonywanie tynkow akrylowych.

Tynk nalezy naktadaé na przygotowane, zagruntowane podtoze w postaci réwnomiernej warstwy o grubosci kruszywa,
przy pomocy gtadkiej pacy ze stali nierdzewnej. Nadmiar materiatu nalezy $ciggngé¢ z powrotem do wiadra i
przemieszac. Powstatg powierzchnie zaciera pacg z tworzywa sztucznego w pionie, w poziomie, ruchem okreznym lub
na krzyz, uzyskujgc zgdang fakture. Czas otwarty pracy (pomiedzy naciggnieciem masy a zatarciem) zalezy od
chtonnosci podtoza, temperatury otoczenia i konsystencji masy. Nalezy doswiadczalnie (dla danego typu podtoza i
danej pogody) ustali¢ maksymalng powierzchnie mozliwg do wykonania w jednym cyklu technologicznym (naciaggniecie
i zatarcie). Materiat nalezy naktada¢ metoda "mokre na mokre", nie dopuszczajgc do zaschniecia zatartej partii przed
naciggnieciem kolejnej. W przeciwnym razie miejsce tego potgczenia bedzie widoczne. Przerwy technologiczne nalezy z
géry zaplanowa¢, na przyktad: w naroznikach i zatamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku koloréw itp.
Tynkowang powierzchnie nalezy chronié, zaréwno w trakcie prac jak i w okresie wysychania tynku, przed bezposrednim
nastonecznieniem, dziataniem wiatru i opaddéw atmosferycznych. Czas wysychania tynku zaleznie od podtoza,
temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza, wynosi od ok. 12 do 48 godzin. Temperatura podfoza i otoczenia,
podczas wykonywania prac i wysychania tynku, powinna wynosi¢ od +5°C do +25°C.

5.7. Przygotowanie podtoza pod tynk mozaikowy.

Podtoze musi by¢ stabilne, nosne, suche, jednorodne i wolne od zanieczyszczen. Jego powierzchnia musi byé rowna i
gtadka. Produkt rekomendowany do aplikacji na tynki cementowe o niskiej chtonnosci wody. Nie stosowaé na
powierzchnie narazone na podcigganie kapilarne oraz na powierzchnie poziome lub nachylone do poziomu,
niezabezpieczone przed opadami atmosferycznymi.

5.8. Wykonywanie tynkéw mozaikowych.

Przed tynkowaniem podtoza cementowo-wapienne, cementowe i betonowe zagruntowaé ptynem gruntujgcym, a
podtoza gipsowe (tynki, szpachle, bloczki, ptyty kartonowo-gipsowe)

- gteboko penetrujgcym ptynem gruntujgcym.  Grunt naktada¢ przy pomocy watka lub pedzla, starannie
rozprowadzajgc w obu kierunkach, aby podtoze byto obficie nasycone.

Pozostawi¢ do wyschniecia na okoto 12 godzin. Przemieszany tynk naktadaé na zagruntowane i wyschniete podtoze
przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej. Nalezy naktada¢ rownomiernie, nadmiar tynku Sciggac paca i wygtadzac zawsze
w jednym

kierunku do uzyskania warstwy o grubosci odpowiadajacej granulacji tynku.

Podczas nakfadania i wigzania tynku temperatura otoczenia i podfoza nie moze by¢ nizsza niz + 50C i nie wyzsza niz
+250C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie moze by¢ zbyt wysoka. Wykonywang wyprawe nalezy chroni¢ przed
bezposrednim dziataniem storca i opaddéw atmosferycznych, az do petnego zwigzania tynku. Czas wigzania w
przypadku wysokiej wilgotnosci powietrza i/lub niskiej temperatury moze sie znacznie przedtuzyé. Przynajmniej

przez 5 - 6 dni od natozenia, tynk nie moze by¢ narazony na dziatanie mrozu, deszczu i wilgoci.

5.8. Wykonywanie tynkéw gipsowych.

Do odmierzonej ilosci wody w mieszarce nalezy dodawad gotowg zaprawe gipsowa, a nastepnie mieszac do uzyskania
jednorodnej masy zaprawy. Zatadowania do mieszarki ostatniego sktadnika nie powinno trwac ktérej niz 2 minuty.
Mieszanie mechaniczne nie powinno trwaé dtuzej niz 5 minut. Sposéb dozowania zaprawy i jej stosowanie powinny
by¢ okreslone przez producenta i opisane na opakowaniu.

5.9. Wykonywanie tynkéw cienkowarstwowych mineralnych.

Tynk typu BR-ECOROCK zacieramy ruchem kolistym. Tynk typu DR-ECOROCK zacieramy w Zzgdanym kierunku
pionowym, poziomym lub ruchem kolistym. W czasie procesu wigzania i schniecia tynku nalezy chroni¢ go przed
bezposrednim dziataniem stonca, deszczu i wiatru. W okresach nizszych temperatur przy wysokiej wilgotnosci nalezy
uwzgledni¢ wydtuzony czas schniecia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét.

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST 001 ,Wymagania ogdlne”.

6.2. Badania tynkéw.

Badania tynkdéw zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w sposdb podany w normie PN-B-10100 p. 4.3. i powinny
umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan.
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6.3.Badania przed przystgpieniem do robét tynkowych.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna oraz kruszyw przeznaczonych
do wykonania robdt i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji. Badania te powinny
obejmowac wszystkie wtasciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa okreslone w pkt. 2 niniejszej specyfikacji.
6.4.Badania w czasie robot.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci jej marki i konsystencji,
powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte". Wyniki badan materiatéw i zaprawy
powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.5.Badania w czasie odbioru robét.

Badania tynkow zwyktych powinny byé przeprowadzone w sposdb podany w normie PN-70/B-10100 p. 4.3.
i powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegdlnosci:

-zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

-jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

-prawidtowosci przygotowania podtozy,

-mrozoodpornosci tynkéw zewnetrznych,

-przyczepnosci tynkow do podtoza,

-grubosci tynku,

-wygladu powierzchni tynku,

-prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

-wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w SST 001, Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Powierzchnie tynkéw oblicza sie w [m2] jako iloczyn dtugosci Scian w stanie surowym i wysokosci mierzonej od podtoza
lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu. Powierzchnie pilastrow i stupdw oblicza sie w rozwinieciu tych
elementéw w stanie surowym.

Powierzchnie tynkow stropow ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w Swietle Scian surowych na
ptaszczyzne pozioma.

Powierzchnie stropow zebrowych i kasetonowych oblicza sie w rozwinieciu wedtug wymiaréw w stanie surowym. Z
powierzchni tynkéw nie potrgca sie powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, obrébek kamiennych, kratek,
drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od O,5m2.

llos¢ tynkéw w [m2] okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét.

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST 001 ,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg wykonawczg, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania omdéwione w pkt. 6, daty pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik
negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany.

W takim przypadku nalezy przyjac¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- tynk poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci tynku, zaliczy¢ tynk do nizszej
kategorii, w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, usung¢ tynk i ponownie wykonac¢ roboty
tynkowe.

8.2.0dbidr podtoza.

Nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt tynkowych. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po
dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic¢ i umyé woda.

8.3. 0Odbidr tynkow.

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne
z dokumentacja projektowa.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
Budowa sali gimnastycznej z zapleczem szatniowo-sanitarnym wraz z instalacjami wewnetrznymi oraz budowa przewiazki (facznika) -
stanowiacych rozbudowe istniejacego budynku szkoty podstawowej; zagospodarowanie terenu objetego inwestycja
- cato$¢ inwestycji zlokalizowana na dz. nr 388/1i 487 w miejscowosci Koszyce Mate
DRAFT Spétka InZynierska S.C., R. Dudek, D. Biafas
ul. Krakowska 21, 32-065 Krzeszowice

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie mogga by¢ wieksze
niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci kontrolnej dwumetrowej taty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

-pionowego — nie mogg by¢ wieksze niz 2mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu,

-poziomego — nie mogg by¢ wieksze niz 3mm na 1 mb i ogdétem nie wiecej niz 6mm na catej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi (Scianami, belkami itp.).

Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

-wykwity w postaci nalotow roztwordw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw przenikajgcych z podtoza, pil$ni
itp.,

-trwate slady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci
tynku do podtoza.

Odbidr gotowych tynkdw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawierac:

-ocene wynikow badan,

-wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

-stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem.

8.4. Odbior koncowy.

Odbidér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakoriczenia
robot betonowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robét zawartych w umowie.

9. PODSTAWA P+ATNOSCI.

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci.

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST 001 ,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Cena wykonania robdt obejmuje zakres robét, wykazanych w Ksigzce Przedmiardw i Kosztorysie Inwestorskim.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy.

- PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
- PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

- PN-B-30020:1999 Wapno.

- PN-79/B-06711  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

- PN-90/B-14501  Zaprawy budowlane zwykte.

- PN-B-19701 ;1997 Cementy powszechnego uzytku.

- PN-1SO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow zapewnienia jakosci i zarzadzanie
systemami zapewnienia jakosci.

Rozporzqdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych
oraz jednostkowego stosowania wyrobéw
budowlanych (Dz.U. nr.107/98 poz.679, nr 802 poz.71).

Rozporzqdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru

deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie (Dz.U. nr.113/98 poz.728)
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