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1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru konstrukcji
monolitycznych, betonowych i zelbetowych.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu okreslonych w
pkt.1.1 opracowania. Ustalenia w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie konstrukgji i elementéw betonowych i zelbetowych w projektowanym obiekcie.
1.3. Zakres roboét objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, dotyczy zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem konstrukcji
betonowych i zelbetowych w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem obejmujg wszystkie czynnosci majgce
na celu wykonanie robot zwigzanych z:

- przygotowaniem i dostawg mieszanki betonowe;j,

- wykonanie deskowan wraz z usztywnieniem,

- uktadanie i zageszczenie mieszanki betonowej,

- pielegnacja betonu.

Podmiotowe czynnosci majg na celu wykonanie:
Podbetondw i posadzek
Warstwy grubosci 10cm szerokosci zaleznej od szerokosci taw fundamentowych i wymiaréw stop
fundamentowych wykonane z masy betonowej marki C8/10 (zgodnie ze starg nomenklaturg B10) uktadanej
pod fundamentami na dnie wykopow.
Warstwy posadzek gr.10cm — w pomieszczeniach projektowanego obiektu, utozonych pod warstwami posadzki
na podtozu z podsypki piaskowej zageszczone;.

taw fundamentowych zelbetowych

tawy fundamentowe wysokosci 40cm, szeroko$ci 60-80cm, wykonane z masy betonowej C20/25 (B25),
zbrojone podtuznie czterema pretami ¢16 ze stali RB 400 W, powigzanymi strzemionami z pretéw @8 ze stali
18G2-b w rozstawie co 25cm. Dodatkowo zbrojenie dolne stanowi siatka z pretéw ¢12 co 1220cm. Masa
betonowa ma by¢ uktadana w szalunku na oczyszczonym podtozu z podbetonu.

Stop fundamentowych Zelbetowych

Stopy fundamentowe wysokosci 40cm i rozmiarach zgodnych z projektem konstrukcyjnym, wykonane z masy
betonowej C20/25 (B25), zbrojone siatkami z pretéw @12 ze stali RB 400 W. Masa betonowa ma by¢ uktadana
w szalunku na oczyszczonym podtozu z podbetonu.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i Ogdlng Specyfikacjg
Techniczng, a takze podanymi ponize;j:

- klasa ekspozycji XC3 okresla warunki Srodowiska w jakich pozostaje wbudowany element, (umiarkowana

wilgotnosc).

- klasa betonu C20/25 (B25), beton zwykty towarowy.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt.
Ogodlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
zarzgdzajacego realizacjag umowy. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych budynku oraz zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.
Na Wykonawcy cigzy obowigzek zachowania na budowie przepiséw BHP, przeciwpozarowych oraz ochrony srodowiska.
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2. MATERIALY.

2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatéw.
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, podano w SST 001 Wymagania Ogdlne.

Woda [ PN-EN 1008:2004]- normy zwigzane PN-75/C-04630.

Do przygotowania masy betonowej stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia z wyjgtkiem wdd mineralnych, ze
studni, z rzeki lub jeziora o ile nie zawierajg zwigzkdw siarkowych, kwasowych czy zasadowych. Niedozwolone jest
uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Piasek [ PN-79/B-06711 ]

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowej, a w szczegdlnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych
- posiadac¢ frakcje o réznych wymiarach, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0.25+0.5mm, piasek
Srednioziarnisty 0.5+1.0mm, piasek gruboziarnisty 1.0+2.0mm.

Kruszywo mineralne do betonéw [ PN-86/B-06712 ]
Kruszywo powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowej, a w szczegdlnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych i pylastych

- posiadac frakcje przechodzace przez sito o oczkach kwadratowych 32mm.
W zaleznosci od rodzaju elementu wymiar najwiekszego ziarna kruszywa powinien byé mniejszy od 1/3 najmniejszego
wymiaru przekroju poprzecznego oraz od odlegtosci w Swietle miedzy pretami lezagcymi w jednej ptaszczyznie
prostopadtej do kierunku betonowania.
Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:

- sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,

- ksztattu ziaren wg PN-EN 933-4:2001,

- zawartosci pytdw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

- zawarto$ci zanieczyszczenh obcych wg PN-76/B-06714/12.
W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezgcg kontrole wilgotnosci
kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i statosci zawartosci frakcji 0-2mm.

Cement portlandzki [ PN-B-3000:1990]
Cement powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowej, a w szczegdlnosci:
- nie nalezy stosowac¢ cementu murarskiego ani hutniczego tylko cement portlandzki.
Cement portlandzki marki ,,25” do betondw B7.5 + B15, Cement portlandzki marki ,35” do betonéw B20 + B35.

Do kazdej partii dostarczanego cementu musi by¢ dotgczone Swiadectwo jakosci (atest). Kazda partia cementu, dla
ktérej wydano oddzielne swiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana osobno w sposéb umozliwiajgcy jej tatwe
rozréznienie.
Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK, co najmniej trzywarstwowe, wg PN-
76/P-79005. Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg lub 25 kg . Na workach powinien by¢ umieszczony
trwaty, wyrazny napis zawierajgcy nastepujace dane:

-oznaczenie

-nazwa wytworni i miejscowosci

-masa worka z cementem

-data wysytki

-termin trwatosci cementu.
Swiadectwo jakoéci cementu - kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorcza
kontroli jakosci zgodnie z PN-EN 147-2.
Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu - kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskaé
akceptacje Inspektora nadzoru.
Biezgca kontrola podstawowych parametrow cementu - cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany
badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PNB-
30000:1990. Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktdérej jest atest z wynikami badan cementowni
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obejmuje tylko badania podstawowe. Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie
przeprowadzenie kontroli obejmujgce;j:
- oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, oznaczenie zmiany
objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie
dajacych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajgcych sie w wodzie.
W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodnos¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty do betonu.
Magazynowanie i okres sktadowania. Miejsca przechowywania cementu mogg by¢ nastepujace:
- dla cementu pakowanego (workowanego): sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym
terenie zabezpieczone z bokdw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o
szczelnym dachu i $cianach)
Podtogi magazynéw zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce cement przed zawilgoceniem i
zanieczyszczeniem.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie moze by¢ uzyty do
betonu po okresie:
- 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
- po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytwoérce w przypadku przechowywania w sktadach
zamknietych.
Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne s$wiadectwo jakosci powinno by¢ przechowywana w sposéb
umozliwiajacy jej tatwe rozrdznienie.

Stal zbrojeniowa [ PN-82/H-93215 ]
Walcéwka i prety do zbrojenia betonu, klasy A-0 i A-l, A-ll, A-lll i A-lll N. Stal powinna spetnia¢ wymagania
obowigzujgcej normy przedmiotowej.

Beton towarowy [PN-EN-206-1:2003], zgodny z: [BN-78/6736-02].
Beton C20/25 (B-25) o konsystencji plastycznej i gesto-plastyczne;j.
Beton C8/10 (B10) do wykonania podbetonu i posadzek na gruncie.

2.2. Materiaty pomocnicze.

Deskowania

Deskowania i zwigzane z nimi rusztowania powinny w czasie ich uzytkowania zapewni¢ sztywnosé, niezmiennos¢ i
bezpieczenstwo wykonywanych w nich elementéw konstrukcji monolitycznych (taw fundamentowych, podciggéw i tp).
Dla belek i podciggdéw o rozpietosci powyzej 3,0m deskowania powinny by¢ wykonane z odwrotng strzatkg roboczg w
stosunku do kierunku ugiecia deskowania. Wielkos¢ odwrotnej strzatki ugiecia nie moze by¢ mniejsza od
maksymalnego przewidzianego ugiecia elementu przy obcigzeniu catkowitym.

Rusztowania

Rusztowania ramowe (np. typ ,warszawskie”) nalezy montowac zgodnie z dokumentacjg techniczng producenta.
Montaz i rozbiérke rusztowania mozna powierzy¢ tylko osobom, ktdre przeszty szkolenie w tym zakresie. Montaz
powinien odbywac¢ sie pod nadzorem uprawnionej osoby. Odbiér ustawionego rusztowania powinien by¢ dokonany
przez osobe do tego uprawniong i potwierdzony wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET.

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.

Sprzet do wykonywania robot: betoniarka bebnowa, sito do kruszywa, topaty; szpadle; dragi stalowe; mtotki; mtoty,
kliny; taczki, wozki dwukotowe (tzw. ,japonki”), stot zbrojarski, prosciarka, gietarka, nozyce do ciecia pretéw — reczne i
mechaniczne.
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4. TRANSPORT.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.
e Transport - podawanie i uktadanie mieszanki betonowej
Srodki do transportu betonu
Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami). ilos¢ "gruszek"
nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagang szybkos$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu
twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

Czas transportu i wbudowania

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
90 minut przy temperaturze otoczenia + 15°C
70 minut przy temperaturze otoczenia + 20°C
30 minut przy temperaturze otoczenia + 30°C

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogdlne wykonania robét.
Ogolne zasady wykonania robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej (OST).

Zalecenia ogdlne
— Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1 :2003 i PN-63/B-06251.
— Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy.
Wytwarzanie mieszanki betonowej
Dozowanie sktadnikdw
Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie wagowo, z doktadnoscia:
- 2% - przy dozowaniu cementu i wody
- 3% - przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory muszg miec aktualne Swiadectwo legalizacji. Przy dozowaniu sktadnikdw powinno sie uwzgledniac
korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.
Mieszanie sktadnikéw
Mieszanie sktadnikéw powinno sie odbywac wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie
stosowania mieszarek wolnospadowych). Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢
krétszy niz 2minuty.
Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej
Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich
oproéznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzujg
odrebne wymagania technologiczne przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki
betonowej przy wylocie.
Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnos¢ rzednych z projektem,
czystos$¢ deskowania oraz obecnosé wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkosé otuliny.
Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni ,na ktérg spada. W
przypadku gdy wysokosc ta jest wieksza nalezy mieszanke podawac za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0
m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m). Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy
w fundamentach mieszanke betonowa uktadac¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy, badz tez za
posrednictwem rynny, zageszczajgc wibratorami wgtebnymi, przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy
uktadaé bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy. W ptytach o grubosci wiekszej od 12 cm zbrojonych gérg i
dotem nalezy stosowac belki wibracyjne.
Zageszczanie betonu
Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:
— Wibratory wgtebne nalezy stosowaé o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o srednicy nie
wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezagcymi w ptaszczyznie poziomej. Podczas zageszczania
wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawg wibratora.
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— Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gtebokos¢ 5-8cm w warstwe
poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmowac powoli w
stanie wibrujgcym. Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegto$¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 fi. Belki wibracyjne
powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt i charakteryzowac sie jednakowymi
drganiami na catej dtugosci.

— Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym miejscu powinien wynosi¢
od 30 do 60 sekund.

Deskowanie
Deskowanie wykonaé metoda tradycyjng lub deskowaniem systemowym ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na
doktadnos¢ jego wykonania celem zapewnienia powierzchni architektonicznej betonu po rozszalowaniu.

Przerwy w betonowaniu
— Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio uzgodnionych z projektantem.

— Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z projektantem, a w
prostszych przypadkach mozna sie kierowaé zasadg, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen
gtéwnych.

— Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia
betonu stwardniatego ze swiezym przez:

-usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa
cementowego,

-obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do
zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze
zabiegi nalezy wykonac bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

— W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie
powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura
powietrza jest wyzsza niz 20BC. to czas trwania przerwy nie powinien przekraczaé¢ 2 godzin. Po wznowieniu
betonowania nalezy unikac dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

Wymagania przy pracy w nocy
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest wczesniejsze
przygotowanie odpowiedniego os$wietlenia zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo robdt i dostateczne
warunki bezpieczeristwa pracy.

Pobranie probek i badanie
Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych normg
PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru wszystkich
wynikow badan dotyczgcych jakosci betonu i stosowanych materiatéw.
Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli jakosci
betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione
badania przewidziane aktualng normg i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia
prawidtowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych.
Badania powinny obejmowac:
- badanie sktadnikéw betonu,
- badanie mieszanki betonowej,
- badanie betonu,
- badanie powierzchni rozdeskowanych konstrukcji w betonie architektonicznym.

5.2. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu.

Temperatura otoczenia
Betonowanie nalezy wykonywac wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujgc warunki
umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15MPa przed pierwszym zamarznieciem. W
wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody
Inspektora Nadzoru, oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili uktadania i
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zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

Zabezpieczenie podczas opadow
Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowac¢ sposdb postepowania na wypadek wystgpienia
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia
odkrytych powierzchni Swiezego betonu.

Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia
Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznieciem przez okres
pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15MPa.
Uzyskanie wytrzymatosci 15MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych
warunkach jak zabetonowana konstrukcja.
Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej podjac
dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.3. Pielegnacja betonu.

Materiaty i sposoby pielegnacji betonu
Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajagcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.
Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od zakoriczenia betonowania
rozpoczg¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej
3 razy na dobe).
Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie faczyt z
nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne wymagania odnosnie jakosci
pielegnowane]j powierzchni.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

Okres pielegnacji
Utozony beton nalezy utrzymywac w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu normalnie

twardniejacego nalezy rozpoczac po 24 godzinach od zabetonowania. Rozformowanie konstrukcji moze nastgpic
po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-
63/B-06251) lub wytrzymatosci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

5.4. Wykanczanie powierzchni betonu.

Rownos¢é powierzchni i tolerancji.
Dla powierzchni betondw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujgce wymagania:
- wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy ziarnami kruszywa,
przetomdéw i wybrzuszen ponad powierzchnie,
- pekniecia sg niedopuszczalne,
- rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu
wg PT.
- pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie zgodna z PT, a
powierzchnia na ktérej wystepuja nie wieksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej $ciany,
- rownos¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-69/B-10260, tj. wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2mm.

Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen.
W miejscach gdzie projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych - betonu

architektonicznego, to po rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

- wszystkie wystajgce nierdwnosci wyrdwnacé za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody bezposrednio po
rozebraniu szalunkow,

- raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie wygtadzic¢ i uklepaé, aby otrzymacé
réwng i jednorodng powierzchnie bez dotkdw i poréw, wyréwnang wg powyzszych zalecen powierzchnie nalezy
obrzuci¢ zaprawg i lekko wyszczotkowad wilgotng szczotka aby usung¢ powierzchnie szkliste.
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5.5. Wykonanie podbetonu.
Przed przystgpieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem nosnosci zatozonej w
projekcie technicznym. Podtoze winne byé rdwne, czyste i odwodnione. Beton winien by¢ rozktadany w miare
mozliwosci w sposéb ciggly z zachowaniem kontroli grubosci oraz rzednych wg projektu technicznego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrola jakosci wykonania betondw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi wyzej
wymaganiami. Roboty podlegajg odbiorowi.

Kontrola jakos$ci wykonanych robét obejmuje ocene:

- Odbidr utozonego w szalunkach zbrojenia przed betonowaniem i potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru wpisem w
dz. Budowy o zgodnosci z projektem.

- Prawidtowosci potozenia budowli lub jej czesci w planie

- Prawidtowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementéw.

- Jakosci betonu pod wzgledem jego zageszczenia, jednolitosci struktury, widocznych wad i uszkodzen (np. raki, rysy).
taczna powierzchnia ew. rakdw i rys nie powinna by¢ wieksza niz 5% catkowitej powierzchni danego elementu, a w
konstrukcjach cienkosciennych nie wiecej niz 1%; lokalne raki nie powinny obejmowac wiecej niz 5% przekroju danego
elementu.

- Otuliny betonowej zbrojenia — min. 2cm.

- Zgodnosci odchytek wymiardw i potozenia konstrukcji betonowych i zelbetowych z dopuszczalnymi.

Odchylenia Dopuszczalna
odchytka [mm]
Odchylenia ptaszczyzn i krawedzi ich przeciecia od
projektowanego pochylenia:

a) na 1 m wysokosci 5
b) na catg wysokos$¢ konstrukcji i w fundamentach 20
Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu:

a) na 1 m ptaszczyzny w dowolnym kierunku 5
b) na cata ptaszczyzne 15

Miejscowe odchylenie powierzchni betonu przy
sprawdzeniu
tatg dtugosci 2 m, z wyjgtkiem powierzchni

podporowych: 4
a) powierzchni bocznych i spodnich +8
b) powierzchni gérnych 120
Odchylenia w dtugosci lub rozpietosci elementéw +8
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego 15
Odchylenia w rzednych powierzchni dla innych

elementéw

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST 001, Wymagania ogdlne” .Podstawg dokonywania obmiardw,
okreslajgcy zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji jest zatgczony do dokumentacji przetargowe;j
przedmiar robot.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowg robét sg m’im?

llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem obmiaréw zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.
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8. ODBIOR ROBOT.

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST 001 ,Wymagania ogdlne”.

Do odbioru koncowego robdt betonowych i zelbetowych kierownik budowy obowigzany jest przedstawic:

—

rysunki konstrukcyjne facznie z ewentualnymi naniesionymi na nie zmianami dokonywanymi podczas
wykonania budowy,

dziennik budowy,

protokoty (lub i) atesty betonu z wezta betoniarki i wyniki ich badan wytrzymatosciowych zgodnie z normami
PN-EN 12350i PN-EN 12390

atesty dostarczonych materiatéw ( w szczegdlnosci cementu) zgodnie z normg PN-EN 197-1 CEM | 32,5R
protokoty badan materiatu,

ewentualne wyniki prébnych obcigzen konstrukcji,

protokoty z odbioréw miedzyoperacyjnych (np. odbioru deskowania, zbrojenia, rusztowania itp.)

9. PODSTAWA PYATNOSCI.

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.
Ptaci sie za ustalong ilos¢ m’ (lub i) m’ wg ceny jednostkowej. Cena jednostki obmiarowej ustalana wg warunkow
przetargowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Normy.

PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes¢ 1: wymagania, wtasciwosci, produkcja.
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i statosci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek
Instrukcja ITB 431/2008 Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych

Czes¢ A Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 5. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.

Instrukcja ITB 282/95 Wytyczne wykonywania robot budowlano montazowych w okresie obnizonych temperatur.

Inne dokumenty.
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z pdzniejszymi zmianami

(ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki

tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajagcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U.z2002r. Nr 108 poz. 953).

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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