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stanowiacych rozbudowe istniejacego budynku szkoly podstawowej; zagospodarowanie terenu objetego inwestycjq
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ROBOTY WYKONCZENIOWE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45430000-0
POKRYWANIE PODLOG | SCIAN

Kod CPV 45431000-7
KLADZENIE PLYTEK

Kod CPV 45432111-5
KtADZENIE WYKtLADZIN ELASTYCZNYCH

Kod CPV 45432112-2
KLADZENIE NAWIERZCHNI

SST 027

[Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne (SST) dla obiektéw budowlanych]
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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru posadzek.
1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu okreslonych w
pkt.1.1 opracowania.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
posadzek w obiekcie przetargowym.

> Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.

> Warstwa wyréwnawcza grubosci 4cm i 5cm, wykonana z zaprawy cementowej marki 8MPa, z oczyszczeniem i
zagruntowaniem podtoza mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko
oraz wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowgq szczelin dylatacyjnych.

> Posadzki wiasciwe.

> Posadzka jednobarwna z ptytek podtogowych ceramicznych z cokolikami luzem utozonych na zaprawie
cementowej marki 8MPa, z oczyszczeniem i przygotowaniem podtoza, zagruntowaniem mlekiem cementowym,
ustawieniem punktéw wysokosciowych, sortowaniem ptytek, moczeniem, przycieciem, dopasowaniem i utozeniem na
zaprawie oraz wypetnieniem spoin zaprawg, oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

> Cokoliki z ptytek ceramicznych podtogowych ceramicznych luzem o wysokosci 10cm, utozonych na zaprawie
cementowej marki 8MPa, z oczyszczeniem i przygotowaniem podtoza, zagruntowaniem mlekiem cementowym,
ustawieniem punktéw wysokosciowych, sortowaniem ptytek, moczeniem, przycieciem, dopasowaniem i utozeniem na
zaprawie oraz wypetnieniem spoin zaprawa, oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

> Nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa w sali sportowej np. Conipur HG

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY.

2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatow.
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, podano w SST 001 Wymagania Ogdlne.

Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowaé¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest uzycie
wad sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:

— nie zawiera¢ domieszek organicznych,

— miec frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, piasek sSrednioziarnisty 0,5-
1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm.

Cement wg normy PN-EN 191-1:2002

Wyroby terakotowe ceramiczne
Ptytki podtogowe ceramiczne terakotowe i gresy.

a) Wtasciwosci ptytek podtogowych terakotowych:
— barwa: wg wzorca producenta

— nasigkliwos¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%

— wytrzymatos¢ na zginanie nie mniejsza niz 25MPa
— $cieralnos¢ nie wiecej niz 1,5mm

— mrozoodpornos¢ liczba cykli nie mniej niz 20

— kwasoodpornos¢ nie mniej niz 98%
—tugoodpornosé nie mniej niz 90%
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Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

— dtugosé i szerokos$é: £1,5mm

—grubosé: £ 0,5mm

—krzywizna: 1,0mm

b) Materiaty pomocnicze

Do mocowania ptytek mozna stosowac zaprawy cementowe marki 5MPa lub 8MPa, albo klej.

Do wypetnienia spoin stosowac zaprawy wg PN-75/B-10121:

— zaprawe z cementu portlandzkiego 35 — biatego i maczki wapiennej

— zaprawe z cementu 25, kredy malarskiej i mgczki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej kazeiny.

c) Pakowanie

Ptytki pakowane w pudta tekturowe zawierajgce ok. 1 m2 ptytek.

Na opakowaniu umieszcza sie:

— nazwe i adres Producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakosci, znaki ostrzegawcze
dotyczace wyrobdw tatwo ttukacych sie oraz napis ,Wyréb dopuszczony do stosowania w budownictwie Swiadectwem
ITB nr...".

d) Transport

Ptytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi $rodkami transportu. Podtoge wytozy¢ materiatem wysciétkowym grubosci
ok. 5cm. Opakowania ukfada¢ scisle obok siebie. Na srodkach transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze dotyczgce
wyroboéw tatwo ttukacych.

e) Sktadowanie

Ptytki sktadowac w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach. Wysokos¢ sktadowania do 1,8m.

Zaprawa samopoziomujgca

Nawierzchnia poliuretanowa syntetyczna (Conipur H+G (9+2) na betonie)
Syntetyczna nawierzchnia sportowa wewnetrzna, ktéra skiada sie z zaszpachlowanej, elastycznej maty gumowe;j
przyklejonej do podtoza, pokrytej warstwg poliuretanu oraz pomalowanej matowym lakierem szczegdlnie odpornym
na uszkodzenia. Spetnia wymogi normy DIN 18032 czes¢ 2 obejmujgcej wewnetrzne nawierzchnie sportowe. Jest
szeroko stosowana w obiektach zamknietych: w halach sportowych, salach gimnastycznych , sitowniach ,
pomieszczeniach przeznaczonych dla rekreacji ruchowej. Instalowana na betonie spetnia wymogi nawierzchni
sportowej punktowo-elastycznej.
Nawierzchnia zapewnia znakomite warunki do uprawiania gier zespotowych tj: koszykdowki, pitki recznej, tenisa.
Oproécz zastosowania jej dla profesjonalnego uprawiania sportu stuzy do prowadzenia zaje¢ gimnastycznych dla dzieci,
dorostych oraz oséb niepetnosprawnych. Zastosowany podktad z elastycznej maty gumowej zmniejsza ryzyko urazéw .
Proponowana nawierzchnia posiada nastepujgce cechy :

e wysoka elastycznosc¢,

¢ doskonate ttumienie energii udarowej,

e trudnozapalnos¢,

e bezspoinowos$¢ utatwiajgca utrzymanie czystosci,

e  stabilnos¢ koloréw,

e ttumienie hatasu,

¢ wysoka odpornosc¢ na dziatanie mikroorganizmow i chemikalii

e estetyczny wyglad,

¢ odpornos¢ na uszkodzenia mechaniczne,
Nawierzchnia jest wykonywany w 21 standardowych kolorach wg palety barw RAL.

Parametry:
Okreslenie parametru , jedn. Wartos¢
Poz.
1. Przyczepnos¢ do podktadu (MPa) 0,60 + 5% ( w macie gumowej)
2. Odpornosc¢ na scieranie (mm ) 0,05
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3. Klasyfikacja ogniowa Klasa I. Wyrdb trudnozapalny
4, Twardos¢ wedtug metody Shore’a (°Sh. A) 7090
5. Wspdtczynnik tarcia kinetycznego :

e w stanie suchym >0,35

e w stanie mokrym >0,30
6. Odpornos¢ na uderzenie :

powierzchnia odcisku kulki, ( mm?) 190

7. Skurcz liniowy (%) 0,10
8. Odbicie pitki (%) 99
9. Ttumienie energii udarowej (%) 33,0
10. | Wspdtczynnik tarcia (GV-GW) 0,47
11. Ugiecie ( StVv) w mm min. 0,96

Tabela opracowana zostata na podstawie Aprobaty Technicznej ITB oraz badan na zgodnosc z normq DIN 18032 .

Charakterystyka podbudowy:

Nawierzchnia wymaga podbudowy betonowej, odchytki mierzone tatg o dt. 2 m. nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.
Podtoze powinno by¢ wolne od zanieczyszczen organicznych, kurzu, btota, piasku itp. Nie moze by¢ zaolejone (plamy
nalezy usungé). Wilgotnos¢ podtoza betonowego nie moze by¢ wieksza niz 4% (wgCM). Temperatura podtoza musi by¢
WYyZsza 0 €O hajmniej 3 °C od panujacej w danym miejscu punktu rosy. Podtozem moze by¢ réwniez ptyta wiérowa na
ruszcie lub inna konstrukcja sprezysta. Wyktadziny powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i
projektem technicznym opracowanym dla okreslonego zastosowania. Wykonanie i odbidr urzagdzen sportowych na
podstawie aprobat technicznych ITB, atestéw higienicznych, wymogoéw p.poz., warunkdow technicznych stosowania i
Polskich Norm. W trakcie realizacji projektu nalezy stosowaé materiaty i wyroby posiadajgce obowigzujgce swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sg przedmiotem Norm Panstwowych, zaswiadczenie producenta
potwierdzajgce ich zgodnos¢ z postanowieniami odpowiednich norm.

3. SPRZET.

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. TRANSPORT.
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materiaty i elementy
konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT.

e Warstwy wyréwnawcze pod posadzki
Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podtoza
mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i
wypetnieniem masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych.
Wymagania podstawowe.
Podktad cementowy powinien byé wykonany zgodnie z projektem, ktdry okresla wymagang
wytrzymatosé i grubosc podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. Wytrzymatos¢ podktadu cementowego badana
wg PN-85/B-04500 nie powinna by
mniejsza niz: na sciskanie — 12MPa, na zginanie — 3MPa. Podtoze, na ktéorym wykonuje sie podktad z warstwy
wyrownawczej powinno byé wolne od kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone wodg. Podktad cementowy powinien by¢
oddzielony od pionowych statych elementéw budynku
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paskiem papy. W podktadzie powinny byé wykonane szczeliny dylatacyjne. Temperatura powietrza przy wykonywaniu
podkfadéw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C. Zaprawe cementowq nalezy
przygotowywac¢ mechanicznie. Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gestg — 5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.
llos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej,

iloS¢ cementu nie powinna by¢ wieksza niz 400kg/m3. Zaprawe cementowg nalezy uktada¢ niezwtocznie po
przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi o wysokosci rownej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub
mechanicznego zageszczenia z rownoczesnym wyrownaniem i zatarciem. Podkfad powinien mie¢ powierzchnie réwng,
stanowigcg ptaszczyzne lub pochylong, zgodnie z ustalonym spadkiem. Powierzchnia podktadu sprawdzana
dwumetrowg tatg przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywaé wiekszych przeswitéw wiekszych niz
5mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny przekraczaé¢ 2 mm/m i
5mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia. W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w
stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folig polietylenowg lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie

powierzchni wodg.

o Wykonanie nawierzchni syntetycznej w sali sportowej

Podbudowa

Nawierzchnia wymaga podbudowy betonowej, odchytki mierzone tatg o dt. 2 m. nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.
Podtoze powinno by¢ wolne od zanieczyszczen organicznych, kurzu, btota, piasku itp. Nie moze by¢ zaolejone (plamy
nalezy usungc). Wilgotnos¢ podtoza betonowego nie moze by¢ wieksza niz 4% .Temperatura podtoza musi by¢ wyzsza o
co najmniej 3 °C od panujgcej w danym miejscu punktu rosy. Podtozem moze by¢ rowniez ptyta wiérowa na ruszcie lub
inna konstrukcja sprezysta.

Impregnacija podtoza
Ma za zadanie stworzenie warstwy adhezyjnej, zwigzanie luznych czasteczek podtoza. Do tego celu uzywa sie : przy

podbudowie betonowej impregnatu CONIPUR 73 otrzymanego z wymieszania sktadnikow A i B w wagowej proporcji
A:B=3:1, rozprowadzonego przy pomocy watka na podfozu w ilosci ok. 0,20 kg/m2 . Podktadu z ptyt widrowych nie
impregnuje sie.

Wykonanie warstwy bazowej ,elastycznej”

Mate gumowg przykleja sie do zaimpregnowanego podtoza klejem CONIBOND 111 , ktéry otrzymywany jest z
wymieszania sktadnikdw w stosunku wagowym A:B=5:1 i rozprowadzony jest w ilosci 0,80 kg/m2 . W celu pewniejszej
przyczepnosci, po uptywie 30 — 60 min. nalezy mate uwatowac walcem o ciezarze ok. 50 kg .

Podktady elastyczne mozna tez wykonywac¢ metodg in-situ . Do wykonania maty o grubosci 9 mm nalezy uzy¢ 1,25
kg/m2 CONIPUR-u 322 (326) oraz 5,90 kg/m2 granulatu gumowego o granulacji 1-3 mm. Po zmieszaniu sktadnikow,
warstwa uktadana jest na odpowiednio przygotowane podifoze przy pomocy odpowiednio skonkonstruowanej
uktadarki do mas PUR. System wigze samoistnie a czas twardnienia zalezy od temperatury i wilgotnosci otoczenia.

Szpachlowanie maty gumowej
a) Szpachel CONIPUR 220 otrzymywana z wymieszania sktadnikéw A i B w stosunku wagowym 4 : 1 jest rozprowadzana

na przyklejonej macie gumowej za pomocg metalowej packi w ilosci ok. 1,00 kg/mz.
b) W celu petniejszego zamkniecie poréw , po uptywie 24 godz. nalezy wyla¢ i rozprowadzi¢ gumowg raklg materiat
CONIPUR 225, powstaty z zmieszania w proporcji wagowej sktadnikéw A : B =4 : 1. Zuzycie materiatu ok. 0,50 kg/m2 .

Natozenie warstwy hosnej
Warstwa ta to otrzymywany jak w punkcie nr. 4b i rozprowadzany jak materiat CONIPUR 225 (wyschnieciu warstwy
poprzedniej ) za pomocgy rakli metalowej z ,zgbkami” w ilosci ok. 2,30 kg/mz.

Pomalowanie cato$ci lakierem PU — matowym
Warstwe tg uzyskuje sie poprzez wylanie i rozprowadzenie lakieru CONIPUR 67(67N) gumowa raklg , a nastepnie

rozwatkowanie jej w celu uzyskania jednolitej struktury . Stosunek wagowy przy mieszaniu sktadnikéw AiBto 4 :1.
Zuzycie materiatu ok. 0,13-0,15 kg/m2
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Warunki niezbedne do prawidtowej instalacji nawierzchni
Podczas wykonywania prac , nalezy bezwzglednie przestrzega¢ aby wilgotno$¢ poditoza betonowego nie moze by¢

wieksza niz 4% (wgCM). Temperatura podtoza musi by¢ wyzsza o co najmniej 3 °C od panujacej w danym miejscu
punktu rosy. a temperatura otoczenia powinna by¢ wyzsza niz 10 °c.

Sposéb uzytkowania i konserwacji nawierzchni
ZALECENIA, CO DO CZYSZCZENIA WEWNETRZNYCH NAWIERZCHNI SPORTOWYCH
Nawierzchnie sportowe powinny by¢ regularnie konserwowane po to, aby jak najdtuzej zachowac ich dobry wyglad.
Dla wszystkich nawierzchni konserwacja jest zabiegiem prostym, aczkolwiek koniecznym jest, aby proces konserwacji
byt przeprowadzany regularnie i doktadnie.
Ponizsze, sprawdzone i przetestowane zalecenia powinny stanowi¢ pewnego rodzaju instrukcje dla oséb
odpowiedzialnych za konserwacje czy tez ich czyszczenie.
W celu utrzymania odpowiednich wtasnosci nawierzchni, takich jak odpornos¢ na poslizg, stopien nabtyszczenia czy
sposob odbijania Swiatta, nalezy stosowac tylko srodki czyszczgce wyszczegdlnione w DIN 18032.

1. Unikanie zabrudzenia
Zaréwno stopien czyszczenia jak tez czestotliwos¢ czyszczenia zalezy od stopnia zabrudzenia i czestotliwosci uzywania
samej nawierzchni. Wszelkie zabrudzenia, np. takie jak kurz, niepowodujgce Scierania samej powtoki nie wptywajg
znaczaco na jej nawierzchnie. W przypadku planowania czestotliwosci czyszczenia, nalezy wzig¢ pod uwage, ze
niektore miejsca bedg musiaty by¢ czyszczone o wiele czesciej, intensywniej a ich powierzchnia bedzie narazona na o
wiele wieksze zuzycie, np. miejsca, w ktorych czysci sie lub zmienia obuwie.

2. Proces czyszczenia
2.1. Wstepna konserwacja
W celu zabezpieczenia nawierzchni przed duzymi obcigzeniami wstepna konserwacja jest szczegdlnie wazna. Nalezy,
kilka razy do roku, stosowac czyszczenie wtasciwe powierzchni przy uzyciu srodkéw alkalicznych. Jednakze, zwtaszcza,
jezeli konserwacja ma mie¢ miejsce przed rozpoczeciem uzytkowania nawierzchni, nalezy stosowac tylko wymagane
srodki czyszczace, co nie wptynie negatywnie na jej wtasnosci zabezpieczajgce przed poslizgiem oraz stopien jej
nabtyszczenia. Z oczywistych powoddw, nalezy unika¢ wszelkich srodkéw czyszczacych zawierajacych wosk.
2.2. Konserwacja; regularne czyszczenie
Proces czyszczenia powinien odbywa¢ sie w regularnych odstepach czasu, codziennie jezeli to konieczne, w zaleznosci
od stopnie zabrudzenia nawierzchni . Usuwanie wiekszosci zabrudzen czy kurzu, itd. to przede wszystkim zamiatanie i
czyszczenie na mokro. Slady od két oraz w przejéciach dla pieszych, jak réwniez zabrudzenia trudniejsze do usuniecia
mozna czysci¢ wybiérczo na mokro.
2.3. Czyszczenie uzupetniajgce
Regularnie stosuje sie rowniez czyszczenie uzupetniajgce na sucho (miottg) i mokro w celu usuniecia wszelkich
zabrudzen.
2.4. Czyszczenie wiasciwe
W zaleznos$ci od stopnia zabrudzenia, czyszczenie wtasciwe moze stanowi¢ element konserwacji lub by¢
przeprowadzane w przypadku uznania je za konieczne. Usuwanie brudu z powierzchni jest, w wiekszosci przypadkow,
przeprowadzane mechanicznie przy zastosowaniu odpowiednich poduszek czyszczacych Ilub zmiotek oraz
odpowiedniego alkalicznego $érodka czyszczacego.. NIGDY NIE POWINNO BYC STOSOWANE SZOROWANIE SZCZOTKA
RYZOWA . Odpowiednie zmiotki i poduszki czyszczace sg dostepne w sprzedazy w sklepach specjalistycznych.
Zabrudzenia trudne do usuniecia fatwo znikajg w przypadku zastosowania odpowiedniej pasty czyszczgcej. NIGDY NIE
WOLNO STOSOWAC ZADNYCH ROZPUSZCZALNIKOW. Po doktadnym wyczyszczeniu powierzchnie musza zostaé
sptukane woda.
2.5. Czyszczenie obiektéw sportowych przeznaczonych do gry w pitke reczng .
Stosowanie réznych zywic w przygotowaniu powierzchni pitki recznej w obiektach do gry w pitke reczng powoduje
powstawanie zabrudzen czasem bardzo trudnych do usuniecia. W takim przypadku odpowiedni $rodek czyszczacy
nalezy pozostawi¢ na okoto pdl godziny na czyszczonej powierzchni zanim umyjemy ja woda. Srodki czyszczace
stosowane w takich przypadkach sg réwniez dostepne. Ze wzgledu na swojg wysokga alkalicznos¢ srodki te muszg
zostacé sprawdzone zanim zostang zastosowane na czyszczonych powierzchniach.

WAZNE: w przypadkach zabrudzen bardzo trudnych do usuniecia zalecamy kontakt ze specjalistyczng firma zajmujaca
sie konserwacja tego typu nawierzchni.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST 001, Wymagania ogdlne”.
J Wymagana jako$¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub
znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.
o Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatéw, ktorych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowad rowniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
J Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robdt (cieplnych,
wilgotnosciowych). Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST 001, Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostkg obmiarowa robdt jest m2. llos¢ robodt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w SST 001 ,Wymagania ogdlne”.

Roboty podlegajg odbiorowi wg zasad podanych ponizej.

o Odbiéor materiatéw i robdt powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie
wtasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytwdrcy. W przypadku zastrzezen co do
zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta — powinien by¢é on zbadany
laboratoryjnie.

- Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatdw, ktérych witasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowac rowniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
- Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobdow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Odbidr powinien obejmowac:
— sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonaé przez ocene wzrokowsa,
— sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokows,
— sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikéw pomiaréw
dokonanych w czasie wykonywania posadzki.
— sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow materiatéw posadzkowych; badania prostoliniowosci nalezy wykonac
za pomocy nhaciggnietego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscig 1 mm, a szerokosci spoin — za pomocg
szczelinomierza lub suwmiarki.
— sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotow lub listew podfogowych; badanie nalezy wykonaé przez ocene
wzrokowa.
Sposob przeprowadzenia odbioru nawierzchni

¢ Nawierzchnia powinna mie¢ jednakowg grubosc.

¢ Powinna posiadac¢ jednorodng fakture zewnetrzng oraz jednolity kolor.

e Mata gumowa powinna by¢ trwale zwigzana z podtozem klejem .

¢ Podczas wykonania w/w nawierzchni wazne jest przestrzeganie technologii wykonania (poszczegdlne

czynnosci nalezy wykonywac po utwardzeniu warstwy poprzedniej ) .

¢ Przy podbudowie betonowej nalezy zwréci¢ uwage na poprawng impregnacje podfoza.

e Warstwa zaszpachlowanej maty gumowej powinna by¢ nieprzepuszczalna.
Uwaga. Zaszpachlowang warstwe nalezy bezwzglednie pokry¢ w przeciggu 24 h. Po przekroczeniu tego terminu nalezy
zaimpregnowac produktem CONIPUR 74. Wykonawca powinien przedtozy¢ komplet dokumentédw odbiorowych
dotyczacych nawierzchni.

9. PODSTAWA P+ATNOSCI.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST 001, Wymagania ogdlne”.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje przygotowanie
podtfoza, dostarczenie materiatéw i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia podtogowe z poli (chlorku winylu).
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