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ROBOTY PODZIEMNE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45111200-0
ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE
| ROBOTY ZIEMNE

SST 004

[Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne (SST) dla obiektow budowlanych]
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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét ziemnych:
wykopow wasko- i szerokoprzestrzennych, oraz odkopdw w gruntach nieskalistych, wykonywanych przy robotach
budowlanych, zwigzanych z budowag sali gimnastycznej oraz tgcznika z istniejgcy szkota podstawowa.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu okreslonych w
pkt.1.1 opracowania.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét ziemnych w czasie budowy obejmujgce
wykonanie wykopdéw w gruntach nieskalistych.

Posadowienie obiektu: poziom posadowienia ok. -1,70m w stosunku do otaczajgcego terenu (ok. 2,70m w odniesieniu
do poziomu 0,00=231,57m n.p.m. dla budynku projektowanego) — poziom posadowienia projektowanych
fundamentdéw nalezy dostosowac do poziomu fundamentdw istniejgcych.

Budynek (czes¢ projektowana) posadowiono na fundamentach bezposrednich.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$é ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowsg, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY.

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw.

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST 001 Wymagania Ogdlne.

2.2. Materiat rodzimy.

Materiat wystepujacy w podtozu wykopu jest gruntem rodzimym. Materiat uzyskany z wykopdéw bedzie
wykorzystywany do zasypywania wykopdw po zakoriczeniu prac budowlanych wokét budynkow.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robodt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci do robodt i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

3. SPRZET.

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST 001, Wymagania ogdlne”.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos$¢ wykonywanych robodt. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robdt,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

3.2. Sprzet do robét ziemnych.

Roboty bedg wykonywane mechanicznie i recznie. W kazdej z grup robdt wymienionych w niniejszej SST jest niezbedna
praca reczna.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robot ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania
z nastepujgcego sprzetu do:

- odspajania i wydobywania gruntdw (narzedzia mechaniczne, narzedzia reczne, koparki, wiertarki mechaniczne itp.),

- transportu mas ziemnych (reczne $rodki transportowe, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),

- sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

Kazdy sprzet powinien odpowiada¢ warunkom BHP i posiada¢ aktualng legalizacje.
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4. TRANSPORT.

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST 001, Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport gruntéw.

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu),
jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnos¢ srodkéw transportowych
powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu
(materiatu).

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST 001, Wymagania ogdlne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robét
oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2. Doktadnos¢ wyznaczenie i wykonania wykopu.

Przed przystgpieniem do wykonania wykopdw pod budowe obiektu konieczne jest sprawdzenie zgodnosci rzednych
terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonac¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokos$ciowy, a
nastepnie wytyczy¢ obrysy zewnetrzne wykopu. Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscig do
+/— 5cm dla wyznaczenia charakterystycznych punktéw zatamania.

5.3. Odwodnienie robét ziemnych.

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemow odwadniajgcych, ujetych w dokumentacji
projektowej Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnia
odprowadzenie wdd gruntowych i opadowych poza obszar robdt ziemnych, tak aby zabezpieczy¢é grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopdéw i nasypow, aby
powierzchniom, gruntu nadawac w catym okresie trwania robét spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, a wykopy zalaniu, ktére spowoduje ich
dtugotrwata nieprzydatnosé, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi
na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak réwniez za
dowieziony grunt.

Odprowadzenie wéd do istniejgcych zbiornikdw naturalnych i urzgdzen odwadniajgcych musi by¢ poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4.0dwodnienie wykopdw,

Technologia wykonania wykopu musi umozliwiaé¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robét
ziemnych. W czasie robdt ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podtuiny rowkéw odwadniajgcych,
umozliwiajacych szybki odptyw wéd z wykopu. Zrédta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopdw, nalezy ujaé w
rowy i/lub dreny. Wody opadowe, gruntowe i powierzchniowe cieku ptyngcego nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa
robét ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogodlne zasady kontroli jako$ci robét.
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST 001, Wymagania ogdlne”.
6.2. Kontrola wykonania wykopdw.
Kontrola wykonania wykopéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i SST. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrécic¢ na:
a) zgodnos¢ wykonania robdt z dokumentacja,
b) prawidtowe wytyczenie robét w terenie,
c) rodzajistan gruntu w podtozu,
d) sposéb odspajania gruntdéw nie pogarszajgcy ich wtasciwosci,
e) zapewnienie statecznosci skarp,
f) odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,
g) wilasciwe zageszczenie gruntow w czasie wykonywania zasypow.
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7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST 001, Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostkg obmiarowg jest m® (metr szescienny) wykonywanych robot ziemnych, tj. wykopdw, zasypdw i nasypow oraz
transportu gruntu.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST 001 ,Wymagania ogdlne”.

Odbidr koncowy powinien by¢ dokonany na podstawie odbioréw miedzy operacyjnych i czesciowych. Dokumentacja
wykopow, protokoty z wykonywania robdt i badan kontrolnych oraz wpisy do dziennika budowy stanowig podstawe
odbioru korncowego.

9. PODSTAWA P+ATNOSCI.

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST 001, Wymagania ogdlne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Cena obejmuje wykonanie 1m’ robét ziemnych w gruntach nieskalistych:

- wyznaczenie zarysu wykopu

- odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody z odwiezieniem
- zasypanie, zageszczenie i wyréwnanie terenu

- przewodz na wskazang odlegtosc

- wytadunek z rozplantowaniem z grubsza

- utrzymanie drég na terenie budowy

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Normy.
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa., symbole literowe i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntow.

Inne dokumenty.

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z pdzniejszymi zmianami
(ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).
[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki

tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U.z2002r. Nr 108 poz. 953).

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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